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dr inz. arch. Maciej Plotkowiak
Projektowanie Architektoniczne
Nadzér Budowlany

70-542 Szczecin;

ul. Sienna 8§/2

Szczecin, pazdziernik 2019 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20, ust.4 ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 207, poz.2016 z 2003r., Nr 6, poz. 881
1 Nr 93, poz. 888 z 2004r. ) niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja budowlana:

Lokalizacja: ul.Stowackiego 1, Mieszkowice
dz. t. nr 224; obr¢b Mieszkowice 0004,
gmina Mieszkowice, powiat gryfinski,
woj. zachodniopomorskie

Temat opracowania: Odbudowa zabytkowego budynku mieszkalnego
w Mieszkowicach przy ul.Slowackiego 1

Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
Branza: ARCHITEKTURA
Inwestor: Gmina Mieszkowice

ul. Chopina 1, 74-550 Mieszkowice
zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA: ARCHITEKTURA

Autor projektu dr inZz. arch. Maciej Plotkowiak..................cccoooiviiiiiiiiiiieeee e,
. Uprawnienia budowlane nr 169/Sz/90 w specjalnosci architektonicznej ( na podstawie § 4 ust.1,2, §13pkt 1 Rozporzadzenia
budowlanego: MTG i 0S 7 dnia 20.02.1975; Dz. U.Nr 8 poz. 46 );

Zaswiadczenie nr 83 (na podstawie §17,18,20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994. Dz.U.Nr 16, poz.55)

Sprawdzajacy projekt mgr inz. arch. Monika Korzeniewicz ................ccccoovvieiiiiniiieciiee e,
. Uprawnienia budowlane nr 11/ZPOIA/OKK/2016 w specjalnosci architektonicznej ( na podstawie § 4 ust.1,2, §13pkt 1
budOWIany' Rozporzadzenia MTG i OS z dnia 20.02.1975; Dz. U.Nr 8 poz. 46 )



II. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa opracowania:

Lokalizacja:

Kategoria obiektu budowlanego:

Temat opracowania:

Rodzaj opracowania:

1.2. Inwestor:

Gmina Mieszkowice

ul.Stowackiego 1, Mieszkowice

dz. t. nr 224; obrgb Mieszkowice 0004,
gmina Mieszkowice, powiat gryfinski,
woj. zachodniopomorskie

XII (inne budynki mieszkalne)

Odbudowa zabytkowego budynku mieszkalnego
w Mieszkowicach przy ul.Stowackiego 1

PROJEKT BUDOWLANY

ul. Chopina 1, 74-550 Mieszkowice

1.3. Jednostka Projektowa:

Projektowanie Architektoniczne i Nadzér Budowlany dr inz. arch. Maciej Plotkowiak,

70-542 Szczecin, ul. Sienna 8/2
1.4. Autorzy projektu:

1.4.1. Branza architektura:

dr inz. arch. Maciej Ptotkowiak
mgr inz. arch. Monika Korzeniewicz

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa zawarta z inwestorem.

2.2. Mapa do celow pogladowychw skali 1:500, dziatka nr 224, obrgb: Mieszkowice 0004,
gmina: Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie (licencja nr nr 6642.1413.2019 3206 CL1.).

2.3. Wytyczne inwestorskie oraz biezace uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora.

2.4. Opracowanie:

inwestycja:

Autorzy opracowania:

Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego
po katastrofie budowlanej powstatej w wyniku wybuchu
gazu i pozaru,

Mieszkowice, ul.Stowackiego 1, dziatka nr 224,

obr. Mieszkowice 4;

mgr inz. arch. Dariusz Zawadzki,
tech. bud. Ryszard Gmyrek,



tech. bud. Tomasz Stroynowski

Szczecin, grudzien 2018 r.;

2.5. Opracowanie: Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska;
inwestycja: Odbudowa zabytkowego budynku mieszkalnego

w Mieszkowicach przy ul. Stowackiego 1,
dz. t. nr 224, obr. Mieszkowice 0004, gmina Mieszkowice,
powiat gryfinski, woj. zachodniopomorskie;

Autorzy opracowania: dr inz. arch. Maciej Plotkowiak,

mgr inz. arch. Monika Korzeniewicz

Szczecin, czerwiec-lipiec 2019 r.;

2.6. Opracowanie: Ekspertyza techniczna;
inwestycja: Budynek przy ul. Stowackiego 1 w Mieszkowicach;
Autorzy opracowania: dr inz. Stefan Nowaczyk,

Szczecin, luty 2019 r;

2.7. Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 czerwca 2018 roku (Dz.U. 2018, poz. 1202);

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz.2285);

2.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca Nr 47, poz.

401).

2.10. Inne obowiazujace przepisy.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Przedmiot inwestycji: (zakres calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow):
Odbudowa zabytkowego budynku mieszkalnego w Mieszkowicach przy ul. Stowackiego 1;

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu:

3.2.1.

3.2.2.

Teren opracowania: dziatka nr 224, obr. ewid. Mieszkowice 0004, gmina:
Mieszkowice; powiat gryfinski, woj. zachodniopomorskie.

Lokalizacja: przedmiotowa dziatka terenu nr 224 pozostaje potozona na obszarze
Starego Miasta w Mieszkowicach; woj. zachodniopomorskie.

Przedmiotowa dz.t. nr 224 o powierzchni ok. 262 m? o ksztalcie zblizonym do
prostokata.

Od strony pn.-zach. przedmiotowa dz. t. nr 224 przylega do dz. dr. nr 53

z przebiegiem ul. Juliusza Stowackiego;

Od strony pn.-wsch. przedmiotowa dz. t. nr 224 przylega do dz. dr. nr 199

z przebiegiem ul.Jana Pawla II;

Od strony pd.-wsch. przedmiotowa dz.t.nr 224 przylega do dz.t.nr 225 z zabudowa
mieszkaniowg wielorodzinng z ustugami.

Od strony pd.-zach. przedmiotowa dz.t.nr 224 przylega do dz.t.nr 430 z zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinng.



3.2.3. Uksztaltowanie terenu: nawierzchnia przedmiotowej dz.t. nr 224 zasadniczo ptaska.
3.2.4. Uzbrojenie terenu:

3.2.4.1. Zew. inst. elektryczna eN: w obrebie przedmiotowej dz.t. 224; budynek
wyposazony w istniejace przyltacze elektroenergetyczne;

3.2.4.2. Zew. inst. wodociagowa: w obrebie przedmiotowej dz.t. 224; budynek
wyposazony w istniejace przytacze wodociggowe;

3.2.4.3. Zew. inst. kanalizacji deszczowej: w obrebie przedmiotowej dz.t. 224; budynek
wyposazony w istniejace przytacze kanalizacji deszczowej;

3.2.4.4. Zew. inst. kanalizacji sanitarnej: przedmiotowa dz.t. zlokalizowana pozostaje
w terenie srodmiejskim wyposazonym w sie¢ kanalizacyjng ogélnosptawna;

3.2.4.5. Zew. inst. gazowa: w obrebie przedmiotowej dz.t. 224; budynek wyposazony
W istniejace przylacze gazowe;

3.2.4.6. Zew. inst. teletechniczna: przedmiotowa dz.t. 224 zlokalizowana pozostaje
w terenie Srodmiejskim wyposazonym w sie¢ tel.-kom.;

3.2.4.7. Sie¢ drogowa: przedmiotowa dz.t. nr 224 przylega bezposrednio do dz.
drogowej nr 199 z pasem drogowym ul. Jana Pawta II oraz do dz. dr 53
z przebiegiem ul. Juliusza Stowackiego;

3.2.5. Sposob uzytkowania terenu:
- mieszkalnictwo wielorodzinne;

3.2.6. Budynki i obiekty kubaturowe: na przedmiotowej dziatce 224 pozostaje
zlokalizowany przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny;

3.2.7. Inne: brak.
3.2.8. Sposob zagospodarowania nawierzchni terenu:
- nawierzchnia podworza gruntowa, nieutwardzona;
- nawierzchnie trawiaste;
3.2.9. Zielen: w obrgbie podworza dz.t. nr 224 nawierzchnia trawiasta;
3.2.10. Stan wladania: wlasnos¢.

3.2.11. Wlasciciel:

Gmina Mieszkowice
ul. Chopina 1, 74-550 Mieszkowice

Wrhasciciel dz. 43/67 obr. 1037: Gmina Miasto Szczecin

3.2.12. Ochrona konserwatorska: przedmiotowy budynek (dz. t. nr 224, obregb
Mieszkowice 0004) znajduje si¢ na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach,
wpisanego do Rejestru Zabytkéw pod nr 67 decyzja nr KL-V-0/49/55
z dnia 29.10.1955 .

3.2.13. Inne formy ochrony: brak;

3.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki i terenu:

3.3.1. Przeznaczenie funkcjonalne: bez zmian: budynek mieszkalny wielorodzinny;



3.3.2. Lokalizacja: bez zmian;
3.3.3. Uksztaltowanie terenu: bez zmian,;
3.3.4. Sposob uzytkowania terenu: bez zmian;

3.3.5. Uzbrojenie terenu:

3.3.5.1. Zew. inst. energetyczna: projektowane przylacze elektroenergetyczne na dziatce

nr 224 (wg odrebnego opracowania);

3.3.5.2. Zew. inst. wodociggowa: projektowane przytacze wodne na dziatce nr 224
(wg odrebnego opracowania),

3.3.5.3. Zew. inst. kanalizacji deszczowej: bez zmian;

3.3.5.4. Zew. inst. kanalizacji sanitarnej: projektowane przytacze na dziatce nr 224 (wg

odrgbnego opracowania),
3.3.5.5. Zew. inst. gazowa: projektowane przytacze na dzialce nr 224 (wg odrebnego
opracowania zgodnie z warunkami Zaktadu Gazowniczego);

3.3.5.6. Zew. inst. teletechniczna: projektowane przytacze na dziatce 224 (wg odrebnego

opracowania);

3.3.6. Budynki i obiekty kubaturowe: bez zmian;
3.3.7. Sposob zagospodarowania nawierzchni terenu:

- nawierzchnie zwirowe 1 z kostki brukowej;
3.3.8. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych: bez zmian;
3.3.9. Drogi: bez zmian;
3.3.10. Sciezki: bez zmian;
3.3.11. Wjazd na teren przedmiotowej dzialki: bez zmian;
3.3.12. Zielen: zielen niska, urzadzona;
3.3.13. Stan wladania: bez zmian.
3.3.14. Ochrona konserwatorska: bez zmian.

3.3.15. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania dzialki

budowlanej:
3.3.15.1. POW. dZ. £ 08 224t 0k.262 m?
3.3.15.2. POW. ZADUAOWY ..eniiiiniiiiiieieee et 207,12 m
3.3.15.3. Powierzchnia utwardzona (chodnik i dojazd)..........cccoeevveeiiiennnieennnenn. bez zmian
3.3.15.4. Powierzchnia biologicznie CZynna............ceecueeveeeiieeniiesieenie e bez zmian
3.3.15.5. Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki .............. bez zmian

3.4. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt

budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: bez zmian,



3.5. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego: w oparciu o tres¢ § 12. rozporzadzenia

z dnia 14 listopad 2017r. ( Dz. U. 2017, poz.2285) Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obszar oddzialywania
obiektu budowlanego obejmuje dz.t. nr 224, 430, 225, 199 dr, 53 dr, obr. ewid. Mieszkowice
0004, gmina Mieszkowice; woj. zachodniopomorskie.

3.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego: eksploatacja gornicza nie ma
wplywu na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego; przedmiotowy teren nie znajduje si¢

w granicach terenu objetego eksploatacja gorniczg lub w granicach terenu szkod goérniczych.

3.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi: zagrozen brak.

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
4.1. Charakterystyka projektowanej inwestycji:

4.1.1. Przedmiot i cel inwestycji: przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny,
wielorodzinny usytuowany przy ul.Stowackiego 1 w Mieszkowicach. Budynek zostat
zrealizowany w systemie tradycyjnym, jako budynek podpiwniczony,
dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym (w dolnej czgsci dachu mansardowego).
W dniu 31 pazdziernika 2018 r. w lokalu mieszkalnym znajdujacym si¢ na I pigtrze
nastapit wybuch butli gazu, ktory spowodowat pozar w budynku.

Celem inwestycji jest eliminacja zagrozenia katastrofa budowlang oraz przywrdcenie
cech uzytkowych obiektu.

4.1.2. Srodki realizacji celu inwestycji: odbudowa budynku mieszkalnego;
4.1.3. Program uzytkowy:

4.1.3.1. Podpiwniczenie: komorki lokatorskie, pom. porzadkowe i pomieszczenie
z przylaczami;

4.1.3.2. Parter: mieszkanie nr 1 o Pu=28,49 m?, mieszkanie nr 2 o Pu=43,01 m?
oraz mieszkanie nr 3 o Pu=50,15 m?;

4.1.3.3. I pietro: mieszkanie nr 4 o Pu=34,79 m?, mieszkanie nr 5 o Pu=43,83 m?
oraz mieszkanie nr 6 o Pu=55,79 m?;

4.1.3.4. 1I pictro: mieszkanie nr 7 o Pu=30,72 m?, mieszkanie nr 8 o Pu=37,87 m?
oraz mieszkanie nr 9 o Pu=48,60 m?;

4.1.4. Charakterystyczne parametry techniczne:
- dtugos¢ pierzei od ul. Juliusza Stowackiego (elewacja zach.) ..................... 14,795 m
- dtugos¢ pierzei od ul. Jana Pawla II (elewacja pn.).......cceevevveevieeniencieeeenee. 17,165 m
- wysokos¢ budynku zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
14.11.2017 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz.2285) — od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujacym si¢ na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu,
facznie z gruboscig izolacji cieplej i warstwy ja ostaniajacej bez uwzglednienia
wyniesionych poza t¢ ptaszczyzng maszynowni dzwigdéw 1 innych pomieszczen
technicznych, badz do najwyzej potozonego punktu stropodachu, lub konstrukcji
przekrycia budynku znajdujacego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi Na POLYL TUAZI ......cceeevuiieiiiiiiiiiiiieciececceee e 11,68 m



- wysokos$¢ do najwyzszej KaleniCy ........cccveeeevvieeciiieeiiieciee e 14,435 m
- powierzchnia ZabUdOWY ........c.cccuiiriiiiiieriieiierie ettt e ebeeeeeaee e 207,12 m
- POWICTZChNIA WEWNECIIZINA ...eevvieniieeiiieiieeeieeieeeeieeiee e eieeeeereeeeraeeesnseeeenes 345,60 m?
w tym:

- powierzchnia wewnetrzna podpiWNICZENIA .....cc.veeeveeeieerieeeireeriieenieeeeniveeenns 170,00 m?
- powierzchnia Wewnetrzna Parterl ..........eeveeeereeeeveeeirveeesreeeseeessnnneeeeessnnnns 175,60 m?
- powierzchnia wewnetrzna I pigtra .......coceeevierieeiieniecieeneeeeeecee e 177,31 m?
- powierzchnia wewnetrzna II pietra ........ccoovoeeeiiiiiiiiieiieeee e, 177,31 m?
- POWIETZChNIA UZYKOWA ...c.eiiiiiiiiiiiiieiie ettt 561,87 m?
w tym:

- powierzchnia uzytkowa podpiwniCZenia ..........ccceeeveeeeveeeriieeeiieeeiieeeeiveeen. 122,95 m?
- powierzchnia UZYtKOWa PArterU .........cceeevierieerieeriieeieeieeseeeieeereesreeeereeeens 146,79 m?
- powierzchnia uzytkowa I pietra .........ccoevveeeiiiieicieceieecee e 154,67 m?
- powierzchnia UZytkowa I PIStra .........cocveeiieiiieniieiieeieeee et 137,46 m?
- KUDATUIA DIULEO. c..evvieiiiiiceeeeeeeee e 2856,18 m3
- ilo$¢ klatek schodowych Wewnetrznych ............cccveviieiiiiniieiiiiiiieeeceeeeeee e 1
- dach: mansardowy

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnyCh ............cccuevviiiiiieiiienieeieeee e 3
- 1lo$¢ kondygnacji podziemMnyCh ..........ccooiiiiiiiiiiiieie e 1

4.1.5. Zestawienie powierzchni uzytkowej':

Pom.nr |NAZWA POMIESZCZENIA m?
PODPIWNICZENIE
-1.01 KLATKA SCHODOWA 6,45
-1.02 KORYTARZ 2,85
-1.03 KOMORKA LOKATORSKA nrl 6,94
-1.04 KOMORKA LOKATORSKA nr2 4,58
-1.05 POM. NA PRZYLACZA 13,81
-1.06 POM. PORZADKOWE 2,88
-1.07 KORYTARZ 20,35
-1.08 KOMORKA LOKATORSKA nr3 7,14
-1.09 KOMORKA LOKATORSKA nr4 6,86
-1.10 KOMORKA LOKATORSKA nr5 9,75
-1.11 KOMORKA LOKATORSKA nr6 5,17
-1.12 KOMORKA LOKATORSKA nr7 10,77
-1.13 KOMORKA LOKATORSKA nr8 13,15
-1.14 KOMORKA LOKATORSKA nr9 12,25
RAZEM PODPIWNICZENIE: 122.95

1

obliczona wg tresci: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)
w szczegodlnosci § 11 ust.2, pkt.2 zgodnie z normg PN-ISO 9836: 1997;
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PARTER

0.01 PRZEDSIONEK 1,70
0.02 KLATKA SCHODOWA 22,94
0.03 KORYTARZ 4,50
0.04 KUCHNIA 4,44
0.05 LAZIENKA 4,35
0.06 SALON 15,70
0.07 KORYTARZ 9,23
0.08 SYPIALNIA 8,91
0.09 SALON 21,66
0.10 KUCHNIA 6,87
0.11 LAZIENKA 3,48
0.12 KORYTARZ 4,47
0.13 LAZIENKA 3,52
0.14 KUCHNIA 6,51
0.15 SALON 17,71
0.16 SYPIALNIA 10,80
RAZEM PARTER: 146,79
I PIETRO
1.01 KLATKA SCHODOWA 20,26
1.02 KORYTARZ 4,52
1.03 KUCHNIA 4,39
1.04 LAZIENKA 4,35
1.05 SALON 21,53
1.06 KORYTARZ 9,27
1.07 SYPIALNIA 14,07
1.08 SALON 22,00
1.09 KUCHNIA 6,93
1.10 LAZIENKA 3,52
1.11 KORYTARZ 4,44
1.12 LAZIENKA 3,62
1.13 KUCHNIA 6,41
1.14 SALON 18,33
1.15 SYPIALNIA 11,03
RAZEM I PIETRO: 154,67

11 PIETRO (PODDASZE)
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2.01 KLATKA SCHODOWA 20,26
2.02 KORYTARZ 4,84
2.03 KUCHNIA 3,23
2.04 LAZIENKA 3,56
2.05 SALON 19,10
2.06 KORYTARZ 9,35
2.07 SYPIALNIA 10,11
2.08 SALON 19,76
2.09 KUCHNIA 5,86
2.10 LAZIENKA 3,52
2.11 KORYTARZ 4,44
2.12 LAZIENKA 3,62
2.13 KUCHNIA 5,34
2.14 SALON 15,13
2,15 SYPIALNIA 9,34
RAZEM II PIETRO: 137,46
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 561,87

4.1.6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego:

4.1.6.1. Forma architektoniczna: projektuje si¢ odbudowe¢ budynku w formie sprzed

katastrofy budowlanej spowodowanej pozarem tj. przywrocenie formy budynku
dwukondygnacyjnego z poddaszem uzytkowym w dolnej czeséci dachu
mansardowego.

Projektuje si¢ przebudowg z przeznaczeniem na 9 lokali mieszkalnych
potozonych na kondygnacjach: parteru powigkszonego o powierzchni¢ dawnego
przejazdu bramnego, I pigtra oraz poddasza.

Przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych zabiegow:

- wzmocnienie konstrukcji posadowienia §cian no$nych;

- odtworzenie czgs$ci $cian zniszczonych w wyniku pozaru 1 rozbidrki wraz

z oryginalnym uktadem otwordéw okiennych i drzwiowych oraz wystrojem
plastycznym;

- wykonanie nowych stropéw i wew. klatki schodowej;

- wykonanie nowego dachu w konstrukcji drewnianej, z zastosowaniem
wigzaréw mansardowych z wiezyczka w pn-wsch narozniku budynku (u zbiegu
ulic Stowackiego 1 Jana Pawtla II);

- wykonanie nowych instalacji wewngtrznych;

- doprowadzenie do zgodnosci z obowigzujacymi wymogami w zakresie ochrony
cieplnej, ochrony p.poz. oraz BHP;
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4.2. Warunki gruntowo-wodne?:

4.2.1. Budowa geologiczna: na podstawie wykonanych wiercen oraz analizy Szczegdtowe;j
Mapy Geologicznej Polski (arkusz Mieszkowice i Debno), stwierdzi¢ mozna, ze
podioze planowanej inwestycji budujg plejstocenskie gliny zwatowe (gzwgQB3Pmp4)
reprezentowane przez gliny piaszczyste (saCl), gliny (sasiCl), piaski gliniaste (clSa)
oraz podrzednie gliny pylaste (saclSi) 1 pyly piaszczyste (saSi).

W obrebie osadéw zwatowych zalegaja piaski lodowcowe (pzgQB3Pmp4)
reprezentowane przez piaski drobne (FSa) oraz piaski pylaste (siSa). W rejonie
otwordw nr 1, 2 i 3 na stropie piaskéw lodowcowych i glin zwatowych zalegaja grunty
organiczne — namuly piaszczyste (fQh). Spag namutoéw nawiercono na glgbokosci

1,5 — 3,4 m p.p.t. Migzszos¢ osadow organicznych wynosi 0,3-0,6 m.

Na stropie gruntow rodzimych zalega warstwa nasypow niekontrolowanych (Mg)
zbudowanych z piaskéw drobnych (FSa) i pylastych (siSa), piaskow gliniastych
(cISa), glin piaszczystych (saCl), glin (sasiCl) oraz zuzlu (zuzel) z domieszkami zwiru
(gr), cegiel (¢), gruzu (gruz), zuzlu (zuzel) i humusu (or). Migzszo$¢ nasypow wynosi
0d 0,9 mdo 3,1 m.

Na stropie nasypow utozona jest 6 cm warstwa polbruku, a w rejonie otworu nr 3 plyta
chodnikowa o grubosci 16 cm.

4.2.2. Warunki hydrogeologiczne: na omawianym obszarze objetym aktualnymi
wierceniami udokumentowano wode¢ gruntowg w piaskach rodzimych. Wody
gruntowe o zwierciadle napigtym nawiercono w przedziale glebokosci 1,8 — 5,6 m
p.p-t. 1 ustabilizowano w otworze nr 2 na glgbokosci 1,6 m p.p.t. (czyli na rzednych
47,71 m n.p.m.).

W badanym podtozu, w obrebie gruntow spoistych oraz mineralnych gruntow
organicznych zaobserwowano sgczenia w zakresie glebokosci 1,4 — 4,7 m p.p.t.

4.2.3. Ocena warunkoéw geologiczno-inzynierskich: na podstawie wykonanych badan
w podiozu budowlanym planowanej inwestycji wydzielono warstwy geotechniczne
i ustalono charakterystyczne parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw.
W obrgbie podtoza rodzimego wydzielono osiem warstw geotechnicznych.
Podstawowe parametry geotechniczne gruntdow wydzielonych warstw zawiera
Zestawienie parametrow geotechnicznych podtoza (zalacznik nr 3).

4.2.4. Wnioski i zalecenia:

4.2.4.1. Podloze rodzime w strefie rozpoznania buduja gtéwnie spoiste gliny zwatowe,
w ktérych wydzielono cztery warstwy geotechniczne: migkkoplastyczne gliny
piaszczyste przypisano do warstwy [Va, plastyczne gliny piaszczyste, gliny
pylaste, gliny i pyly piaszczyste wiagczono do warstwy IVb, twardoplastyczne
gliny piaszczyste i pyty piaszczyste do warstwy [Vc, a polzwarte piaski gliniaste
do IVd. W obrgbie glin stwierdzono rowniez soczewki zaggszczonych piaskoéw
drobnych i pylastych zakwalifikowanych do warstwy V.
W rejonie otworow nr 1, 2 1 3 na stropie piaskow lodowcowych i glin zwatowych
zalegaja grunty organiczne — namuly piaszczyste. Spag namuldw nawiercono na
glebokosci 1,5 — 3,4 m p.p.t. Migzszo$¢ osadow organicznych wynosi 0,3—0,6 m.
W podziale geotechnicznym namuty wigczono do warstwy III. Na stropie
gruntow rodzimych zalega warstwa nasypow niekontrolowanych zbudowanych
z piaskéw drobnych i pylastych, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin
oraz zuzlu z domieszkami zwiru, cegiet, gruzu, zuzlu i humusu. Migzszo$¢
nasypow wynosi od 0,9 m do 3,1 m. W obr¢bie nasypoéw wydzielono dwie
warstwy geotechniczne: do warstwy la przypisano plastyczne grunty spoiste a do

2 Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich; inwestycja: Odbudowa
zabytkowego bydynku w Mieszkowicach ul.Stowackiego1, oprac. mgr A.Wieniawa-Dhugoszowska, mgr inz.
P.Grochowski, Szczecin, listopad 2019 r.;
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4.2.4.2.

4.2.4.3.

4.2.4.4.

4.2.4.5.

4.2.4.6.

4.2.4.7.

4.2.4.8.

4.2.4.9.

warstwy Ib nasypy piaszczyste w stanie $rednio zageszczonym. Nasypy zuzlowe
wylaczono z podziatu geotechnicznego.

Przy budynku przebiegaja ciagi piesze o nawierzchni z polbruku, a w rejonie
otworu 3 z betonowych ptyt chodnikowych.

W trakcie badan polowych (30 pazdziernika 2019 r.) wody gruntowe

o zwierciadle napigtym nawiercono w piaszczystych soczewkach w otworach 2,
314 w przedziale glgbokosci 1,8 — 5,6 m p.p.t., a ustabilizowano w otworze nr 2
na glebokosci 1,6 m (rzgdna: 47,71 m n.p.m.).

W badanym podtozu, w obrgbie gruntéw spoistych oraz mineralnych gruntow
organicznych zaobserwowano saczenia w zakresie glebokosci 1,4 — 4,7 m p.p.t.
(rzedne: 44,50 — 47,95 m n.p.m.).

Wedtug badan chemicznych woda podziemna pierwszego (najplytszego)
poziomu wodonos$nego stanowi srodowisko nieagresywne wobec betonu (norma
PN-EN 206-1:2014).

W podtozu budowlanym przedmiotowego obiektu wystepujg warstwy gruntow
niejednorodnych, zmiennych genetycznie i litologicznie oraz obejmujacych
mineralne grunty stabonosne (mi¢kkoplastyczne gliny), grunty organiczne
(namuly) i nasypy niekontrolowane przy jednoczesnym braku niekorzystnych
procesOw geodynamicznych, w zwigzku z tym warunki gruntowe okresla si¢ jako
ztozone. Na dokumentowanym terenie nie stwierdzono zagrozen osuwiskami

— teren ten nie jest objety Mapg osuwisk i terendw zagrozonych ruchami
masowymi (zrodto: System Ochrony Przeciwosuwiskowej; Panstwowy Instytut
Geologiczny Panstwowy Instytut Badawczy).

Zgodnie z §4 pkt 3 ppkt 3 lit. h Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
projektowany obiekt budowlany zaliczono do trzeciej kategorii geotechnicznej ze
wzgledu na to, ze jest obiektem zabytkowym. Omawiany budynek — kamienica,
stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytkow nr 67

(K1-V-0/49/55 z dnia 29.10.1995).

Projektujac naprawe/wzmocnienie fundamentéw uwzgledni¢ nalezy parametry
geotechniczne podtoza oraz poziom wod gruntowych. Prace ziemno —
fundamentowe nalezy prowadzi¢ w sposob i metodami zapewniajagcymi
bezpieczenstwo dla istniejacego obiektu zabytkowego. Nie zaleca si¢
zaggeszezania podtoza z poziomu posadowienia w przypadku wykonywania
nowych (dodatkowych) fundamentéw zaréwno z uwagi na mozliwosé
pogorszenia jego parametrow, jak i na bezpieczenstwo samego obiektu.

W przypadku konieczno$ci wykonania np. podsypek czy warstw
wyréwnawczych (w ramach ewentualnych zmian sposobu posadowienia

np. poszerzenia, czy podbicia istniejagcych fundamentéw) zagegszczanie najlepiej
wykonywac¢ w sposob statyczny.

Uwzgledniajac projektowane zagospodarowanie i docelowe funkcje obiektu,
przeanalizowac nalezy stan i no$nos$¢ istniejacych elementéw konstrukcyjnych:
stupdw czy $cian nosnych, stropow, posadzek.

Zaleca si¢ rozpocza¢ monitoring obiektu zabytkowego jeszcze przed
rozpoczgciem realizacji prac zwigzanych z jego modernizacja. Kontrolg nalezy
obja¢ rowniez grunty w poziomie naprawy/wzmocnienia fundamentow oraz
poprawnos$¢ wykonania (zageszczenia) zasypek i obsypek fundamentow.

4.2.4.10. Zmienno$¢ budowy podtoza, a zwlaszcza migzszos¢ i sktad nasypow, moze

by¢ wigksza niz wynika to z punktowego rozpoznania. We wszystkich
watpliwych sytuacjach w zwigzku z rodzajem, stanem gruntéw i nosnoscia
podtoza proponuje si¢ konsultacj¢ (odbior podtoza) przez laboratorium
budowlane lub geologa.
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4.3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

4.3.1. Projektowany budynek zostal zakwalifikowany do III kategorii geotechnicznej;

4.3.2. Opis elementow konstrukcji:

4.3.2.1. Fundamenty:

4.3.2.1.1.

4.3.2.1.2.

Fundamenty istniejace:

Zaprojektowano wzmocnienie istniejagcych fundamentéw poprzez ich
podbicie i zespolenie z ptyta zelbetowa. Podbicia wykona¢ z betonu C20/25
o stopniu wodoszczelnosci W8. Zbrojenie pretami ze stali klasy A-1TIN
(BSt500S).

Roboty zwigzane z obnizeniem fundamentéw nalezy prowadzi¢ odcinkami
nie dluzszymi niz 1,0 — 1,5 m. Jednoczes$nie nie moga by¢ prowadzone
prace na wiecej niz 20% powierzchni fundamentow.

Kolejnos¢ prac wg projektu branzy konstrukcje.

Fundamenty projektowane:

Zaprojektowano wykonanie monolitycznej zelbetowej ptyty
fundamentowej, polaczonej z projektowanymi podbiciami istniejgcych
fundamentoéw w celu wzmocnienia posadowienia budynku. Ptyte nalezy
wykona¢ z betonu C20/25 o stopniu wodoszczelnosci W8, zbrojenie stalg
A-IIIN (BSt500S).

Szczegoty wykona¢ wg projektu branzy konstrukcje.

4.3.2.2. Sciany:

4.3.2.2.1.

4.3.2.2.2.

Sciany istniejace:

Murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem.-wap.
Wszystkie wybicia otworow drzwiowych nalezy wykona¢ zgodnie

z projektem konstrukcyjnym. W przypadku braku szczegdétowych
informacji lub napotkania w istniejgcych $cianach elementow
konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczy¢
konstrukcje przed ewentualng awarig, przerwaé prowadzenie prac
wyburzeniowych i poinformowac o tym fakcie projektantow konstrukcji.
Wyburzenia $cian dzialowych nalezy prowadzi¢ starannie w taki sposdb
aby unikna¢ uszkodzenia elementdéw konstrukcyjnych. Przed
przystapieniem do wyburzen konstrukcje nalezy odpowiednio
zabezpieczyC.

UWAGA: Wyburzenia i montaz $cian dziatlowych nalezy prowadzi¢ od
najwyzszej kondygnacji. Zabrania si¢ wykonania wszystkich wyburzen
jednoczesnie, prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ etapami.

Szczegoty wykonaé wg projektu branzy konstrukcje.

Zamurowania:

Zamurowania w istniejacych $cianach dzialowych nalezy wykona¢ z cegly
dziurawki.

Zamurowania w istniejacych $cianach nosnych - z cegly pelnej na zaprawie
cem.-wapiennej marki 5 (MPa). Mur istniejacy i projektowany taczy¢ na
strzgpia.
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4.3.2.2.3. Naprawa rys i peknieé¢ nadprozy ceramicznych:
- rysy o rozwarciu nieprzekraczajagcym 0,5 mm wyeliminowaé poprzez
szpachlowanie;
- rysy o rozwarciu 0,5 — 1,0 mm poza szpachlowaniem wymagaja
mostkowania za pomocg elastycznej zaprawy polimerowo-cementowej
dodatkowo przezbrojonej siatkg poliestrowa;
- wzmocnienie zarysowanych partii muru — rysy i pekniecia o rozwarciu
powyzej | mm: nalezy zabezpieczy¢ rysy i peknigcia muru poprzez
,»ZSZycie” za pomoca pretow;

Szczegoty wykona¢ wg projektu branzy konstrukcje.
4.3.2.2.4. Sciany projektowane:

4.3.2.2.4.1. Projektowane piwniczne $ciany wypetniajace jako murowane z cegly
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.

4.3.2.2.4.2. Projektowane $ciany wypetniajace na wyzszych kondygnacjach jako
murowane z betonu komorkowego na zaprawie klejowe;.
Projektowane $ciany z betonu komdrkowego na $cianach istniejacych,
biegnacych od kondygnacji piwnicznej nalezy traktowac jako $ciany
nos$ne i opiera¢ na nich ptyte stropowa. Dla usztywnienia w $cianie
nalezy wykona¢ trzpienie i potaczy¢ wiencem zelbetowym,
licowanym gora z ptyta stropowa. W §cianach wypelniajacych wience
nalezy oddylatowa¢ od ptyty stropowej dylatacja 2,0cm.

4.3.2.3. Shlupy i trzpienie:
Zaprojektowano trzpienie i stupy zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg
A-ITIN (BSt5005). Trzpienie nalezy taczy¢ ze §cianami murowanymi na strzgpia
proste. Na drugim pigtrze zaprojektowano stupy skosne ze spadkiem
dostosowanym do nachylenia konstrukcji dachu.

UWAGA: Trzpienie 1 shupy nalezy wykona¢ przed przystapieniem do wykonania
projektowanych wyburzen. Szczegoty wykonaé wg projektu branzy konstrukcje.

4.3.2.4. Nadproza, podciagi, nadciagi:
Podciagi i nadciagi zaprojektowano jako monolityczne, zelbetowe z betonu
C20/25, zbrojone stalg A-ITIN (BSt500S). Podciagi nalezy doprowadza¢ do
trzpieni w istniejacych $cianach murowanych. Podcigg biegnacy w $cianie
istniejacej, ktora ma kontynuacje na wyzszej kondygnacji i nie bedzie wyburzana
na nizszych, nalezy wykona¢ etapami, analogicznie do podbié, tj. odcinkami
o dtugosci 1,0-1,5m z zaktadami zbrojenia.
Zaprojektowano nadproza jako monolityczne zelbetowe, prefabrykowane
strunobetonowe NSB oraz stalowe. Nadproza monolityczne zelbetowe nalezy
wykona¢ z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN (BSt500S). Nadproza
z elementoéw stalowych walcowanych — stal S235JR. Tlos¢ belek stalowych, ich
wielko$¢ przedstawiono na rysunkach zestawieniowych projektu branzy
konstrukcje. Belki opiera¢ na poduszkach betonowych z betonu C20/25 grubosci
min. 20cm na glebokosci 25cm. Obudowane ptytami GKF w kompletnym
systemie do uzyskania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe;.
Kolejnos$¢ wykonywania rob6t w czgsci istniejacej wg projektu branzy
konstrukcje.
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4.3.2.5. Stropy:

4.3.2.5.1. Stropy istniejace:
Z uwagi na zly stan istniejacych stropow, projektuje si¢ ich demontaz.

Uwaga: Stropy nalezy demontowaé etapami. Zabrania si¢ zdemontowania
wszystkich stropdw jednoczes$nie.

4.3.2.5.2. Stropy projektowane:
zaprojektowano monolityczne zelbetowe plyty stropowe o gr. 16-20cm
z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN (BSt500S).

Uwaga: Stropy nalezy opiera¢ na projektowanych podciggach oraz
istniejacych $cianach nosnych, biegnacych od piwnic. Oparcie na
istniejacych $cianach poprzez wykucia w rozstawie co ok. 100cm.

Szczegoty wykona¢ wg projektu branzy konstrukcje.

4.3.2.6. Schody:
4.3.2.6.1. Schody istniejace:
istniejace schody wewnetrzne nalezy rozebrac.

4.3.2.6.2. Schody projektowane:
Zaprojektowano monolityczne zelbetowe schody plytowe z betonu C20/25,
zbrojone stalg A-IIIN (BSt500S). Biegi schodowe nalezy opiera¢ na
spocznikach, a te z kolei na projektowanych podciggach zelbetowych oraz
$cianach istniejacych. Na kondygnacji parteru spocznik
mi¢dzykondygnacyjny wspornikowy, oparty na podciggu kotwionym do
shupow zelbetowych.

Szczegoty wykona¢ wg projektu branzy konstrukcje.

4.3.2.7. Wiezba dachowa:
Wiezba w konstrukcji drewnianej, dach dwuspadowy mansardowy.
Konstrukcje dachu wykona¢ z drewna C24. Wielkosci krokwi, jetek 1 murtat wg
rys. branzy konstrukcje. Elementy drewniane faczy¢ na tradycyjne polaczenia
ciesielskie.

4.3.2.8. Wieza:
Konstrukcje wiezy nalezy wykona¢ z drewna C24. Wielko$ci krokwi, stupéw
i rygli wg rys. branzy konstrukcje. Elementy drewniane laczy¢ ze sobg na
tradycyjne potaczenia ciesielskie. Elementy drewniane taczy¢ z nadciggami
zelbetowymi za pomoca tagcznikéw systemowych.

4.3.3. Kominy: projektuje si¢ kominy systemowe z przewodami wentylacyjnymi
i przewodami do kottéw gazowych.

4.3.3.1. Do wykonania przewodow wentylacyjnych projektuje si¢ zastosowanie
pustakéw wentylacyjnych np.Schiedel dwukanatowych (kanaty poziome
1 pionowe);

4.3.3.2. Do wykonania przewodu do kottéw gazowych projektuje si¢ zestawienie
ksztattek systemowych:
- w mieszkaniach dla pionu z 3 podlaczeniami system kominowy np. Schiedel
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Quatro Pro 20;

4.3.4. Dach: bryle budynku projektuje si¢ przekry¢ dachem mansardowym, dwuspadowym
w konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej i krokwiowo-ptatwiowej o kacie
nachylenia potaci 38°(gérna potac) 1 69°(dolna potac)

i uktadzie kalenicy rownolegltym do obowigzujace;j linii zabudowy, oparta na wiencach
zelbetowych poprzez murtate. Murlate nalezy kotwi¢ do wiencéw za pomocg kotew
systemowych w rozstawie co 1,0m. Elementy wigzby nalezy laczy¢ ze sobg na
tradycyjne potaczenia ciesielskie z dopuszczeniem potaczenia na sruby. Wszystkie
elementy wiezby nalezy wykona¢ z drewna konstrukcyjnego klasy C24, o wilgotnos$ci
do 18%

Nowe elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone poprzez impregnacje wglebng
metodg prozniowo-cisnieniowg Srodkiem np. Fobos M4 zgodnie z instrukcja
stosowania podang przez Producenta. Zabezpieczenie p. poz. w stopniu trudno
zapalnym.
Pomigdzy elementami betonowymi, stalowymi i murowanymi, a elementami
drewnianymi zastosowac przektadki izolacyjne z papy.

4.4. Charakterystyka robot wykonczeniowych:

4.4.1. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

4.4.1.1. Tynki i wyprawy: mineralny tynk cienkowarstwowy;

4.4.1.2. Izolacje termiczne:

4.4.1.2.1. Sciany obwodowe nadziemne ,,S1”: istn. §ciany zewnetrzne z cegly
o zmiennej grubosci ocieplone warstwg welny mineralne;j
w ukladzie:

- tynk wewn.: mineralny tynk cienkowarstwowy 1-5mm;

- §ciana istn. - zmienna grubo$¢: mur z cegly

- WeINa MINETAING .....ovvvviiiiiiiiiec e 16,0 cm
- tynk zew. cienkowarstwowy

Uwaga! W pasie o wysokos$ci ok. 50cm nad zmiang grubosci izolacji,
izolacje z welny mineralnej nalezy zastapi¢ izolacja z polistyrenu
ekstrudowanego.

4.4.1.2.2. Sciany obwodowe nadziemne ,,S2”: istn. §ciany zewnetrzne z cegly
o zmiennej grubosci ocieplone systemowa plyta termoizolacyjng do
stosowania od wew. w ukladzie:

SPIEA GKEF oo 1,25 cm
- systemowa ptyta termoizolacyjna do stosowania od wew. na szkielecie
drewnianym np.Kooltherm 17 ........ccooiiiiiiiiiieee e, 10,0 cm

- §ciana istn. - zmienna grubo$¢: mur z cegly
- tynk zew. elewacyjny z elementami wystroju

4.4.1.2.3. Sciany obwodowe podziemne ,,S3”: istn. §ciany zewnetrzne z cegly
o zmiennej grubos$ci ocieplone polistyrenem ekstrudowanym w uktadzie:
- tynk wewn.: mineralny tynk cienkowarstwowy 1-5mm;
- §ciana istn. - zmienna grubo$¢: mur z cegly
- izolacja przeciwwodna systemowa np.IZOHAN
- polistyren ekstrudowany XPS .........ccccooiiiiiiiiiniieeciee e 8,0 cm



4.4.1.2.4.

4.4.1.2.5.

- folia kubetkowa
- szczelna wyprawa tynk. na siatce zbrojacej

Uwaga! Do przyklejania ptyt z polistyrenu ekstrudowanego nalezy
zastosowac systemowa, specjalistyczng mase przeznaczong do tego celu
np. IZOHAN EKO 2K prod. Izochan.

Uwaga! Plyty z polistyrenu ekstrudowanego nalezy zastosowa¢ do
wysokosci 36 cm powyzej poziomu terenu.

Sciana wewnetrzna oddzielajaca pomieszczenia ogrzewane (mieszkania)
od klatek schodowych i korytarzy w uktadzie:

- bloczek beton komoérkowy gr. 25,0 cm (300-400 kg/m?) o obliczeniowym
wspotczynniku przenikania ciepta Umax = 1,0 W/m2xK;

Potacie dachowe ,,A” ocieplone warstwa welny mineralnej o gr. 25,0 cm
w uktadzie:
- dachéwka ceram. karpiéwka uktad w koronke;

ALY e 4,0x6,0 cm
S KONEEEALY .o e 3,0x5,0 cm
- membrana dachowa

- warstwa powietrza (Wentylacyjna) ......cceccveveeeeeenieecieeeiieeeeiee e 2,0 cm
- Krokwie dreWniane .........cccvvvvveeiiiiviiiiiiiiiieeeeeeeeeee e 8,0x18,0 cm
- migdzy krokwiami wetna mineralna ...........c.cccceeevieiieniiciiiennenne. 15,0 cm
- Welna MINEralng ..........oooovviiiiiiiiiiiiieeeeee e 10,0 cm

- paroizolacja z folii PE
- obudowa z ptyt sytemowych GKF (REI 30) na ruszcie

np.Fermacell ..........ccoooiiiiiii 1,25 cm
4.4.1.2.6. Posadzki:

4.4.1.2.6.1. Strop nad ostatnig kondygnacja ,,B”:
- beton dociskowy B-10 ......ccooeviiiiiiiiiiiecee e, 4,5 cm
- styropian elastyczny, posadzkowy (styropian elastyfikowany zgodny
znorma PN-EN 13163:2009 ) majacy potwierdzong sztywnos¢
dynamiczng SD <20 MN/M® .....ccocciiviiiiiiiiecieeieeeesee e 22,0 cm
- phyta ZeIbetowa .....c.cooviiiiiiiiee e 16,0 cm
Uwaga! Posadzke wykona¢ nalezy w ukladzie podtogi ptywajacej
z przektadka uszczelniajaco-thumiaca ( elastyczna tasma separacyjna )
wzdtuz wszystkich $cian.

4.4.1.2.6.2. Strop miedzypigtrowy ,,D”:
- PANELE/tErakota ....ccuveeeieeeiieiie et 1,0 cm
- beton dociskowy B-10 ......ccooeviiiiiiiiiiiecee e, 7,0 cm

- styropian elastyczny, posadzkowy (styropian elastyfikowany zgodny
znorma PN-EN 13163:2009 ) majacy potwierdzong sztywnos¢

dynamiczng SD <20 MN/M? .....coooiiiiiiiiiieeieeeeeeeee e 8,0 cm
- izolacja wodochronna (w pom. mokrym)
- phyta ZeIDEtOWA ...oocvvieiiiiiiiciieceeeee e 20,0 cm

Uwaga! Posadzke¢ wykona¢ nalezy w uktadzie podtogi ptywajacej
z przektadka uszczelniajgco-tlumiaca ( elastyczna tasma separacyjna )
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4.4.1.2.6.3.

4.4.1.2.6.4.

4.4.1.2.6.5.

4.4.1.2.6.6.

wzdtuz wszystkich $Scian.

Strop migdzypigtrowy ,,D1”” nad wszystkimi pomieszczeniami parteru
potozonymi przy $cianach zew. potnocnej i wsch. tj. pom nr: 0.02,
0.06, 0.09, 0.10, 0.14, 0.15, 0.16;

- PANEIE/tETAKOLA ...ttt 1,0 cm
- beton dociSKOWY B-10 .....c.cooiiiiiiiiiiiiecieeieeeeee e 7,0 cm
- styropian elastyczny, posadzkowy (styropian elastyfikowany zgodny
znormg PN-EN 13163:2009 ) majacy potwierdzong sztywnos¢

dynamiczng SD <20 MN/M? .....cooiiiiiiiiiiieeceeeeee e, 8,0 cm
- izolacja wodochronna (w pom. mokrym)
- phyta ZeIbetowa .....c.cooviiiiiiiiee e 20,0 cm

Uwaga! Posadzke wykona¢ nalezy w ukladzie podtogi ptywajacej
z przektadka uszczelniajaco-thumiaca ( elastyczna tasma separacyjna )
wzdtuz wszystkich $cian.

Strop miedzypi¢trowy ,,E”:

- PANELE/tEraKOta .. covveeieieeeiieiie et 1,0 cm
- beton dociSkowy B-10 ......ccoeeviiiiiiiiiciieceee e, 7,0 cm
- izolacja wodochronna (w pom. mokrym)

- styropian elastyczny, posadzkowy (styropian elastyfikowany zgodny
znormg PN-EN 13163:2009 ) majacy potwierdzong sztywnos¢

dynamiczng SD <20 MIN/M? ......ccoooiiiiiiiiiieiieieeee e 15,0 cm
- paroizolacja/folia PE
- phyta ZeIbetowa ........oeiiiiiiiiiee e 18,0 cm

Uwaga! Posadzke wykona¢ nalezy w ukladzie podtogi ptywajacej
z przektadka uszczelniajaco-thumiaca ( elastyczna tasma separacyjna )
wzdtuz wszystkich $cian.

Posadzka na gruncie ,,F”

- PIVEKL GIESOWE ..oovviiiiieiiecieeieeeeee et e 1,0 cm
- beton dociskowy B-10 ......ccooeviiiiiiiiiieeceee e, 7,0 cm
- izolacja wodochronna (w pom. mokrym)

- styropian elastyczny, posadzkowy (styropian elastyfikowany zgodny
znormg PN-EN 13163:2009 ) majacy potwierdzong sztywnos¢

dynamiczng SD <20 MIN/M? ......cooiiiiiiiiiiiieiieee e 10,0 cm
- folia PE z warstwg bitumiczng

SDEtON B-15 oo 15,0 cm
SDEtON B-10 oo 10,0 cm

Uwaga! Posadzke¢ wykona¢ nalezy w uktadzie podtogi ptywajacej
z przektadka uszczelniajaco-tlumiaca ( elastyczna tasma separacyjna )
wzdtuz wszystkich $Scian.

Prowadzone w budynku przewody 1 kanaty instalacyjne (w tym
kanaly wentylacyjne) nie mogg powodowac pogorszenia izolacyjnosci
akustycznej migdzy pomieszczeniami ponizej wartosci wynikajacych
z wymagan zawartych w Polskiej Normie dotyczacej izolacyjnosci
akustycznej przegrod w budynkach oraz izolacyjnosci akustyczne;j
elementéw budowlanych.
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4.4.1.3.

4.4.14.

4.4.1.5.

Schody ,,C”:
- gres poSadZKOWY NA KIEJ ..ocveeviiiiieiiieiieceeteee e 1,0 cm
- Py ZEIDETOWA ... 20,0 cm

Okladziny $cienne:
- w pom. tazienek do wysokosci 2.0 m nad posadzka oktadzina z ptytek ceram.
szkliwionych;

Stolarka okienna:

4.4.1.5.1. Stolarka okienna bez klasy odpornosci pozarowej: nietypowa,

w konstrukcji drewnianej, jednoramowa, szklenie komorowe zapewniajace
spetnienie obowigzujacych wymogéw w zakresie ochrony cieplnej;
szklenie z powtoka niskoemisyjna; w lokalach mieszkalnych okna
rozwieralno-uchylne;

4.4.1.5.2. Stolarka okienna w klasie odpornosci pozarowej EI60: nietypowa,

w konstrukcji producenta;

4.4.1.5.3. Stolarka okienna w dawnej bramie przejazdowe;j:

4.4.1.6.

a) naswietle: stolarka okienna nietypowa, w klasie odporno$ci pozarowej
EI60, w konstrukcji producenta;

b) dawne skrzydta bramne: projektuje si¢ podda¢ naprawie w niezbednym
zakresie oraz zamocowanie na state do §ciany zew. w sposéb imitujacy

cechy uzytkowe.

Stolarka drzwiowa:

4.4.1.6.1. Stolarka drzwiowa bez klasy odpornosci pozarowej: nictypowa w

konstrukcji drewnianej lub konstrukcji producenta;

4.4.1.6.2. Stolarka drzwiowa w klasie odpornosci pozarowej EI 30: nietypowa

4.4.1.7.

4.4.1.8.

w konstrukcji producenta;

Zabezpieczenie drewna nowego: projektuje si¢ zastosowanie preparatu
przeznaczonego do zabezpieczenia drewna przed dzialaniem ognia, grzybow
domowych, grzybow plesniowych oraz owadow technicznych szkodnikow
drewna za pomoca specjalistycznego preparatu przeznaczonego do tego celu
np. Fobos M4 prod. Luvena.

Drewno winno zosta¢ zabezpieczone poprzez nasycenie w masie np. w procesie
impregnacji prozniowej lub prézniowo-cisnieniowej srodkiem np. Fobos M4

lub rownowaznym zgodnie z instrukcja stosowania podang przez Producenta.
Zabezpieczenie p. poz. elementéw drewnianych do osiggnigcia parametru: NRO.

Uwaga! Nie dopuszcza si¢ nanoszenia preparatu poprzez natrysk.

Zabezpieczenie stali:

Odstonigte powierzchnie belek stalowych, po oczyszczeniu z rdzy, odpyleniu,
odttuszczeniu i naniesieniu warstwy antykorozyjnej pokry¢ powtoka
ogniochronng o grubos$ci odpowiadajacej wymaganej klasie odpornosci ogniowe;j
elementu.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poddajac obrobcee strumieniowo — $ciernej PN EN ISO 12994-4 (lub ISO 8501-1)
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lub réwnowaznej do stopnia Sa 2 2 dla powtok nanoszonych w warsztacie

1 PSa2 Y. wg PN-EN-ISO 12944-4 dla powtok nanoszonych na budowie.
Chropowatos$¢ oczyszczonego podloza powinna wynosi¢ Rz = 40 um. Przed
przystapieniem do czyszczenia nalezy zeszlifowac ostre krawedzie. Potaczenia
spawane powinny by¢ ciagte, pozbawione pordw i oczyszczone bezposrednio po
spawaniu z zuzla i topnikéw przez szczotkowanie lub mlotkowanie, a nastegpnie
wyroéwnane przez szlifowanie.

Przed przystapieniem do malowania oczysci¢ elementy stalowe z ewentualnych
zanieczyszczen (smary, oleje, pyty, rdza itp.).

Nie okresla si¢ nazwy farby i konkretnego producenta pozostawiajac to do
wyboru Wykonawcy. Nalezy mie¢ na uwadze dobor farb gwarantujgcy trwatosé
1 odpowiednig jako$¢ powtoki. Konkretny zestaw malarski (producent, rodzaj

i nazwa farby) nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

Malowanie nalezy przeprowadzi¢ w warsztacie wytworcy.

Zaleca si¢ stosowanie systemu zabezpieczenia dla kategorii korozyjnosci C3.

4.4.2. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:

4.4.2.1.

Tynki i wyprawy elewacyjne:

4.4.2.1.1. Elewacje frontowe: projektuje si¢ usunigcie istniejgcych wypraw

tynkarskich w calo$ci oraz wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej
zacieranej na gltadko w uktadzie:

- obrzutka: zaprawa renowacyjna Optosan HSB prod. Optolith Hufgard;
- narzut: wyrownawczy tynk renowacyjny WTA-Optosan ASP prod.
Optolith Hufgard,

- gltadZ: tynk renowacyjny Optosan USP prod. Optolith Hufgard;

- mineralna farba egalizacyjna, krzemoorganiczna np.Optomal Silcosan
prod. Optolith Hufgard;

4.4.2.1.2. Elewacje od strony podworka: projektuje si¢ zew. cienkowarstwowy tynk

4.4.2.2.

4.4.2.3.

4.4.2.4.

mineralny z atestowanego systemu np.:
- zestaw ekonomiczny mineralny Atlas prod. Atlas
- farba silikonowa Salta prod. Atlas;

Wystroj plastyczny w technice tynku ciagnionego: przeznaczone do
odtworzenia elementy wystroju plastycznego wykonac¢ ze specjalistycznej
zaprawy przeznaczonej do tego celu np. Optosan StuckoGrob lub Optosan
StuckoFein prod. Optolith Hufgard;

Uzupetnienia i naprawy detalu w technice tynku ciggnionego wykonac ze
specjalistycznej zaprawy przeznaczonej do tego celu np. Optosan NSR prod.
Optolith Hufgard,

Wystrdj plastyczny w technice odlewu sztukatorskiego: przeznaczone do
odtworzenia elementy wystroju plastycznego wykonac¢ ze specjalistycznej
zaprawy przeznaczonej do tego celu np. Optosan StuckoGuss prod. Optolith
Hufgard. Mocowanie elementow sztukaterii do elewacji wykona¢ za pomoca
tacznikow mechanicznych np. wkretow itp.

Malowanie elewacji:

4.4.2.4.1. Elewacja frontowa: mineralna farba egalizacyjna, krzemoorganiczna

np.Optomal Silcosan prod. Optolith Hufgard:
- kolor 5133 ($ciany);
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4.4.2.4.2.

- kolor biaty (sztukateria);
- kolor 5131 (pilastry);

Uwaga! Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy wykonaé probki
wymalowan 1 uzyska¢ zgode nadzoru autorskiego na realizacj¢ zadania.

Elewacja od str. podworka: farba silikonowa Salta prod. Atlas; kolor
dostosowac¢ do koloru farby na elewacjach frontowych;

Uwaga! Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy wykonaé probki
wymalowan 1 uzyska¢ zgode nadzoru autorskiego na realizacj¢ zadania.

4.4.2.5. Okladziny elewacyjne: cokot w obrebie elewacji frontowej oraz od strony
podworka projektuje si¢ pokry¢ oktadzing mrozoodpornych, klinkierowych
ptytek elewacyjnych o niskiej nasigkliwo$ci np. Feldhaus 240x14x71mm.

4.4.2.6. Okladziny przewodoéw kominowych: trzony systemowych kominéw projektuje
si¢ pokry¢ oktadzing z mrozoodpornych, klinkierowych plytek elewacyjnych
o niskiej nasigkliwosci np. Feldhaus 240x14x71mm.

4.4.2.7. 1zolacje p./wodne i p./wilgociowe: wybrane rozwigzania systemowe np.
IZOHAN.

4.4.2.7.1.

4.4.2.7.2.

4.4.2.7.3.

Izolacja pionowa $cian podziemnych: zaprojektowano bezspoinowa,
elastyczna, mostkujaca rysy, izolacje przeciwwodna typu KMB np.
IZOHAN EKO 2K, prod. [zohan.

Przed wykonaniem izolacji pionowej wszelkie nierownosci lica Sciany
nalezy usung¢ poprzez natozenie specjalistycznej zaprawy przeznaczonej
do tego celu np. [ZOHAN renobud R, prod. Izohan.

Na wszystkich zalamaniach wklestych (narozach wklestych) pod izolacje
nalezy wykona¢ fasety ze specjalistycznej zaprawy lub masy przeznaczone;j
do tego celu np. masa dyspersyjna KMB lub profili z tworzywa sztucznego
przeznaczonych do tego celu.

Na wszystkich stykach dylatacyjnych nalezy zastosowaé taSmy
uszczelniajace o wysokiej odksztatcalnosci (tasmy do izolacji dylatacji).
Izolacje nalezy ostoni¢ warstwa polistyrenu oraz folig kubetkowa.

Klejenie plyt z polistyrenu ekstrudowanego do $cian podziemnych:
zaprojektowano bezspoinowa, elastyczna, mostkujaca rysy, polimerowo-

bitumiczng mas¢ typu KMB np. [ZOHAN EKO 2K prod. Izochan.

Izolacja przeciwilgociowa, pozioma:

4.4.2.7.3.1. Sciany istniejace: zaprojektowano wykonanie przepony poziomej

z zastosowanie specjalistycznego preparatu przeznaczonego do tego
celu z aplikacja w technice iniekcji niskocisnieniowej np. AZW
Preparat Krzemionkujacy KS prod. Atlas. Izolacj¢ wykona¢ nalezy
w poziomie ptyty fundamentowej, w $cianach istniejacych — tak by
w polaczeniu z ptytg z betonu W8 uzyskac szczelng przepone
pozioma.

Aplikacja preparatu zgodnie z kartg techniczna produktu.
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4.4.2.8. Pokrycie dachowe:
4.4.2.8.1. Pokrycie dachowe ,,A”: dachowka ceram. karpiowka, uktad w koronke
kolorystyka dachowki: naturalna barwa czerepu ceram;

Warstwy stropodachu w potaci dachu stromego w uktadzie:
- dachowka ceram.

ALY e e 4,0x6,0 cm
= KONEEEALY v 3,0x5,0 cm
- membrana dachowa

- warstwa powietrza (Wentylacyjna) ......cceccveeeeeeeenieeiieeniieeeeiee e 2,0 cm
- Krokwie dreWniane .........cccvvvvveeeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeaen 8,0x18,0 cm
- migdzy krokwiami wetna mineralna ...........c.cccceeevieiieniiciiiennenne. 15,0 cm
- Welna MINEralng ..........oooovviiiviiiiiiiiieeeeeee e 10,0 cm

- paroizolacja z folii PE
- obudowa systemowa z ptyt GKF (REI 30) na ruszcie
np.Fermacell ..........cooiiiiiiiiii e 1,25 cm

4.4.2.8.2. Pokrycie dachowe wiezy ,,A1”: dachéwka ceram. karpiowka, uktad w
koronke kolorystyka dachowki: naturalna barwa czerepu ceram;

Warstwy stropodachu w potaci dachu stromego w uktadzie:
- dachowka ceram. karpidéwka wiezowa

ALY e 4,0x6,0 cm
= KONEEEALY .oviiieeee e 3,0x5,0 cm
- membrana dachowa

- warstwa powietrza (Wentylacyjna) ......ccoccveeeeeeeenieeiieeeiieeeeiee e 2,0 cm
- Krokwie dreWniane .........ccovvvvveeeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeaan 8,0x18,0 cm
- migdzy krokwiami wetna mineralna ...........c.ccccevevieiieniiciiicnnenne. 15,0 cm
- Welna MINEralng ..........oooovviiiiiiiiiiiiieeceeee e 10,0 cm

- paroizolacja z folii PE
- obudowa systemowa z ptyt GKF (REI 30) na ruszcie
NP.Fermacell .......ccoooviiiiiiiiiiiic e 1,25 cm

4.4.2.9. Opierzenia i obrébki blacharskie: blacha tytan.-cynk 0.5-0.6mm;

4.4.2.10. Rynny i rury spustowe:
- rynna wiszgca; mocowanie do okapu za pomoca rynhakow; przekroj potkolisty,
©120mm; blacha tytan.-cynk 0.5-0.6mm;
- rury spustowe: okragte, 9120, blacha tytan.-cynk 0.5-0.6mm; odbiér wody
opadowej do kanalizacji deszczowej (lokalizacja rur spustowych bez zmian);

4.4.2.11. Odwodnienie balkonéw: bez zmian;

4.4.2.12. Gzymsy: zaprojektowano nowe gzymsy zelbetowe, mocowane na
systemowych, no$nych elementach izolacyjnych np. Isokorb prod. Schock;

4.4.2.13. Kolorystyka elewacji (szczegoly wg rys.15):

4.4.2.13.1. Dachowka ceram. karpiéwka uktad w koronke: kolor naturalnego czerepu
ceram, dachowka angobowana;

4.4.2.13.2. Widoczne elementy wigzby: kolor brazowy RAL 8007,

4.4.2.13.3. Elewacja frontowa: mineralna farba egalizacyjna, krzemoorganiczna
np.Optomal Silcosan prod. Optolith Hufgard:
- kolor 5133 ($ciany);

25



- kolor biaty (sztukateria);
- kolor 5131 (pilastry);

4.4.2.13.4. Elewacja od str. podworza: farba silikonowa Salta prod. Atlas kolor
dostosowac¢ do koloru farby na elewacjach frontowych;

4.4.2.13.5. Oktadzina z ptytek ceramicznych, ceglopodobnych, mrozoodpornych,
barwa ptytek: R743 vascu carmesi flores wg Feldhaus;

4.4.2.13.6. Stolarka zewnetrzna okienna:
- drewn., kolor: bialy RAL 9016;

4.4.2.13.7. Stolarka zewnetrzna drzwiowa:
- drewn., kolor: bialy RAL 8007,

4.4.2.13.8. Obrobka blacharska: blacha tytan.-cynk. 0,5-0,6 mm; naturalny kolor
blachy;

Uwaga! Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy wykonaé probki
wymalowan 1 uzyska¢ zgode nadzoru autorskiego na realizacj¢ zadania.

4.4.2.14. Schody zewnetrzne: bez zmian;

4.5. Sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepelnosprawne, w szczeg6lnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich (dla
obiektu uzytecznos$ci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego): bez zmian;

4.6. Dane technologiczne oraz wspoélzaleznoSci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi: wg opracowan branz
instalacje elektryczne oraz instalacje sanitarne.

4.7. Wyposazenie budowlano-instalacyjne, zapewniajace uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

4.7.1. Instalacje sanitarne: wg projektu branzowego;
4.7.2. Instalacje ogrzewcze : wg projektu branzowego;
4.7.3. Wentylacja grawitacyjna: wg projektu branzowego;
4.7.4. Instalacje elektryczne: wg projektu branzowego;
4.7.5. Instalacja odgromowa: wg projektu branzowego;

4.8. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego: budynek zaprojektowano

W sposob umozliwiajacy utrzymanie ilosci ciepta niezbednego do jego uzytkowania zgodnie

z przeznaczeniem na relatywnie niskim poziomie. Projektowana charakterystyka energetyczna
wg zalacznika branzy instalacje sanitarne.

4.8.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
energii z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celow technologicznych
zwiazanych z przeznaczeniem budynku:

4.8.1.1. Bilans mocy urzadzen gazowych:
4.8.1.1.1. Mieszkania : Kociot gazowy o mocy 24,0 kW x 9 szt

4.8.1.2. Moc przylaczeniowa instalacji elektroenergetycznej budynku wynosi 51 kW,
w tym: 12 kW na kazde mieszkanie;

4.8.2. W przypadku budynku wyposazonego w instalacje grzewcze, wentylacyjne lub
chlodnicze — wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, Scian pelnych oraz

drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych:
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4.8.2.1. Wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych:

4.8.2.1.1. Sciany zew. S1: U = 0,22 W/m2xK
4.8.2.1.2. Sciany zew. S2: U = 0,22 W/m2xK
4.8.2.1.3. Sciana wewnetrzna oddzielajaca pomieszczenia ogrzewane (mieszkania

1 lokale) od klatek schodowych 1 korytarzy: U = 0,41 W/m2xK
(max U = 1,0 W/m2xK)

4.8.2.1.4. Strop nad ostatnia kondygnacja ,,B”: U = 0,17 W/m2xK

4.8.2.1.5. Pota¢ dachowa: U = 0,147 W/m2xK

4.8.2.1.6. Posadzka parteru ,,E”: U = 0,24 W/m2xK

4.8.2.1.7. Posadzka na gruncie ,,F”’: U = 0,35 W/m2xK

4.8.2.1.8. Drzwi zewnetrzne: U = 1,5 W/m2xK

4.8.2.1.9. Okna i drzwi balkonowe: U = 1,1 W/m2xK

4.8.2.1.10. Okna potaciowe: U = 1,3 W/m2xK

Przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiada wymaganiom
Izolacyjnosci cieplej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 14.11.2017
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2017, poz.2285);

4.8.3. Dane wskazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace
oszczednoSci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych:
przyjete w projekcie rozwigzania spetniajg warunki dotyczace oszczednosci energii,
wspotczynniki okres$lajagce parametry poszczegdlnych wartosci sg mniejsze od
dopuszczalnych;

4.9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi: przedmiotowa inwestycja nie
zalicza si¢ do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska;

4.10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo: zalacznik branzy instalacje sanit.;

4.11. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego: zgodnie z tre$cig Ustawy z dnia07 lipca
1994r. Prawo budowlane (z dnia 7 czerwca 2018 roku (Dz.U. 2018, poz. 1202)),
Rozporzadzenia

z dnia 14 listopada 2017r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz.2285), Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz 93 z pdzniejszymi zmianami) oraz
Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. O ksiegach wieczystych 1 hipotece (Dz.U. 1982, nr 19 poz. 147
z pozniejszymi zmianami) obszar oddzialywania planowanej inwestycji obejmuje dziatki
terenu dz.t. nr 224, 430, 225, 199 dr, 53 dr, obr. ewid. Mieszkowice 0004, gmina
Mieszkowice; woj. zachodniopomorskie.

4.12. Warunki ochrony p.poz.:

4.12.1. Wysoko$¢ budynku zgodnie z trescig §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14-11-2017 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz.2285) — od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym si¢ na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu,
Iacznie z grubos$cia izolacji cieplej i warstwy ja ostaniajgcej bez uwzglednienia
wyniesionych poza t¢ ptaszczyzng maszynowni dzwigdéw i1 innych pomieszczen
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technicznych, badZ do najwyzej potozonego punktu stropodachu, lub konstrukcji
przekrycia budynku znajdujacego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi w przedmiotowym przypadku 11,68 m

4.12.2. Przedmiotowy budynek zaliczony zostal do kategorii: budynek niski (N);
4.12.3. W budynku wyznaczono 1 stref¢ pozarowa: S1

4.12.4. Kategoria zagrozenia ludzi:
-S1: ZL 1V;

4.12.5. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego ( N ) zaliczonego
do kategorii ZLIV : ,,D” jest zapewniona;

- gtdwna konstrukcja nosna: wymagane R30 spetnione;

- konstrukcja stropow: wymagane REI 30 spetnione;

- §ciany zewngtrzne: wymagane EI 30 spetnione;

- §ciany wew.: nie stawia si¢ wymagan;

- §ciany wew. oddzielajace mieszkania od drég komunikacji ogélnej oraz od innych
mieszkan: wymagane EI 30 spelnione;

- konstrukcja dachu: nie stawia si¢ wymagan;

- przekrycie dachu: nie stawia si¢ wymagan;;

- wszystkie elementy budynku: nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)

- materiaty stosowane do wykonczenia wngtrz powinny by¢ takze, co najmniej trudno
zapalne i nie wydziela¢ intensywnych dymow 1 gazéw pozarowych; oktadziny sufitow
oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub nie
zapalnych, niekapiacych i1 nieodpadajacych pod wptywem ognia;

4.12.6. Warunki ewakuacji:

4.12.6.1. Strefa S1
- ze wszystkich mieszkan ewakuacja na zewnatrz budynku na podworko za
posrednictwem klatki schodowej, przez drzwi zew. dwuskrzydtowe o szerokosci
w $wietle 1,29 m;

4.12.6.2. Budynek zostanie wyposazony w:
- przeciwpozarowy gtéwny wytacznik pradu — zlokalizowany przy wejsciu na
klatke schodowa;
- instalacj¢ odgromowa;
- fluorescencyjne oznakowanie ewakuacyjne;
- o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1.0 Ix na klatce schodowej 1 korytarzu
prowadzacym do klatki schodowe;;

4.12.6.3. Drzwi z mieszkan na klatke schodowa: EI30;

4.12.6.4. Dojazd pozarowy: zapewniony z ul.Juliusza Stowackiego i ul.Jana Pawta II;
4.12.6.5. Woda do celéw gasniczych: z sieci hydrantow ulicznych:
- najblizszy zlokalizowanego w odleglosci ok.15,3 m od przedmiotowego
budynku po przeciwnej stronie skrzyzowania ulic Stowackiego i1 Jana Pawta II;
- w rejonie skrzyzowania ul.Stowackiego i1 ul.Granicznej w odlegtosci ok. 88,9 m
- hydrant zlokalizowany na ul. Plac Wolnosci w odlegtosci ok. 105 m;

4.12.6.6. Inne uwagi i uwarunkowania:

28



4.12.6.6.1. Wszystkie niejasnosci i problemy zwigzane z ochrong p./poz. w trakcie
budowy kierownik budowy winien rozwigzywac przed dokonaniem robodt
w ramach nadzoréw z udziatem odpowiedniego, uprawnionego specjalisty
do spraw ochrony przeciwpozarowe;.

4.12.6.6.2. Przed zgloszeniem obiektu do czynno$ci odbiorowych nalezy opracowac
»Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” wg wymagan §6 Rozporzadzenia
MSWiA z 21.04.2006 — DzU nr80, poz.536.W instrukcji nalezy zawrze¢
takze pogladowe rysunki wskazujgce migdzy innymi:podrgczny sprzet
gasniczy (wymagane gasnice proszkowe z iloscig proszku ABC min
2kg/100 m2) , kierunki ewakuacji; polozenia najwazniejszych elementow
ochrony przeciwpozarowej;
,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego” nie jest elementem projektu
1 moze by¢ wykonana dopiero w ostatnim etapie budowy, tj. wtedy, gdy
znane beda juz wszystkie parametry zastosowanych urzadzen, instalacji
1 materiatow wyposazeniowych.

4.12.6.6.3. Uwagi organizacyjne:

4.12.6.6.3.1. Kierownik budowy winien na biezaco od dostawcow materiatow,
urzadzen, a takze od wykonawcow robot budowlanych zadaé
certyfikatow, atestow badz deklaracji zgodnosci potwierdzajacych ich
cechy przeciwpozarowe zatozone projektem albo przepisami;
Dokumenty te, potwierdzone podpisem i pieczecig dostawcow badz
wykonawcow nalezy kompletowaé w osobnej teczce. Powyzsze
dotyczy takze: pomiaréw opornosci izolacji instalacji elektryczne;j,
pomiaréw opornosci uziemien.

4.12.6.6.3.2. Wykaz stolarki z cechami przeciwpozarowymi (zamknigcia
antypaniczne, dymoszczelnos$¢, odporno$¢ ogniowa, blokady skrzydet,
regulatory, kolejnosci zamykania drzwi pozarowych
dwuskrzydtowych, samozamykacze itd.) winien by¢ sporzadzony na
biezaco po wybraniu dostawcy z uwzglednieniem mozliwosci
mocowania ich wg aprobaty technicznej. Nalezy wzia¢ pod uwagg,
iz futryny drzwi pozarowych sg z reguty o kilka cm grubsze niz
futryny drzwi zwyktych i wymagaja wickszych otworow.

4.13. Utylizacja odpadow: wszelkie odpady powstate podczas prowadzenia rob6t budowlano-
montazowych nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujagcymi wymogami Ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r.0 odpadach ( Dz.U. 2013, poz. 21 z p6zniejszymi zmianami ).

Zgodnie z art. 3 pkt. 32 ustawy przez wytworce odpadow rozumie si¢ kazdego, kto dzialalnoscia
lub bytowaniem powoduje powstawanie odpadoéw oraz kazdego, kto przeprowadza wstepna
obrébke, mieszanie lub inne dziatania powodujace zmiane charakteru lub sktadu tych odpadow.

Posiadaczem odpadow jest wytworca odpadoéw lub inny podmiot bedacy

w posiadaniu odpadow. Domniemywa sie, ze wtadajacy powierzchnig ziemi jest posiadaczem
odpadow znajdujacych si¢ na nieruchomosci. W swietle tej definicji wykonawca posiada
réwniez status posiadacza odpadow. Jest on bowiem ich wytworca oraz faktycznie wlada
terenem budowy.

W praktyce gospodarowanie odpadami na przedmiotowej budowie reguluja trzy akty
normatywne:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r.0 odpadach ( Dz.U. 2013, poz. 21 z p6Zniejszymi zmianami );
- Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach ( Dz.U. 1996,
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nr 132, poz.622 z pdzniejszymi zmianami);

- Uchwata nr XXVI1(200)2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwaty nr XXIII/176/2012 z snia 20 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Mieszkowice wraz z pozn.
Zmianami;

Wytworca i posiadacz odpadéw musza si¢ stosowaé do wszystkich tych aktow.

Podmiot prowadzacy roboty budowlano-montazowe powinien zawrze¢ umowe

z przedsigbiorstwem zajmujacym si¢ przetwarzaniem odpadow, aby otrzymac¢ odpowiednie
zasobniki w celu gromadzenia w nich tworzacych si¢ odpadow. Najczesciej sa to kontenery lub
specjalne worki.

Niedopuszczalne jest gromadzenie odpadow na ziemi lub w workach foliowych.
Niedopuszczalne jest rowniez palenie odpadéw. Dotyczy to zard6wno opakowan, resztek
materiatlowych czy na przyktad pozostatych po wyburzeniach fragmentow muréw lub rozbiorce
konstrukcji drewnianych, deskowan, okien, itp. Nastepnie nalezy zgromadzone odpady
powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie zezwolenia. Nie jest dopuszczalne przekazanie
odpadow dowolnie wybranej firmie, nieuprawnionej do gospodarowania odpadami na danym
terenie.

Naruszenie powyzszych zasad stanowi wykroczenie z ustawy o odpadach oraz ustawy

o0 utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminie i podlega karze.

5. UWAGI KONCOWE

5.1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;j

z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robot budowlano-montazowych”, Warszawa, 1990 rok, oraz z zachowaniem zasad
BHP i z zastosowaniem sprzetu i materiatow ochrony osobistej kazdego pracownika.

5.2. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty

1 aprobaty techniczne PZH i ITB dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,,B", a sprzet i narzedzia winny by¢ sprawne i oznakowane znakami
bezpieczenstwa.

5.3. Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegotowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia na budowie oraz opracowac technologi¢ wykonania robéot budowlanych
z uwzglednieniem specyfiki zadania.

5.4. Atesty: wszystkie materiaty uzyte do realizacji projektowanego przedsiewzigcia
budowlanego, w tym do realizacji konstrukcji, robot wykonczeniowych zewngtrznych, robot
wykonczeniowych wewnetrznych oraz wyposazenia instalacyjnego muszg posiadac atesty
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie w zakresie wiasciwym do ich zastosowania.
W stosunku do uzytych w projekcie materialdow wykonczeniowych i instalacyjnych oraz typow
rozwigzan dla elementow budowlanych dopuszcza si¢ wprowadzenie innych o tych samych
wlasciwos$ciach, ktore nie odbiegajg jakoscia od podanych rozwigzan oraz spetniajacych
wymogi konserwatorskie.

Zamiang materialow i rozwigzan podanych w projekcie budowlanym, kazdorazowo nalezy
uzgodni¢ z autorami projektu i nadzorem konserwatorskim.

5.5. Podane nazwy handlowe materiatow budowlanych nie sa wigzace, pod warunkiem

zastosowania materialdow o wlasciwos$ciach nie gorszych od podanych w niniejszym
opracowaniu.
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5.6. Podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu
posiadajacego cechy zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw 1 dalsze prace prowadzi¢ z uzgodnieniu z nim.

5.7. Szczego6lowe dane dotyczace rozwigzan technicznych poszczegdlnych instalacji znajduje
si¢ w oddzielnych opracowaniach branzowych.

5.8. Wszelkie uzupetienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru
autorskiego.

5.9. Prawa autorskie! Przedmiotowy projekt, utwoér architektoniczny jest chroniony Prawem
Autorskim, zgodnie z art. 1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dnia 04 lutego 1994 r. Dz. U. nr 24, poz.83 z dnia 23.02.1994 .

Opracowat:

dr inz. arch. Maciej Plotkowiak
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II1. Cze¢$¢ opisowa:
1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego:
1.1. Roboty ogdélnobudowlane:

1.1.1. przygotowanie placu budowy;
1.1.2. roboty rozbioérkowe

1.1.3. roboty ziemne

1.1.4. roboty fundamentowe;

1.1.5. izolacje p./wilgociowe i p./wodne;
1.1.6. roboty murarskie;

1.1.7. stropy;

1.1.8. roboty ciesielskie;

1.1.9. roboty dekarskie;

1.1.10. Scianki dziatowe;

1.1.11. izolacje termiczne;

1.1.12. roboty wykonczeniowe;

1.2. Sieci uzbrojenia;
1.3. Instalacje wewnetrzne;
1.4. Zagospodarowanie terenu;
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot: j.w.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- na przedmiotowej dz. t. nr 224 znajduje si¢ przedmiotowy istniejacy budynek mieszkalny;

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- istniejace budynki mieszkalno-uslugowe sgsiadujace z przedmiotowym budynkiem;
- drogi dojscia do istniejacych, uzytkowanych budynkows;

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych:
5.1. Roboty ogolnobudowlane:

5.1.1. przygotowanie placu budowy: zagrozenie zwigzane z dostarczeniem, transportem,
montazem i lokalizacjg elementoéw wyposazenia jak np. rusztowan i pomostow
roboczych oraz zaplecza socjalnego placu budowy; zagrozenie na skutek obecnosci
1 ruchu pojazdéw transportowych.

5.1.2. roboty rozbiérkowe: zagrozenie katastrofg budowlang w nastepstwie naruszenia
istniejagcej konstrukcji, zagrozenie podczas transportu zdemontowanych elementow;
zagrozenie na skutek zastosowania narze¢dzi i sprzetu mechanicznego;

5.1.3. roboty ziemne: zagrozenie polegajace na mozliwosci osuni¢cia si¢ Scian lub zalania
wykopu; zagrozenie wynikajace z mozliwosci wpadnigcia do wnetrza wykopu
mieszkancoOw oraz pracownikéw budowy; zagrozenie na skutek zastosowania sprzetu
mechanicznego oraz maszyn budowlanych; zagrozenie wynikajace z mozliwosci
osuni¢cia do wykopu pojazdéw i maszyn budowlanych; zagrozenie obecno$cia
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instalacji energii elektrycznej;

5.1.4. roboty fundamentowe: zagrozenie polegajace na mozliwo$ci osuni¢cia si¢ Scian lub
zalania wykopu; zagrozenie wynikajace z mozliwosci wpadnigcia do wnetrza wykopu
pracownikow budowy; zagrozenie na skutek zastosowania narzedzi i sprzgtu
mechanicznego; zagrozenie na skutek obecnosci instalacji elektrycznej;

5.1.5. izolacje p. ./wilgociowe i p./wodne: zagrozenie na skutek konieczno$ci prowadzenia
prac w wykopie; zagrozenie na skutek zastosowania narzg¢dzi i sprzetu
mechanicznego; zagrozenie na skutek zastosowania preparatdow chemicznych;

5.1.6. roboty murarskie: zagrozenie podczas prowadzenia prac na wysokos$ci; zagrozenie
podczas prac rozbiorkowych; zagrozenie podczas transportu materiatow 1 wyrobow
budowlanych; zagrozenie na skutek koniecznosci zastosowania zapraw; zagrozenie
obecno$cig instalacji energii elektrycznej;

5.1.7. stropy: zagrozenie podczas prowadzenia prac na wysokos$ci; zagrozenie podczas
transportu materiatéw 1 wyrobow budowlanych; zagrozenia na skutek zastosowania
narzedzi 1 sprz¢tu mechanicznego; zagrozenie na skutek zastosowania preparatow
chemicznych,zagrozenie obecnos$cig instalacji energii elektryczne;;

5.1.8. roboty ciesielskie: zagrozenie podczas prowadzenia prac na wysokosci; zagrozenie
podczas transportu materiatow 1 wyrobéw budowlanych; zagrozenie obecnoscia
instalacji energii elektrycznej; zagrozenia na skutek zastosowania narzg¢dzi i sprzetu
mechanicznego; zagrozenie pozarem,;

5.1.9. roboty dekarskie: zagrozenie podczas prowadzenia prac na wysokosci; zagrozenie
podczas transportu materiatow i wyrobéw budowlanych; zagrozenie pozarem;
zagrozenie obecnos$cig instalacji energii elektrycznej;

5.1.10. $cianki dzialowe: zagrozenie podczas prowadzenia prac na wysokos$ci; zagrozenie
podczas transportu materiatow 1 wyrobow budowlanych; zagrozenia na skutek
zastosowania narzedzi i sprzetu mechanicznego; zagrozenie na skutek zastosowania
preparatow chemicznych,zagrozenie obecnoscia instalacji energii elektrycznej;

5.1.11. izolacje termiczne: zagrozenie podczas prowadzenia prac na wysokos$ci; zagrozenie
podczas transportu materiatow 1 wyrobow budowlanych; zagrozenia na skutek
zastosowania narzedzi i sprze¢tu mechanicznego; zagrozenie na skutek zastosowania
preparatdéw chemicznych,zagrozenie obecnos$cig instalacji energii elektryczne;;

5.1.12. roboty wykonczeniowe: zagrozenie podczas prowadzenia prac na wysokosci;
zagrozenie podczas transportu materialdéw 1 wyrobow budowlanych; zagrozenie
w wyniku kontaktu z preparatami chemicznymi oraz farbami i lakierami; zagrozenie
pozarem; zagrozenie obecnoscia instalacji energii elektrycznej;

5.2. Sieci uzbrojenia: zagrozenie podczas prac w wykopie; zagrozenie na skutek zastosowania
sprzetu mechanicznego oraz maszyn budowlanych; zagrozenie podczas transportu materiatow
1 wyrobow budowlanych; zagrozenie obecnoscia instalacji energii elektrycznej;

5.3. Instalacje wewnetrzne: zagrozenie podczas prac na wysokosci; zagrozenie podczas prac

w wykopie; zagrozenie podczas transportu materiatdéw 1 wyrobow budowlanych; zagrozenie
pozarem; zagrozenie obecnoscia instalacji energii elektrycznej;
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5.4. Zagospodarowanie terenu: zagrozenie w trakcie transportu materialow 1 wyrobow
budowlanych oraz zastosowania sprzetu mechanicznego; zagrozenie na skutek zastosowania
sprzetu mechanicznego oraz maszyn budowlanych; zastosowanie urzadzen mechanicznych oraz
elektronarzedzi; zagrozenia podczas doj$cia osob niezatrudnionych na budowie do istniejacych,
uzytkowanych lokali i budynkows;

5.5. Zastosowanie urzadzen mechanicznych oraz elektronarzedzi.
5.6. Zastosowanie sprzetu mechanicznego i Srodkow transportu.
5.7. Zastosowanie drabin oraz rusztowan.

5.8. Obecnosci instalacji energii elektrycznej.

5.9. Zastosowanie Srodkow chemicznych.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych: roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim i statym nadzorem
osoby uprawnionej do prowadzenia robot odnos$nej branzy; rozpoczgcie robot kazdorazowo
poprzedzi¢ szczegbétowym instruktazem dotyczgcym rozpoczynanej czynnosci; wykonanie
instruktazu BHP kazdorazowo potwierdzi¢ wpisem do dziennika szkoleh BHP.

Rodzaje prac przed rozpoczeciem ktdrych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie:

- obstuga urzadzen transportu bliskiego;

- prace wymagajace asekuracji;

- prace transportowe (transport cigzki);

- prace transportowe w transporcie zbiorowym;

- prace psychofizyczne (obstuga podnosnikdéw, zurawi, praca operatorow maszyn budowlanych,
praca kierowcoéw pojazddéw o masie catkowitej powyzej 16t 1 dtugosci powyzej 12m);

Niedopuszczalne jest skierowanie pracownikow do jakichkolwiek robot bez stosownego
przeszkolenia w zakresie BHP, bezpiecznego stosowania materiatéw i urzadzen, zagrozen
1 sytuacji ich powstawania, eliminacji i unikania zagrozen, stosowania srodkdw ochrony
indywidualnej itd. oraz wymaganych badan lekarskich stwierdzajacych zdolno$¢ do
wykonywania okreslonych prac.

7. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:
- podja¢ niezbedne dziatania likwidujace zagrozenia;
- przeprowadzi¢ przeglad stanowiska, na ktorym wystapito zagrozenie dla zdrowia;
- usung¢ zagrozenie;

Wskazuje si¢ obowigzek stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia:

- stosowanie §rodkow ochrony osobistej;

- stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach od strony przej$¢ i przejazdow;

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej;

- dopuszczenie rusztowan do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego;

- zapewnienie wlasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem,;

- stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonym znakiem bezpieczenstwa "B"
1 posiadajacych wazny certyfikat;

- zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskow, szelek bezpieczenstwa;

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
do tego celu osoby;
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- za cato$¢ wykonywanych prac i roboty budowlano-montazowe odpowiada kierownik budowy;
8. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot:

8.1. Przy pracach murarskich:

- wyznaczenie i uporzadkowanie powierzchni przejs$¢ dla pieszych i ciaggéw komunikacyjnych;
- w razie konieczno$ci wykonanie prawidlowych ( tj. o szeroko$ci co najmniej 1m wigkszej od
szerokos$ci przejscia lub przejazdu ), wytrzymatych na przebicie daszkow ochronnych,
zamocowanych na wysokos$ci co najmniej 2,5 m od ziemi;

- wlasciwe os$wietlenie strefy niebezpiecznej;

8.2. Przy wykonaniu opierzen i obrébek blacharskich:

- ustawienie tymczasowych barier ochronnych lub barier liniowych;

- stosowanie tzw. potek na dachach stromych lub zapewnienie przez pracownikdéw sprzgtu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci;

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi

W przepisach, przestrzeganie zakazu pracy w strefie;

- miejsca prowadzenia robot na wysoko$ci oznakowaé tasma w kolorze z6ito-czarnym. Wejscia
do obiektu wyposazy¢ w daszki nachylone pod katem 45 st. Rusztowania wyposazy¢ w tablice
informacyjne z napisem ,,UWAGA! U GORY PRACUJA™;

8.3. Przy zagrozeniach mechanicznych:
- zapewnienie wlasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczenstwa;
- wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materialdéw budowlanych;

8.4. Przy zagrozeniu pozarem: wprowadzenie i oznakowanie zakazu palenia tytoniu poza
wyznaczonymi miejscami;

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z:
9.1. Wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia:

- ad. 5.1.1 przygotowanie placu budowy: roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja
techniczng, wymogami BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim i stalym nadzorem osoby
uprawnionej; na czas prowadzenie robot grozace zawaleniem konstrukcje zabezpieczy¢ przez
podstemplowanie; zapewni¢ niezbedne $rodki transportu; zapewnic niezbedne urzadzenia
roztadunkowe.

- ad. 5.1.2 - roboty rozbiérkowe: roboty prowadzi¢ ostroznie zgodnie z dokumentacja
techniczng, wymogami BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim i stalym nadzorem osoby
uprawnionej; zapewni¢ srodki ochrony indywidualnej, w tym pracownikow zatrudnionych na
wysokosci wyposazy¢ w indywidualny sprzet ochronny oraz zapewni¢ asekuracje; na czas
prowadzenie robot grozace zawaleniem konstrukcje zabezpieczy¢ przez podstemplowanie;
zapewni¢ niezbedne urzadzenia i §rodki do transportu materiatéw rozbiorkowych oraz
elementow konstrukeji przeznaczonych do translokacji; zapewni¢ niezbgdne rusztowania
robocze;

- ad. 5.1.3 roboty ziemne: roboty prowadzi¢ ostroznie zgodnie z dokumentacja techniczng,
wymogami BHP 1 sztuki budowlanej pod bezposrednim i stalym nadzorem osoby uprawnione;;
zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej, w tym pracownikow zatrudnionych we wnetrzu
wykopu wyposazy¢ w indywidualny sprzet ochronny oraz zapewni¢ asekuracje; na czas
prowadzenie robot grozace zawaleniem konstrukcje zabezpieczy¢ przez podstemplowanie;
zapewni¢ niezbg¢dne urzadzenia i §rodki do transportu urobku;
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ad. 5.1.4 roboty fundamentowe: roboty prowadzi¢ ostroznie zgodnie z dokumentacja
techniczng, wymogami BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim i stalym nadzorem osoby
uprawnionej; zapewni¢ srodki ochrony indywidualnej, w tym pracownikoéw zatrudnionych we
wnetrzu wykopu wyposazy¢ w indywidualny sprzet ochronny oraz zapewni¢ asekuracje; na
czas prowadzenie robot grozace zawaleniem konstrukcje zabezpieczy¢ przez podstemplowanie;
zapewnic¢ niezbedne urzadzenia i §rodki do transportu materiatéw i wyrobow budowlanych;

- ad. 5.1.5 izoalacje p. /wilgociowe i p./wodne: roboty prowadzi¢ ostroznie zgodnie

z dokumentacja techniczng, wymogami BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim stalym
nadzorem osoby uprawnionej; zapewni¢ §rodki ochrony indywidualnej, w tym pracownikoéw
zatrudnionych we wnetrzu wykopu wyposazy¢ w indywidualny sprzet ochronny oraz zapewnié
asekuracj¢; na czas prowadzenie robot grozace zawaleniem konstrukcje zabezpieczy¢ przez
podstemplowanie; zapewni¢ niezbedne urzadzenia i srodki do transportu materiatow 1 wyroboéw
budowlanych;

ad 5.1.6 roboty murarskie: roboty prowadzi¢ ostroznie zgodnie z dokumentacja techniczna,
wymogami BHP 1 sztuki budowlanej pod bezposrednim i stalym nadzorem osoby uprawnione;j;
zapewnic¢ $rodki ochrony indywidualnej, w tym pracownikow zatrudnionych na wysokosci
wyposazy¢ w indywidualny sprzet ochronny oraz zapewni¢ asekuracje; na czas prowadzenie
robot grozace zawaleniem konstrukcje zabezpieczy¢ przez podstemplowanie; zapewnié
niezbedne urzadzenia i $rodki do transportu materiatlow 1 wyrobéw budowlanych; zapewnic
niezbg¢dne rusztowania robocze;

- ad. 5.1.7 - stropy: roboty prowadzi¢ ostroznie zgodnie z dokumentacja technicznag,
wymogami BHP 1 sztuki budowlanej pod bezposrednim i stalym nadzorem osoby uprawnione;;
zapewnic¢ $rodki ochrony indywidualnej, w tym pracownikow zatrudnionych na wysokosci
zaopatrzy¢ w indywidualny sprz¢t zabezpieczajacy przed upadkiem; zapewni¢ niezbedne
urzadzenia i srodki do transportu materialdéw 1 wyrobow budowlanych; zapewni¢ niezbgdne
rusztowania robocze; stanowiska robocze wyposazy¢ w sprzet p/poz.;

- ad. 5.1.8 - roboty ciesielskie: roboty prowadzi¢ ostroznie zgodnie z dokumentacja
techniczng, wymogami BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim i stalym nadzorem osoby
uprawnionej; zapewni¢ srodki ochrony indywidualnej, w tym pracownikow zatrudnionych na
wysokosci wyposazy¢ w indywidualny sprzet ochronny oraz zapewni¢ asekuracje; na czas
prowadzenie robot grozace zawaleniem konstrukcje zabezpieczy¢ przez skuteczne, solidne
podstemplowanie; zapewni¢ niezbedne urzadzenia i srodki do transportu materialdéw i wyrobow
budowlanych; zapewni¢ niezbgdne rusztowania robocze; stanowiska robocze wyposazy¢

W sprzet p/poz.;

- ad. 5.1.9 - roboty dekarskie: roboty prowadzi¢ ostroznie zgodnie z dokumentacja techniczna,
wymogami BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim i statlym nadzorem osoby uprawnione;j;
zapewnic¢ $rodki ochrony indywidualnej, w tym pracownikow zatrudnionych na potaci dachowe;j
zaopatrzy¢ w indywidualny sprze¢t zabezpieczajacy przed upadkiem; zapewni¢ niezb¢dne
urzadzenia i srodki do transportu materialdéw 1 wyrobow budowlanych; zapewni¢ niezbgdne
rusztowania robocze; stanowiska robocze wyposazy¢ w sprzet p/poz.;

- ad. 5.1.10 — $cianki dzialowe: roboty prowadzi¢ ostroznie zgodnie z dokumentacja
techniczng, wymogami BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim i stalym nadzorem osoby
uprawnionej; zapewni¢ srodki ochrony indywidualnej, w tym pracownikow zatrudnionych na
wysokosci zaopatrzy¢ w indywidualny sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem; zapewnié
niezbedne urzadzenia i $rodki do transportu materiatlow 1 wyrobéw budowlanych; zapewnic
niezbedne rusztowania robocze; stanowiska robocze wyposazy¢ w sprzet p/poz.;

- ad. 5.1.11 — izolacje termiczne: roboty prowadzi¢ ostroznie zgodnie z dokumentacja
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techniczng, wymogami BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim i statym nadzorem osoby
uprawnionej; zapewni¢ §rodki ochrony indywidualnej, w tym pracownikow zatrudnionych na
wysokosci zaopatrzy¢ w indywidualny sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem; zapewnic
niezbedne urzadzenia i srodki do transportu materialow i wyrobéw budowlanych; zapewnic
niezbedne rusztowania robocze; stanowiska robocze wyposazy¢ w sprzet p/poz.;

- ad. 5.1.12- roboty wykonczeniowe: roboty prowadzi¢ ostroznie zgodnie z dokumentacja
techniczng, wymogami BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim i stalym nadzorem osoby
uprawnionej; zapewni¢ §rodki ochrony indywidualnej; zapewni¢ niezbedne urzadzenia i $rodki
do transportu materiatow i wyrobéw budowlanych; zapewni¢ niezbedne rusztowania robocze;
stanowiska robocze wyposazy¢ w sprzet p/poz.;

- ad. 5.2. — sie¢ uzbrojenia: roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, wymogami
BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim i statym nadzorem osoby uprawnionej; zapewnic
srodki ochrony indywidualnej, w tym w niezbednych przypadkach asekuracj¢ pracownikow;
wykop zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ $cian oraz zalaniem; roboty prowadzi¢

w sprzyjajacych warunkach pogodowych; na czas prowadzenia robot wytaczy¢ z uzytkowania
sieci do ktorych nastepuje podtaczanie oraz sieci bezposrednio sasiadujace;

- ad. 5.3. — instalacje wewnetrzne: roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna,
wymogami BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim i statlym nadzorem osoby uprawnione;j;
zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej; zapewni¢ niezbgdne urzadzenia i $rodki do transportu
materialéw 1 wyrobow budowlanych; zapewni¢ niezbedne rusztowania robocze; stanowiska
robocze wyposazy¢ w sprzet p/poz.;

- ad.5.4. — zagospodarowanie terenu: istniejace budynki ogrodzi¢ i oznakowac, teren
zwigzany bezposrednio z prowadzeniem robot budowlanych ogrodzi¢ i oznakowac; umozliwi¢
bezpieczny dostep 0sob niezatrudnionych na budowie do istniejgcych, uzytkowanych lokali

1 budynkoéw poprzez wyznaczenie i oznakowanie bezpiecznych drog komunikacyjnych
zabezpieczonych daszkami ochronnymi; w trakcie prowadzenia robot przebieg drog
komunikacyjnych do istniejacych, uzytkowanych budynkéw nalezy dostosowywaé do aktualne;j
sytuacji na budowie;

- ad. 5.5 - zastosowanie urzadzen mechanicznych oraz elektronarzedzi: zastosowane
urzadzenia w tym maszyny i urzadzenia transportu bliskiego oraz sprzet muszg by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, dokumentacjg oraz instrukcjami; roboty prowadzi¢
przy pomocy sprawnych narzg¢dzi i urzadzen; sprawnos¢ narzedzi i urzadzen potwierdzac
odno$nym dokumentem wystawionym przez osob¢ uprawniong w wymaganych terminach;
zasilanie urzadzen i1 narzedzi wykona¢ i zgodnie z obowigzujacymi wymogami oraz poddac
niezbednym odbiorom; do pracy z zastosowaniem w/w dopuszczaé jedynie osoby uprawnione

1 odpowiednio przeszkolone; roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami BHP, nadzoru i sztuki
budowlanej; stanowiska robocze zabezpieczy¢ w podreczny sprzet p/poz.

- ad. 5.6 - zastosowanie sprze¢tu mechanicznego i Srodkow transportu: zastosowane sprzet
mechaniczny i srodki transportu muszg by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
dokumentacjg oraz instrukcjami; roboty prowadzi¢ przy pomocy sprawnych sprzetu
mechanicznego i srodkdéw transportu; sprawnos¢ w/w potwierdza¢ odnosnym dokumentem
wystawionym przez osob¢ uprawniong w wymaganych terminach; zasilanie sprzetu wykonac
zgodnie z obowigzujagcymi wymogami oraz poddac niezbednym odbiorom ; do pracy

z zastosowaniem w/w dopuszczaé jedynie osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone; drogi
ruchu oznakowac; roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami BHP, nadzoru i sztuki budowlane;.

- ad. 5.7 - zastosowanie drabin oraz rusztowan: do uzytkowania dopuszcza¢ jedynie sprawne,
kompletne elementy, o konstrukcji zgodnej z obowigzujacymi przepisami; wykonanie i montaz
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rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR), prowadzi¢ staly dozér stanu
technicznego elementéw; stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B"

1 posiadajgcych wazny certyfikat uprawniajacy do takiego oznaczenia dopuszczenie rusztowan
do uzytkowania po odbiorze przez uprawnionego inspektora dozoru technicznego; na czas robot
rusztowania i drogi komunikacyjne zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych

1 dewastacja; prowadzi¢ staly dozor stanu technicznego elementdw.

- ad. 5.8 - obecnosci instalacji energii elektrycznej: przy wszelkich pracach, przy ktorych
niezb¢dne jest korzystanie z linii 1 urzadzen energetycznych, nalezy stosowa¢ wszelkie mozliwe
obnizenia napigcia ( o$wietlenie ); przy stosowaniu napiecia 220 V i wyzszego obowigzuje
bezwzgledna kontrola linii 1 urzadzen energetycznych w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
1 opornosci izolacji tychze; nalezy stosowaé typowe rozdzielnice pradu oraz inne sprzgty
energetyczne posiadajace konieczne dopuszczenia i oceny zgodnos$ci z obowigzujacymi
wymogami; zabrania si¢ stosowania wszelkich prowizorycznych podiaczen.

- ad. 5.9 - zastosowanie Srodkow chemicznych: dopuszcza si¢ stosowania wytacznie sSrodkéw
chemicznych wtasciwie oznakowanych z kartg charakterystyki identyfikujaca substancij¢
chemiczng ( zwigzek,. mieszaning ) oraz okreslajaca zagrozenia jaki ten zwigzek powoduje;
srodki chemiczne mogg by¢ stosowane jedynie zgodnie z przeznaczeniem; w niezbednych
przypadkach pracownikéw zatrudnionych przy pracach z zastosowaniem niebezpiecznych
srodkéw chemicznych zaopatrzy¢ w indywidualne $rodki ochrony drog oddechowych i skory.

9.2. Warunkéw prowadzenia budowy:
- na czas prowadzenia robot zapewni¢ catodobowy dozor i ochrong placu budowy;

9.3. Warunkow ochrony p/poz:

- plac budowy wyposazy¢ w wymagany sprzet p.poz;

- poszczegoblne stanowiska robocze wyposazy¢ w podreczny sprzet p/poz.;
- zapewni¢ wymagany dojazd p./poz.;

9.4. Warunkéw komunikacji:

- na czas prowadzenia robo6t ciggi komunikacyjne poziome i pionowe oznakowac, oswietli¢ oraz
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- w trakcie prowadzenia robot dokonywac okresowego przegladu ciggdw komunikacyjnych,

a stwierdzone nieprawidlowosci usuwac;

9.5. Warunkéw ewakuacji w wypadku pozaru lub awarii: na czas realizacji komunikacje
pionowa zapewni uktad drabin rusztowaniowych; odbioér ciggu wg wymogoéw obowigzujacych
dla rusztowan;

Opracowal:

dr inz. arch. Maciej Plotkowiak
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