OKNO DACHOWE
VELUX GZL 1051B 78x140 1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywaé w powigzaniu
DOLNE OTWIERANIE z odpowiednimi rysunkami branzowymi oraz opisami

technicznymi.
2. Instalacje wykonaé wg projektéw odpowiednich branz

c instalacyjnych.

3. Na rysunkach architektonicznych lokalizacja urzadzen
wentylacji i klimatyzacji zaznaczona jest orientacyjnie.
Dokiadng lokalizacje nalezy przyja¢ zgodnie z rysunkami
odpowiednich branz.

4. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach, a rzedne
w metrach. Powierzchnie podano w stanie surowym ze

wzgledu na sposéb zliczania powierzchni przez program do

DY D e T T BT PO e AT ~rTtr ]T komputerowego wspomagania projektowania CAD.

Lo L L L L L [ - 5. W wypadku zmiany lub réznicy miedzy projektem, a stanem

rzeczywistym w trakcie realizacji Wykonawca zobowigzany
Jjest poinformowa¢ projektanta.
LUKARNA LUKARNA LUKARNA 6. Kwestie nieokreslone bezposrednio w dokumentacji
NR 1 NR 2 NR 3

rozstrzygajq;:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizujacego (PKN),

- Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczania, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw
i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakosé
materiatéw | wykonywanych robot,

7. Wszystkie wymiary sprawdzié i zweryfikowa¢ na budowie.

OKNO DACHOWE 8. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych
VELUX GZL 1051B 78x140 projektu nalezy skontaktowac si¢ z projektantem celem ich
DOLNE OTWIERANIE wyjasnienia.

9. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim (Ustawa
z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).
Wszelkie proponowane zmiany dokumentacji czgsci
architektonicznej nalezy uzgodnié z projektantem.

10. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw o cechach nie
gorszych jakosciowo i technicznie od wskazanych
w projekcie.

11, Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,
ktdérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

12. W przypadu jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji
nale2y konsultowa¢ sie z projektantem.

13. Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na

budowe. Realizacja winna by¢ poprzedzona opracowaniem Projektu
Wykonawczego.
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE  Slips]
| NADZOR BUDOWLANY R
dr inz. arch. MACIE) PLOTKOWIAK :

Mieszkowice, ul. Stowackiego 1,
dz.t.nr 224, obr.ewid. Mieszkowice 0004, gmina Mieszkowice,
maszt antenowy 3,0 m powiat gryfifiski, woj. zachodniopomorskie

Odbudowa zabytkowego budynku mieszkalnego
w Mieszkowicach przy ul. Stowackiego 1 ﬂ

[TRESC RYSUNKU: RZUT POLACI DACHOWYCH

PROJEKTOWAL: | dr InZz.arch. MACIE] PLOTKOWIAK BRANZA.: DATA.:

upr. nr 169/Sz/90 ARCHITEKTURA .lwuuuud._l

SPRAWDZRA: | mgr nk.arch. MONIKA KORZENIEWICZ FAZA.: SKALA.:
upr. rr 11/ZPOIA/OKK/2016 PROJEKT

INWESTOR: GMINA MIESZKOWICE swowaw | 1:50

74-550 MIBSZKOWICE ul. Chopina 1




