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2.Wstep
2.1.Podstawa techniczna opracowania.

Podstawe techniczng opracowania stanowi:

e Zlecenie inwestora.

e Aktualne przepisy, normy, zarzgdzenia i katalogi.
e Uzgodnienia wewnetrzne.

2.2. Zakres rzeczowy.
Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

2.3. Opis stanu istniejacego.
Odbudowywany, istniejgcy budynek posiada nieczynng instalacje elektryczng z przytgczem
elektroenergetycznym i ztgczem kablowym na klatce schodowej wewnatrz budynku.

3.Rozwigzania projektowe.
3.1.Zasilanie podstawowe.

Projektuje sie zasilanie budynku mieszkalnego z nowego ztgcza kablowego poprzez
przeciwpozarowy wytgcznik pradu WGppoz przy elewacji budynku do rozdzielnicy gtéwnej z tablicami
licznikowymi w pomieszczeniu przytgczy. Projektuje sie zasilanie rozdzielnic mieszkaniowych RM
przewodami uktadanymi w rurach ostonowych i zabezpieczonymi przedlicznikowo w tablicach
licznikowych. Projektuje sie zasilanie obwoddéw administracyjnych budynku z tablicy administracyjnej —
oswietlenie klatek schodowych, pomieszczen w piwnicy, nad drzwiami wejsciowymi oraz zasilanie sytemu
domofonowego i szafki telekomunikacyjnej.

3.2.Elementy zabezpieczen przeciwpozarowych.

Projektuje sie ppoz. wytgcznik prgdu przy ztgczu na zewnatrz budynku z przyciskami
Zlokalizowanymi na zewnatrz przy wejsciach do budynku, wytgcznik wyposazony w wyzwalacz napigeciowy
zasilany poprzez przetgcznik faz. Projektuje sie w ciggach ewakuacyjnych oraz na zewnatrz przed
wyjéciami, oprawy oswietlenia awaryjnego LED z min. jednogodzinnymi modutami bateryjnymi w trybie
pracy na ciemno, na zewnatrz praca na jasno zapewniajgce minimalne $rednie natezenie oswietlenia
wynoszgce 1Ix. Oprawy zasilane z obwoddéw zapewniajgce dziatanie w przypadku zaniku napiecia bgdz
uszkodzenia obwodu zasilajgcego oswietlenie podstawowe.

3.3.Pomiar energii.

Projektuje sie bezposredni pomiar energii czynnej w rozdzielnicy gtéwnej budynku z tablicami
licznikowymi zgodnymi ze standardami ENEA Operator. Liczniki instalowa¢ w skrzynkach zamykanych na
klucz odbiorcy na wysokosci odczytu 0,8-1,8m, zabezpieczenia przedlicznikowe w osobnych skrzynkach
dostepnych dla ENEA Operator Sp z 0.0. z zamkiem uniwersalnym.

3.4.Uziemienia i potaczenia wyrownawcze, ochrona przepigciowa.

Projektuje sie uziom otokowy budynku ukfadany ptaskownikiem FeZn30x4, instalowa¢ pod
rozdzielnicg RG szyne wyréwnawczg, tgczy¢ ptaskownikiem FeZn30x4 z uziomem budynku, punkt
rozdziatu PEN na PE i N taczy¢ z gtdwng szyng wyréwnawczg przewodem LY 16. Zgodnie z PN-HD
60364-5-54 wykona¢ ochronne potgczenia wyréwnawcze, w pomieszczeniu przytgczy wykonaé
dodatkowe ochronne potgczenia wyréwnawcze, na rurze gazowej stosowaé wktadke izolacyjng. Projektuje
sie 3 biegunowy ochronnik przepieciowy typ 1+2 w rozdzielnicy RG oraz dwubiegunowe typu 2 w
rozdzielnicach mieszkaniowych RM zapewniajgce ochrone urzgdzen koncowych na poziomie 1,4kV. Dla
wrazliwych urzgdzen stosowacé 2 biegunowe ochronniki przepieciowe typu 3 instalowane w gniazdach
wtykowych bgdz listwach zasilajgcych oraz w szafkach telekomunikacyjnych.

3.5.Instalacje wewnetrzne.
Wewnatrz projektowanego budynku zainstalowane bedg modutowe rozdzielnice RM z roztgcznikiem
gtéwnym, ochronnikiem przepieciowym oraz zabezpieczeniami obwoddéw odbiorczych. Projektuje sie



rozdzielnice wykonane w drugiej klasie ochronnosci. Projektuje sie zasilanie obwodow oswietlenia,
obwodow gniazd wtykowych 16A/230V ogdlnych oraz dedykowanych dla pieca gazowego, zmywarki,
pralki i piekarnika. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi 1P oraz dodatkowo wytgcznikami
réznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym 30mA. Instalacje uktada¢ w bruzdach pod tynkiem oraz
dodatkowo w rurkach elektroinstalacyjnych pod oktadzinami sciennymi i na elementach drewnianych
przewodami typu YDYp4x1,5 mm?%750V i YDYp3x1,5mm?/750V dla obwodéw oéwietleniowych oraz szafki
TT, YDYp3x2,5mm?/750V dla obwoddéw gniazd wtykowych. Osprzet tgczeniowy instalowa¢ na wysokosci
1,4 m. Gniazda wtykowe instalowa¢ w kuchni i tazience na wysokosci 1,1 m, zmywarki 0,3m, pozostate na
wysokosci 0,2 m od podtogi. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny. W tazienkach
urzgdzenia o stopniu ochrony mniejszym niz IP44 instalowac¢ w odlegtosci co najmniej 0,6m od krawedzi
wanny badz brodzika i wysokosci co najmniej 2,25m od poziomu posadzki, pozostate wymagania zgodnie
z PN-HD60364-7-701:2010.

3.6.Instalacje teletechniczne.

W pomieszczeniu przytgczy instalowaé szafke telekomunikacyjng TT wyposazong w elementy
aktywne sieci TV/SAT z zestawem antenowym na dachu budynku umozliwiajgcym odbior programéw
ogdlnodostepnych oraz wyposazong w elementy umozliwiajgce przytgczenie zewnetrznych dostawcéw
multimedioéw. W mieszkaniach instalowac lokalowe szafki telekomunikacyjne, utozyé w rurkach
instalacyjnych do kazdego mieszkania przewody 2xTT-113, 2xTT-UTP5e i $wiattowdd FTTH Twin. Sie¢ w
mieszkaniach w uktadzie gwiazdy ukfada¢ przewodem TT-113 dla sieci TV oraz UTP 4x2x0,5 kat. 5E dla
sieci LAN. Projektuje sie zasilanie domofonu z elektrozaczepami przy drzwiach wejsciowych do budynku
oraz unifonami w korytarzach lokali mieszkalnych.

3.7.Instalacja odgromowa.

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej, utozyé zwody poziome oraz przewody
odprowadzajgce wykonane z drutu FeZn 8mm. Zwody mocowac¢ do konstrukcji dachu na wspornikach
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 1m, przewody odprowadzajgce uktada¢ w rurach odgromowych pod
tynkiem tgczy¢ poprzez ztgcza kontrolne na wysokoséci 0,8m do przewoddw uziemiajgcych z ptaskownika
FezZn30x4 spawanych do systemu uziomowego budynku. Elementy tgczy¢ zaciskami prefabrykowanymi.
Maszty antenowe umiesci¢ w strefie ochronnej izolowanego wysokonapieciowego zwodu pionowego.
Instalacje wykonac i zabezpieczy¢ zgodnie z PN-HD 60364-5-54 oraz PN-EN 62305-3.

3.8.0chrona przeciwporazeniowa.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania zrealizowane przez wytaczniki nadprgdowe oraz rozdzielnice wykonane w drugiej
klasie ochronnosci. Jako ochrona uzupetniajgca przyjeto wytgczniki réznicowoprgdowe oraz dodatkowe
ochronne potgczenia wyrownawcze.



4.0bliczenia techniczne.
4.1.Bilans mocy budynku, dobér kabla i zabezpieczenie.

Urzgdzenie Moc zainstalowana [KW]
Obwody administracyjne 4
Lokale mieszkalne — 9 lokali 9*12/kj=0,436
RAZEM 112
MOC OBLICZENIOWA 51,1kW

Przyjeto dla potrzeb doboru linii zasilajgcej mozliwo$¢ przytgczenia dziewieciu lokali mieszkalnych z
moca przytgczeniowg 12kW kazdy, dla mocy obliczeniowej budynku P,,=51,1kW projektuje sie uktadany w
rurze ostonowej przewdd 4xLgY50mm?/750V o obcigzalno$ci dopuszczalnej diugotrwatej |,=134A
zabezpieczony w ztgczu kablowym bezpiecznikami 100A dla prgdu maksymalnego lg = 79A przy cos @ =
0,93. Zabezpieczenie przed skutkami zwarc¢ i przecigzen:

a) lg<I1,<1, 79A < 100A < 134A — spetnione
b) ,<1,451, ,1,=1,451,=1,6x100A=160A
160A < 1,45x134A = 194A — spetnione

Przyjeto dla lokali mieszkalnych moc przytgczeniowg 12kW, projektuje sie uktadany w rurze ostonowej
przewdd 5xLgYBmm?/750V o obcigzalnosci dopuszczalnej diugotrwatej 1,=36A zabezpieczony w tablicy
TL wytgcznikiem C20A dla prgdu maksymalnego lg = 19A przy cos ® = 0,93. Zabezpieczenie przed
skutkami zwarc i przecigzen:

a) lg<1,<1, 19A < 20A < 36A — spetnione
b) <1451, ,1,=1,45 1,=1,45x20A=29A
29A < 1,45x36A = 52A

4.2.Spadek napiecia.

Spadek napiecia na odcinku :

Ztgcze kablowe — rozdzielnica RG — przewdd LgY50mm?, [=24m, AU%=0,27%

Rozdzielnica RG — RM, P=12kW — przewdd 5ngY6mm2, I=25m, AU%=1,58%

Rozdzielnica TM — piekarnik 230V, P=3,5kW — przewdd YDYZo3x2,5mm?, 1=10m, AU%=0,98%
Razem - AU%=2,83% < dop. 5%

4.3.0chrona przeciwporazeniowa.

Jako srodek ochrony dodatkowej zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania poprzez zastosowanie
wytgcznikdéw nadpradowych i wytgcznikow réznicowoprgdowych o pradzie réznicowym 30mA oraz
rozdzielnic wykonanych w drugiej klasie ochronnosci. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ skutecznosc¢
ochrony przeciwporazeniowej , co zachodzi przy spetnieniu warunku :

Zs X I < Ug (wg PN-HD 60364)

Zs — impedancja petli zwarciowej

la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytaczajgcego w czasie okreslonym wg PN-
HD 60364

Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi

5.Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN oraz przeprowadzi¢ badania linii kablowych,
instalacji elektrycznej, pomiary rezystancji uziemien, ciggtosci potgczeh wyréwnawczych oraz sprawdzi¢
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej.




