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Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikajgce z zaistniatych warunkéw na budowie,
konsultowa¢ z autorem projektu.

Nieodfgczng czesciq opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branzy:
architektura i instalacje.

W przypadku braku szczegbfowych informacji lub napotkania elementéw konstrukcyjnych
nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualng awarig,
przerwa¢ prowadzenie prac i poinformowa¢ o tym fakcie projektantéw konstrukeiji.
Prace zwigzane z obnizeniem fundamentdw nalezy prowadzi¢ odcinkami nie dfuzszymi
niz 1,0 — 1,5m. Jednoczesnie prace nie mogg by¢ prowadzone na wiecej niz 20%
powierzchni fundamentdw.

Podbicia nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym. Bezwzglednie nalezy usung¢ warstwe
nasypdw oznaczonych w dokumentacji geotechnicznej symbolem Nn. Jezeli po wykonaniu
wykopu pod fundamenty stwierdzi sig¢ w wykopie grunt nasypowy, oznaczony w
dokumentacji geotechnicznej symbolem Nn, to nalezy go usung¢ i poziom posadowienia
regulowaé grubosciqg zageszczonej podsypki zwirowej lub warstwq chudego betonu
(€8/10).

Podbicia i projektowane fundamenty konstruowaé i betonowaé po wykonaniu podkfadu

z chudego betonu (C8/10) grubogci min.10cm.

Fundamenty nalezy posadawia¢ na gruncie rodzimym.

Geometrie elementdw konstrukcyjnych nalezy dostosowa¢ do wymiaréw rzeczywistych na
budowie.

Wykop wykona¢ w okresie suchym. Dno wykopu chroni¢ przed wodami opadowymi
poprzez wyprofilowanie spadkdw umozliwiajgcych odwodnienie.

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osunigciem.

Po wykonaniu odkrywek fundamentdw nalezy skontaktowaé sie z projektantem
konstrukcji w celu weryfikacji zastosowanych rozwiqzaf.

Poziom posadowienia fundamentéw min. 0,80m p.p.t.

Projektowany obiekt moze by¢ wykonany wytqcznie na podstawie projektu wykonawczego,
opracowanego przez uprawnionego projektanta.




