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Gzyms zelbetowy
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S I - 2 . | PROJEKTOWANE
zyms zelbetowy ZAMUROWANIA
UWAGA Nr13 | - Noproze i/t 1! (24x48cm) |
(2xNSB140/120) spd: +6.435m 77| PROJEKTOWANE
| (1] ) | L0 FI EMENTY ZELBETOWE
I | | __| PROJEKTOWANE PODCIAGI
| N | I NADPROZA STALOWE
! NN !
| - —
| , |
| ] (38x48cm) ‘ | |
UWAGI: l spod: +6,455m l Beton C20/25
1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniatych warunkéw na budowie) nalezy Stal zbrojeniowa  A-ITIN (BSt500S)
konsultowa¢ z autorem projektu. | ) | Stal walcowana  S235JR
2. Nieodfqczng czesciq opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura | (2424cm) |
i instalacje. 6d: 46,195
3. W przypadku napotkania w istniejgcych Scianach i stropach elementow konstrukcyjnych I SpocTR ] |
nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczyé konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwaé | ‘ _l :
prowadzenie prac i poinformowa¢ o tym fakcie projektantdw konstrukcji. |_ l 77777 . [ - s | CONSULTING=PROJEKTOWANIE ;B—S‘E;i;n%z?:gcin tel.kom. ggé g g %2
4. Przed pr;ystqplenlem_do wyburgerj, kpqstru_kqe nalezx_ odpowiednio zabezpieczyec. Wyburzenia - —— T ‘ | dr Stefan Nowaczyk biuro@nowaczyk.szczecin.pl
prowadzi¢ tak, aby nie naruszaé istniejgcej konstrukcji budynku. L ‘ 7777777777777777777777777777 B i www.nowaczyk.szczecin.pl
5. Wyburzenia istniejqcych i wykonanie projektowanych scian dziafowych nalezy wykonywa¢ od | OO TTToTToTTTTTT T
najwyzszej kondygnacji. ‘ ‘
6. Zabrania sie¢ wykonania wyburzefi jednoczesnie w catym budynku. Prace nalezy wykonywaé Temat: ODBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
etapami. ' W MIESZKOWMICACH PRZY UL. SLOWACKIEGO 1
7. Przed przystqpieniem do wyburzen i montazem podciqgdw i nadprozy, nalezy wykona¢ odkrywki
stropdw i skontaktowa¢ sie z projektantem konstrukcji w celu weryfikacji zastosowanych @
rozwiqzan. nvestor: GMINA MIESZKOWICE _
8. Nadproza i podciqgi stalowe opiera¢ na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm : ul. Chopina 1, 74-550 Mieszkowice
z betonu C20/25 na gtebokosé 25cm. - - - -
9. Nadproza i podciggi stalowe fqczyé ze sobq Srubami M16 klasy 5.8 w rozstawie co 50cm, ale nie _Adrest ul. Sfowackiego 1, dz.t.nr 224, obr.ewid. Mieszkowice 0004,
mniej niz 2 sruby w nadprozu. Sruby nalezy umieszcza¢ w tulejach ochronnych. mwesyel gm. Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie
10. Przed zamoéwieniem ksztattownikdw stalowych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Temat ) ) )
11. Koty nadprozy zgodnie z projektem arch. rysunku: Konstrukcja | pigtra oraz stropu nad | pigtrem
12. Przekroje zgodnie z projektem arch.
13. Gzyms zelbetowy na 1qcznikach terminczych wg detalu architektury. Projektant: dr inz. STEFAN NOWACZYK 7‘;%1"/"7‘;
14. Projektowany obiekt moze by¢ wykonany wytqcznie na podstawie projektu wykonawczego,
opracowanego przez uprawnionego projektanta. Opracowat: mgr inz. KAMIL CIRKO
Sprawdzi: mar inz. MIROSLAW HAMBERG ybyin
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