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WYTYCZNE DO UZIEMIEN, POt ACZEN WYROWNAWCZYCH i

WYTYCZNE INSTALACYINE

OCHRONY PRZEPIECIOWEJ

1. Uktadat uziom otokowy ptaskownikiem FeZn30xL.

2. Wyprowadzit ptaskownik FeZn30x4 do ztaczy kontrolnych instalowanych w
skrzynkach konfrolnych do elewaji.

3. W pomieszczeniu rozdzielni instalowat GSW, taczyC ptaskownikiem
FeZn30x4 do uziomu ofokowego budynku.

L. Wykonat potaczenia wyrownawcze w obrebie pomieszczenia przytaczy.

5. Dla wrazliwych urzadzen stosowat 2 biegunowe ochronniki przepieciowe

typu 3 instalowane w gniazdach wtykowych badz listwach zasilajacych
oraz w szafce felefechniki.

1. Wewnetrzne linie zasilajace, w tym okablowanie instalacji teletechnicznych
uktadat w rurach ostonowych.

2. W pomieszczeniach przewody uktadat w bruzdach pod tynkiem oraz dodatkowo
w rurach ostonowych pod oktadzinami Sciennymi,

3. W tazienkach urzadzenia o stopniu ochrony mnigjszym niz IP44 instalowat w
odlegtosci co najmniej 0,6m od krawedzi wanny badz brodzika i wysokosci co
najmniej 2,25m od poziomu posadzki, pozostate wymagania zgodnie z
PN-HD60364-7-701:2010.

L. Oprawy awaryjne zasilic z obwodow oSwietleniowych pomieszczenia sprzed
tacznika oSwietlenia.

| UKLAD SIECI TN-S |

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZGODNIE Z PN-HD 60364

SYMBOLE | OZNACZENIA
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@ & - wypust oéwietlenia podstawowego

- oprawa awaryjna LED z jednogodzinnym
modutem bateryjnym

- przycisk "Dzwonek” 10AX/250V, p/t, IP20
- panel zewnetrzny/unifon systemu domofonowego
- dzwonek

- gniazdo wtyczkowe 16A/250V, IP20, podtynkowe
- gniazdo wtyczkowe 16A/250V, IP44, podtynkowe
- gniazdo wtyczkowe RJ45, podtynkowe

- gniazdo wtyczkowe TV/SAT, podtynkowe

RM+TT - rozdzielnica mieszkaniowa z tablica
telekomunikacyjna

TT - szafa obwodow telekomunikacyjnych
PG - gniazdo pieca gazoweqo

RZUT I PIETRA
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LOKALIZACI: Mieszkowice, ul. Stowackiego 1,

dz.t.nr 224, obr.ewid. Mieszkowice 4,gmina Mieszkowice,
powiat gryfiniski, woj. zachodniopomorskie

TEMAT N NRRYS,
OPRAC. Odbudowa zabytkowego budynku mieszkalnego
w Mieszkowicach przy ul. Stowackiego 1
EP/ga
INSTALACJA ELEKTRYCZNA. RZUT I PIETRA.

PROJEKTOWAL: | mgr inz. ADAM BIALCZEWSKI BRANZA. DATA
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