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2.Wstep
2.1.Podstawa techniczna opracowania.

Podstawe techniczng opracowania stanowi:

o Mapa do celéw projektowych zakresie dziatki nr 224 z obrebu Mieszkowice4.

o Warunki likwidacji kolizji z istniejacg infrastrukturg nalezacg do Enea Operator Sp. z 0.0.
OD3/RD4/MU/WN/U3/029w/2019 z dnia 13.11.2019.

e Standard w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0.. Szafy kablowe oraz ztgcza kablowe nn z
uktadem pomiarowo — rozliczeniowym energii elektryczne;j.

e Standard w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0.. Elektroenergetyczne linie kablowe
niskiego napiecia.

e Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e Aktualne przepisy i zarzadzenia;

e Uzgodnienia wewnetrzne.

2.2. Zakres rzeczowy.

Projekt obejmuje swoim zakresem przebudowe kolizji istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej ENEA Operator z projektowang odbudowg budynku mieszkalnego w Mieszkowicach
przy ulicy Stowackiego1 polegajgcej na demontazu istniejgcego ztgcza kablowego w budynku przy ulicy
Stowackiego1, utozeniu odcinka nowej linii kablowej, posadowieniu nowej szafy kablowej przy budynku
przy ulicy Stowackiego1.

UWAGA - lokalizacja szafy kablowej uzgodniona z konserwatorem zabytkéw.

2.3. Opis stanu istniejgcego.
W istniejgcym budynku podlegajgcemu odbudowie zainstalowane jest na korytarzu klatki
schodowej ztgcze kablowe zasilajgce budynek.

3.Rozwigzania projektowe.
3.1.Przebudowa kolizji infrastruktury ENEA Operator Sp. z 0.0.

Projektuje sie demontaz istniejgcego ztgcza kablowego oraz posadowienie przy elewacji budynku
nowej szafy kablowej typu SK3 wykonanej z kompozytu poliestrowego i wibkna szklanego w drugie;j
klasie ochronnosci o stopniu ochrony IP44 zgodne ze standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator
Sp. z 0.0. W zakresie linii kablowych nalezy:

- przecigé i wpigé do projektowanej SK3 istniejgcy kabel YAKY4x120mm?/1kV relacji wezet

kablowy WK-8 przy budynku na5 - ZK-3a na budynku nr1D.

- utozyé nowy odcinek kabla typu NAY2Y-J 4x150mm?/1kV od projektowanej szafy kablowej SK3

w kierunku istniejgcego ztgcza kablowego ZK3a na budynku nriD.

- potaczy¢ mufg termokurczliwg projektowany kabel z istniejgcym w kierunku ztgcza kablowego

ZK3a na budynku nriD.

Linie kablowe nn ukfadac linig falistg na gtebokosci 0,7m, przy mufach pozostawi¢ 1m zapas kabla
z kazdej strony, oznaczy¢ co 5m trwatymi oznacznikami kablowymi zgodnymi z obowigzujgcym
standardem Enea Operator, na catej dtugosci trase nalezy oznaczy¢ niebieskg perforowang tasma
ostrzegawczg umieszczong 25-35cm nad zewnetrzng powierzchnig kabla, kable zabezpieczy¢
czteropalczatkami termokurczliwymi, potaczenia kabli projektowanych oraz istniejgcych nalezy wykonac
mufami przelotowymi termokurczliwymi.

Szyne PEN szafy kablowej uziemi¢, uziemienie wykonac¢ ptaskownikiem FeZn30x4 uktadanym w
rowie dla uzyskania rezystancji nie wigkszej niz 10Q.

3.2.0chrona przeciwporazeniowa.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano w sieci nn
samoczynne wytgczenie zasilania. Projektowana przebudowa nie wptywa na warunki ochrony
przeciwporazeniowej.



4.Uwagi koncowe.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie, zgodnie z warunkami likwidacji kolizji i standardami w
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. Rozpoczecie prac mozliwe po wczesniejszym
zgtoszeniu i uzgodnieniu sposobu prowadzenia prac z ENEA Operator Sp. z 0.0.

5.Zestawienie podstawowych materiatow.
- Szafa kablowa SK3/ standardu ENEA Operator — 1 kpl.
- Kabel elektroenergetyczny typu NAY2Y-J 4x150mm?/1kV — 29m
- Czteropalczatka termokurczliwa typu SKE-4F/5 — 4kpl.
- Mufa przelotowa termokurczliwa typu SMH4 50-150V — 1 kpl.
- Ptaskownik ocynkowany FeZn30x4 — wg potrzeb.




6.Informacja do planu BIOZ.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzona zostata na podstawie Art.
20 ust.1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zmianami). Generalny wy-
konawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw BHP
oraz egzekwowania od wszystkich podwykonawcow przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i in-
nych rozporzgdzen w tym zakresie. Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i wa-
runki prowadzenia robo6t budowlanych.

6.1.Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Zamierzeniem budowlanym jest inwestycja polegajgca na przebudowie kolizji infrastruktury elek-
troenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 224 z obrebu
Mieszkowice4, ktérej zakres obejmuje roboty ziemne oraz roboty instalacyjne.

6.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie inwestycji znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu — elektroenergetyczne linie kablowe.

6.3.Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé¢ zagrozenie

Potencjalne zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Przysypanie ziemig w ramach prowadzonych wykopow

¢ Ruch drogowy na ulicy

o Woypadek z uzyciem sprzetu i transportu na budowie

e Porazenie prgdem elektrycznym.

Powyzsze zagrozenia sg jedynie przyktadowe i nie wykluczajg innych zdarzen.

6.4.Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robot

PRACE W WARUNKACH ZAGROZENIA PRZYSYPANIEM

Praca w warunkach zagrozenia przysypaniem na budowie obejmuje czynnosci zwigzane z wykonywa-
niem rowow kablowych. Wykonywanie robo6t ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie sieci elektroenerge-
tycznych, gazowych i telekomunikacyjnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wy-
konywania tych robét. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywaé
sie recznie. Miejsca niebezpieczne na terenie prac ziemnych nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrze-
gawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb postronnych nalezy wokot
wykopow, w odlegtosci min. 1m od ich krawedzi ustawi¢ balustrady z poreczg umieszczong na wysoko-
sci 1,1m i wypetnieniem zabezpieczajgcym przed upadkiem.

PRACE PROWADZONE PRZY | W POBLIZU URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH

Wszelkie prace nalezy wykonywac recznie, zwracajac szczegolng uwage na czynne linie kablowe. Pra-
ce w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
2 osoby, przy czym nalezy wyznaczy¢ pracownika kierujgcego zespotem.

PRACE SPRZETEM ZMECHANIZOWANYM | W POBLIZU CZYNNYCH DROG KOMUNIKACJI

W poblizu czynnej drogi komunikacyjnej wykonywane bedg rowy kablowe. Przy obstudze urzgadzen
transportu zmechanizowanego mogg by¢ zatrudniane tylko osoby o kwalifikacjach wiasciwych do ob-
stugi okreslonego urzadzenia. Roboty w pasie drogowym lub w jego poblizu prowadzi sie w zaleznosci
od ich skali i rodzaju przy wytgczeniu z ruchu drogowego pasa ruchu lub czesci jezdni lub przy ograni-
czonej predkosci pojazdow poruszajgcych sie na remontowanym odcinku jezdni, w przypadku gdy robo-
ty sg prowadzone na poboczu drogi, w rowie lub na przydroznych skarpach. W skrajnych wypadkach
nalezy czasowo zamkna¢ ruch na drodze. W warunkach ograniczonej widocznosci miejsce pracy ma-
szyn roboczych oswietla sie.

6.5.Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw
Okreslone czynnosci mogg wykonywac¢ wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawo-
dowe. Ponadto przy pracach niebezpiecznych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory uzy-



skat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy
przed przystapieniem do pracy powinni zostac¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepiséw BHP.

6.6.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajacych niebezpieczenstwom w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie
PROFILAKTYKA
Wszystkie osoby przebywajgce na budowie powinny stosowaé srodki ochrony indywidualnej. Bezpo-
sredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik budowy,
kierownicy rob6t oraz mistrzowie budowlani. Sg oni rowniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu
budowy przed osobami postronnymi.
Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢ w petni sprawne, oraz posiadac¢ certyfikat na znak bez-
pieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci, w jego obecnosci. Stan techniczny urzadzeh i narzedzi
pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany.
PIERWSZA POMOC
Na budowie powinny byé urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow. Jezeli roboty wykonywane bedg w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowaé sie przenosna apteczka. Jezeli w razie wypad-
ku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewnié szybkiego przewozu poszkodowa-
nych, kierownictwo budowy powinno dostarczyé dostepne $rodki lokomocji. Na budowie powinien by¢
wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji.

Opracowanie:
mgr inz. Adam BiatczewskKi
upr. bud. nr ZAP/0066/POOE/Q7



