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1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniatych warunkdw na budowie) nalezy | x1$m % (16x16¢cm)
konsultowa¢ z autorem projektu. ji
2. Nieodfqcznq czesciq opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura ‘ -y — — —  — H T
i instalacje. |
3. W przypadku napotkania w istniejgcych Scianach i stropach elementow konstrukcyjnych — l 1]
nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczyé konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwac \ | ig
prowadzenie prac i poinformowa¢ o tym fakcie projektantdw konstrukcii. § | }ﬁ
4. Przed przystqpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczyc. Wyburzenia o S|
.2 . P . . . © | 16
prowadzi¢ tak, aby nie naruszac¢ istniejgcej konstrukcji budynku. s e
5. Wyburzenia istniejgcych i wykonanie projektowanych $cian dziatowych nalezy wykonywaé od g | 8
nojwyis'zej‘kondygncc‘ji. ) ) & HE =t — 1< —
6. Zabrania sie wykonania wyburzefi jednoczesSnie w catym budynku. Prace nalezy wykonywaé FEL T 8x’1=80%% L ‘ ~ i
etapami. 2 | =
7. Przed przystqpieniem do wyburzen i montazem podciqgdw i nadprozy, nalezy wykona¢ odkrywki < 3 oA l
stropow i skontaktowa¢ sie z projektantem konstrukcji w celu weryfikacji zastosowanych = ’”J*} ‘ ‘
rozwiqzarn. R
8. Nadproza i podciggi stalowe opieraé na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm ‘ ‘
z betonu C20/25 na gfebokosé 25cm.
9. Nadproza i podciqgi stalowe fqczyé ze sobg Srubami M16 klasy 5.8 w rozstawie co 50cm, ale nie
mniej niz 2 sruby w nadprozu. Sruby nalezy umieszczaé w tulejach ochronnych.
10. Przed zamoéwieniem ksztattownikéw stalowych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
11. Koty nadprozy zgodnie z projektem arch.
12. Przekroje zgodnie z projektem arch.
13. Elementy drewniane wiezby tqczy¢c ze sobq na tradycyjne potgczenia ciesielskie.
14. Stupy nalezy opiera¢ na stropie poprzez podwaliny o przekroju 16x16cm. Podwalina powinna
wychodzi¢ poza krawedZ stupa na dt. min. 50cm.
15. Przypustnice nalezy wykona¢ na krancach krokwi zgodnie z projektem arch.
16. Projektowany obiekt moze by¢ wykonany wytqcznie na podstawie projektu wykonawczego,

(24x24cm)

(24x24cm)

opracowanego przez uprawnionego projektanta.
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CONSULTING—PROJEKTOWANIE
dr Stefan Nowaczyk

ul. Sienna 8/2 tel.kom. 691 47 23 05
70-542 Szczecin 696 47 23 06
biuro@nowaczyk.szczecin.pl
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ODBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

Temat: W MIESZKOWICACH PRZY UL. SLOWACKIEGO 1

westor GMINA MIESZKOWICE

nwestor: ul. Chopina 1, 74-550 Mieszkowice

Adres ul. Stowackiego 1, dz.t.nr 224, obr.ewid. Mieszkowice 0004,
inwestycii gm. Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie
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