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Ekspertyza techniczna
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Oswiadczenie Zespolu projektowego -
zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego
Zaswiadczenia Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
Uprawnienia budowlane

3. Spis rysunkow:

PB/K/01  Konstrukcja fundamentow

PB/K/02 Konstrukcja piwnicy oraz stropu nad piwnica

PB/K/03 Konstrukcja parteru oraz stropu nad parterem

PB/K/04 Konstrukcja | pigtra oraz stropu nad | pigtrem

PB/K/05 Konstrukcja II pigtra oraz stropu nad II pigtrem
PB/K/06 Konstrukcja wigzby dachowe;j
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4.0 OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania:

1.1.1. Projekt architektoniczno-budowlany odbudowy zabytkowego
budynku mieszkalnego w  Mieszkowicach przy ul.
Stowackiego 1 wykonany przez pracowni¢
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I NADZOR
BUDOWLANY dr inz. arch. Maciej Plotkowiak w
pazdzierniku 2019 roku.

1.1.2. Ekspertyza techniczna budynku przy ul. Stowackiego 1 w
Mieszkowicach opracowana przez dr inz. Stefana Nowaczyka
w lutym 2019 roku.

1.1.3. Rozporzadzenie =~ Ministra  Transportu, Budownictwa
i Gospodarski Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463).

1.1.4. Rozporzadzenie = Ministra  Transportu, Budownictwa
i Gospodarski Morskiej z dnia 22 wrzesnia 2015r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.
z dnia 07.10.2015 r. poz. 1554).

1.2. Zakres opracowania

Cze$¢ konstrukcyjng opracowano w zakresie wymaganym przepisami
Prawa Budowlanego dla uzyskania pozwolenia na budowe. Jest
jednoczes$nie podstawg do sporzadzenia projektu wykonawczego
konstrukcji niezbednego do realizacji obiektu.

Ze wzgledu na zlozono$¢ obiektu, dla jego prawidlowej realizacji
Konieczne jest sporzadzenie projektu wykonawczego oraz
zapewnienie pelnej koordynacji migdzybranzowe;j.

Konstrukcje zaprojektowano wedlug metody stanow granicznych

nos$nosci 1 uzytkowania w oparciu o normy:

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 — Obcigzenia  budowli.  Obcigzenia  zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne 1 montazowe.

PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 — Konstrukcje  stalowe.  Obliczenia statyczne
I projektowanie

PN-B-03264.2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150;81/B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowane niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.
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2.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH:
2.1. FUNDAMENTY:
2.1.1. Fundamenty istniejace
Zaprojektowano wzmocnienie istniejacych fundamentéw

poprzez ich podbicie i zespolenie z plyta zelbetowa. Podbicia
wykona¢ z betonu C20/25 o stopniu wodoszczelnosci WS.
Zbrojenie pretami ze stali klasy A-IIIN (BSt500S) lub o
parametrach réwnowaznych B500B/B500SP dla $rednic 10-
40mm oraz stal B500A dla srednic 6-10mm.

Roboty zwigzane =z obnizeniem fundamentow nalezy

prowadzi¢ odcinkami nie dhuzszymi niz 1,0 — 15 m.

Jednoczesnie nie moga by¢ prowadzone prace na wiecej niz

20% powierzchni fundamentow.

Kolejnos$¢ prac:

a) prace nalezy tak prowadzi¢, aby poza odcinkiem
przeznaczonym do poszerzenia nie naruszy¢ naturalnej
struktury podtoza gruntowego.

b) nie mozna dopuszcza¢é do odkopywania ‘law
fundamentowych od razu na catej dtugosci, gdyz mogloby
to spowodowacé wypieranie gruntu.

c) wykopy nalezy obudowac i rozeprze¢ aby grunt nie
osuwat sie spod sasiednich odcinkéw fundamentu.

d) przed podbiciem spdd starej tawy nalezy doktadnie
oczysci¢ z kurzu 1 resztek ziemi.

e) nowa laweg wykona¢ z betonu marki C20/25 o stopniu
wodoszczelnosci W8 zbrojonej pretami ze stali klasy A-
IIIN; Podbicia konstruowaé na warstwie chudego betonu
C8/10 grubosci 10cm.

f) przed przystapieniem do konstruowania podbicia, na
warstwie chudego betonu nalezy wykona¢ pozioma
izolacje przeciwwilgociowa: 2 x papa podkltadowa
zgrzewalna, np. Icopal Siz Hydrolit V 60 S30 lub
rownowazng. Po zwigzaniu mieszanki betonowej
projektowanego podbicia, wywija¢ ja na 50cm powyzej
poziomu gruntu (izolacja pionowa).

g) na 2 dni przed betonowaniem istniejagce fundamenty
nalezy nawilza¢ doprowadzajac je do stanu nasycenia, aby
unikng¢ wchlaniania wody ze $wieze] mieszanki
betonowej przez istniejace fundamenty zelbetowe.

h) po doprowadzeniu nowego fundamentu pod spod
istniejacego nalezy obie konstrukcje starannie 1 pewnie ze
sobg potaczy¢; potaczenie dokonuje si¢ po stwardnieniu
betonu; w szczeling wbi¢ nalezy kliny stalowe i miejsca
zetknigcia wypetni¢ zaprawg ekspansywna szybkowiazaca
np. firmy CERESIT lub réwnowazne;j

i) po stwardnieniu betonu i wykonaniu izolacji pionowej
wykop nalezy zasypa¢. Wykonywac nalezy to warstwami
o grubosci okolo 30 cm, akazdag warstwe doktadnie



zagesci¢. Dopiero wtedy mozna bylo przystapi¢ do
odkopywania i podbijania kolejnych odcinkow.
Wykopy nalezy obudowac i rozeprze¢ aby grunt nie osuwat si¢
spod sasiednich odcinkow fundamentu. Przy zabezpieczeniu
murow stosowaé powszechnie znane drewniane stemplowanie
uko$ne i pionowe.
Nalezy stale obserwowa¢ osiadanie budynku, a przy
jakichkolwiek odksztalceniach natychmiast zabezpieczy¢
$ciany.
2.1.2. Fundamenty projektowane
Zaprojektowano wykonanie monolitycznej zelbetowe] ptyty
fundamentowej, potaczonej z projektowanymi podbiciami
istniejacych fundamentéw w celu wzmocnienia posadowienia
budynku. Plyte nalezy wykona¢ z betonu C20/25 o stopniu
wodoszczelnosci W8, zbrojenie stalg A-11IN (BSt500S) lub o
parametrach rownowaznych B500B/B500SP dla $rednic 10-
40mm oraz stal BSOOA dla $rednic 6-10mm.

Przy wykonywaniu fundamentow nalezy zwroci¢ uwage aby
byty posadowione na gruncie rodzimym. Bezwzglednie nalezy
usung¢ warstw¢ nasypow oznaczonych w dokumentacji
geotechnicznej symbolem Nn. Jezeli po wykonaniu wykopu
pod fundamenty stwierdzi si¢ w wykopie grunt nasypowy,
oznaczony w dokumentacji geotechnicznej symbolem Nn, to
nalezy go usung¢ i poziom posadowienia regulowaé gruboscia
zageszczone] podsypki zwirowej lub warstwa chudego betonu
(C8/10). Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego
betonu C8/10. Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢.

Izolacje fundamentéw wykona¢ zgodnie z projektem arch.

UWAGA: W  przypadku napotkania elementow
konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy
zabezpieczy¢ Kkonstrukcje przed ewentualna awaria,
przerwa¢ prowadzenie prac i poinformowaé o tym fakcie
projektantow konstrukcji.

2.2. SCIANY:
2.2.1. Sciany istniejace:
Murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap.
Wszystkie wybicia otworéw drzwiowych nalezy wykonaé
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. W przypadku braku
szczegotowych informacji lub napotkania w istniejgcych
$cianach  elementow  konstrukcyjnych  nieoznaczonych
w projekcie, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed

ewentualng awaria, przerwac prowadzenie prac
wyburzeniowych i poinformowaé¢ o tym fakcie projektantow
konstrukcji.

Wyburzenia S$cian dzialowych nalezy prowadzi¢ starannie
wtaki sposob aby unikng¢ wuszkodzenia elementéw



2.2.1.1.

2.2.1.2.

2.2.2.

2.2.3.

konstrukcyjnych.  Przed przystgpieniem do wyburzen
konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

UWAGA: Wyburzenia i montaz $cian dzialowych nalezy
prowadzi¢ od najwyzszej kondygnacji. Zabrania si¢
wykonania wszystkich wyburzen jednocze$nie, prace
wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ etapami.

UWAGA: Przed przystapieniem do wyburzen i montazem

nadprozy i podciagow, nalezy wykona¢ odkrywki

istniejacych stropow i skontaktowaé si¢ z projektantem
konstrukcji.

Mury piwnic:

Zakres niezbednych do przeprowadzenia prac:

a. sku¢ istniejace, skorodowane tynki,

b. mur podda¢ procesowi odkazania 1 zabezpieczeniu
preparatami  grzybobdjczymi. W trakcie odkazania
zmurszala zaprawe nalezy usuna¢ ze spoin na glebokos¢ ok.
3,0 cm i po oczyszczeniu zaimpregnowac fungicydem, a
nastepnie wyspoinowac zaprawa z dodatkiem fungicydu;

c. Po wykonaniu izolacji poziomej i pionowej zaleca si¢
wykonanie W pomieszczeniach piwnicznych tynkow
renowacyjnych np. firmy SCHOMBURG,;

Mury nadziemia:

Zakres niezbednych do przeprowadzenia prac:

a. sku¢ istniejace, skorodowane tynki;

b. w miejscach zawilgocenia mur podda¢ procesowi odkazania
i zabezpieczeniu preparatami grzybobojczymi. W trakcie
odkazania zmurszalg zaprawe¢ nalezy usung¢ ze spoin na
glebokos¢ ok. 3,0 cm 1 po oczyszczeniu zaimpregnowaé
fungicydem, a nastepnie wyspoinowal zaprawa z
dodatkiem fungicydu;

Zamurowania:

Zamurowania w istniejacych S$cianach dzialowych nalezy

wykonac¢ z cegly dziurawki.

Zamurowania w istniejacych $cianach nos$nych - z cegly pelnej

na zaprawie cem.-wapiennej marki 5 (MPa). Mur istniejacy

I projektowany laczy¢ na strzgpia.

UWAGA: Uklad warstw Sciennych wg projektu

architektonicznego. Otwory w S$cianach nalezy wykonaé

w oparciu o projekt architektoniczny.

Naprawa rys i peknie¢ nadprozy ceramicznych:

2.2.3.1. Rysy o rozwarciu nieprzekraczajacym 0,5 mm
wyeliminowa¢ poprzez szpachlowanie,

2.2.3.2. Rysy o rozwarciu 0,5 — 1,0 mm poza szpachlowaniem
wymagaja mostkowania za pomocg elastycznej
zaprawy polimerowo-cementowej dodatkowo
przezbrojonej siatkg poliestrowa;

2.2.3.3. Wzmocnienie zarysowanych partii muru — rysy
I peknigcia o rozwarciu powyzej] 1 mm: nalezy

6



2.24.

zabezpieczy¢ rysy i peknigcia muru poprzez ,,zszycie”

Za pomocg pretow;

Przy naprawie pg¢knie¢ lokalnych tok postepowania

jest nastepujacy:

a) wyku¢ lub wycigé szczeliny w poziomych
spoinach na gltebokos¢ 35-40 mm na dtugos¢ 500
mm poza peknigcie w rozstawie pionowym, co 5
warstw cegiet

b) wyczysci¢ spoiny i sptuka¢ doktadnie wodg

C) wprowadzi¢ w szczeling zaprawe o grubosci 10
mm

d) osadzi¢ pret w zaprawie

e) wprowadzi¢  nastepng  warstwe  zaprawy
cementowej pozostawiajac ok. 10 mm w celu
pOzniejszego  uzupelnienia spoiny zaprawag
stosowang w pozostatych spoinach obiektu

f) okresowo zwilzaé spoing

g) uzupeli¢ wypelienie szczeliny odpowiednig
zaprawa

h) w przypadku peknigcia blisko naroza muru to
pret powinien by¢ zamocowany w przyleglej
$cianie na odcinku min. 500 mm.

Prety powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j

klasy Grade 304 wg EN 1.4301 lub klasy Grade 316

wg EN 1.4401, o nastgpujacych wiasciwosciach

mechanicznych:

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm > 510 MPa

- wydhluzenie wzglgdne AS > 45 %

Parametry zaprawy:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie:

- poldniu 15N/mm?
- po 28 dniach 45N/mm?

- ekspansja po pelnym zwigzaniu o ok. 0,15%

UWAGA: Tok post¢powania jest podany przykladowo. Po
wyborze odpowiedniego systemu wzmocnienia, nalezy
stosowac si¢ do instrukcji producenta.

Projektowane Sciany:

Projektowane piwniczne $ciany wypelniajace jako murowane
zZ cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.
Kategoria produktu — I; kategoria wykonania robot — A
Projektowane Sciany  wypelniajace na  wyzszych
kondygnacjach jako murowane z bloczkow z betonu
komorkowego 0 klasie wytrzymatosci na S$ciskanie 5 na
zaprawie do cienkich spoin M5. Projektowane §ciany z betonu
komoérkowego na $cianach istniejacych, biegngcych od
kondygnacji piwnicznej nalezy traktowacé jako $ciany no$ne
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2.3.

2.4.

I opiera¢ na nich ptyt¢ stropowa. Dla usztywnienia w $cianie
nalezy wykona¢ trzpienie i polaczy¢ wiencem zelbetowym,
licowanym gorg z plyta stropowg. W $cianach wypelniajacych
wience nalezy oddylatowaé¢ od plyty stropowej dylatacja
2,0cm.

Sciany dzialowe oraz nieno$ne nalezy dylatowaé do
powierzchni stropowych poprzez wktadke =z materiatu
dobranego odpowiednio do klasy odpornosci ogniowej
elementu.

TRZPIENIE/SLUPY:

Zaprojektowano trzpienie i stupy zelbetowe z betonu C20/25,
zbrojone stalg A-1IIN (BSt500S) Iub o parametrach rownowaznych
B500B/B500SP dla srednic 10-40mm oraz stal BSOOA dla $rednic 6-
10mm. Trzpienie nalezy laczy¢ ze Scianami murowanymi na strzgpia
proste. Na drugim pigtrze zaprojektowano stupy skosne ze spadkiem
dostosowanym do nachylenia konstrukcji dachu.

UWAGA: Trzpienie i stupy nalezy wykonaé przed przystapieniem
do wykonania projektowanych wyburzen.

NADPROZA, PODCIAGI I NADCIAGI:
Podciagi i nadciagi zaprojektowano jako monolityczne, zelbetowe
z betonu C20/25, zbrojone stalg A-11IN (BSt500S) lub o parametrach
rownowaznych BSO0B/B500SP dla $rednic 10-40mm oraz stal B5S00A
dla $rednic 6-10mm. Podciagi nalezy doprowadza¢ do trzpieni w
istniejacych $cianach murowanych. Podciag biegnacy w S$cianie
istniejgcej, ktora ma kontynuacje na wyzszej kondygnacji i nie bedzie
wyburzana na nizszych, nalezy wykona¢ etapami, analogicznie do
podbi¢, tj. odcinkami o dhugosci 1,0-1,5m z zaktadami zbrojenia.
Zaprojektowano  nadproza  jako  monolityczne  Zelbetowe,
prefabrykowane strunobetonowe NSB oraz stalowe. Nadproza
monolityczne zelbetowe nalezy wykona¢ z betonu C20/25, zbrojone
stala  A-IIIN (BSt500S) lub 0 parametrach réwnowaznych
B500B/B500SP dla $rednic 10-40mm oraz stal BSOOA dla $rednic 6-
10mm. Nadproza z elementow stalowych walcowanych — stal
S235JR. Tlo$¢ belek stalowych, ich wielko$¢ przedstawiono na
rysunkach  zestawieniowych. Belki opiera¢ na poduszkach
betonowych z betonu C20/25 grubosci min. 20cm na glgbokosci
25cm. Obudowane ptytami GKF w kompletnym systemie do
uzyskania odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowe;.
Kolejnos¢ wykonywania robot w czgsci istniejace;:
a) Podstemplowac istniejacy strop;
b) Wyku¢ otwory w $cianie umozliwiajgce wykonanie poduszek
betonowych;
c) Wyku¢ poziomg bruzde na glgbokos¢ "2 grubosci $ciany
0 wysokosci umozliwiajacej zatozenie belki stalowej;
d) Zatozy¢ belke stalowa, przestrzen miedzy belkg a murem
wypelni¢  warstwa zaprawy szybkowigzacej bezskurczowe;,
wbijajac dodatkowo kliny stalowe; Aby zapewni¢ dostateczng



2.5.

2.6.

przyczepno$¢ tynku zalecane jest owinigcie dwuteownikéw siatka
stalowa.

e) Wyku¢ poziomg bruzde na gitebokos¢ ¥ grubosci Sciany z drugiej
strony muru;

f) Zatozy¢ belke stalowa przestrzen miedzy belkg a murem
wypehli¢ warstwa zaprawy szybkowigzacej, wbijajac dodatkowo
Kliny stalowe. Aby zapewni¢ dostateczng przyczepno$¢ tynku
zalecane jest owinigcie dwuteownikow siatkg stalowa.

g) Belki stalowe potaczy¢ za pomoca $rub M16 kl. 5.8 co 50 cm,
stosujac tuleje dystansowe. Stosowacé nie mniej niz dwie $ruby
w kazdym nadprozu.

h) Wyku¢ otwor w $cianie do projektowanego wymiaru.

1) Zdemontowac stemplowanie

Uwaga: Elementy stalowe zamawia¢ po uprzednim sprawdzeniu
ich wymiarow na budowie.

W przypadku braku szczegétowych informacji, lub napotkania
w istniejacych $cianach elementéw konstrukcyjnych nieoznaczonych
W projekcie, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualng
awarig, przerwa¢ prowadzenie prac wyburzeniowych i poinformowac
o0 tym fakcie projektantow konstrukcji.

Wyburzenia $cian dzialowych nalezy prowadzi¢ starannie w taki
sposob, aby unikna¢ uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych.

STROPY:

2.5.1. Stropy istniejace:
Z uwagi na zly stan istniejacych stropéw, projektuje sie ich
demontaz.

Uwaga: Stropy nalezy demontowa¢ etapami. Zabrania si¢
zdemontowania wszystkich stropow jednocze$nie.

2.5.2. Stropy projektowane:
Zaprojektowano monolityczne zelbetowe ptyty stropowe o gr.
16-20cm z betonu C20/25, zbrojone stalg A-I1IN (BSt500S)
lub o parametrach réwnowaznych BSO0B/B500SP dla $rednic
10-40mm oraz stal BSO0A dla §rednic 6-10mm.

Uwaga: Stropy nalezy opiera¢ na projektowanych
podciagach oraz istniejacych Scianach nosnych, biegnacych
od piwnic. Oparcie na istniejacych S$cianach poprzez
wykucia w rozstawie co ok. 100cm.

WIENCE:
W  poziomie stropow zaprojektowano wience zelbetowe

monolityczne z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg klasy A-I1IN
(BSt500S) Iub o parametrach rownowaznych BS500B/BS00SP dla
srednic 10-40mm oraz stal B500A dla srednic 6-10mm. Wience



2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

zelbetowe nalezy wykona¢ na wszystkich murowanych $cianach
nosnych, na ktorych oparty jest strop zelbetowy oraz spoczniki klatek
schodowych. Wience zaprojektowano 0 przekroju 24x30cm jako
obnizone wzglgdem spodu ptyt stropowych o 4cm na poszczegolnych
kondygnacjach.

Wience nalezy betonowac¢ rownoczesnie ze stropem.

BALKONY:

Zaprojektowano balkony monolityczne zelbetowe z betonu C20/25,
zbrojone stalg A-11IN (BSt500S) lub o parametrach rownowaznych
B500B/B500SP dla $rednic 10-40mm oraz stal BSOOA dla $rednic 6-
10mm.

SCHODY:

2.8.1. Schody istniejace:
Zgodnie z ekspertyza techniczng, istniejace schody nalezy
rozebrac.

2.8.2. Schody projektowane:
Zaprojektowano monolityczne zelbetowe schody ptytowe
Z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN (BSt500S) lub o
parametrach rownowaznych B500B/B500SP dla $rednic 10-
40mm oraz stal BS00A dla érednic 6-10mm. Biegi schodowe
nalezy opiera¢ na spocznikach, a te z kolei na projektowanych
podciagach zZelbetowych oraz $cianach istniejacych. Na
kondygnacji  parteru  spocznik  miedzykondygnacyjny
wspornikowy, oparty na podciggu kotwionym do stupdéw
zelbetowych.
Zaprojektowano wydtuzenie biegu w piwnicy z uwagi na
zaprojektowane poglebienie kondygnacji. Zaprojektowane
wydtuzenie biegu zaprojektowano jako ptytowe monolityczne
zelbetowe schody na gruncie z betonu C20/25, zbrojone stala
A-IlIN  (BSt500S) Iub o parametrach réwnowaznych
B500B/B500SP dla $rednic 10-40mm oraz stal B500A dla
$rednic 6-10mm.

WIEZBA DACHOWA:

Wiezba w konstrukcji drewnianej, dach dwuspadowy mansardowy.
Konstrukcje dachu wykona¢ z drewna C24. Wielkosci krokwi, jetek
I murtat wg rys. zlozeniowych. Elementy drewniane laczy¢ na
tradycyjne polaczenia ciesielskie. Murlaty kotwi¢ w wiencach i
nadciggach zelbetowych za pomocg kotew systemowych w rozstawie
co max 100cm. Shupy wiezby opiera¢ na ptycie stropowej poprzez
drewniane podwaliny o przekroju 16x16cm. Podwaliny nalezy
wystawi¢ poza krawedz stupa na minimum 50cm z kazdej strony.

WIEZA:

Konstrukcje wiezy nalezy wykona¢ z drewna C24. Przekroje krokwi,
stupow 1 rygli wg rys. zlozeniowych. Elementy drewniane taczy¢ ze
sobg na tradycyjne polaczenia ciesielskie. Elementy drewniane taczy¢
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3.0.

z nadciggami zelbetowymi za pomoca tacznikoéw systemowych.
Wszystkie detale nalezy wykona¢ zgodnie 2z  projektem
architektonicznym.

2.11. IZOLACJE
Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne wykonaé zgodnie z projektem
architektonicznym.

ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE ELEMENTOW

KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH

Przeznaczenie budynku - mieszkalny, kategoria zagrozenia ludzi - ZL IV
Klasa odpornosci pozarowej budynku — D

Wymagana odpornos$¢ ogniowa elementéw budynku :

- gtowna konstrukcja nosna - R 30

- stropy - REI 30
- Sciany zewnetrzne - ElI 30

- S$ciany wewngetrzne nosne - El 30

- konstrukcja dachu - )

- przekrycie dachu - )

Wymagane sg materiaty nie rozprzestrzeniajace ognia.

3.1.

3.2.

3.3.

Elementy zelbetowe:

Wymagane zabezpieczenie odpornosci ogniowej  wszystkich
elementow nosnych konstrukcji zelbetowej nalezy uzyska¢ poprzez
prawidtowy dobor minimalnego wymiaru elementu Zelbetowego oraz
wy-ksztaltowanie wymaganej otuliny zbrojenia w oparciu 0 normy
uwzgledniajace warunki ekspozycji,

Elementy stalowe:

Odstonigte powierzchnie belek stalowych, po oczyszczeniu z rdzy wg

PN EN ISO 12994-4 (lub ISO 8501-1) do stopnia SA 2 1/2,
odpyleniu, odtluszczeniu i naniesieniu warstwy antykorozyjnej
pokry¢ powloka ogniochronng o grubo$ci odpowiadajgcej wymaganej
klasie odpornosci ogniowej elementu lub obudowac ptytami G-K.

Elementy drewniane:
Zabezpieczenie drewna starego:

postuluje si¢ zabezpieczenie drewna starego za pomoca
preparatu ktory zwalcza grzyby plesniowe 1 domowe oraz
zapewnia odporno$¢ na dziatanie grzybow plesniowych i
domowych jak réwniez larw owaddéw technicznych szkodnikow
drewna np. calo$¢ konstrukcji: Boramon f-my Altax;
konstrukcja od strony zewnetrznej: aplikacja preparatu poprzez
smarowanie lub natrysk zgodnie z wytycznymi producenta;

3.3.1. Zabezpieczenie drewna nowego:
Drewno nowe postuluje si¢ zabezpieczy¢ poprzez nasycenie w

masie za pomoca preparatu np., ktdry zabezpiecza drewna przed
dzialaniem ognia, grzybow plesniowych, grzybow domowych
oraz owadoéw technicznych szkodnikéw drewna np. Fobos M4
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f-my Luvena; aplikacja preparatu poprzez kapiel lub zabieg
ci$nieniowy wg wytycznych producenta;

Zabezpieczenie p. poz. elementéw drewnianych do osiaggnigcia
parametru: NRO.

4.0. UWAGI KONCOWE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Podstawa do realizacji konstrukcji moga by¢ jedynie projekty
wykonawcze, opracowane na podstawie projektu budowlanego przez
uprawnionych projektantow i uzgodnione z autorami projektu.

Wszystkie wybicia otwordw drzwiowych i1 okiennych nalezy wykona¢
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. W przypadku braku
szczegotowych informacji lub napotkania w istniejacych $cianach
elementéw konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy
zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualng awarig, przerwac
prowadzenie prac wyburzeniowych i poinformowaé o tym fakcie
projektantow konstrukeji.

Wyburzenia $cian dziatlowych nalezy prowadzi¢ starannie w taki
sposob aby unikng¢ uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie
Z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych", Warszawa, 2004 oraz z zachowaniem zasad BHP
| Z zastosowaniem sprzetu i materiatdw ochrony osobistej kazdego
pracownika.

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé materialy 1 wyroby
posiadajace obowigzujace swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli sa
przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materiatow,
sprzetow, urzadzen, systemOw 1 inne oraz przedstawione nazwy
producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy 1 s3a podane
w celu okreSlenia wymogdéw jakoSciowych 1im stawianych,
W szczegblnosci zgodnie z ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pd6zn. zm.) 1 aktami
wykonawczymi do niej oraz rozporzadzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badafh architektonicznych 1
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz
badan archeologicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1789) wydanym w
oparciu o ustawe z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z p6zn. zm.).

Projektant dopuszcza stosowanie innych, rOwnowaznych materiatow,
sprzetow, urzadzen, systemow i innych pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wyzszych parametrow technicznych.
Zamiana materialow na réwnorzedne o tych samych parametrach
fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto
zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
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4.7. Nieodlaczng cze$cig opracowania sg projekty branzy architektura

4.8.

4.9.

4.10.

i instalacje.

Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegdlowy plan
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia na budowie oraz opracowac
technologi¢ wykonania robot budowlanych..

Wszelkie uzupetnienia 1 zmiany mogg by¢ dokonane jedynie
w ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej
okolicznosci majacych wplyw na prowadzone prace budowlane
nalezy skontaktowac si¢ z autorami niniejszego opracowania

dr inz. Stefan Nowaczyk

Uprawnienia budowlane nr 74/Sz/78 w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej (na podstawie § 6 ust.3, § Sust. 1, § 7, § 13 ust.1 pkt. 2
Rozporzadzenia MGTiOS z dnia 20.02.1975, Dz..U. Nr 8, poz.46)
Zaswiadczenie nr 76 (na podstawie § 17, 18 i20 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994, Dz.U. Nr 16, poz. 55)
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6.0. OBLICZENIA STATYCZNE

6.1  Zalozenia przyjete w obliczeniach

6.1.1 Wykaz norm

Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie
Z nastepujacymi Polskimi Normami:
PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 -

PN-82/B-02003 -

PN-81/B-03020 —

PN-90/B-03200 -

PN-B-03264.2002 —

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

Obcigzenia  budowli.  Obcigzenia  zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe spre¢zone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150;81/B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

PN-B-03002: 1999 —

6.1.2 Program

i projektowanie
Konstrukcje murowane niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.

Obliczenia wykonano wykorzystujac program RM-WIN opracowany przez firme
CADSIS z siedzibg w Opolu oraz AUTODESK ROBOT STRUCTURAL
ANALY SIS PROFESSIONAL 2010 opracowany przez Firm¢ Informatyczng
Robobat j.v. sp. z 0.0. z siedzibg w Krakowie.

6.1.3 Zestawienie obciazen

Sciany wewngtrzne:

Rodzaj obcigzenia gk[kN/m?] Y ga[kN/m?]
tynk 2 0,38 1,30 0,49
Sciana z cegly petnej 25 4,50 1,10 4,95
4,88 1,12 5,44
Rodzaj obcigzenia gk[kN/m?] Y ga[kN/m?]
tynk 2 0,38 1,30 0,49
z betonu komérkowego 24 2,16 1,10 2,38
2,54 1,13 2,87

Scianka balkonowa:
Rodzaj obcigzenia gk[kN/m?] Y ga[kN/m?]
tynk 3 0,57 1,30 0,74
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Sciana z cegly petnej 12 2,16 1,10 2,38

2,73 1,14 3,12
Projektowany strop nad piwnica:

Rodzaj obcigzenia gk[kN/m?] Y gd[kN/m?]
wykonczenie 2 0,42 1,20 0,50
wylewka 7 1,75 1,30 2,28
wetna 15 0,07 1,20 0,08
folia 0,01 1,20 0,01
ptyta Zzelebtowa 18 4,50 1,10 4,95
tynk 1,5 0,29 1,30 0,37

7,03 1,16 8,19
Projektowany strop nad parterem I pigtrem:

Rodzaj obcigzenia gk[kN/m?] Y gd[kN/m?]
wykonczenie 2 0,42 1,20 0,50
wylewka 7 1,75 1,30 2,28
welna 8 0,04 1,20 0,04
folia 0,01 1,20 0,01
ptyta zelebtowa 20 5,00 1,10 5,50
tynk 1,5 0,29 1,30 0,37

7,50 1,16 8,70
Projektowany strop nad Il pigtrem:

Rodzaj obcigzenia gk[kN/m?] Y gd[kN/m?]
wykonczenie 2 0,42 1,20 0,50
wylewka 45 1,13 1,30 1,46
wetna 22 0,10 1,20 0,12
folia 0,01 1,20 0,01
ptyta Zelebtowa 16 4,00 1,10 4,40
tynk 1,5 0,29 1,30 0,37

5,94 1,16 6,87
Pokrycie dachu:

Rodzaj obcigzenia gk[kN/m?] Y ga[kN/m?]
dachéwka karpidwka 0,95 1,20 1,14
folia 0,01 1,20 0,01
weftna 25 0,30 1,20 0,36
folia 0,01 1,20 0,01
sufit GK 0,35 1,20 0,42

1,62 1,20 1,94
6.1.4 Wymiarowanie
Uklad stupow i podciagow w osi B
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 30,0x24,0"
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CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

2Y0

Gi.centr.osie bezwladn. [cm]:

Momenty bezwladnosci [cmé

]
Moment dewiacji [cm4] :
Gl .momenty bezwiadn. [cm4] :
Promienie bezwladnod$ci [cm]:
Wskazniki wytrzymak. [cm3]
Powierzchnia przek. [cm2]:
Masa [kg/m] :

ix=
Wx=
Wx=

X30,0
| V=300
| H=240
Materiat: 19 B25
12,0 Yc= 15,0
alfa= -0,0
54000, 0 Jy= 34560,0
Dxy= 0,0
54000, 0 Iy= 34560,0
8,7 iy= 6,9
3600,0 Wy= 2880,0
-3600,0 Wy= -2880,0
F= 720,0
m= 172,8

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4

]: Jzg= 54000,0

Nr Oznaczenie Fi:
[deg]
1 B 30,0x24,0 0

PRZEKROJ Nr: 2

16

Nazwa:

Sy: F
] [cm3] [cm2]
0 0,0 720,0
"B 50,0x24,0"



Gt.centr.osie bezwitadn. [cm]:

Momenty bezwladnosci
Moment dewiacji [cm4d

Gt .momenty bezwitadn.
Promienie bezwladnos$ci [cm
Wskazniki wytrzymat. [cm3
Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m] :

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl.

Nr Oznaczenie Fi:
[deg]
1 B 50,0x24,0 0

PRZEKROJ Nr: 3

17

| H=240
Materiat: 19 B25
12,0 Yc= 25,0
alfa= -0,0
250000,0 Jy= 57600,0
Dxy= 0,0
250000,0 Iy= 57600,0
14,4 iy= 6,9
10000,0 Wy= 4800,0
= -10000,0 Wy= -4800,0
F= 1200,0
m= 288,0
[cmd]: Jzg= 250000, 0
Sx: Sy: F:
[cm3] [cm3] [cm2]
0,0 0,0 1200,0
Nazwa: "B 35,0x24,0"



| vess0

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

2y0

| H=24,0

Materiakl:

19 B25

Gt.centr.osie bezwitadn. [cm]:

Momenty bezwladnosci [cmd]

Moment dewiacji [cm4] :
Gl .momenty bezwiadn. [cm4] :
Promienie bezwtadnoéci [cm]:
Wskazniki wytrzymak. [cm3]

Powierzchnia przek. [cm2]:
Masa [kg/m] :

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukkl.

85750,0

85750,0
10,1
4900,0
-4900,0

[cmd]:

-0,0
40320,0
0,0
40320,0
6,9
3360,0
-3360,0
840,0
201, 6
85750,0

Nr Oznaczenie Fi:
[deg]
1 B 35,0x24,0 0

18



PRZEKROJE PRETOW:

_ 2 2
1 2
Yo 120 61 3,150
2 2 2 _
A 13 10 14 A&
3l 71 3,400
2 2 2
& Y PR N
A 17 11 15 P
4l 81 3,500
_ 2 2 2 _
A 18 12 16 A
53 ol 2,700
® ® L
A v -
| | | | \ve12750
1,200—— 1,750 \ 3,550 \ 1,350 | H=7,850
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OBCIAZENIA:

34,500
8,900
X
14 D
3 7
34,500 34,500 34,500 34,500
8,700 8,700 8,900 8,900
s 3
17 11 15 &
4 8
34,500 34,500 34,500 34,500
8,700 8,700 8,900 8,900
*i 3
18 12 16 P
5 9
2 2
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MOMENTY :

57,827
A Aﬂm
[ 11T [1,629f 31,558 57,827
21,949
21,949
30,432,000
9 0
—67,5598
57,825
19,9471
12 28,1 71,414
ALl 18,417 732,39
12,506 '"f
49,9179 :‘7
L
81,776 83,864
3 A
77,620
51,909
-15,312
h 10,399
48,258
72,362
4 8
-81,938
65,826
40,706
-8, 77T\ 21,007, \'8’437
7,32H TR A
] 13,380
2,724 1
59,484
g 9
2

21



TNACE:

49,732
e
- O~
9,081 T 18,055 41,020
17,893 1]
50,376 -58,119]
9 20 g
] 145,792 —
70,309 - —
11,36 18,955 41,029 _
T q TT 1T
87 H-0,920 10 18597 10, 7371
i B
-124501 -124,452 113,506
3f 7]
151,112 =
N -
79,854 I ]
[ ] 25716
9,920 18,597
115,047
4
75,136

-119,764
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NORMALNE:

3,541 3,541, 22,496 22,496 22,496
-100,108 2 -271,079
192,334 )
20 6
21,882 21,882 21,882 || -106,005 277,066 o
E‘ -198,32 13 F-6,993] 376,478 10 -6,993 20,425 -39-29, 4250
3 7
® [2,623] -382,941 26238 397,244
_A&1820 17 -1,820 649,099 11 F-2.9 12,9220
4 8
o [2,564— 655,752 2,564, 548,745
_A&-0194 18 0,194 022,253 F-6,317—+6—-6,3170,886
5 9
928,240 735,019
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REAKCJE PODPOROWE:

2‘ 17 1
38,102 11 3 7 12‘ 29,425
> L 2
T 113,506
259,684
1,820 15 4 8 13 2,922
> X 2 <
79,854 77,053
0,194 16 5 9 14 6,317
> X 2
A A
75,136 45,135
2719 6 10 4171
> 2 [
A A
735,019

24
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REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABCDE

Wezetl H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]

6 2,719 928,240 928,244
10 -4,171 735,019 735,030
11 38,102 259,084 262,464
12 -29,425 113,506 117,258
13 -2,922 77,053 77,108
14 -6,317 45,135 45,575
15 1,820 79,854 79,875
16 0,194 75,136 75,137

Pret 19, cechy przekroju:
Wymiary przekroju [cm]:
. h=30,0, b=24,0,

Cechy materialowe dla sytuacji statej lub
//‘ \ przejSciowe;j

4016 216 5 BETON: B25

fo= 20,0 MPa,
\. / fea=0o- fek/yc=0,85%20,0/1,50=11,3 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:
Ac=720 cm?, Jx=54000 cm?, Jc,=34560
PA———MGAAAA4 cm*
STAL: A-I1IN (RB 500 W)
fyk=500 MPa, ys=1,15, f,q=420 MPa
&im=0,0035/(0,0035+fy4/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gltowne:
Aa+A=12,06 cm?, p=100 (As1+As2)/Ac =100x12,06/720=1,68 %,
Jx=1433 cm*, J5,=502 cm?,

Sity przekrojowe:

Momenty zginajace: My =-5,678 kKNm, My = 0,000 KNm,
Sity poprzeczne: Vy=10,222 kN, Vx= 0,000 kN,
Sita osiowa: N =-195,329 kN = Nsgg, .

Zbrojenie wymagane:

Obliczenia wykonano:

- przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania no$nosci strefy §ciskanej betonu
(&im=0,625).
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Wielkosci obliczeniowe:
Nsg=-192,334 kN,
° - Msd=V(Msax?+ Msay?) = V(-
y/ 25,7962+0,0007) =25,796 KNm
fea=11,3 MPa, fyg=420 MPa =fy,

I~

il Zbrojenie rozciggane (€s1=5,60 %o):
N “ A4=0,53 cm? < min Aq=1,08 cm?,
przyjeto Aq=1,08 cm?, = (1116 =

s 2,01 cm?),

a |/ Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest

obliczeniowo wymagane.

| 2,0 l As:Asl+A52:0,53 sz,
p=100xAs/Ac= 100x0,53/720=0,07 %

Wielkos$ci geometryczne [cm]:
h=30,0, d=25,4, x=9,8 (£=0,385),
a1=4,6, a:=4,1, 2:=21,3, Ac«=235cm?,
€c=-3,50 %o, €51=5,60 %o,

Wielko$ci statyczne [KN, kKNm]:
Fe=-214,668, Fs1 = 22,334,
Mc= 23,473, Ms1 = 2,323,

Warunki rOwnowagi wewnetrznej:

FctFs1=-214,668+(22,334)=-192,334 kN (Nsg=-192,334 kN)
Mc+Ms1=23,473+(2,323)=25,796 KNm (Ms¢=25,796 kNm)

Dtugosci wyboczeniowe preta:
-przy wyboczeniu w plaszczyznie ukladu:

podatno$ci weztdéw ustalone wedtug zatacznika C normy, wspodtczynnik 3
obliczono jak dla preta dwustronnie zamocowanego w uktadzie
nieprzesuwnym

ze wzoru (C.1) lo = lcot, lea=3,371 m,

podatnosci weztow: ka =0,159 = ka =(1/ka-1)=5,290, ¢» =0,101 = kg =(1/xb-
1)=8,918,

B =0,5+0,25/(kat1) + 0,25/(ks+1) = 0,5 + 0,25/(5,290+1) + 0,25/(8,918+1)
= 0,565 = lo=0,565%3,371 = 1,904 m

-przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadlej do plaszczvzny
ukladu:

podatnosci wezlow zostaly zadane,

podatno$ci weztow: k=1,000, xp=1,000, ,=0,000, = pu=1,000, dla lco =
3,371, lo=p leor = 1,000x3,371 = 3,371 m

Uwzglednienie wptywu smuktosci preta:

-w plaszczyznie ustroju:
mimosrod niezamierzony: (lcoi=3,371 m, h=0,300 m)

I h )
€2 = max <%, %, 0,01> = max(0,006, 0,010, 0,010) =0,010 m, przyjeto:

€a=0,020 m,
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uwzglednienie wptywu smuklos$ci nie jest wymagane,

-w plaszczyznie prostopadlej do ustroju:
uwzglednienie wptywu smuktosci zaniechano

Nosnos¢ przekroju prostopadtego:
NRrd = |-540,019| KN > Nsg =Fc+Fs1+Fs= |-160,921+(38,204)+(-69,618)| = |-
192,334| KN
Scinanie
Nos$no$¢ odcinka I-go rodzaju:
Vsd = 11,362 < 67,381 = VRd1
Vsd = 11,362 < 132,667 = VRd2,red

Nosnos¢ zbrojenia podtuznego
Fig = 38,204 < 253,338 = 6,03x420 x10! = A, fyq

Zarysowanie

Potozenie przekroju: Xx=3,371m

Sity przekrojowe od obc. dlugotrwatych:  Msg = 18,236 kNm
Nsqg =-158,934 kN e=13,5cm
Vsq = 7,508 kN

Wymiary przekroju: bw =24,0 cm
d=h-a1=30,0-4,1=259cm
A =720 cm?
W, = 3600 cm?

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy naprezeniach
wywotanych przyczynami zewng¢trznymi, wynosi:
As = Ke K feteft Act / Oslim =
=0,4x1,0x2,2x360 / 240 = 1,32 cm?
As1=6,03>1,32=As

Zarysowanie:
Mer = ferm We = 2,2x3600 x107° = 7,920 kNm

__ fan _ 2,2
e/W, -1/A, 13,5/3600,00 - 1/720,00

Nsd¢ = 158,934 > 93,464 = Nr
Przekroj zarysowany.

x101 = -93,464 kN

NCI’

Szeroko$§¢é rozwarcia rysy prostopadtej do osi preta:

wk = 0,03 < 0,3 = Wiim

Szeroko$§¢é rozwarcia rysy ukosnej:
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Rysy uko$ne nie wystepuja.

Ugiecia
a=awnd=506mm

a=>5,6 <16,9 = alim

Pret 6, cechy przekroju:
Wymiary przekroju [cm]:
T h=30,0, b=24,0,

/ x Cechy materialowe dla sytuacji statej lub
przejsciowej

e “° =0 BETON:B25

\\‘ .// f4= 20,0 MPa,
fcdza'fck/yCZO,SSXZO,O/l,50211,3 MPa

—  Cechy geometryczne przekroju betonowego:
Ac:720 sz, ch:54000 Cm4, ch:34560
cm?

}724.0—‘

STAL: A-11IN (RB 500 W)
fyx=500 MPa, vs=1,15, fyq=420 MPa
&im=0,0035/(0,0035+fy4/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie glowne:
Aq1+A=16,08 cm?, p=100 (As1+As2)/Ac =100x16,08/720=2,23 %,
Jx=1911 cm*, J5,=558 cm?,

Sity przekrojowe:

Momenty zginajace: My =-71,414 KNm, My = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: Vy=41,029 kN, Vx=10,000 kN,
Sila osiowa: N =-277,066 KN = Nsqg, .

Zbrojenie wymagane:

Obliczenia wykonano:

- przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania nosnosci strefy $ciskanej betonu
(&im=0,625).
Wielko$ci obliczeniowe:
Ns¢=-277,066 kN,
% | T Msa=V(Msax®+ Msgy?) = V(-
< . 76,9552+0,0007) =76,955 kNm
T f.=11,3 MPa, f,4=420 MPa =fy,

A Zbrojenie rozciggane (es1=2,10 %o):
=[S ) "~ Aa=6,31 cm? = (4216 = 8,04 cm?),
/ Zbrojenie $ciskane (e:=-3,50 %o, €co=-
/ o Fsl 0,67 %o):
|l / As=4,61 cm? = (3116 = 6,03 cm?)
- AFAa+A=10,92 cm?,
| 240 | p=100xAs/Ac= 100x10,92/720=1,52 %
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Wielko$ci geometryczne [cm]:
h=30,0, d=25,4, x=15,9 (£=0,625),
a1=4,6, a,=4,6, a.=6,6, 2c=18,8, Ac=381 cm?,
€c=-3,50 %o, £52=-2,49 %o, £51=2,10 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

Fc=-348,678, Fs1 = 265,028, Fs; = -193,416,
M= 29,277, Ms1 = 27,563, Ms2 = 20,115,

Warunki rOwnowagi wewnetrzne;j:

FetFoi+Fso=-348,678+(265,028)+(-193,416)=-277,066 KN (Nsg=-277,066 kN)
Mc+M+Mg=29,277+(27,563)+(20,115)=76,955 kKNm (Mss=76,955 kNm)

Dilugosci wyboczeniowe preta:
-przy wyboczeniu w plaszczyznie ukladu:

podatnos$ci weztow ustalone wedlug zalacznika C normy, wspdlczynnik 3
obliczono jak dla preta dwustronnie zamocowanego w uktadzie
nieprzesuwnym

ze wzoru (C.1) lo = lcot, leor=3,150 m,
podatnosci weztow: ka =0,196 = ka =(1/ka-1)=4,108, ¢»b =0,114 = kg =(1/Kb-
1)=7,740,
B =0,5+0,25/(kat1) + 0,25/(ks+1) = 0,5 + 0,25/(4,108+1) + 0,25/(7,740+1)
=0,578 = 1,=0,578%3,150=1,819 m
-przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadlej do plaszczyzny
ukladu:
podatnosci weztéw zostaty zadane,
podatnosci weztow: ka=1,000, kb,=1,000, «v=0,000, = p=1,000, dla I =
3,150, lo=p lcor = 1,000x3,150 = 3,150 m

Uwzglednienie wptywu smuktosci preta:

-w plaszczyznie ustroju:
mimosrod niezamierzony: (lcoi=3,150 m, h=0,300 m)

€2 = max <(ISCTOI0 % 0,01> = max(0,005, 0,010, 0,010) =0,010 m, przyjeto:

€a=0,020 m,
uwzglednienie wptywu smuktos$ci nie jest wymagane,

-w plaszczyznie prostopadlej do ustroju:
uwzglednienie wptywu smuktosci zaniechano

Nosnos¢ przekroju prostopadtego:
Mgrg = 102,131 KNm >
Msg =Mc+Ms1+Ms=25,603+(25,518)+(25,834)=76,955 KNm
Scinanie
Nos$nos$¢ odcinka I-go rodzaju:
Vsg =41,029 < 67,726 = VRd1
Vsd = 41,029 < 151,389 = VRd2,red
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Nosnos¢ zbrojenia podtuznego
Fia = 234,112 < 337,784 = 8,04x420 x101 = A, fyqg

Zarysowanie

Potozenie przekroju: X =3,150 m

Sity przekrojowe od obc. dlugotrwatych:  Msg = 59,012 KNm
Nsg =-229,352 KN e =27,7cm
Vsq = 33,882 kN

Wymiary przekroju: bw =24,0cm
d=h-a1=30,0-4,1=259cm
A = 720 cm?
W, = 3600 cm?

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy napr¢zeniach
wywolanych przyczynami zewnetrznymi, wynosi:

As = Ke K feteft Act / Oslim =
=0,4x1,0x2,2x360 /240=1,32 cm?
As1=8,04>1,32=A;

Zarysowanie:
Mer = ferm We = 2,2x3600 x107° = 7,920 kNm

R P _ 2,2
e/W, —1/A, ~ 27,7/3600,00 - 1/720,00

Nsd = 229,352 > 34,844 = Ncr
Przekroj zarysowany.

Ner x1071 = -34,844 KN

Szeroko$§¢ rozwarcia rysy prostopadlej do osi preta:

wk = 0,12 < 0,3 = Wiim

Szeroko$¢ rozwarcia rysy ukos$nej:

Rysy ukos$ne nie wystepuja.

Ugiecia
a=axod=6,4mm

a=16,4 <15,8 = ajim
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Nadciag Nad2/2

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 50,0x30,0"

| o =
y
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materialt: 19 B25
Gi.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 15,0 Yc= 25,0
alfa= -0,0
Momenty bezwladnosci [cm4] Jx= 312500,0 Jy= 112500,0
Moment dewiacji [cméd]: Dxy= 0,0
Gl .momenty bezwladn. [cmd] : Ix= 312500,0 Iy= 112500,0
Promienie bezwladnodci [cm]: ix= 14,4 iy= 8,7
Wskazniki wytrzymat. [cm3] Wx= 12500,0 Wy= 7500,0
Wx= -12500,0 Wy= -7500,0
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 1500,0
Masa [kg/m] : m= 360,0
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4d]: Jzg= 312500,0
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
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PRZEKROJ Nr: 2

Nazwa: "B 30,0x30,0"

x X30,0
V=30,0
} R0 } H=30,0
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materialt: 19 B25
Gt.centr.osie bezwitadn. [cm]: Xc= 15,0 Yc=
alfa=
Momenty bezwladnosci [cm4] Jx= 67500,0 Jy=
Moment dewiacji [cmd]: Dxy=
Gt .momenty bezwitadn. [cmd]: Ix= 67500,0 Iy=
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= 8,7 iy=
Wskazniki wytrzymat. [cm3] Wx 4500,0 Wy=
Wx= -4500,0 Wy=
Powierzchnia przek. [cm2] : F=
Masa [kg/m] : m=
Moment bezwladn.dla zginania w piaszcz.ukl. [cméd]: Jzg=
Nr Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3]
1 B 30,0x30,0 0 0,00 0,00 0,0 0,0
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PRZEKROJE PRETOW:

p < 1 A 2 P - \
42
\ \ %70
5,150 5,350 650
OBCIAZENIA:
14,000
M
20,700 20,700 20,700 20700 20700 20,700 7,900 20,700
10600 10,500 b0 1000 11,500 1000
4,000 4, 4,006 4 I TT] 4,000
P o A 4
A 1 2
4
MOMENTY :
-186,684 -186,684
-159,056 -159,056
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TNACE:

NORMALNE :

-134,973

48824882 G LA-B172

-142,814

REAKCJE PODPOROWE:

A a )
371,497 341,821 B172
*

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wit.+ABCDE

—_
B
g

e }0“"
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1 0,000 125,649 125,649
2 0,000 371,497 371,497
3 48,822 341,821 345,290
5 -38,172 137,780 142,970

Pret 1, cechy przekroju:
6016 Wymiary przekroju [cm]:
h=50,0, b=30,0,
AN Cechy materialowe dla sytuacji statej lub
przejsciowe;j
50,0 MZ B25
fok=20,0 MPa,
feo=a- foxlye=1,00%20,0/1,50=13,3 MPa
A1/ Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A Ac=1500 cm?, Jex=312500 cm*,
w0 Jey=112500 cm*
STAL: A-11IN (RB 500 W)
fy=500 MPa, ys=1,15, fy,q=420 MPa
&iim=0,0035/(0,0035+fy4/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gltowne:
Aa+As=22,12 cm?, p=100 (As1+As2)/Ac =100x22,12/1500=1,47 %,
Jx=9661 cm*, J5,=1266 cm?,

Sity przekrojowe:

Momenty zginajace: My = -89,933 KNm, My = 30,863 kNm,
Sity poprzeczne: Vy=-82,520 kN, Vyx=-6,392 kN,
Sita osiowa: N =-0,000 kN = Ngg, .

Zbrojenie wymagane:

Obliczenia wykonano:

- przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania nosnosci strefy §ciskanej betonu
(&im=0,625).
Wielko$ci obliczeniowe:
Ns¢=-0,000 kN,
3 T Msd=V(Msa?+ Msay?) =
\(186,6842+0,0007) =186,684 kNm
fea=13,3 MPa, fyy=420 MPa =fi,
Zbrojenie rozciagane (gs1=7,30 %o):
Aq=11,32 cm? = (6016 =
12,06 cm?),
Dodatkowe zbrojenie §ciskane nie jest
| obliczeniowo wymagane.

T
A}

}730,0—‘
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As=As1+As2=11,32 cm?, p=100xAs/Ac= 100x11,32/1500=0,75 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=50,0, d=45,4, x=14,7 (¢=0,324),
a1=4,6, ac=6,1, 2c=39,3, Ac=441 cm?,
£c=-3,50 %o, £51=7,30 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

Fe=-475,273, Fs1 = 475,272,
Mc= 89,728, Ms1 = 96,956,

Warunki rownowagi wewnetrznej:
Fc+Fs1=-475,273+(475,272)=-0,000 kKN (Ns¢=-0,000 kN)
Mc+Ms1=89,728+(96,956)=186,684 KNm (Msyg=186,684 kNm)

Nosnos¢ przekroju prostopadtego:

Mprd = 213,549 KNm >
Msd =Mc+Ms1+Ms2=56,446+(95,931)+(34,307)=186,684 KNm
Scinanie
Nos$nos$¢ odcinka I1-go rodzaju:
Vsd = 125,649 < 439,524 = Vraz
Vsd = 125,649 < 125,649 = VRras

Nosnos¢ zbrojenia podtuznego
Fia = 459,000 < 506,676 = 12,06x420 x10! = A, fyq

Zarysowanie

Potozenie przekroju: Xx=3,219m

Sity przekrojowe od obc. dtugotrwatych:  Msqg = 74,862 KNm
Nsq = -0,000 KN
Vsq = -68,908 KN

Wymiary przekroju: w =30,0cm
d=h-a1=50,0-4,1=459cm
A¢ = 1500 cm?

W, = 12500 cm?®

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy naprezeniach
wywotanych przyczynami zewngtrznymi, Wynosi:

As = Ke K feteft Act / Oslim =
=0,4x1,0x2,2x750 / 240 = 2,75 cm?
As1 = 10,05 > 2,75 = As

Zarysowanie:
Mer = fetm We = 2,2x12500 x107° = 27,500 KNm
Msg = 74,862 > 27,500 = My

Przekrdj zarysowany.
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Szeroko$§é rozwarcia rysy prostopadlej do osi preta:

wk = 0,11 < 0,3 = Wiim

Szeroko$§é rozwarcia rysy ukosnej:

Wk = 0,24 < 0,3 = Wiim

Ugiecia
a=awd=8,8mm
a= 8,8 <25,8 = alim
Plyta stropowa P}1/0

widok konstrukcji

notka obliczeniowa
Typ konstrukgji: Ptyta

Wspotrzedne srodka ciezkoscei konstrukeji:

X= 1426 (m)
Y= 8307 (m)
Z= 0.000 (m)

Centralne momenty bezwtadnosci konstrukeji:
Ix =1288809.755 (kg*m2)

ly = 1810560.176 (kg*m2)

1z = 3099369.931 (kg*m2)

Masa = 83062.132 (kg)
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Opis struktury

Liczba weztow: 2224
Liczba pretow: 0
Elementy skonczone pretowe: 0
Elementy skonczone powierzchniowe: 2290
Elementy skoniczone objgtosciowe: 0
Liczba statycz. stopni swobody: 6320
Przypadki: 7
Kombinacje: 2

Zestawienie przypadkow obciaZenia / typéw obliczen

Przypadek 1 : cigzar wlasny
Typ analizy: Statyka Ilnlowa

Przypadek 2 : state
Typ analizy: Statyka Ilnlowa

Przypadek 3 : dziatowki
Typ analizy: Statyka I|n|owa

Przypadek 4 : $ciany wypeltniajace
Typ analizy: Statyka I|n|owa

Przypadek 5 : uzytkowe
Typ analizy: Statyka Ilnlowa

Przypadek 6 : KOMB1
Typ analizy: Kombinacja liniowa

Przypadek 7 : KOMB2
Typ analizy: Kombinacja liniowa

kombinacje normowe
Kombinacje normowe
na podstawie regulaminu: PN82

Parametry tworzenia kombinacji normowych

Rodzaj kombinacji normowych: pelne

Lista aktywnych przypadkow:

1: ciezar wlasny cigzar wlasny Gl

2: stale state G2

3: dziatowki state G2

4: Sciany wypelniajace state G2

5: uzytkowe eksploatacyjne Q1

Lista wzorcow kombinacji:

SGN podstawowa

SGU podstawowa

SGU obcigzen dtugotrwatych

AKC wyjatkowa

Lista zdefiniowanych grup:

state: Gl i,
G2 i,
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eksploatacyjne: Q1 lub,
Lista zdefiniowanych relacji:
state: GliG2
eksploatacyjne: Q1
charakterystyki - Materialy
Material E (MPa) G (MPa) NI LX (1/°C) cw Re (MPa)
(KN/m3)
1 BETON 29000,00 12100,00 0,17 0,00 24,53 10,60
2 B25 30000,00 12500,00 0,20 0,00 24,53 20,00
obcigzenia
Przypadek Typ obcigzenia Lista Wartos$¢ obciazenia
1 cigzar wlasny 100do106 | PZ Minus Wsp=1,00
2 (ES) jednorodne 100d0106 | PZ=-2,50(kN/m2)
2 (ES) liniowe na 102_KRA | PZ=-20,00(kN/m)
krawedziach W(9)
2 (ES) liniowe 2p PZ1=-9,00(kN/m) PZ2=-9,00(kN/m) N1X=-7,93(m)
(2D) N1Y=9,53(m) N2X=-2,68(m) N2Y=9,53(m)
2 (ES) liniowe 2p PZ1=-9,00(kN/m) PZ2=-9,00(kN/m) N1X=-0,01(m)
(2D) N1Y=14,15(m) N2X=-0,01(m) N2Y=10,77(m)
2 (ES) liniowe 2p PZ1=-9,00(kN/m) PZ2=-9,00(kN/m) N1X=-0,59(m)
(2D) N1Y=10,77(m) N2X=1,16(m) N2Y=10,77(m)
2 (ES) liniowe 2p PZ1=-9,00(kN/m) PZ2=-9,00(kN/m) N1X=1,16(m)
(2D) N1Y=10,90(m) N2X=1,16(m) N2Y=6,87(m)
2 (ES) liniowe 2p PZ1=-9,00(kN/m) PZ2=-9,00(kN/m) N1X=1,16(m)
(2D) N1Y=8,29(m) N2X=5,29(m) N2Y=8,36(m)
2 (ES) liniowe 2p PZ1=-9,00(kN/m) PZ2=-9,00(kN/m) N1X=5,26(m)
(2D) N1Y=10,13(m) N2X=5,33(m) N2Y=6,25(m)
3 (ES) jednorodne 100d0106 | PZ=-1,65(kN/m2)
4 (ES) liniowe na 103_KRA | PZ=-9,00(kN/m)
krawedziach W(13)
105 _KRA
W(6)
4 (ES) liniowe 2p PZ1=-9,00(kN/m) PZ2=-9,00(kN/m) N1X=-7,93(m)
(2D) N1Y=9,53(m) N2X=-2,68(m) N2Y=9,53(m)
4 (ES) liniowe 2p PZ1=-9,00(kN/m) PZ2=-9,00(kN/m) N1X=-0,01(m)
(2D) N1Y=14,15(m) N2X=-0,01(m) N2Y=10,77(m)
4 (ES) liniowe 2p PZ1=-9,00(kN/m) PZ2=-9,00(kN/m) N1X=-0,59(m)
(2D) N1Y=10,77(m) N2X=1,16(m) N2Y=10,77(m)
4 (ES) liniowe 2p PZ1=-9,00(kN/m) PZ2=-9,00(kN/m) N1X=1,16(m)
(2D) N1Y=10,90(m) N2X=1,16(m) N2Y=6,87(m)
4 (ES) liniowe 2p PZ1=-9,00(kN/m) PZ2=-9,00(kN/m) N1X=1,16(m)
(2D) N1Y=8,29(m) N2X=5,29(m) N2Y=8,36(m)
4 (ES) liniowe 2p PZ1=-9,00(kN/m) PZ2=-9,00(kN/m) N1X=2,29(m)
(2D) N1Y=3,91(m) N2X=2,29(m) N2Y=0,0(m)
4 (ES) liniowe na 103_KRA | PZ=-9,00(kN/m)
krawedziach W(12)
5 (ES) jednorodne 100d0106 | PZ=-1,50(kN/m2)
kombinacje
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Kombinacja Nazwa Typ Natura Natura Definicja
analizy kombinacj | przypadku
i
6 (K) KOMB1 | Kombinacj SGN cigzar | 1*1.10+2*1.28+(3+4)*1.20+5*1.40
a liniowa wlasny
7 (K) KOMB2 | Kombinagj SGU cigzar (1+2+3+4+5)*1.00
a liniowa wlasny
Naprezenia XX (MPa) Warstwa Dolna Kierunek X Przypadki: 4 5
I | 1 I I 1 | ’ ' ' I ' I | I ’ 1 i 1 ! [} ' | ' | i ' I
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PI G

1*]a Prostpadie | (mm)

n 5 . A a Al i 1 o b © s e, A W O T h R I B ol e o tIP R o
Schody Sch2/0
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 15,0x100,0"
X
A
1 |
Y< 1y,0
| s>
X
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materialt: 19 B25
Gi.centr.osie bezwladn. [cm] Xc= 50,0 Yc= 7,5
alfa= 90,0
Momenty bezwladnosci [cm4] Jx= 28125,0 Jy=1250000,0
Moment dewiacji [cméd]: Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwitadn. [cmd]: Ix=1250000,0 Iy= 28125,0
Promienie bezwladnos$ci [cm] ix= 28,9 iy= 4,3
Wskazniki wytrzymakl. [cm3] Wx= 25000,0 Wy= 3750,0
Wx= -25000,0 Wy= -3750,0
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 1500,0
Masa [kg/m] : m= 360,0
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4 Jzg= 28125,0
Nr Oznaczenie Fi: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 15,0x100,0 0 0,00 -0,00 -0,0 0,0 1500,0
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PRZEKROJE PRETOW:

¢ 1 P WP}
1,350 l 0,350 2,700
OBCIAZENIA:
3,000 3,000
1,000 1,000
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1,750

V=1,750
H=4,400



MOMENTY :

TNACE:
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NORMALNE :

- 1
REAKCJE PODPOROWE :
1 4 2
[ 22—
35,102
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB

19,103

Wezel H[kN] V[kN]
3 -0,000 19,103
4 -0,000 35,102

Cechy przekroju:
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Wymiary przekroju [cm]:
h=15,0, b=100,0,
Cechy materialowe dla sytuacji statej lub
przejsciowe;j
== BETON: B25
fa= 20,0 MPa,
o fo=a ferlye=1,00%20,0/1,50=13,3 MPa
| 1000 | Cechy geometryczne przekroju betonowego:
Ac=1500 sz, Jox=28125 Cm4,
Jey=1250000 cm*
STAL: A-11IN (RB 500 W)
fy=500 MPa, ys=1,15, fyq=420 MPa
&1im=0,0035/(0,0035+fy4/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie glowne:
Aa+A9=11,31 cm?, p=100 (As1+As2)/Ac =100x11,31/1500=0,75 %,
Jsx=219 cm?, J,=12439 cm*,

5|

Sity przekrojowe:

Momenty zginajace: My =-12,678 KNm, My = 0,000 KNm,
Sity poprzeczne: Vy=-0,606 kN, Vx= 0,000 kN,
Sita osiowa: N = 0,393 kKN = Nsg, .

Zbrojenie wymagane:

Obliczenia wykonano:

- przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania no$nosci strefy §ciskanej betonu
(&im=0,625).
Wielko$ci obliczeniowe:
Ns¢=0,393 kN,
Msd=V(Msax?+ Msay?) = V(-
12,678%+0,000%) =12,678 kNm
fea=13,3 MPa, fy=420 MPa =fi,

i _, Zbrojenie rozciggane (gs1=4,72 %o):
e | ¢ AG=307cm?= (3012 =3,39 cmd),
Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest
| 1J9L0 | obliczeniowo wymagane.

As=As1tAs2=3,07 sz,
p=100xAs/Ac= 100x3,07/1500=0,20 %
Wielkosci geometryczne [cm]:

h=15,0, d=10,6, x=2,1 (£=0,196),

a1=4,4, a:=0,7, 2:=9,9, Ac=208 cm?,
Sc:-1,15 %0, 831:4,72 %0,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

Fc=-128,366, Fs1 = 128,759,
M= 8,687, Ms1 = 3,992,

Warunki rOwnowagi wewnetrzne;j:
Fet+Fs1=-128,366+(128,759)=0,393 kN (Ns¢=0,393 kN)

47



Mc+Ms1=8,687+(3,992)=12,678 kNm (Msq=12,678 kNm)

Dtugosci wyboczeniowe preta:
-przy wyboczeniu w plaszczvznie ukladu:

podatnosci weztow ustalone wedlug zatacznika C normy, wspotczynnik 3
obliczono jak dla preta jednostronnie zamocowanego w uktadzie przesuwnym

ze wzoru (C.1) lo =P leol, 1c=3,218 m,
podatno$ci weztow: ka =0,098 = ka =(1/xa-1)=9,193, e =1,000 = kg =(1/x»-
1)=0,000,
= B=2+1/(3k) =2+1/(3x9,193)) = 1o=2,043x3,218 =6,574 m
-przy wyboczeniu w plaszczvznie prostopadlej do plaszczyzny
ukladu:
podatno$ci weztow zostaty zadane,
podatnosci weztow: ka=1,000, kb=1,000, kv=0,000, = p=1,000, dla I =
3,218, lo=p lcot = 1,000x3,218 =3,218 m

Uwzglednienie wptywu smuktosci preta:

-w plaszczyznie ustroju:
_ 1 B 1
1-Ng/N,, 1-(0162/141522)

=1,001

n

-w plaszczyznie prostopadlej do ustroju:
uwzglednienie wptywu smuktosci zaniechano

Nosnos¢ przekroju prostopadtego:
Mrd = 26,493 KNmM > Msq =Mc+Ms1+Ms2=6,938+(5,329)+(0,411)=12,678 KNm
Scinanie
Nos$nos¢ odcinka I-go rodzaju:
Vsq = 16,531 < 86,901 = VRrd1
Vsg = 16,531 < 387,674 = VRd2,red

Nosnos¢ zbrojenia podtuznego
Fa = 121,141 < 237,504 = 5,65x420 x101 = As fyg

Zarysowanie

Potozenie przekroju: X =1,609 m

Sity przekrojowe od obc. dlugotrwatych:  Msq = 10,626 KNm
Nsq = -0,138 kN e=7710,1cm
Vsd = 0,213 kN

Wymiary przekroju: bw =100,0 cm
d=h-a=150-31=119cm
A¢ = 1500 cm?
W, = 3750 cm?

Minimalne zbrojenie:
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Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy napr¢zeniach
wywotanych przyczynami zewngetrznymi, wynosi:

As = ke K fetefr Act / Os,lim =
=0,4x1,0x2,2x750 / 280 = 2,36 cm?
As1 =5,65> 2,36 = As
Zarysowanie:
Mer = fom We = 2,2x3750 x107 = 8,250 KNm

_ fem _ 2,2
e/WC —1/AC 7710,1/3750,00 - 1/1500,00

NSd = 0,138 > 0,107 = Ncr
Przekroj zarysowany.

Ner x101 =-0,107 kN

Szeroko$§é rozwarcia rysy prostopadtej do osi preta:

wk = 0,14 < 0,3 = Wiim

Szeroko$é rozwarcia rysy ukosnej:

Rysy uko$ne nie wystepuja.
Ugiecia
a=38,2<16,1 = alim
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6. Zalaczniki

- Zal. 1 — Os$wiadczenie Zespotu projektowego -

zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego 1 str.
- Zal. 2 — Zaswiadczenia Zachodniopomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa 2 str.
- Zal. 3 — Uprawnienia budowlane 2 str.
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ZALACZNIK NR 1

Oswiadczenie Projektanta:

Na podstawie art. Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
- (Dz. U. Nr 93, poz.888 oraz Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.2016 oraz z 2004r.
Nr6, poz.4l iNr 92, poz. 881) jako projektant oswiadczam, ze projekt
budowlany:

Odbudowa zabytkowego budynku mieszkalnego w Mieszkowicach
przy ul. Stowackiego 1
dz. t. nr 224; obreb Mieszkowice 0004, gmina Mieszkowice,
powiat gryfinski, woj. zachodniopomorskie

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

dr inz. Stefan NOWACZYK

OsSwiadczenie Sprawdzajacego:

Na podstawie art. Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7lipca 1994r. — Prawo Budowlane-
(Dz. U. Nr 93, poz.888 oraz Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.2016 oraz z 2004r. Nr
6, poz.41l iNr 92, poz. 881) jako sprawdzajacy oswiadczam, ze projekt
budowlany:

Odbudowa zabytkowego budynku mieszkalnego w Mieszkowicach
przy ul. Stowackiego 1
dz. t. nr 224; obr¢eb Mieszkowice 0004, gmina Mieszkowice,
powiat gryfinski, woj. zachodniopomorskie

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

mgr inz. Mirostaw HAMBERG

pazdziernik 2019
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ZALACZNIK NR 2a

@ POLSKA
I 7 B A

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjmym:

ZAP-555-VNH-JLH *

Pan Stefan NOWACZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/3396/02

adres zamieszkania ul. Dwernickiego 3, 71-205 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

zas zenie WYE! elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifik go certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] izby Infynierdw Budownictwa.

{2godnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dria 15 <nia 2001 1. ©

podpisH icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
=j op podp ym wery ym PrIy pomocy weineso kwas £50 certyfikaty 23
ine pod wagigdem utkow prawny patrzonym pocpizami geznymi.)
o 12 pop oo w iniciseymm zatwi Sonns i Skacyi 2 aa
stropie Polskiej kby Iniyrierow Budownictws www.piib.org.pl b kontaktujgc sig 2 diurem wiaziwe] Olkrggowe] Izby InZynierow
Budownictwa.
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ZALACZNIK NR b

S INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenfkecynym

ZAP-6IY-GBN-ITS *

Pan Mirostaw Antoni HAMBERG o numerze ewidencyjnym ZAP/B0/2831/01

adres zamieszkania ul. Dunikowskiego 42/28, 70-123 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie) Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2012-12-31.

Zaiwiadczenie zastato wygenerowanc elektroniczaie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikawanym przy pomocy wainega kwallflkowanege certyfikatu w dniu 2029-08-26 roku przer:

Jan Bobkiewicz, Prrewodnizzycy Rady Zachadniopomorskiej Okrsgowe] izby In2ynieréw Budowniciva.

(Zgodnie arl § ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzednia 2001 1, 0 podpsie elnktronicarym S, U, 2001 Nr 130 pa2. 1456 dane w postecl
elrktronizane] cpal-aane beepiecanyn podpisem elektronenym werylibomaiyn pray porocy wanego kwalfikownnego cenyfikato 53
rhwaawaine ped wagled=m shutkow prawngh dokumentom coatrzanym podpisami wiasnceganymi.)

* wongtkazle poprawnciy Gangds woninisjsiyn 2adafadozeniv o spravadeid ca pomecy nureru wanlikacnegs iwadioenis va
strone Poskis] 2oy Intynicréw Budowniciwa www Alih.ceg ol lub kantaktujsc s 2 bivcem wissciwe] Okrgaac lzby Inzyrierdm
Sudewnictwy,
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ZALACZNIK NR 3a

WCJEWODZKI ZARZAD ROZBUDGWI LIAST s 4 pazdiiernika 78
I OSIEDLI WIEJSKICH W SZCZECINIE sosectn  falm T b
WOJSWUDZKIE BIULO ILANCWANIA THZLSTRCENNEGO |

[?0'592 Szezecin, ul. Wely Chrobrego Nr 4

Nr owid. _7:_/ Sz-/‘I_B

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie

Na podstawie §.. 5 U8t-3. 5 5 ust.1, 5 Z 2§13 ust 1 pkt 2.
lit. . rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel N OWAC ZYK STEFAN LT
__magister inzynier budownictwa ladowego,

urodzony dnig®> sierpnia 1950 r. w Gorzowie Wielkopolskim

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielne)
funkciji .Projektanta oraz kierownika budowy i robét.

w specialnosci: kenstrukcyjno - budowlane]. -

oraz jes! upowazniony do:
1/ sporzadzania projektdéw w zskresie rozwigzaf kenstrukcyjng
budowlanych budynkéw orez innych budowli,z wylgczenien
linii, wezléw i stacji kolejowych, drég orsz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydro+
technicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzgdzsnia w budownictwie oséb fizycznych projektow
w zekresie rozwiazan architektnocznych:
a8/ budynkéw inwentsrskich i gospodarczych, adaptacji
projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw
oraz sporzadzania plsnéw zagospodarowania dzialki
zwiazanych z realizacje tych budynkéw.

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/kierowania, nsdzorowania i kontrolowanis budowy i robdt,
kierowania i kontrolowenia wytwarzania konstruKcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu te-
chnicznege w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych
budowli, z wylgczeniem linii, wgzidw i stacji kolejowych,
drég oraz lotniskowych drég startowych i mani ulacyjnych,

mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomeli acyjnych,
Stwierdzenie niniejsze nie obejmuje samodzielnfych funkcji
technicznych, w objetym prawem gérniczym budpwnictwia

obiaktéw budowlanych zakladéw gérniczych

lpasceed oknaghul
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ZALACZNIK NR 3b

Swdawnlctwa Urbaalenyk! | Architehtury

28 mmu- 1935 =y w Druclku pow,Grodng
urodz, dnic — . e ]  JBediah

po wykozeniv tie pasicdoniam hwahﬁlmci iohﬂmv:h ort, 362 rozporzqdzenia Praz.
z daie 16 lulego 1928 r. o prawie bvéev{dwvm i zobudowaniu osledli (Dx. Uslow
,“*3_1?39r Nr 34, poz. 216) grez po zlod preewidzianego w orf. 361 It ¢}
*f?kqo mpqr:qd{m \\"’i'a ymoje na podstawle art 367 wymienionego

POAND - Urawpianio do: I

b ot

,‘,:‘I’." kerowanic mhdum{ budawlenymi = wriatklem  erchilukicnicznego kierowdnia .
rabolaml,” dalyesqeymi budynkdw zcbylkowych, pomaikiw, budyakiw monumen- T
lalnych | budynkdw chredlonych ort. 388 usl (2) powolemege rezperzidaweiv, ¥ "

8 2. sporzqdienic projebiow (plondw robdl konslrukeyinyeh i irslalacyjnych. N ¥
P .

PRZEWODNICZACY ’”
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PB/K/01
PB/K/02
PB/K/03
PB/K/04
PB/K/05
PB/K/06

7.0. Spis rysunkow:

Konstrukcja fundamentow

Konstrukcja piwnicy oraz stropu nad piwnica
Konstrukcja parteru oraz stropu nad parterem
Konstrukcja I pietra oraz stropu nad I pietrem
Konstrukcja II pigtra oraz stropu nad II pietrem
Konstrukcja wigzby dachowej
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