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PRZEKROJ B-B

Ptyta fundamentowa PiF1 gr.30 cm

spéd -3,20 m
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1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywaé w powigzaniu

z odpowiednimi rysunkami bran2owymi oraz opisami
technicznyml.

2. Instalacje wykonaé wg prajekbéw odpowiednich branz

projektu nalezy skontaktowaé sig z projektantam celem ich

9. Dokumentacja chroniona jest prawam autorsikim (Ustawa
z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).
Wszelkie proponowane zmiany dokumentac)l czgéd

dachéwka ceram. karpiéwka uktad w koronke
haty 4,0x6,0cm
kontriaty 3,0x5,0cm
membrana dachowa

warstwa powietrza (wentylacyjna) 2,0cm
krokwie drewniane 8,0x 18,0 cm
miedzy krokwiami/welna mineralna 15,0 cm
wetna mineralna 10,0 cm
paroizolacja z folii PE

obudowa z plyt systemowch GKF (REI 30)

na ruszcie 1.25cm
beton dociskowy B-10 4,5cm
styropian elastyczny, posadzkowy 22,0 cm
plyta Zzelbetowa 16,0 cm
gres posadzkowy na kiej 1,0cm
plyta Zelbetowa 20,0 cm
panele/terakota 1,0cm
beton dociskowy B-10 7,0 cm

izolacja wodochronna - w pom. mokrym

styropian elastyczny, posadzkowy 8,0cm

plyta Zelbetowa 20,0 cm
b1

panele/terakota 1,0cm

beton dociskowy B-10 7,0cm

izolacja wodochronna - w pom. mokrym
styropian elastyczny, posadzkowy 8,0cm
plyta Zelbetowa 20,0 cm

od wew. na szkielecie drewnianym
w pasie 100 cm przy scianie zew.

np. Kooltherm 10,0 cm

SUrit poawieszany

)

tynk wewn.

welna mineralna 16,0 cm
tynk zew. cienkowarstwowy

@
plyta GKF 1,25 cm

od wew. na szkielecie drewnianym

np. Kooltherm 17 10,0 cm

tynk zewn. elewacyjny z elementami wystroju

)

tynk wewn.

izolacja przeciwwodna systemowa np.
polistyren ekstrudowany 8,0 cm
folia kubetkowa

szczelna wyprawa tynk. na siatce zbrojacej

(F)

plytki gresowe 1,0cm
beton B-10 7,0 cm
styropian elastyczny, posadzkowy 10,0 cm
folia PE z warstwa bitumiczng

eton ,0 cm
beton C8/10 10,0 cm

systemowa plyta termoizolacyjna do stosowania

szkielet sufitu podwieszanego z ksztaltownikow

systemowa plyta termoizolacyjna do stosowania

$ciana istniejqca - zmienna grubo$¢: mur z cegly

$ciana istniejaca - zmienna grubo$¢: mur z cegly

$ciana istniejaca - zmienna grubo$¢: mur z cegly

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE E.

i NADZOR BUDOWLANY ] .._..

dr inz. arch. MACIEJ PLOTKOWIAK

0]

b

Mieszkowice, ul. Stowackiego 1,

dz.t.nr 224, obr.ewid. Mieszkowice 0004, gmina Mieszkowice,
powiat gryfirfiski, woj. zachodniopomorskie

TEMAT

OPRAC.: Odbudowa zabytkowego budynku mieszkalnego N
w Mieszkowicach przy ul. Stowackiego 1 m

TRESC RYSLAL: PRZEKRG) B-B

PROJEKTOWAL: | dr InZ.arch, MACIE] PLOTKOWIAK BRANZA.: DATA.:
upr. nr 169/5z/90 ARCHITEKTURA | pefdziamik

SPRAWDZEEA: | mor Inz.arch. MONIKA KORZENIEWICZ FAZA: SKALA.:
upr. nr 11/ZPOIAJOKK/2016 PROJEKT

INWESTOR: GMINA MIESZKOWICE soowiaw | 115

74-550 MIESZKOWICE al. Chopina 1




