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o regulowanej (A, m?) | 0%

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy ng
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u

zytych w projekcie

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/mZeK] spelniony
1 Sciana zewnetrzna S1 s1 0,22 0,23 Tak
2 Sciana zewnetrzna S2 S2 0,22 0,23 Tak
3. Posadzka parteru STR 0,20 0,25 Tak
4 Drzwi zewnetrzne Dz 1,50 1,50 Tak
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT2017
[W/m“K] [W/m2eK] WT2017 Urna g
5. Okno zewnetrzne 0oz 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak d Nie
otyczy

6. Sciana wewnetrzna oddzielajgca pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy U = 0,41 W/m2xK

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cie  pto Q yng

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 30,7| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 0,0| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 5063850 | J/K
Stala czasowa budynku T 33,8 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yiim 13| -

- ay 33| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c

Miesiac I Il 11 v \% VI Vil | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 11| 02| 40| 78| 127| 159 17,6| 17,5| 139| 80| 49| 20
zewnetrzna e, C

Liczba godzin w miesiacu ty, h 744 | 672 744| 720| 744 720| 744| 7T44| 720| 744| 7T20| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Q=10 "%Hy*(8:- 331| 320| 280| 207| 128 70 42 44| 103| 210| 256| 315
Be)ty KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00{ 0,00| 0,00| 0,00 0,00/ 000| 0,00| 0,00
ogrzewanymi Qu y=10"eH,,*(6;-

0iyz)tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu n=Qu +Qu,zy 331| 320| 280| 207| 128 70 42 441 103| 210| 256| 315
kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepla od 43| 49| 103| 144| 189| 214| 220| 189| 124| 79| 44| 43
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ciep*a Qint:qint°10_3'Af°tm
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

43 49| 103| 144| 189| 214| 220| 189| 124 79 44 43
QH.an=Qsor+Qint KWh/m-c
Yu=QH.an/QHi.nt 0,07| 0,08 0,20| 0,38 0,80| 1,60 2,58| 2,14| 0,64| 0,21| 0,09| 0,08
YH.1 0,07| 0,08 0,14| 0,29| 0,59| 0,00 0,00| 0,00, 0,42| 0,15| 0,08| 0,07
YH.2 0,08 0,14| 0,29| 0,59| 1,20| 0,00 0,00| 0,00| 1,39| 0,42| 0,15| 0,08
fim 1,00| 1,00| 1,00| 1,00 1,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,95| 1,00| 1,00| 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania | 4 4| 4 09| 1,00| 0,97| 084| 057| 0,38| 045| 0,90| 1,00| 1,00 1,00
zyskéw ciepta, Ny.gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunn=Qrn - 553,7|526,7|404,7 | 236,0 78.00|12.54| 2.44| 4.12|82.11 304,5(419,8|526,0

1 8 0 5 8 1 4
NH.qn*QH.gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacijew | 255| 246| 216| 159 98 54 32 34 80| 162| 197| 243
miesiacu Qy ¢=107H,*(6-6,)sty
kwh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 586| 566| 496| 366| 226| 123| 74| 78| 183| 372| 453| 558
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Qu.e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(QH.na.n), KWh/rok 3150,9
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cie  ptg wod e Qw ng
Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 30,69 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vy 1,60 dm®/(m?sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw.ng 844,84 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji
Nazwa zrodta kotly gazowe
Nr zrédia 1 -
Udziat procentowy 100 %
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

Rodzaj nosnika energii

ziemny

Wspotczynnik Wy

1,10
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Wspotczynnik W,

3,00

Energia uzytkowa Qy ng

3150,87

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

nominalnej do 50kwW

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,91

Wybrany wariant regulacji

lub proporcjonalnym P

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulaciji
centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym

Sprawnos$¢ regulacii Ny e

0,89

Wybrany wariant przesytu

w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi

zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego

przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sa

Sprawnos$c¢ przesytu Ny 4

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny | 0,78 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Egjpom Ho 38,67 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta kotly gazowe

Nr zrédia 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspotczynnik Wy, 1,10 -
Wspotczynnik We, 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 844,84 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opatowym lekkim, o

mocy do 50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania N q

0,85

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynkach jednorodzinnych

Sprawnos$¢ przesytu Nw g

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji Ny s

0,85

Calkowita sprawnosc¢ systemu
zasilania i-tego nosnika N (ot

0,43

Energia na urzadzenia
pomocnicze Eepomwos

9,21

kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza wynikéw energii u  zytkowej, ko ncowej i pierwotnej

Ogrzewan ie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta Qun QxH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 kotty gazowe 3150,87 |4052,54 |4573,81

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrodta Qu.w Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 kotty gazowe 844,84 1948,89 [2171,40

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qunx+Qu.w) / As 130,20 kWh/(m?erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qx y+Qx w+Eeipom) / At 197,11 kWh/(m?erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp.w 6745,21 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng, 219.79 kWh/(mz-rok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A; ’

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 30,69 m?

T I a0

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne

colcLenlone Tl ebonarie T eodanaAne  Jep |as00 ok

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskazinik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m?*rok)]
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dla mieszkania nr 2_usytuowanego w zabytkowym budynku wielorodzinnym
ul. Stowackiego 1, Mieszkowice dz.t. nr 224, obr eb Mieszkowice 0004,
gmina Mieszkowice, powiat gryfi  Aski, wojewddztwo zachodniopomorskie

Nazwa obiektu Budynek zabytkowy wielorodzinny

FARTER

ul. Stowackiego 1, Mieszkowice dz.t. nr 224, obreb
Adres obiektu Mieszkowice 0004, gmina Mieszkowice, powiat
gryfinski, woj. zachodniopomorskie

Czes¢ budynku stanowigca samodzielng cato$¢

Calosc/ czesc budynku techniczno-uzytkowa: mieszkanie nr 2

Powierzchnia uzytkowa

o regulowanej (A, m) | 420

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy ng

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017
r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegroéd budowlanych u

zytych w projekcie

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m?2eK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna S1 s1 0,22 0,23 Tak
2 Sciana zewnetrzna S2 S2 0,22 0,23 Tak
3. Posadzka parteru STR 0,20 0,25 Tak
4 Drzwi zewnetrzne Dz 1,50 1,50 Tak
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT2017
W/m°K] [W/m?2eK] WT2017 Umax g
5. Okno zewnetrzne 0oz 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak d Nie
otyczy

6. Sciana wewnetrzna oddzielajaca pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy U = 0,41 W/m2xK

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci  epto Q yng
Temperatura wewnetrzna strefy 6, 20| °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze As 425 m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 0,0| wim®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 7012500| J/K
Stata czasowa budynku T 40,8 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Vi im 13| -
- ay 37| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesiac I Il 11 v Y, VI Vil | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 11| 02| 40| 78| 12,7 159| 17,6 175| 139 80| 49| 20
zewnetrzna e, C
Liczba godzin w miesigcu tp,, h 744 | 672| 744 720| T744| 720| 744| 744| 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q=10 H,*(8;- 318| 307| 269| 199| 123 67 40 42 99| 202| 246| 303
0e)t,, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00
ogrzewanymi Qu ,,=10"eH,,*(6-
0,y2)°tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qw +Qu 2y 318| 307| 269| 199| 123 67 40 42 99| 202| 246| 303
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 104| 117| 247| 348| 454| 514| 529| 455| 297| 189| 105| 103
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski

: . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ciepta Qin=Qin*10 gAf'tm
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kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
104| 117| 247| 348| 454| 514| 529| 455| 297| 189| 105| 103
Qn,an=QsatQint KWh/m-c
Yi=QH.an/QHi.nt 0,15| 0,18| 0,43| 0,81| 1,67| 3,38| 545| 4,52| 1,35| 0,43| 0,20| 0,16
YH.1 0,16| 0,16| 0,30| 0,62| 1,24| 0,00 0,00| 0,00, 0,89| 0,32| 0,18| 0,16
YH.2 0,16| 0,30| 0,62| 1,24| 2,53| 0,00 0,00| 0,00| 2,93| 0,89| 0,32| 0,18
fim 1,00| 1,00| 1,00| 1,00 0,03| 0,00| 0,00| 0,00 0,42| 1,00| 1,00| 1,00
Wspolczynnik wykorzystania | 4 441 1 99| 098] 0,86| 056| 0,29| 0,18| 022| 0,66| 0,97| 1,00 1,00
zyskow ciepta, Ny.gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunan=Qui - 579,31541,61339,01130.4117 57| 1,16| 0,14| 0,29|24,08|2°3:2|4253|547.9
7 1 2 8 5 6 9
NH,gn*QH.gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacigw | 353| 341| 299| 221| 136 74 45 47| 110| 224| 273| 336
miesiacu Q, ¢=10H,c*(6-6¢)sty
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 671| 648| 568| 419| 259| 141| 85| 89| 210| 426| 519| 639
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Qe KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qn ng=2(QH.nd.n), KWh/rok 2861,5
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci  eptg wod e Qu ng
Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 42,50 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vy, 1,60 dm®/(m*sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.uU., Qw nq 1169,95 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji
Nazwa zrodta kotly gazowe
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

Rodzaj nosnika energii

ziemny

Wspotczynnik Wy

1,10
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Wspotczynnik W,

3,00 -

Energia uzytkowa Qy ng

2861,52 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,91 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulacji
centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub
proporcjonalnym P

Sprawnos$¢ regulacii Ny e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$c¢ przesytu Ny 4

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika Nyt | 0,78 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Egjpom Ho 53,55 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta kotly gazowe

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspotczynnik Wy, 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Q ng 1169,95 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania ri?}cz)ti;;l;%nggraicyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opatowym lekkim, o
Sprawnos¢ wytwarzania Ny q 0,85 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieplej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynkach jednorodzinnych

Sprawnosc¢ przesytu Ny g 0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos$¢ akumulacji nw s 0,85 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu 043 i
zasilania i-tego nosnika N (ot ’

Energia na urzadzenia 12 75 KWhrok

pomocnicze Eejpomwoe
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6) Tabela zbiorcza wynikéw energii u  zytkowej, ko ncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodia Nazwa zrodia Qun Qk.H Qp H
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 kotty gazowe 2861,52 [3680,39 |4209,08

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kwWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 kotty gazowe 1169,95 [2698,85 |3006,99

Suma 1169,95 [2698,85 |3006,99

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qunx+Quw) / As 94,86 kWh/(m?erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Q n+Qx wtEeipom) / As 151,66 kWh/(mzorok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw 7216,07 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng,

2
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A; 169,79 KWh/(m?erok)

Budynek r eferencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 42,50 m?

Czastkowa max wartos¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania,

2
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej EPHaw 85,00 KWh/(m “erok)
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP,.., 85,00 KWhi/(m Z-rok)

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

7 Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

l Cleeniana crest budynko

| 50 100 150 200 1250

EP kWh/(m erok) = 169,79
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla mieszkania nr 3 _usytuowanego w zabytkowym budynku wielorodzinnym
ul. Stowackiego 1, Mieszkowice dz.t. nr 224, obr eb Mieszkowice 0004,
gmina Mieszkowice, powiat gryfi  Aski, wojewddztwo zachodniopomorskie

Nazwa obiektu Budynek zabytkowy wielorodzinny PARTER

ul. Stowackiego 1, Mieszkowice dz.t. nr 224, obreb
Adres obiektu Mieszkowice 0004, gmina Mieszkowice, powiat
gryfinski, woj. zachodniopomorskie

Czes¢ budynku stanowigca samodzielng cato$¢

Calosc/ czsc budynku techniczno-uzytkowa: mieszkanie nr 3

Powierzchnia uzytkowa

o regulowanej (A, m9) | 201

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy ng

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw ng
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017
r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegroéd budowlanych u

zytych w projekcie

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m?2eK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna S1 s1 0,22 0,23 Tak
2 Sciana zewnetrzna S2 S2 0,22 0,23 Tak
3. Posadzka parteru STR 0,20 0,25 Tak
4 Drzwi zewnetrzne Dz 1,50 1,50 Tak
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT2017
W/m°K] [W/m?2eK] WT2017 Umax g
5. Okno zewnetrzne 0oz 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak d Nie
otyczy

6. Sciana wewnetrzna oddzielajaca pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy U = 0,41 W/m2xK

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowa

nia na ciepto Q yng

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 20| °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze As 50,2| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 0,0| wim®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 8274750| J/IK
Stata czasowa budynku T 445! h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Vi im 13| -
; ay 40| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesiac I Il 11 v Y, VI Vil | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 11| 02| 40| 78| 12,7 159| 17,6 175| 139 80| 49| 20
zewnetrzna e, C
Liczba godzin w miesigcu tp,, h 744 | 672| 744 720| T744| 720| 744| 744| 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q=10 H,*(8;- 311| 300| 263| 194| 120 65 39 41 97| 197| 240| 296
0e)t,, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00
ogrzewanymi Qu ,,=10"eH,,*(6-
0,y2)°tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qw +Qu 2y 311| 300| 263| 194| 120 65 39 41 97| 197| 240| 296
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 73| 83| 175| 246| 321| 364| 374| 322| 210| 134| 74| 73
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski

: . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ciepta Qin=Qin*10 gAf'tm
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kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

73 83| 175| 246| 321| 364| 374 322| 210| 134 74 73
Qn,an=QsatQint KWh/m-c
Yu=Qn.an/Qtint 0,10| 0,12| 0,29| 0,56| 1,22| 2,68| 5,01| 4,10| 1,00 0,30| 0,14| 0,11
YH.1 0,21| 0,11| 0,21| 0,43| 0,89| 0,00 0,00| 0,00, 0,65| 0,22| 0,12| 0,11
Yh.2 0,11| 0,22| 0,43| 0,89 1,95| 0,00| 0,00 0,00| 2,55| 0,65| 0,22| 0,12
fim 1,00 1,00| 1,00| 1,00 0,52| 0,00| 0,00| 0,00 0,58 1,00| 1,00| 1,00
Wspolczynnik wykorzystania | 4 441 1 99| 0.99| 0,95| 071| 0,37| 0,20| 0,24| 0,80| 0,99| 1,00 1,00
zyskow ciepta, Ny.gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qrnan=Qun - 636,11603,1/424,01202,7 34 31 1 71| 0,10| 0,22|42,16|310:2|470.:6/601,8

1 2 6 7 3 9 9
NH,gn*QH.gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacigw | 417| 402| 353| 260| 161 87 53 55| 130| 264| 322| 397
miesiacu Q, ¢=10H,c*(6-6¢)sty
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 727| 702| e16| 454| 281| 153| 92| 96| 227| 462| 562| 692
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Qe KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qn ng=2(QH.nd.n), KWh/rok 3328,2

3) Tabela zbiorcza sezonowego z apotrzebowania na ciept g wod e Q ng
Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kgeK)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 50,15 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vy, 1,60 dm®/(m*sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.uU., Qw nq 1380,54 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

kotly gazowe

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspotczynnik Wy

1,10

Wspotczynnik Wy,

3,00
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Energia uzytkowa Qy ng

3328,16 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej
do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,91 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulaciji
centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub
proporcjonalnym P

Sprawnos$¢ regulacii Ny e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$c¢ przesytu Ny 4

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 0,78 i

NH.tot

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.Ho 63,63 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta kotly gazowe

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspotczynnik Wy, 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 1380,54 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania lréoki?/nf,ogc;?gcs;cd)éjrg% E\?Valane gazem ziemnym lub olejem opatowym
Sprawnos$¢ wytwarzania N q 0,85 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieplej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynkach
jednorodzinnych

Sprawnosc¢ przesytu Ny g 0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulaciji Ny s 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i- 043 i

tego nosnika Ny 1ot ’

Energia na urzadzenia pomocnicze 15,15 kWh/rok
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Eel,oom,W%

6) Tabela zbiorcza wynikéw energii u  zytkowej, ko ncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta Qun Qk QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 kotty gazowe 3328,16 |4280,56 |4899,51

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrodta Qu.w Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 kotty gazowe 1380,54 |3184,65 |3548,56

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qunx+Qu.w) / As 93,89 kWh/(m®erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qx 1+Qx w+Eeipom) / As 150,43 kWh/(m?erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp.w 8448,07 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2

. A L X . _ 168,46 KWh/(m~erok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 50,15 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPp+w 85,00 kWh/(m 2-rok)

uzytkowej

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne

obllczgmo_we zapotrzebowanie Ipudynku na _r_ueodnawm_lnq EP, .. 85,00 KWh/(m 2erok)

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

7 Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

! Ocenana crese budynky

100 150 200 1250

EP kWh/(m erok) = 168,46

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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dla mieszkania nr 4 usytuowanego w zabytkowym budynku wielorodzinnym
ul. Stowackiego 1, Mieszkowice dz.t. nr 224, obr eb Mieszkowice 0004,
gmina Mieszkowice, powiat gryfi  Aski, wojewddztwo zachodniopomorskie

Nazwa obiektu Budynek zabytkowy wielorodzinny

I FIETED
ul. Stowackiego 1, Mieszkowice dz.t. nr 224, obreb
Adres obiektu Mieszkowice 0004, gmina Mieszkowice, powiat
gryfinski, woj. zachodniopomorskie

Czes¢ budynku stanowigca samodzielng cato$¢

Calosc/ czsc budynku techniczno-uzytkowa: mieszkanie nr 4

Powierzchnia uzytkowa
o regulowanej (A, m?)

34,73

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy ng

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajagce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017
r. poz. 2285)

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych u  zytych w projekcie

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“©eK] [\N/mZ-K] spelniony
1. Sciana zewnetrzna S1 S1 0,22 0,23 Tak
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2. Sciana zewnetrzna S2 S2 0,22 0,23 Tak
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody | Symbol W7p.zz Wsp. g WT2017 V\\//\7'|E)2%;\LN79
[VV m ] [\N/mZ.K] Umax g
3. | Okno zewnetrzne 0z 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak | 4 Nie
otyczy

4. Sciana wewnetrzna oddzielajaca pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy U = 0,41 W/m2xK

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowaniana c iepto Q yng
Temperatura wewnetrzna strefy 6 20| °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze As 34,7| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 0,0| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 5730450 | J/IK
Stata czasowa budynku T 37,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y im 13| -
- ay 3,5 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qp ng.n KWh/m-c
Miesiac I Il 11 v \Y, \ VIl | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 11| 02| 40| 78| 127| 159| 176| 17.5| 139| 80| 49| 20
zewnetrzna e, C
Liczba godzin w miesiacu ty, h 744| 672| T744| 720| 744 T20| 744\ 7T44| T20| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH,lr:10'3-le-(ei- 316| 305| 267| 197 122 66 40 42 99| 200| 244| 300
0g)t, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00| 0,00{ 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00{ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00
ogrzewanymi Qu ,,=10eH,,*(6;-
6iyz)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu,tQu,zy 316| 305| 267| 197| 122 66 40 42 99| 200| 244| 300
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 73| 83| 175| 246| 321| 364| 374| 322| 210| 134| 74| 73
nastonecznienia Qso, KWh/m-c
Miesieczne Wewngtrzne zysKi
ciepta Qin=0in*10 At 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

73 83| 175| 246| 321| 364| 374| 322| 210| 134 74 73
QH,qn:Qsol+Qint kwh/m-c
Yu=OQH.an/QH.ht 0,12| 0,24| 0,33| 0,63| 1,29| 2,56| 4,04| 3,36| 1,03| 0,34| 0,15| 0,12
YH.1 0,12| 0,13| 0,24| 0,48| 0,96| 0,00 0,00| 0,00| 0,68| 0,25| 0,14| 0,12
YH.2 0,13| 0,24| 0,48| 0,96| 1,93| 0,00| 0,00| 0,00| 2,20 0,68| 0,25| 0,14
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fim 1,00| 1,00| 1,00| 1,00 0,50| 0,00| 0,00| 0,00 0,61| 1,00| 1,00| 1,00

Wspolczynnik wykorzystania | 4 441 1 99| 099| 0,92| 067| 0,38| 0,25/ 029| 0,76| 0,98 1,00 1,00

zyskow ciepta, Ny.gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qrna=Qun - 545,61513,7/354,21166,8 | 33 93| 334 0,54| 1,00|43,06|266:9|407:3|517,3
4 2 1 0 6 4 4

NH.an*QH,gn KWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacije w | 287| 278| 243| 180| 111 60 37 38 90| 183| 222| 274

miesiacu Qy ¢=107H,*(6-6,)sty

kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze sfrefy 603| 582| 510| 377| 233| 127| 77| 80| 188| 383| 466| 574

ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy

+ Qe KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qn ng=2(QH.ng.n), KWh/rok 2853,9

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzeb owania na ciept 3 wod e Qw ng

Ciepto wtasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)

Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®

Temperatura cieptej wody, By 55 °C

Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C

Wspotczynnik korekceyjny, kg 0,90 -

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 34,73 m?

Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi, 1,60 dm®/(m?sdzien)

Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.uU., Qw nq 956,06 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

kotly gazowe

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qg nq 2853,89 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,91

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulaciji
centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub
proporcjonalnym P
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Sprawnos$¢ regulacii Ny e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturag i urzagdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$c¢ przesytu Ny 4

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego no$nika 078 i

r]H.tot '

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.Ho 43,72 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta

kotty gazowe

Nr zrédia

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspodtczynnik Wy, 1,10 -
Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu nd 956,06 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,85

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegow
cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w
budynkach jednorodzinnych

Sprawnos$c¢ przesytu Ny g

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawnos¢ akumulacji Ny s 0,85 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy ot 0,43 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomwos 10,41 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza wynikéw energii u  zytkowej, ko hcowej i pierwotnej
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodia Nazwa zrodta Qun QxH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
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1 kotty gazowe 2853,89 |3670,57 |4168,80
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 kotty gazowe 956,06 2205,44 |2457,21
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / A 109,70 kWh/(m®erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+tQxwtEeipom) / A 170,75 kWh/(mz-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1 +Qp.w 6626,01 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2

. 2 o . . _ 190,79 kWh/(m“erok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 34,73 m?
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPh+w 85,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obllcz_emc_)we zapotrzebowanie pudynku na _|j|eodnaW|al_Inq EP, .. 85,00 KWh/(m %rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

l Oceniana orasé budynku
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla mieszkania nr 5 _usytuowanego w zabytkowym budynku wielorodzinnym
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ul. Stowackiego 1, Mieszkowice dz.t. nr 224, obreb Mieszkowice 0004,
gmina Mieszkowice, powiat gryfi  nski, wojewédztwo zachodniopomorskie

Nazwa obiektu

Budynek zabytkowy wielorodzinny

1 FIETEO

Adres obiektu

ul. Stowackiego 1, Mieszkowice dz.t. nr 224, obreb
Mieszkowice 0004, gmina Mieszkowice, powiat
gryfinski, woj. zachodniopomorskie

Catosc¢/ czes¢ budynku

Czes¢ budynku stanowigca samodzielng cato$¢
techniczno-uzytkowa: mieszkanie nr 5

Powierzchnia uzytkowa
o regulowanej (A, m?)

43,58

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy ng

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw ng

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, konncowej i pierwotnej

7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017

r. poz. 2285)

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych u  zytych w projekcie

Lp.

Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®sK]

Wsp.U, wg WT2017

Warunek
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[W/m?eK] spetniony
1. Sciana zewnetrzna S1 S1 0,22 0,23 Tak
2. Sciana zewnetrzna S2 S2 0,22 0,23 Tak
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody | Symbol W7p.zz Wsp. g WT2017 V\\//\7'|E)2%;\LN79
[VV m ] [\N/mZ.K] Unmax g
3. | Okno zewnetrzne 0z 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak | 4 Nie
otyczy

4. Sciana wewnetrzna oddzielajaca pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy U = 0,41 W/m2xK

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci  epto Q yng
Temperatura wewnetrzna strefy 6 20| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 436| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 0,0| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 7190700 | J/K
Stata czasowa budynku T 399 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yiim 13| -
- ay 3,7 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qp ng.n KWh/m-c
Miesiac | Il I v \% VI Vil VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 11| 02| 40| 78| 127| 159| 176| 17.5| 139| 80| 49| 20
zewnetrzna Be, C
Liczba godzin w miesiacu ty, h 744 672 744| 720| 744 720| 744| 7T44| 720| 744| 7T20| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q=10 H,*(8:- 343| 331| 290| 214| 133| 72| 44| 45| 107| 218| 265| 327
0.)*t, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00| 0,00{ 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00
ogrzewanymi Q ,,=10eH,,*(6;-
6iyz)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu,tQu,zy 343| 331| 290| 214| 133 72 44 45| 107| 218| 265| 327
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 123| 139| 293| 412| 538| 609| 626| 539| 352| 224| 125| 122
nastonecznienia Qso, KWh/m-c
Miesieczne Wewngtrzne zysKi
ciepta Qin=0in*10>*Ast, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

123| 139| 293| 412| 538| 609| 626| 539 352| 224| 125| 122
QH,qn:Qsol+Qint kwh/m-c
Ve=QH.an/QH.nt 0,17 0,20 0,48| 0,91| 1,89| 3,81| 6,15| 511| 1,52| 0,49| 0,22| 0,18
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Vi 0,18| 0,19| 0,34| 0,70| 1,40| 0,00 0,00| 0,00| 1,00| 0,36| 0,20| 0,18

YH.2 0,19| 0,34| 0,70| 1,40| 2,85| 0,00 0,00| 0,00| 3,31| 1,00 0,36| 0,20

fim 1,00 1,00| 1,00| 0,87| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,26| 1,00| 1,00| 1,00

Wspoiczynnik wykorzystania | 4 55| 1 00| 0,96| 0,82| 0,50| 0,26| 0,16| 0,20| 0,60| 0,96| 1,00| 1,00

zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qu,n=Qun - 593,51552,11326,311138| 13 59| 0,88| 0,11| 0,22|19,08|2437|431:9|560.7
2 6 8 5 1 3 1

NH.gn*QH,gn KWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacjew | 361| 348| 305| 225| 139 76 46 48| 113| 229| 279| 344

miesiacu Qy ¢=107H,*(6-6,)sty

kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy 704| 679| 596| 440| 272| 148| 89| 93| 220| 447| 544| 670

ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy

+ Qu.e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qn.na.n), KWh/rok 2857,1

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciept g wod € Qw ng

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg+K)

Gestosé wody, pw 1000 kg/m®

Temperatura cieptej wody, 6y 55 °Cc

Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °Cc

Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,90 -

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Ay 43,58 m?

Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 1,60 dm®/(m®sdzien)

Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 1199,68 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

kotlty gazowe

Nr zrédia 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -

Energia uzytkowa Qg nq 2857,13 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawno$¢ wytwarzania Ny g

0,91
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Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku re

proporcjonalnym P

centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub

gulaciji

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,89

Wybrany wariant przesytu

ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewo

przestrzeni ogrzewanej

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w

armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w

dami,

Sprawnosc¢ przesytu Ny g

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego no$nika 0,78 i

MNH,tot

Energia na urzadzenia pomocnicze Egjpom 1o 54,91 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotow ania cieptej wody

Nazwa zrodta kotly gazowe

Nr zrédia 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny
Wspotczynnik Wy, 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 1199,68 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

lekkim, o mocy do 50 kW

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opatowym

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,85

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

jednorodzinnych

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynkach

Sprawnos$c¢ przesytu Ny g

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji nw s 0,85 -
Calkowita_sprawnoéé systemu zasilania i- 043 i
tego nosnika Ny ot ’
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomwes | 13,07 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza wynikéw energii u  zytkowej, ko hcowej i pierwotnej

Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodia Nazwa zrodta ‘ Qun ‘ QxH ‘ QpH
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kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 kotty gazowe 2857,13 |3674,75 |4206,95
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 kotty gazowe 1199,68 |2767,44 |3083,40
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / A 93,09 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Qx.wtEeipom) / As 149,38 kWh/(mz-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp.w 7290,35 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2
. 2 L . . _ 167,29 kWh/(m“erok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 43,58 m?
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPh+w 85,00 KWh/(m 2erok)
uzytkowej
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obllcz_emc_)we zapotrzebowanie budynku na _|j|eodnaW|al_Inq EP, .. 85,00 KWh/(m %rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

!l‘]cenlanu crest budynku
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla mieszkania nr 6 usytuowanego w zabytkowym budynku wielorodzinnym

ul. Stowackiego 1, Mieszkowice dz.t. nr 224, obr

eb Mieszkowice 0004,
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gmina Mieszkowice, powiat gryfi

nski, wojewddztwo zachodniopomorskie

Nazwa obiektu

Budynek zabytkowy wielorodzinny

I PIETRO

Adres obiektu

ul. Stowackiego 1, Mieszkowice dz.t. nr 224, obreb
Mieszkowice 0004, gmina Mieszkowice, powiat
gryfinski, woj. zachodniopomorskie

Catosc¢/ czese budynku

Czes¢ budynku stanowigca samodzielng cato$¢
techniczno-uzytkowa: mieszkanie nr 6

Powierzchnia uzytkowa
o regulowanej (A, m?)

50,59

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy ng

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, konncowej i pierwotnej

7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017

r. poz. 2285)

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych u

zytych w projekcie

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U, [W/m?K]

Wsp.U, wg WT2017
[W/m?eK]

Warunek
spetniony
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1. Sciana zewnetrzna S1 S1 0,22 0,23 Tak
2. Sciana zewnetrzna S2 S2 0,22 0,23 Tak
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody | Symbol W7p.zz Wsp. g WT2017 V\\//\7'|E)2%;\LN79
[VV m ] [\N/mZ.K] Unmax g
3. | Okno zewnetrzne 0z 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak | 4 Nie
otyczy

4. Sciana wewnetrzna oddzielajaca pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy U = 0,41 W/m2xK

2) Tabela zbiorcza sezo nowego zapotrzebowania na ciepto Q

H,nd

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20| °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze As 50,6| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 0,0| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 8347350 | J/IK
Stata czasowa budynku T 39,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y im 13| -
- ay 3,6 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qp ng.n KWh/m-c
Miesigc I I 11 v \Y, VI VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 11| 02| 40| 78| 127| 159| 176| 17.5| 139| 80| 49| 20
zewnetrzna e, C
Liczba godzin w miesiacu ty, h 744| 672| T44| 720| 744 T20| 744\ T44| T20| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q=10 H,*(8:- 402| 388| 341| 251| 155 84 51 53| 126| 255| 311| 383
0.)t, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00{ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00
ogrzewanymi Qu ,,=10"eH,,*(6;-
6iyz)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu,tQu,zy 402| 388| 341| 251| 155 84 51 53| 126| 255| 311| 383
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 100| 114| 239| 337| 440| 498| 512| 441| 288| 183| 102| 100
nastonecznienia Qso, KWh/m-c
Miesieczne Wewngtrzne zysKi
ciepta Qin=0in*10 e Aty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

100| 114| 239| 337| 440| 498| 512| 441| 288| 183| 102| 100
QH,qn:Qsol+Qint kwh/m-c
Yu=OQH.an/QH.ht 0,13| 0,15 0,35| 0,68| 1,48| 3,26| 6,07| 4,97| 1,21| 0,37| 0,17| 0,13
VH.1 0,13| 0,14| 0,25| 0,52| 1,08 0,00 0,00| 0,00| 0,79| 0,27| 0,15| 0,13
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Vh.2 0,14| 0,25| 0,52| 1,08| 2,37| 0,00 0,00| 0,00| 3,09| 0,79| 0,27| 0,15

fim 1,00| 1,00| 1,00| 1,00 0,24| 0,00| 0,00| 0,00 0,52| 1,00| 1,00| 1,00

Wspolczynnik wykorzystania | 4 441 1 99| 0.99| 0,91| 0,61| 0,30| 0,16/ 0,20 0,70| 0,98| 1,00| 1,00

zyskow ciepta, Ny.gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qu,nan=Qun - 700,81661,21439,4/188,6| )7 541 1 44| 0,10| 0,20|34,66|3°10|5138/662.2
1 9 1 8 9 0 7

NH.gn*QH,gn KWh/m-c

Calkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacijew | 419| 404| 355| 262| 162 88 53 55| 131| 266| 324| 399

miesiacu Qy ¢=107H,*(6-6,)sty

kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy 821| 793| 695| 513| 317| 172| 104| 109| 256| 521| 635 782

ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy

+ Qe KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qmn na,n), KWh/rok 3551,3

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci  eptg wod € Qw ng

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg*K)

Gestosé wody, pw 1000 kg/m®

Temperatura cieptej wody, By 55 °C

Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C

Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,90 -

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 50,59 m?

Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vy, 1,60 dm®/(m?sdzien)

Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.uU., Qw nq 1392,66 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta kotly gazowe

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii Mlejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -

Wspotczynnik Wy 3,00 -

Energia uzytkowa Qg nq 3551,30 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

nominalnej do 50kW

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy

Sprawnos¢ wytwarzania Ny g

0,91
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Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulacji
Wybrany wariant regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym
lub proporcjonalnym P

Sprawnosc¢ regulacji Ny e 0,89 -

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego
w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sa
zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Wybrany wariant przesytu

Sprawnosc¢ przesytu Ny g 0,96 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawnos¢ akumulacji Ny s 1,00 -

Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny | 0,78 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom Ho 63,74 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawno $ci syste mu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta kotly gazowe

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspotczynnik Wy, 1,10 -
Wspotczynnik We, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 1392,66 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania :;oki?/nl](,og(:ﬁgs;?gr;% I((J\|;)valane gazem ziemnym lub olejem opatowym
Sprawnos¢ wytwarzania Ny q 0,85 -
Wybrany wariant przesytu Centralne podgrzanie wody — system bez obiegéw cyrkulacyjnych

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynkach

Rodzaj przesytu cieptej wody jednorodzinnych

Sprawnosc¢ przesytu Ny g 0,85 -
Wybrany wariant akumulacji Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.
Sprawnos¢ akumulacji Nw s 0,85 -
_Calkowita ;prawnos’.é systemu zasilania 043 )
i-tego nosnika Nw ot ’
Ezjzg‘ii;a urzgdzenia pomocnicze 15.18 KWhrok
6) Tabela zbiorcza wynikéw energii u  zytkowej, ko hcowej i pierwotnej

Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodia Nazwa zrodta ‘ Qun ‘ QxH ‘ QpH
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kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 kotty gazowe 3551,30 |4567,56 |5215,55
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 kotty gazowe 1392,66 |[3212,59 |[3579,38
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / A 97,73 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Qx.wtEeipom) / As 155,35 kWh/(mz-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp.w 8794,93 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2
. 2 L . . _ 173,85 kWh/(m“erok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 50,59 m?
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPh+w 85,00 KWh/(m 2erok)
uzytkowej
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obllcz_emc_)we zapotrzebowanie budynku na _|j|eodnaW|al_Inq EP, .. 85,00 KWhi/(m 2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

5' Deemana ceest budynku

s

| 50 100 150 200 1250

300

350 0

N

EP kWh/(m srok) = 175,83

4

500 >500
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Nazwa obiektu

Budynek zabytkowy wielorodzinny

Adres obiektu

ul. Stowackiego 1, Mieszkowice dz.t. nr 224, obreb
Mieszkowice 0004, gmina Mieszkowice, powiat
gryfinski, woj. zachodniopomorskie

Catosc¢/ czes¢ budynku

Czes¢ budynku stanowigca samodzielng cato$¢
techniczno-uzytkowa: mieszkanie nr 7

Powierzchnia uzytkowa
o regulowanej (A, m?)

33,15

11 PI

TRO

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy ng

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Q ng

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, konncowej i pierwotnej

7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017

r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegroéd budowlanych u

zytych w projekcie

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m?2eK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna S1 s1 0,23 0,23 Tak
2 Sciana zewnetrzna S2 S2 0,23 0,23 Tak
3. Pota¢ dachowa Dach 0,15 0,18 Tak
4 Sciana wewnetrzna SwW 0,22 0,30 Tak
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody | Symbol [\\//Vﬁr?]zg] Wsp. g WT2017 V\\/lvs'lr')z%:\{\,?g
[\N/mZOK] Unmax g
5. Okno zewnetrzne 0oz 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak d Nie
otyczy

6. Strop nad ostatnig kondygnacjg U = 0,17 W/m2xK
7. Sciana wewnetrzna oddzielajgca pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy U = 0,41 W/m2xK

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci  epto Q yng

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 20| °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze As 332 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 0,0| wim®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 5469750| J/K
Stata czasowa budynku T 352 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yiim 13| -

- ay 3,3 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qp ng.n KWh/m-c

Miesiac I Il 11 v \Y, \ VIl | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 11| 02| 40| 78| 12,7| 159| 17,6 17.5| 139| 80| 49| 20
zewnetrzna e, C

Liczba godzin w miesigcu tpy, h 744 | 672| 744 T720| T44| 720| 744| 744 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qy y=10"%Hy*(8:- 341| 329| 288| 213| 132 71 43 45| 106| 216| 263| 324
0.)t, KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00
ogrzewanymi Qu y=10"eH,,*(6:-

6iyz)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qu,tQu,zy 341| 329| 288| 213| 132 71 43 45| 106| 216| 263| 324
kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 65| 73| 154| 217| 283| 321| 330| 284| 186| 118| 66| 64
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ciep*a Qint:qint°10_3'Af°tm
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qu,an=QsotQint KWh/m-c 65 73| 154} 217

283| 321| 330| 284| 186

118 66 64

Y= an/ Qi 0,10| 0,12| 0,29| 0,55| 1,14| 2,28| 3,63| 3,02| 0,91| 0,30| 0,14| 0,11
Vi 0,11| 0,11| 0,21| 0,42| 0,85| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,60| 0,22| 0,12| 0,11
Vi 0,11| 0,21| 0,42| 0,85 1,71| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 1,96| 0,60| 0,22| 0,12
. 1,00/ 1,00| 1,00/ 1,00| 0,64| 0,00/ 0,00 0,00/ 0,68 1,00| 1,00| 1,00

Wspodtczynnik wykorzystania

L 1,00| 1,00 0,99| 0,93
zyskéw ciepta, Ny.gn

0,72 042| 0,27| 0,33| 0,80

0,99| 1,00| 1,00

Miesieczne zapotrzebowanie

. 556,8|526,0 | 375,8|190,3
na energie Qu ngn=Qn nt - 3 6 4 5
NH.qn*QH.gn KWh/m-c

45,35| 5,18| 0,89| 1,58|54,05

282,9|417,6|528,2

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacjew | 267| 258| 226| 167
miesiacu Qy ¢=107H,*(6-6,)sty
kWh/m-c

103 56 34 35 83

170| 207| 255

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Qu.e KWh/m-c

608| 587| 515| 380

235| 128 77 80| 190

386| 470| 579

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(QH.na.n), KWh/rok 2984,9

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci  eptg wod e Qw ng

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kgeK)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 33,15 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vy 1,60 dm®/(m*sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwng 912,56 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

kotly gazowe

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

Wspotczynnik Wy

1,10
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Wspotczynnik W,

3,00

Energia uzytkowa Qy ng

2984,90

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

nominalnej do 50kwW

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,91

Wybrany wariant regulacji

lub proporcjonalnym P

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulaciji
centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym

Sprawnos$¢ regulacii Ny e

0,89

Wybrany wariant przesytu

w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi

zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego

przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sa

Sprawnos$c¢ przesytu Ny 4

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Calkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny | 0,78 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Egjpom Ho 41,77 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta kotly gazowe

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny
Wspotczynnik Wy, 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 912,56 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem
opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,85

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieplej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynkach

jednorodzinnych

Sprawnos$c¢ przesytu Ny g

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji nw s 0,85 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego 043 )
nosnika Ny ot ’

Energia na urzagdzenia pomocnicze E¢ pomwe | 9,95 kWh/rok
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6)

Tabela zbiorc za wynikéw energii u zytkowej, ko ncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta Qun Qk QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 kotty gazowe 2984,90 [3839,08 |4268,93

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 kotly gazowe 912,56 2105,11 |2326,56

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qunx+Quw) / As 117,57 kWh/(m?erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Q n+Qx wtEeipom) / As 180,87 kWh/(mzorok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw 6595,48 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng, 2

. 2 L . . _ 198,96 KWh/(m~erok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 33,15 m*

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPh+w 85,00 kWh/(m 2-rok)

uzytkowej

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne

obllczgmo_we zapotrzebowanie Ipudynku na pleodnaW|a_Inq EP, . 85,00 KWhi/(m Z-rok)

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

7

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

1ﬂcf+n1a na czest budynku

s

50 100 150 200 1250 ,300

EP kWh/(m ?erok) = 198,96

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA

ENERGETYCZNA
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dla mieszkania nr 8 usytuowanego w zabytkowym budynku wielorodzinnym
ul. Stowackiego 1, Mieszkowice dz.t. nr 224, obr eb Mieszkowice 0004,
gmina Mieszkowice, powiat gryfi  Aski, wojewddztwo zachodniopomorskie

Nazwa obiektu Budynek zabytkowy wielorodzinny 11 PIETRO

ul. Stowackiego 1, Mieszkowice dz.t. nr 224, obreb
Adres obiektu Mieszkowice 0004, gmina Mieszkowice, powiat
gryfinski, woj. zachodniopomorskie

Czes¢ budynku stanowigca samodzielng cato$¢

Catosc/ czes¢ budynku techniczno-uzytkowa: mieszkanie nr 8

Powierzchnia uzytkowa

o regulowanej (A, m9) | >+

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy ng

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017

r. poz. 2285)

49



1) Tabela zbiorcza przegroéd budowlanych u

zytych w projekcie

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m?2eK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna S1 s1 0,23 0,23 Tak
2 Sciana zewnetrzna S2 S2 0,23 0,23 Tak
3. Pota¢ dachowa Dach 0,15 0,18 Tak
4 Sciana wewnetrzna SwW 0,22 0,30 Tak
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody | Symbol [\\//Vﬁr?]zg] Wsp. g WT2017 V\\/lvs'lr')z%:\{\,?g
[\N/mZOK] Unmax g
5. Okno zewnetrzne 0oz 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak d Nie
otyczy

6. Strop nad ostatnig kondygnacjg U = 0,17 W/m2xK
7. Sciana wewnetrzna oddzielajgca pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy U = 0,41 W/m2xK

2) Tabela zbiorcza sezonowego

zapotrzebowania na ciepto Q g

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 20| °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze As 37,6 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 0,0| wim®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 6202350| J/K
Stata czasowa budynku T 33,3 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yiim 13| -

- ay 3,2 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qp ng.n KWh/m-c

Miesigc I I 11 v Y, VI VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 11| 02| 40| 78| 12,7| 159| 17,6 17.5| 139| 80| 49| 20
zewnetrzna e, C

Liczba godzin w miesigcu tpy, h 744 | 672| 744 T720| T44| 720| 744| 744 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qy y=10"%Hy*(8:- 425| 411| 360| 266| 164 89 54 56| 133| 270| 329| 405
0.)t, KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00
ogrzewanymi Qu y=10"eH,,*(6:-

6iyz)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qu,tQu,zy 425| 411| 360| 266| 164 89 54 56| 133| 270| 329| 405
kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 105| 119| 251| 353| 461| 522| 537| 462| 302| 192| 107| 105
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ciep*a Qint:qint°10_3'Af°tm
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

105| 119| 251| 353| 461| 522| 537| 462| 302| 192| 107| 105
Qu,an=QsotQint KWh/m-c
Yu=QH.an/QHi.nt 0,14| 0,17| 0,40| 0,75| 1,56| 3,12| 5,00| 4,15| 1,25| 0,40| 0,18| 0,15
YH.1 0,14| 0,15| 0,28| 0,57| 1,15| 0,00 0,00| 0,00| 0,83| 0,29| 0,17| 0,14
YH.2 0,15| 0,28| 0,57| 1,15| 2,34| 0,00 0,00| 0,00| 2,70| 0,83| 0,29| 0,17
fim 1,00 1,00| 1,00| 1,00 0,20 0,00| 0,00| 0,00 0,52| 1,00| 1,00| 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania |y 4| 4 09| 0,97| 0,86| 058| 0,31] 0,20 0,24| 0,67| 097 1.00| 1,00
zyskéw ciepta, Ny.gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qungn=Qun - 638,21598,01388,71 166,41 35 53| 2,95| 0,49| 0,8738,83|29:2|471.2| 6041

8 8 1 5 7 2 8
NH.qn*QH.gn KWh/m-c
Calkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacjew | 303| 293| 257| 189| 117 64 38 40 95| 192| 234| 289
miesiacu Qy ¢=107H,*(6-6,)sty
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 729| 703| 617| 455| 281| 153| 93| 96| 228| 463| 563| 694
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Qu.e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(QH.na.n), KWh/rok 3231,9

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciept g wod e Q ng
Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kgeK)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 37,59 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vy 1,60 dm®/(m*sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwng 1034,79 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta kotly gazowe

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

Wspotczynnik Wy

1,10
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Wspotczynnik W,

3,00

Energia uzytkowa Qy ng

3231,85

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotlty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy

nominalnej do 50kwW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,91

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulaciji
centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym

lub proporcjonalnym P

Sprawnos$¢ regulacii Ny e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego

w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi

przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sa

zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$c¢ przesytu Ny 4

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji Ny s

1,00

Calkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny | 0,78 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Egjpom Ho 47,36 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygoto wania cieptej wody

Nazwa zrodta kotly gazowe

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny
Wspotczynnik Wy, 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 1034,79 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opatowym
lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q 0,85

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieplej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynkach
jednorodzinnych

Sprawnos$c¢ przesytu Ny g 0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos$¢ akumulacji N s 0,85 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i- 0.43 )

tego nosnika Ny ot ’

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomwes | 11,28 kWh/rok

52




6) Tabela zbiorcza wynikéw energii u  zytkowej, ko ncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta Qun Qk QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 kotty gazowe 3231,85 |4156,70 |4714,46

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 kotly gazowe 1034,79 |2387,06 |2659,59

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qunx+Quw) / As 113,50 kWh/(m?erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Q n+Qx wtEeipom) / As 175,64 kWh/(mzorok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw 7374,06 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng, 2

. 2 L . . _ 196,17 KWh/(m~erok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 37,59 m*

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPh+w 85,00 kWh/(m 2-rok)

uzytkowej

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne

obllczgmo_we zapotrzebowanie Ipudynku na _r_ueodnawm_lnq EP, . 85,00 KWhi/(m Z-rok)

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

7 Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

lﬂcﬂmuna crast budynku

s

| 50 100 150 200 1250

EP kWh/(m erok) = 196,17
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla mieszkania nr 9 usytuowanego w zabytkowym budynku wielorodzinnym
ul. Stowackiego 1, Mieszkowice dz.t. nr 224, obr eb Mieszkowice 0004,
gmina Mieszkowice, powiat gryfi  Aski, wojewddztwo zachodniopomorskie

Nazwa obiektu Budynek zabytkowy wielorodzinny 11 PIETRO

ul. Stowackiego 1, Mieszkowice dz.t. nr 224, obreb
Adres obiektu Mieszkowice 0004, gmina Mieszkowice, powiat
gryfinski, woj. zachodniopomorskie

Czes¢ budynku stanowigca samodzielng cato$¢

Calosc/ czsc budynku techniczno-uzytkowa: mieszkanie nr 9

Powierzchnia uzytkowa

o regulowanej (A, m?) | 4858

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrdod budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu ng

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017
r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegroéd budowlanych u

zytych w projekcie

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m?2eK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna S1 s1 0,23 0,23 Tak
2 Sciana zewnetrzna S2 S2 0,23 0,23 Tak
3. Pota¢ dachowa Dach 0,15 0,18 Tak
4 Sciana wewnetrzna SwW 0,22 0,30 Tak
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody | Symbol [\\//Vﬁr?]zg] Wsp. g WT2017 V\\/lvs'lr')z%:\{\,?g
[\N/mZOK] Unmax g
5. Okno zewnetrzne 0oz 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak d Nie
otyczy

6. Strop nad ostatnig kondygnacjg U = 0,17 W/m2xK
7. Sciana wewnetrzna oddzielajgca pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy U = 0,41 W/m2xK

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci  epto Q yng

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 20| °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze As 48,6 m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 0,0| wim®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 8012400| J/K
Stata czasowa budynku T 347 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yiim 13| -

- ay 3,3 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qp ng.n KWh/m-c

Miesiac I Il 11 v \Y, \ VIl | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 11| 02| 40| 78| 12,7| 159| 17,6 17.5| 139| 80| 49| 20
zewnetrzna e, C

Liczba godzin w miesigcu tpy, h 744 | 672| 744 T720| T44| 720| 744| 744 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qy y=10"%Hy*(8:- 511| 493| 432| 319| 197| 107 65 68| 159| 324| 395| 486
0.)t, KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00
ogrzewanymi Qu y=10"eH,,*(6:-

6iyz)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qu,tQu,zy 511| 493| 432| 319| 197| 107 65 68| 159| 324| 395| 486
kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 95| 107| 226| 318| 415| 471| 484| 416| 272| 173| 96| 94
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ciep*a Qint:qint°10_3'Af°tm
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

95| 107| 226| 318| 415| 471| 484| 416| 272| 173 96 94
Qu,an=QsoQint KWh/m-c
Yu=QH.an/QHi.nt 0,11| 0,13| 0,30| 0,58| 1,26| 2,76| 5,10| 4,17| 1,04| 0,31| 0,14| 0,11
YH.1 0,11} 0,12| 0,21| 0,44| 0,92| 0,00 0,00| 0,00, 0,67| 0,23| 0,13| 0,11
YH.2 0,12| 0,21| 0,44| 0,92| 2,01| 0,00 0,00| 0,00, 2,60| 0,67| 0,23| 0,13
fim 1,00 1,00| 1,00| 1,00 0,53| 0,00| 0,00| 0,00 0,58 1,00| 1,00| 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania |y 4| 4 09| 0,99| 0,92| 0,67| 035| 0,20 0,24| 075| 0,99 1,00 1,00
zyskéw ciepta, Ny.gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu ngn=Qrn - 787,6|746,0|521,1|251,1 49,77| 3.80| 035| 067|57.47 382,5|582,3|745,2

8 7 3 2 8 7 5
NH.qn*QH.gn KWh/m-c
Calkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacjew | 391| 378| 331| 245| 151 82 50 52| 122| 249| 303| 373
miesiacu Qy ¢=107H,*(6-6,)sty
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 902| 871| 764| 564| 348| 189| 115| 119| 282| 573| 698| 859
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Qu.e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(QH.na.n), KWh/rok 4128,3

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci  eptg wod e Qw ng
Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kgeK)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 48,56 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vy 1,60 dm®/(m*sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw.ng 1336,77 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

kotly gazowe

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspotczynnik Wy

1,10
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Wspotczynnik W,

3,00

Energia uzytkowa Qy ng

4128,26

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

50kW

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej do

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,91

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulacji ce

ntralnej i

miejscowej z regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnosc¢ regulacji Ny e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w

ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewane;j

Sprawnosc¢ przesytu Ny g

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Calkc_)wita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego 078 i
nosnika Ny ot '

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeg pom.Ho 61,19 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta kotty gazowe

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny
Wspotczynnik Wy, 1,10 -
Wspotczynnik We, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 1336,77 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opatowym

lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,85

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegéw cyrkulacyj

nych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynkach
jednorodzinnych

Sprawnosc¢ przesytu Ny g

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji nw s

0,85

Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-
tego nosnika Ny 1ot

0,43

Energia na urzadzenia pomocnicze
EeI.Dom.W%

14,57

kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza wynikéw energii u zytkowej, ko ncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodia Nazwa zrodia Qun Qk.H Qp H
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 kotty gazowe 4128,26 |5309,63 |6024,15

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kwWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 kotty gazowe 1336,77 |3083,68 |3435,75

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qunx+Quw) / As 112,54 kWh/(m?erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Q n+Qx wtEeipom) / As 174,40 kWh/(mzorok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw 9459,90 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng,

2
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A; 194,81 KWh/(m?erok)

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 48,56 m*
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPh+w 85,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax 85,00 KWh/(m %erok)

7 Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

l Ocemana crose budyrky

s

50 100 150 200 1250 ,300

EP kWh/(m erok) = 194,81
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