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|. PROJEKT TECHNICZNY-OPIS

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem ponizszego opracowania jest projekt budowlany przytacza wodnego i kanalizacji
sanitarnej dla nowoprojektowanego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na dziatkach nr 224 w
Mieszkowicach, przy ul. Stowackiego 1.

Podstawami opracowania byly:

- plan sytuacyjny

- projekt zagospodarowania terenu

- Warunki techniczne przylaczenia do urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wydane przez
ZUK Sp. z 0.0. Mieszkowice — nr ZUK/86/19 z dn. 19.09.2019 r.

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce przepisy i normy

- karty katalogowe



2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego projektu wchodzi :
- projekt przytacza wodnego do budynku mieszkalnego
- projekt przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

3. Opis stanu istniej aceqo

Istniejacy budynek mieszkalny ulegt w 2018 r spaleniu. Budynek obecnie znajduje sie w
bardzo zlym stanie technicznym, jest pogorzeliskiem i opuszczony. Budynek bedzie
odbudowany od parteru w zwyz. Piwnice i parter budynku bedg wyremontowane.

Do budynku byto doprowadzone stalowe przylacze instalacji wodnej oraz przylacze De32PE.
Przylgcze stalowe zostat zlikwidowane i wykonane nowe o s$rednicy g32PE. Ze wzgledu na
przewidywang wiekszg liczbe nowych mieszkan w kamienicy przewiduje sie likwidacje tego
istniejacego przylacza wodnego i wykonanie nowego o0 wiekszej srednicy. Istniejace
przytacze wodnej nalezy zaslepi¢ lub zdemontowac .

Budynek byt wyposazony w kanalizacje sanitarng, jednak przylacze kanalizacyjne byto
wykonane z rur zeliwnych, w b. zlym stanie technicznym. Przewiduje sie likwidacje starego
przytacza kanalizacyjnego i wykonanie nowego.

Budynek posiada instalacji deszczowej. Wody opadowe sg odprowadzane sg do kanalizacji
burzowej. Nie przewiduje sie zmiane przylaczy kanalizacji deszczowej.

4. Opis przyt acza instalacji wodnej

Projektuje sie zasilanie nowego budynku mieszkalnego przy ul. Stowackiego 1 w
Mieszkowicach na dzialce nr 224 nowym przewodem wodnym o $rednicy @40PE od
istniejgcego wodociggu @63 PE znajdujgcego sie przy ulicy Plac Wolnosci.

Istniejace wiaczenie przytacze wodne projektuje sie zaslepi¢ lub przewdd zdemontowac.
Projektuje sie wykonaé nowe wigczenie do istniejgcego wodociggu woD65 za pomoca
opaski do nawiercania pod ci$nieniem np. typu Haku np. nr kat 5250-Hawle lub réwnowaznej
do rur PE o s$rednicy @63/1 1/4”. Na opaske do nawiercania zamontowac¢ zasuwe do
przytaczy domowych z zeliwa sferoidalnego o srednicy 1 1/4"- nr kat. 2800 ze zlgczem 1SO
do rur PE. Zasuwa powinna posiada¢ klin z mosigdzu CuzZn40Pb2 , zawulkanizowang
powloke elastomerowg EPDM z gladkim i wolnym przelotem, uszczelka wrzeciona typu O-
ring z EPDM. Korpus i pokrywa zasuwy powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego EN-
GJS-400, epoksydowane, pierscien z elastomeru zabezpieczajgcego  przed
zanieczyszczeniem.

Nad zasuwa wodna montowac przedtuzke teleskopowg typ VAS i skrzynke uliczna zeliwng
typu ciezkiego na podstawie betonowej. Teren wokét skrzynki licznej nalezy wybrukowa¢ na
powierzchni 1 m2. Uzbrojenie podziemne nalezy oznakowa¢ za pomocg tabliczki
montowanej na budynku lub na stupie, stalowym, ocynkowanym zgodnie z norma PN-86/B-
09700.

Projektuje sie przytacze wodne do odbudowywanego budynku w pomieszczeniu piwnicznym.
W pomieszczeniu przylgcza wodnego w piwnicy zamontowaé uktad pomiarowy na cele bytowe.
Projektuje sie montaz wodomierza na konsoli wodomierzowej nierdzewnej z regulowanymi
srubunkami, zaworu mosieznego, skosnego, grzybkowego odcinajacego, wodomierza np. Altair
V6 DN25 lub inny wg ZUK Sp. z 0.0. Mieszkowice.
Montowa¢ zawor antyskazeniowy typu EA DN 32 wg PN-ISO-4064-1,PN-1SO-4064-2+Ad1, PN-
ISO-4064-3. Przytacze wodne projektuje sie z rury polietylenowej PE100 RC SDR 11 PN10 o
srednicy @40, produkowanymi w catosci z surowca | gat. bez surowcow wtérnych, w kolorze
niebieskim, cechowane zgodnie z obowigzujgcymi normami np. firmy Wavin Buk lub
réwnowaznej. Calos¢ przytacza musi by¢ wykonana w jednolitym systemie materialowym.



Pofaczenia rur PE bedg wykona¢ za pomocag ksztaltek polietylenowych PE100 PN16 w
kolorze czarnym i typowych ztgcz elektrooporowych.

Przylacze uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,40 m pod powierzchnig terenu.

Na przytaczu w budynku montowa¢ zawory odcinajace kulowe DN32 i filtr mechaniczny,
siatkowy. Przylacze wodociggowe ukladaé na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz
zasypywac piaskiem na wys. 20 cm ponad wierzch rury. Na calg trase przylacza wodnego na
wysokosci 20 cm nad rurg nalezy oznakowaé tasma ostrzegawczg z wkladka metalowa.
Projektuje sie wykonanie przytacza wodnego metoda wykopu otwartego, z zabezpieczeniem
przed osunieciem oraz przed naptywem woéd gruntowych. Dopuszcza sie wykonanie
przylacza wodnego metodg bezwykopowa, za pomocg przecisku podziemnego,
kontrolowanego. Metode wykonania i zabezpieczenia wybierze wykonawca wraz z
Inwestorem na etapie budowy, po zapoznaniu sie z warunkami terenowymi. Zasypke pod
ciggiem pieszo-jezdnym nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora, aby nie
nastapito osiadanie gruntu. Ukladanie przylacza wykona¢ na glebokosci i ze spadkiem
zgodnie z czescig graficzna projektu oraz technologig montazu rur PE.

Przylacze wodne po wykonaniu nalezy podda¢ prébie szczelnosci oraz dezynfekcji wg
warunkow i wytycznych. Dostarczyé protokét badania wody z Sanepidu.

Prace ziemne w okolicach wystepowania przewidywanego uzbrojenia podziemnego wykonywac
recznie. Przy pracach ziemnych nalezy przestrzegac¢ warunkéw BHP.

Wszystkie prace i materiaty przytgczeniowe nalezy przed wykonaniem uzgodnic¢ z dostawcqg wody
tj. ZUK Sp. z 0.0. w Mieszkowicach.

4.1. Obliczenia instalacji wodnej dla budynku miesz ~ kalnego

Przeptyw obliczeniowy wody w budynkach mieszkalnych h okre$la sie na podstawie wzoru (1) :

0=0,682x(Zqn04°-0,14 [dm3/s] (1)
W zwigzku z tym, normatywny przeptyw zimnej wody:
zawor sptukujacy WC szt. 9x 0,13 dm3/s = 1,17 I/s
bateria dla natrysku/wanny szt. 9x 0,15 dm3/s = 1,35 I/s
bateria dla umywalek szt. 9 x 0,07 dm3/s = 0,63 1I/s
bateria dla zlewozmywaka szt. 9 x 0,07 dm3/s = 0,63 /s
zawor czerpalny do pralki szt. 9 x 0,25 dm3/s = 2,25 I/s
Razem qn 6,03 /s
Normatywny przeptyw dla cieptej wody wynosi:
bateria dla natrysku/wanny szt. 9x 0,15 dm3/s = 1,351/s
bateria dla umywalek szt. 9 x 0,07 dm3/s = 0,63 l/s
bateria dla zlewozmywaka szt. 9 x 0,07 dm3/s = 0,63 I/s
Razem qn 2,611l/s

Na podstawie lacznego normatywnego przeptywu wody zimnej i cieplej okresla sie przeptyw
obliczeniowy dla armatury Zgn <0,5dm3/s :

an zw+cw=6,03+2,61 = 8,64 dm3/s — z wzoru (1) gzw = 1,67 I/s (1.67kg/s) = 6,01 m3/h
Na podstawie tej wielkosci dobiera sie wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy o przeptywie

max wody réwnym 6,30 m3/h wg PN-88/M-54908 np. typu Altair V3 o srednicy DN25 .
Stad dobiera sie $rednice przytlacza wodnego dla budynku réwng DN32/g40 PE PN10.



5. Opis przyt acza kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane beda z odbudowywanego budynku wielorodzinnego na
dzialce nr 224 za pomoca nowoprojektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej ,
grawitacyjnej @160 PVC do istniejacej kanalizacji w ulicy Jana Pawla Il w Mieszkowicach .
Projektuje sie przylacze kanalizacji sanitarnej na terenie posesji nr 224 na odcinku od Ks0
do KsB

Dla kanalizacji sanitarnej przewiduje sie jedynie zrzut $ciekow odpowiadajgcych $ciekom
sanitarno-bytowe zgodnie z rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999r w sprawie
warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie
komunalne.

Projektuje sie wykonanie wigczenia do istniejgcej betonowej, studni rewizyjnej Ksl za
pomocg przykanalika DN160 PCV, wykonanego metodg wykopu otwartego,
zabezpieczonego. Wiaczenie do istniejacej studni Ksl projektuje sie przewodem
kanalizacyjnym o srednicy DN160 PCV montowanego w studni, z przejsciem szczelnym.
Ewentualne uszkodzenia i ubytki w studni kanalizacyjnej uszczelni¢ specjalng masa — np.
Ombran W — MC Chemie lub rownowazna.

Przylacze kanalizacyjne wykonane bedzie z rur PCV klasy S kielichowych, litych o
sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 KN/m? wg PN-74/C-89200 o $rednicy DN160 PCV.
Kanalizacje uklada¢ na dobrze zageszczonej podsypce 2z piasku s$rednio lub
gruboziarnistego o grubosci co najmniej 20 cm . Zasypke do wysokosci 30 cm ponad rure
wykonaé z piasku gruboziarnistego , starannie zageszczajac .

W miejscach kolizji z przewodami wodnymi, gazowymi lub elektrycznymi stosowac rury
ochronne PVC na tych mediach.

Pod parkingami, chodnikami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora, aby nie nastgpito osiadanie gruntu.

Prace ziemne w okolicach wystepowania przewidywanego uzbrojenia podziemnego wykonywac
recznie. Przy pracach ziemnych nalezy przestrzegac¢ warunkéw BHP.

6. Uwagqi ogdlne

1. Materiaty budowlane i wykohczeniowe wbudowane w budynek lub pomieszczenia powinny posiadac
atesty Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie i aktualne swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, obowigzujg Wykonawce dla
poszczegOinych robét - " Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych™
- Warszawa 1990 r. czes¢ I-1V,, ktére nalezy traktowaé jako uzupetnienia dokumentaciji.

3. Armatura i urzgdzenia stosowane w instalacji muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa "B".

4. Szczegoty przylaczeniowe, wykonawcze instalacji wodnej i kanalizacji ogélnosptawnej nalezy przed
wykonaniem uzgodni¢ z Zarzadcg mediéw tj. ZUK Sp. z 0.0. w Mieszkowicach oraz zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi.

9. Po zakonczeniu prac montazowych i napetnieniu sieci wodg nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje
sieci wodnej oraz badanie wody .

Opracowat:
mgr inz. M. Jagodzinski
Grudzien 2019



Il. ZALACZNIKI

Zak. 1. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

Gmina Mieszkowice
ul. Chopina 1
74-505 Mieszkowice

Znak: ZUK/ 233.../19 Mieszkowice, dnia 19 wrzesnia 2019 r.

Zakdad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Mieszkowicach, ul. Warszawska 48, podaje
warunki do wykonania przylacza wodociggowego 1 kanalizacji sanitarnej dla obiektu:
ODBUDOWA I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO
zlokalizowanego przy ul: SLOWACKIEGO 1 w MIESZKOWICACH na dzialce geodezyjnej
nr 224 obreb ewidencyjny Mieszkowice 0004

WARUNKI TECHNICZNE PODEACZENIA:
SIEC WODOCIAGOWA

1. Rurocigg gtéwny o srednicy @ 65 wykonane z rur PE na glebokosci do 1,40m, cisnienie
wody 0,20 - 0,25mPa.

2. Przytacze wodociggowe wykonaé z rur PE o Srednicy o 40, whaczenie wykonaé nawiertka
©100/32 wraz z obudowg i skrzynkg uliczng.

3. Wodomierz z zestawem wodomierzowym @ 20 7z zaworem antyskazeniowym
zaprojektowaé w piwnicy w miejscu umozliwiajacym odczyt wodomierza.

4. Zaprojektowane przylacze przy przejsciu przez jezdnig nalezy utozyé w rurze ostonowej i
oznakowac niebieska tasma magnetyczng

SIEC KANALIZACYJNA

. Kanat sieci sanitarnej wykonanej z rur PVC, miejsce wihaczenia istniejaca studnia o
rze¢dnych 50,16/48,85
2. Wiaczenic do sieci kanalizacyjnej wykona¢ z rur PVC o 160 za posrednictwem istniejgcej
studni rewizyjnej zlokalizowanej na dzialce inwestora ..
" 3. Odprowadzone $cieki powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw ogloszonym w Dz. U. Nr 168, poz. 1763 z dnia 08.07.2004r.

» Warunkiem wlaczenia si¢ do miejskiej lub wiejskiej sieci wod. - kan. wskazanie miejsca
wlgczenia na mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500 lub 1:1000,

Przed wykonaniem przytgczy nalezy dokonac uzgodnienia z wszystkimi wiascicielami sieci i
urzgdzen podziemnych tj. Zakad Energetyczny, Telekomunikacja 1 Zakiad Gazowniczy.

Po wykonaniu przytaczy nalezy podda¢ prébie na szczelnosé i cisnienie oraz zglosi¢ do
odbioru zalgczajgc 1 egz. Inwentaryzacji powykonawczej.

Warunki techniczne podiaczen do miejskiej sieci wod.-kan. wazne sa 24 miesiace liczgc od
daty ich wystawienia.

Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. zapewni dostawe wody oraz odbiér $ciekow po
wykonaniu przylaczy zgodnie z prawem budowlanym, pozytywnym odbiorze robot i spisaniu
umowy na dostawe wody i odbior Sciekow.

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. zapewni na czas budowy wywoz nieczystosci statych
na podstawic zgloszen, z chwila zasiedlenia budynku zostanie zawarta umowa stata na
wywdz nieczystosei statych.
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Zal. 2. Uprawnienia budowlane - mgr inz. Marek Jagodzinski

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.ILHM-7136-3/02
DECYZJA Nr 72/52/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §112 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka JAGODZINSKIEGO z dnia 30.03.2001r., na
podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed

powotana przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Markowi JAGODZINSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 24 marca 1965r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna. powolana przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Marka JAGODZINSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane.

orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. za posrednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzvmuja:

1. Pan Marek Jagodzinski

Ul B. Krzywoustego 2/5
70-244 Szczecin

Giéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

w/z

1o

Szczecin, dnia Q( lipca 2002r.

WG SR GACHOIOPON RS

ghflrzej Durka
WICEWOJEWCDA
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Zal. 3 -Zaswiadczenie przynaleznosci do Okregowej I1zby Inzynieréw - mgr inz. Marek Jagodzinski

@ POLSKA
I I B A
= INZYNIEROW

\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-94M-Y5J-CRV *

Pan Marek JAGODZINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0126/03

adres zamieszkania Przectaw 55 C/5 , 72-005 PRZECtAW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.




Zal. 4 . Uprawnienia budowlane - mgr inz. Krzysztof Karkoszka

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132/20s/09 Szczecin, dnia 30 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§15i§23 ust. 1i § 29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83, poz. 578),

w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst
Jjednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pésn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Krzysztofowi Piotrowi Karkoszka
ur. dnia 18 sierpnia 1967 r. w Szczecinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0104/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej - Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

‘- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik L/)’ ..............

- mgr inz. Andrzej Gatkiewicz /_J‘\"""""
Yoy
\




Zal. 5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej I1zby Inzynieréw - mgr inz. Krzysztof Karkoszka

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XNA-PII-T2H *

pan Krzysztof Piotr KARKOSZKA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0015/08

adres zamieszkania ul. Gdariska 2 B/1, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

= Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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