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I. OPIS TECHNICZNY  

 
1. Przedmiot i podstawa opracowania  

Przedmiotem poniŜszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych wod.-kan., 
instalacji grzewczych c.o., instalacji gazowej oraz wentylacji grawitacyjnej dla lokali mieszkalnych w 
odbudowywanym zabytkowym budynku mieszkalnym w Mieszkowicach przy ul. Słowackiego 1 . 
 

2. Podstawa opracowania  

Podstawę opracowania stanowią :  
 - plan sytuacyjny  
 - podkłady architektoniczne  
 - zlecenie Biura Projektowego  
 - obowiązujące przepisy i normy  
 - uzgodnienia z Inwestorem i międzybranŜowe  
 - karty katalogowe 
 
3. Zakres opracowania  

W zakres opracowania wchodzi: 
- projekt instalacji zimnej i ciepłej wody w lokalach mieszkalnych budynku   
- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej w lokalach mieszkalnych budynku  
- projekt instalacji grzewczej c.o.  ze kotłami gazowymi w lokalach mieszkalnych  
- projekt wentylacji mechanicznej w lokalach mieszkalnych budynku 
 
 
4. OPIS INSTALACJI  LOKALI MIESZKALNYCH   
 
4.1. Instalacja wodna   
 
4.1.1.  Instalacja zimnej wody  

Projektuje się nowe przyłącze wodne główne do odbudowywanego budynku mieszkalnego w  pomieszczeniu  
piwnicznym. Projekt przyłącza wodnego do budynku według odrębnego opracowania.  
W pomieszczeniu przyłącza wody projektuje się montaŜ zasuw odcinających, filtra wodnego oraz zaworu 
antyskaŜeniowego typu BA .  
Projektuje się całkowity demontaŜ istniejącej , starej instalacji zimnej wody w budynku.  
Projektuje się zasilanie w wodę zimna kaŜdego lokalu mieszkalnego z instalacji wodnej budynku.  
Projektuje się instalację wody bytowej z rur PP PN20 o średnicach podanych na rysunkach.  
Na poszczególnych kondygnacjach mieszkalnych, na klatce schodowej projektuje się wykonanie pionu wodnego 
z odgałęzieniami instalacji dla poszczególnych mieszkań w zabudowanym szachcie instalacyjnych wg PW 
Architektury i Instalacji.    
Na odcinku odgałęzienia znajdującego się na klatce schodowej, wykonać w poziomie lub pionowe węzły 
wodomierzowe w zamykanym szachcie instalacyjnych. Projektuje się wykonanie węzłów wodomierzowych z 
wodomierzami z  klasą dokładności C lub wg ZUK Mieszkowice 
Instalację wody zimnej w mieszkaniach projektuje się z tworzywa sztucznego z rur wielowarstwowych  PE-Xc 
PN20 z warstwa antydyfuzyjną, łączone na tuleje pełne, mosięŜne, zaciągane,  prowadzonych w warstwach 
izolacji posadzkowej i bruzdach ściennych, w izolacji otulinowej z pianki PE . Grubość izolacji dla zimnej wody – 
6/9 mm.  
Na klatce schodowej przewody zimnej wody naleŜy zaizolować cieplnie łupkami z pianki PUR-TM w płaszczu 
PCV o grubości 20 mm.  
W poszczególnych pomieszczeniach sanitarnych WC i kuchniach projektuje się rozprowadzenie wody w ścianie, 
podtynkowo. Podejścia do baterii wykonać w bruzdach ściennych.  Podejścia w łazienach pod przybory w 
ścianach , w izolacji.  
W kaŜdym mieszkaniu przewiduje się wykonanie  podejść zimnej wody do następujących przyborów: umywalka, 
WC, pralka automatyczna, prysznic, zlewozmywak, zmywarka. Przed zakryciem przewodów w bruzdach 
wykonać zdjeciową inwentaryzacje tras poszczególnych mieszkań i przekazać ją Inwestorowi.  
Na podejściach do przyborów stosować armaturę odcinającą  jako zawory odcinające, mosięŜne, kulowe wodne, 
systemowe  o średnicach DN15 wg przyborów.   
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4.1.2.  Instalacja ciepłej wody  

Projektuje się zasilanie poszczególnych lokali mieszkalnych budynku  w ciepłą wodę z lokalnych źródeł ciepła 
jakimi będą kotły gazowe, dwufunkcyjne: c.o.+ c.w.u. o mocy  do 24,0 kW.  
Prowadzenie przewodów c.w.u. w mieszkaniach będzie  odbywało się w warstwach posadzkowych i bruzdach 
ściennych pomieszczeń sanitarnych i kuchni.  
Instalację wody ciepłej w mieszkaniach projektuje się z tworzywa sztucznego z rur wielowarstwowych z 
płaszczem aluminiowym (PE-RT/AL/PE-HD) z warstwa antydyfuzyjną, łączone na tuleje pełne, mosięŜne, 
zaciągane,  prowadzonych w warstwach izolacji posadzkowej i bruzdach ściennych, w izolacji otulinowej z pianki 
polietylenowej laminowanej z zewnątrz mocną folią PE w kolorze czerwonym. Grubość izolacji dla ciepłej wody – 
9/13 mm. Instalację naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta danych rur. 
W kaŜdym mieszkaniu przewiduje się wykonanie  podejść ciepłej wody do następujących przyborów: umywalka,   
prysznic, zlewozmywak.  Przed zakryciem przewodów w bruzdach wykonać inwentaryzacje zdjęciową tras 
 i przekazać ją Inwestorowi. Przejścia przez ściany i stropy konstrukcyjne wykonać w rurach osłonowych.  
 
4.1.3.  Opomiarowanie zimnej wody 

Projektuje się montaŜ głównego wodomierza w pomieszczenia przyłącza wodnego w piwnicy zgodnie z projektem 
przyłącza wodnego do budynku.  
Dla kaŜdego lokalu mieszkalnego  zaprojektowano montaŜ indywidualnego opomiarowania zuŜycia wody za pomocą 
typowych wodomierzy.  
Wodomierze będą zainstalowane w specjalnych szafkach / szachtach pomiarowych na piętrach wg PW Architektury.  
NaleŜy montować wodomierze przystosowane do odczytu radiowego  dopuszczone prze ZUK Mieszkowice.  
 
4.1.4.  WyposaŜenie instalacji wodnych    

Przewiduje się wyposaŜenie lokali mieszkalnych w następujące urządzenia instalacyjne:  
- zawory odcinające za wodomierzem mieszkaniowym, 
- zawory czerpalne przy spłuczce zbiornikowej WC,  
- zawory na podejściach do baterii umywalkowych , zlewowych, pralki i zmywarki  
WyposaŜenie w biały montaŜ oraz armaturę pomieszczeń sanitarnych i kuchni leŜy w zakresie Inwestora .  
 
4.2 Kanalizacja wewnętrzna     
 
4.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej   

Ścieki sanitarne z projektowanego budynku mieszkalnego przewiduje się odprowadzać do istniejącego przyłacza i  
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jana Pawła II zgodnie z warunkami technicznymi ZUK Mieszkowice.  
Projektuje się wymianę istniejącej kanalizacji  zewnętrznej z rur kamionkowych i Ŝeliwnych na nową z PCV  SN8.   
Projektuje całkowitą wymianę istniejącej kanalizacji w budynku na nową jako kanalizację sanitarną bytowa .  
Przewiduje się całkowity demontaŜ starych przewodów kanalizacyjnych w budynku.  
Kanalizacja sanitarna budynku w piwnicy wykonana będzie z rur PCV kielichowych (pomarańczowych –KG ) SN8.  
Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna w  mieszkaniach prowadzona będzie w zabudowanych szachtach instalacyjnych, 
w  pomieszczeniach mieszkalnych wykonana będzie z rur PCV niskoszumowych, wytłumionych , łączonych na 
uszczelkę .  
Na pionach kanalizacyjnych w piwnicy naleŜy montować wyczystki z otworami rewizyjnymi , pod stropami.  
Przewiduje się odpowietrzenia kanalizacyjne nad dachem, za pomocą typowego wywietrzaka dachowego o średnicy 
DN110/160 PCV kanalizacyjnego. 
Rozprowadzenie kanalizacji w pomieszczeniach sanitariatów rurami PVC ( szare) o średnicach 110, 70 i 50. Odpływy 
kanalizacyjne o średnicach do 50 PVC ukryć w bruzdach ściennych w miarę moŜliwości i wg PW . 
Przejścia rurami kanalizacyjnymi przez przegrody budowlane wykonywać w tulejach osłonowych, stalowych. 
Pomieszczenia sanitarne i kuchnie w mieszkaniach będą wyposaŜone w ”biały montaŜ” przez Inwestora.   
Wszystkie przejścia przewodów kanalizacyjnych przez ściany zewnętrzne poniŜej terenu musza być przejściami 
szczelnymi np. typu Beulco lub równowaŜne. Nie dopuszcza się przejść wykonanych w wersji bez systemowych 
uszczelnień.  
 
4.2.2. Instalacja kanalizacji deszczowej  

Projektuje się podłączenie nowej kanalizacji deszczowej zewnętrznej do istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej 
odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku mieszkalnego do zewnętrznej kanalizacji deszczowej .  
Projektuje się wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur spustowych prowadzonych po elewacjach 
budynków wg PB/PW Architektury.  
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4.3. Opis instalacji grzewczych c.o. 
 
Dla odbudowywanego budynku mieszkalnego przewiduje się nowe ogrzewanie lokalne, indywidualnym kotłami 
gazowymi , dwufunkcyjnego dla poszczególnych lokali.   
Zakładane dane obliczeniowe dla instalacji grzewczej c.o lokali mieszkalnych w budynku: 
- temperatura obliczeniowa zewnętrzna -tz= - 16 °C 
- temperatury obliczeniowe wewnętrzne - wg obowiązujących przepisów np. 20 °C 
- załoŜona temperatura pracy instalacji       - Tc.o.- = 70/55 �C 
- załoŜona temperatura instalacji wodnej: ZW                   - Tzw=5 °C, CWU- t= 60 °C 
- sprawność energetyczna instalacji grzewczej – 98 %  

Zaprojektowano ogrzewanie poszczególnych lokali  mieszkalnych budynków za pomocą tradycyjnej instalacji grzewczej, 
wodnej, pompowej,   grzejnikowej z kondensacyjnym kotłem gazowym z zamkniętą komorą spalania o max. mocy 
grzewczej do 24,0 kW.   
Projektuje się odprowadzenie spalin z kotłów gazowych, mieszkaniowych do systemowego układu zbiorczego 
kominowego wraz z systemem dolotu powietrza świeŜego do kotła kondensacyjnego. NaleŜy pamiętać o odprowadzeniu 
skroplin z podstawy kominów do kanalizacji.  
Dla kaŜdego mieszkania projektuje się prowadzenie indywidualnych przewodów c.o. od kotła gazowego (osobna 
instalacja dla kaŜdego lokalu), w systemie trójnikowym z przewodami prowadzonymi w posadzkach, w izolacji z pianki 
PU. Szczegółowe informacje odnośnie montaŜu kotłów w PW. 
Od kotłów gazowych projektuje się przewody c.o.  z tworzywa sztucznego, prowadzone w posadzce typu ALU-PEX. 
PN6.  Przewody w posadzce powinny posiadać rurę wielowarstwową PE-Xc, płaszcz aluminiowy oraz powłokę z PE-RT, 
prowadzone w otulinie PE o grubości 13 mm w przestrzeni warstw posadzkowych .  
Przed zalaniem przewodów c.o. w posadzkach zinwentaryzować zdjęciowo trasy przewodów i przekazać Inwestorowi.  
Dla przewodów centralnego ogrzewania prowadzonych w posadzce w mieszkaniach i lokalach projektuje się izolację 
 z pianki polietylenowej laminowanej z zewnętrz mocna folią PE o grubości 13 mm. 
 
Przewody grzewcze  instalacji c.o. powinny spełniać wymagania dotyczące izolacji wg poniŜszej tabelki: 

Lp. Średnica wewnętrzna przewodu 
[mm] 

Minimalna grubość izolacji [mm]  
materiał 0,035 W/(m*K) 

1 średnica wewnętrzna do 22 20 mm 
2 średnica wewnętrzna od 22 do 35 30 mm 
3 średnica wewnętrzna od 35 do 100 równa średnicy wewnętrznej przewodu 
4 średnica wewnętrzna ponad 100 100 mm 
5 przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany i 

stropy, skrzyŜowania przewodów 
˝ wymagań z pozycji 1-4 

6 przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułoŜone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami róŜnych uŜytkowników 

˝ wymagań z pozycji 1-4 

7 przewody wg poz. 6 ułoŜone w podłodze 13 mm 

 
W obiekcie przewidziano indywidualne odpowietrzenie instalacji ogrzewania przy pomocy odpowietrzników ręcznych 
zamontowanych fabrycznie na grzejnikach i odpowietrzników automatycznych w kotłach.  
Odwodnienie instalacji przy pomocy zaworów spustowych pod kotłami gazowymi. 
W poszczególnych mieszkaniach zaprojektowano jako elementy grzejne ogrzewanie grzejnikami stalowym, 
kompaktowymi, zaworowymi serii KV .  
Grzejniki wyposaŜone będą fabrycznie w zespół zaworowy, zawiesia oraz odpowietrznik ręczny. Grzejniki płytowe 
naleŜy wyposaŜyć w głowicę termostatyczną a na powrocie w zawór odcinający.  
W łazienkach przewiduje grzejniki stalowe, panelowe ocynkowane z zaworami grzejnikowymi i głowicą termostatyczną. 
Głowice termostatyczne na grzejnikach powinny posiadać minimalne ograniczenie temperatury wewnętrznej do+16 °C. 
 
4.3.1. WyposaŜenie instalacji c.o.  

Przewiduje się wyposaŜenie instalacji grzewczych c.o. w budynku mieszkalnym w następujące urządzenia instalacyjne:  
- zawory regulacyjne odcinające na powrocie oraz na zasileniu do kotła gazowego  
- głowice termostatyczne z ograniczeniem temp. do + 16 °C – grzejniki z wkładką zaworowa normalna   oraz  zawory  
  odcinające pod grzejnikami Multiflex- kątowe, 
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4.3.2. Próby szczelności, wymagania i badania techniczne  

Instalację  poddać próbie szczelności na ciśnienie Ppr. = 0.6 MPa   
Wymagania i badania techniczne instalacji CO przy odbiorze  wykonać  w/g PN-64/B-10400. 

4.3.3. Przejście przewodów instalacyjnych przez ściany i stropy. 

Przewody instalacji c.o. będą przechodziły przez ściany i stropy w obrębie tych samych stref oddzielenia poŜarowego.  
W związku z powyŜszym nie przewiduje się wykonywanie przejść ppoŜ. o klasie odporności ogniowej dla instalacji 
grzewczej c.o.  
 
4.5. Opis wentylacji mechanicznej  
 
4.4.1. Wentylacja grawitacyjna mieszkań    

Projektuje się wentylację wyciągową z pomieszczeń łazienek  jako wentylacje grawitacyjna, opcjonalnie wspomaganą 
mechanicznie i wentylację grawitacyjną z pomieszczeń kuchni.  

Projektuje się wentylację wywiewną z pomieszczeń WC  budynku ,mieszkalnego realizowaną za pomocą wentylatorów 
łazienkowych,  montowanych na ścianach pomieszczeń lub w suficie podwieszonym ii połączone z kanałami 
wentylacyjnymi systemowymi lub murowanych wg rysunków. 
Wentylator łazienkowy oraz wentylatory kanałowe musza być wentylatorami cichymi, o max. mocy akustycznej Lwa do 50 
dB. 
Załączanie wentylatorów wyciągowych pomieszczeń WC i łazienek  będzie odbywało się za pomocą włączników światła 
do pomieszczenia.  Włączniki musza być wyposaŜone w zwłokę czasową pracy wentylatora po wyłączeniu światła.  
Projektuje się wyrzut powietrza nad dach za pomocą typowych wyrzutni wentylacyjnych na kominach wg architektury.  
Poziome kanały wentylacyjne wywiewne zolować wełną mineralna na folii Alu o grubości 40 mm ze względów 
akustycznych i wykraplania się wilgoci. 
W projekcie branŜy architektonicznej naleŜy uwzględnić drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach łazienki wykorzystywane 
do transferu powietrza wyposaŜone w kratkę wentylacyjną o polu wolnego przekroju o powierzchni co najmniej 200 cm2 
(netto). 

5.0. INSTALACJA GAZOWA   

Dla pomieszczeń lokali mieszkalnych na wszystkich kondygnacjach nadziemnych wraz z urządzeniami gazowymi 
projektuje się instalację gazową wewnętrzną zasilającą w gaz GZ 50 z rur stalowych bez szwu, atestowanych, 
spawanych gazowo i skręcanych na gwint. Alternatywnie dopuszcza się wykonanie instalacji gazowej z rur miedzianych, 
lutowanych na lut twardy lub zaciskanych na specjalne atestowane uszczelki do gazu.  
Zasilanie w gaz będzie odbywało się z istniejącego przyłącza gazowego średniego ciśnienia z kurkiem gazowym 
zamontowanym w szafce gazowej na ścianie zewnętrzne budynku .  
Projektuje się montaŜ gazomierzy mieszkaniowych typu G4 ( rozstaw króćców R130 )  dla poszczególnych mieszkań na 
klatce schodowej, poszczególnych kondygnacji, na wysokości około 1,80-2,0m nad posadzką.  
Przewiduje się zasilanie gazem urządzeń grzewczych typu kocioł c.o. wg specyfikacji. Przejścia przewodów gazowych 
przez przegrody budowlane naleŜy wykonać w rurze ochronnej stalowej.  
Projektuje się prowadzenie przewodów gazowych zasilających pomieszczenia z kotłami gazowymi w budynku pod 
stropami i ścianach poszczególnych pięter wg rysunków PB. 
Przewody gazowe mocować do ścian za pomocą specjalnych uchwytów i metalowych kołków do ścian murowanych . 
Łączenie przewodów gazowych z armaturą gazową na gwint. Przed urządzeniami kotłowni zamontować typowe zawory 
odcinające, gazowe o średnicach przyłączy urządzeń grzewczych. 
W pomieszczeniach kuchni w którym zamontowany będzie kocioł gazowy naleŜy wykonać wg wytycznych budowlanych 
kanał wentylacyjny grawitacyjny wyprowadzony nad dach. Nawiew powietrza do pomieszczenia z kotła przez kratkę lub 
tuleje nawiewne w dolnej partii drzwi wejściowych do pomieszczenia z kotłem.  
Komin spalinowy z przewodem powietrznym dla kotła gazowego o odpowiedniej średnicy wg producenta wyprowadzić 
poprzez komin systemowy na zewnątrz zgodnie z wytycznymi kominiarskimi.  
Stosowana w instalacji gazowej armatura i urządzenia musza posiadać atest Instytutu Górnictwa naftowego i 
Gazownictwa w Krakowie. MontaŜ urządzeń grzewczych wykonać zgodnie z DTR producenta kotłów. 
Po wykonaniu próby szczelności i odbiorze instalacji przez właściwy zakład gazowniczy, przewody zabezpieczyć 
odpowiednio antykorozyjnie. Rurociągi pomalować farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze Ŝółtym.  
Szczegóły wykonania instalacji gazowej w PW.  
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6. Uwagi ogólne  

1. Materiały budowlane i wykończeniowe wbudowane w budynek lub pomieszczenia powinny posiadać atesty  
    Państwowego Zakładu Higieny w  Warszawie i aktualne świadectwa dopuszczenia do  stosowania w budownictwie. 
2. NiezaleŜnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, obowiązują Wykonawcę dla poszczególnych  robót   
   - " Warunki   techniczne wykonania  i odbioru robót budowlano- montaŜowych" część I-IV, odpowiednie normy  
   i dokumentacje techniczno-robocze, które  naleŜy  traktować jako uzupełnienia dokumentacji.  
3. Zamówienia urządzeń instalacji dokonywać w porozumieniu z wybranymi dostawcami z uwzględnieniem zapewnienia 

w dostawie wszystkich niezbędnych dodatkowych akcesoriów i elementów pozwalających na  montaŜ i uruchomienie 
urządzeń oraz ich prawidłowe funkcjonowanie.  

 4. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do montaŜu muszą być  najwyŜszej  jakości oraz muszą spełniać  
      niezbędne atesty stosownych władz  polskich, dopuszczające ich  stosowanie na  terenie Polski 
5. Trasy kanałów i rurociągów mogą ulec zmianie na budowie w związku z kolizjami i elementami konstrukcyjnymi  
      budynku.  
 7.  Zastosowane do budowy materiały powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B lub CE).  
      Przy układaniu rur z tworzyw sztucznych naleŜy przestrzegać wytycznych technologicznych producenta rur i  
      kształtek, prace montaŜowe mogą prowadzić wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w danej technologii.  
 

 

7. Informacja BIOZ  
 
Prowadzący roboty obowiązany jest opracować „plan bioz” (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
• poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.), 

• poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47z dnia 19 marca 2003r.) 

Szczególnie naleŜy uwzględnić roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaŜ cięŜkich urządzeń 
prefabrykowanych, roboty na wysokości powyŜej 5m, roboty ziemne. 
 
 

Opracował: 
mgr inŜ. M. Jagodziński 

Październik 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

II. ZAŁĄCZNIKI 
 

Zał. 1    Uprawnienia budowlane  - mgr inŜ. Marek Jagodziński  
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Zał. 2.   Zaświadczenie przynaleŜności do Okręgowej Izby InŜynierów - mgr inŜ. Marek Jagodziński 
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Zał. 3  .  Uprawnienia budowlane  - mgr inŜ. Krzysztof Karkoszka 
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Zał. 4.   Zaświadczenie o przynaleŜności do Okręgowej Izby InŜynierów - mgr inŜ. Krzysztof Karkoszka  
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Zał. 5  .  Warunki przyłączeniowe do sieci gazowej dla budynku  
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Zał. 6  .  Warunki przyłączeniowe do sieci wodociągowej 

 

 

 
 


