PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

SIEC WODOCIAGOWA 0 90/110/200 mm HDPE

Kategoria:

XXVI - sieci wodociggowe

Lokalizacja:

jednostka ewidencyjna: 220802_1 Leba

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Leba [0001]
numery dzialek ewidencyjnych: 557/13, 637/9, 651, 658/10, 674, 822/16

Inwestor:

GMINA MIEJSKA LEBA
ul. Kosciuszki 90

84-360 LEBA

Jednostka projektowa:

PROJEKTOWANIE | NADZORY
BRANZY SANITARNEJ
ZBIGNIEW WYSOKINSKI
E.PLATER 14a/4

84-300 LEBORK

tel. kom. 607 188 141, z.wysokinski@wp.pl

Spis zawartosci projektu budowlanego:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
3. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

Data opracowania:

10.2022
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PROJEKT BUDOWLANY

Element projektu budowlanegqo:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

SIEC WODOCIAGOWA @ 90/110/200 mm HDPE

Kategoria:

XXVI - sieci wodociagowe

Lokalizacja:

jednostka ewidencyjna: 220802_1 Leba
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Leba [0001]
numery dzialek ewidencyjnych: 557/13, 637/9, 651, 658/10, 674, 822/16

Inwestor:

GMINA MIEJSKA LEBA
ul. Kosciuszki 90

84-360 tEBA

Jednostka projektowa:

PROJEKTOWANIE | NADZORY
ZBIGNIEW WYSOKINSKI
84-300 LEBORK UL. E.PLATER 14a/4
tel. kom. 607 188 141  z.wysokinski@wp.pl

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Juliusz Zielinski
upr. proj. bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowo-kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych upr. nr
BK.IIF.7342/465/98

Zbigniew Wysokinski
Uprawnienia projektowe w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. upr. nr
AN/8346/160/85.

Data opracowania:

10.2022r




ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ

|. SPIS ZAWARTOSCI CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU

L.p. |Element Nr str.
1. |PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 1
5 OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK 1

" |LUB TERENU
3. |PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK LUB TERENU 1
3.1 | Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
3.2 | Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
3.3 | Uktad komunikacyjny
3.4 | Sposob dostepu do drogi publiczne;j
3.5 | Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
3.6 | Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
4. |ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 2
5. |INFORMACJE | DANE 2
0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
5.1 |wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i 2
zagospodarowania terenu
5.2 | dotyczace ochrony konserwatorskiej 2
5.3 | o wplywie eksploatacji gorniczej 2
5.4 |0 wplywie inwestycji na Srodowisko 3
6. |DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ 3
INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
7. |STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT 3
BUDOWLANYCH
8. |INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU 3
Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
8.1 . . 3
oddzialywania obiektu
8.2 | Zasigg obszaru oddziatywania 3-4
I1. SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU
Tresé rysunku Nr rysunku Skala Nr str.
Projekt zagospodarowania terenu Nri,2 1:500 5-6




1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie rozwigzania technicznego polegajacego na
budowie nowej sieci wodociggowej umozliwiajacej kompleksowe zaopatrzenie w wode odbiorcow
zlokalizowanych w sasiedztwie ul. Sw. Jakuba w Eebie. Zakres opracowania obejmuje budowe sieci
wodociggowej na odcinku od skrzyzowaniu ul. Nowecinskiej z ul. Sw. Jakuba do skrzyzowania
ul. Sw. Jakuba z ul. Lakowa na wysokosci ogrodow dziatkowych.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK LUB
TERENU

Obszar obejmujacy teren inwestycji zlokalizowany jest potudniowo - wschodniej czesci
miejscowosci  Leba, powiat Igborski na obszarze, gdzie obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Leba - ul. Ko$ciuszki" przyjety uchwatg nr X1X/171/2012
Rady Miejskiej w Lebie z dnia 22 maja 2012r. Dziatki nr 557/13, 637/9, 651, 658/10, 674, 822/16 na
ktorych planowana jest budowa sieci wodociggowej stanowig drogi publiczne gminne. Obecnie na
terenie objetym zagospodarowaniem nastepuje intensywny rozwo6j budownictwa mieszkaniowego o
charakterze letniskowo - ustugowym dla ktorego wymagane jest ciagle zabezpieczenie wody pitnej
jak rowniez zabezpieczenie wody dla celow p. poz. Zasilenie w wode przylegajacego do ul. Sw.
Jakuba terenu i znajdujacej si¢ zabudowy mieszkalno - ustugowej odbywa si¢ z miejskiej sieci
wodociggowej. W chwili obecnej na terenie objetym projektowaniem wystepuje nastepujace
uzbrojenie :

e podziemna i napowietrzna sie¢ energetyczna
e podziemna sie¢ telekomunikacyjna

e sie¢ gazowa

o sie¢ kanalizacji sanitarnej

e sie¢ wodociggowa

o kanalizacja deszczowa

Szczegblowe trasy przebiegu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego w obrebie terenu objetego
opracowaniem pokazano w projekcie zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 oraz w profilu
podhuznym projektowanej budowy sieci wodociggowe;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK LUB TERENU

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Dokumentacja przewiduje:

- budowe sieci wodociggowej rozdzielczej potaczonej z istniejaca miejska siecig odcigty
zasuwami wyposazong nadziemne hydranty p.poz.

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy

3.3. Uklad komunikacyjny

Rozpatrywane przedsiewzigcie stanowi podziemne uzbrojenie liniowe realizowane w drogach
publicznych - ul. Parkowa, Mickiewicza, Wysockiego, Lakowa (drogi gminne dojazdowe) i w
ul.Sw. Jakuba (droga gminna zbiorcza).

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Na lokalizacj¢ 1 umieszczenie urzadzen wodociggowych uzyskano zgode wilasciciela
nieruchomosci tj. Gminy Miejskiej Leba.



3.5. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Dokumentacja przewiduje wykonanie inwestycji na rzednych zblizonych do istniejgcych.

3.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
3.6.1. Sie¢ wodociggowa.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur @ 90x5,4 mm, @ 110x6.6 mm i @ 200x11,9 mm PE
klasy 100 typoszeregu SDR 17. Wiaczenie do istniejagcego wodociggu @ 100 mm w ul.
Nowecinskiej i w skrzyzowaniu z ul. Lakowsg odciete zasuwami kotnierzowymi @ 200mm.
Przejscia pod utwardzonymi pasami drogowymi drog gminnych ul. Parkowa, Mickiewicza,
Wysockiego, wykonane zostanie metoda bezwykopowa tj. przewiertem sterowanym. Na
projektowanym wodociagu przewiduje si¢ montaz hydrantéw nadziemnych p.poz. szt. 5 stuzacych
rowniez do okresowego ptukania sieci.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

a. |Powierzchnia zabudowy
- projektowanego wodociggu nie dotyczy

Powierzchnia drog, parkingow, placow i chodnikow | nie dotyczy
Powierzchnia biologicznie czynna nie dotyczy

Projektowanie sieci wodociagowej nie jest ograniczone wskaznikiem powierzchni zabudowy okre§lonym
w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. INFORMACJE | DANE

5.1. 0 rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Zgodnie z postanowieniami MPZP Rozdziat 3 § 3.1 pkt.1 i 5:

- zaktada si¢ wykorzystanie istniejacej sieci wodociggowej

- projektowane sieci realizowac z przewodoé6w Dn 80 - 200 mm, uzbroi¢ w hydranty przeciwpozarowe,
uktada¢ poza jezdnia w pasach drogowych i terenach zielonych. Przejscia wodociagiem pod jezdnia
wykonywa¢ przewiertem. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ rozbudowy i modernizacji istniejgcych sieci
(zaopatrzenie w wodg z istniejacej sieci wodociagowej). Na obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego - budowy sieci wodociggowej nie wystepuje zadrzewienie terenu.

5.2. dotyczace ochrony konserwatorskiej

Dziatki na ktorych planowana jest przedmiotowa inwestycja zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leby pn. "Leba - ul. Ko$ciuszki" nie sg objete
formami ochrony zabytkow.

5.3. o wplywie eksploatacji gorniczej
Rozpatrywany teren nie jest potozony na terenie szkod gérniczych.

5.4. o wplywie inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska i1 zdrowia ludzi w rozumieniu
Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ




Budowa sieci wodociggowej @ 200 mm uwzglednia warunki ochrony przeciwpozarowej
istniejacej zabudowy mieszkalno - ustugowej. Na projektowanej sieci przewidziano montaz 5
szt. nadziemnych hydrantow p.poz. Lokalizacja pozostalych i istniejgcych hydrantdow na
gminnym systemie wodociggowym pozostajg bez zmian.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta f.eby w
obszarze przylegajacym do ul. Kosciuszki pn. "Leba - ul. Kosciuszki" MPZP §10 ust. 2:

Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ rozbudowy istniejacych sieci i urzadzen zwigzanych z obstuga w
zakresie infrastruktury technicznej przewidzianej dla prawidtowego funkcjonowania
zagospodarowywanego obszaru.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAYL.YWANIA OBIEKTU

8.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zmianami) - inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016r. poz.124 ze zmianami) - inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)-
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624, ze zmianami) - Teren
inwestycji znajduje si¢ na obszarze na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i
wynosi raz na 500 lat (H 1%) w zwigzku z powyzszym zgodnie z ustawg Prawo Wodne i nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) -
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia.

8.2. Zasieg obszaru oddzialywania

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do
obowigzujacych przepisow zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odleglosci obiektow 1
urzadzen budowlanych od innych obiektow 1 granic nieruchomos$ci oraz wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dzialki wymienione na stronie tytulowej
niniejszego opracowania. Planowana inwestycja bedzie realizowana w otulinie Stowinskiego
Parku Narodowego 1 zgodnie ze stanowiskiem SPN okre§lonym w piSmie nr
DU.942.20.2021.MZ-K z dnia 13.10.2022r. nie bedzie niosta zagrozen dla przyrody
Stowinskiego Parku Narodowego. Poza tym teren inwestycji nie jest potozony w granicach
obszarow podlegajacych szczegdlnej ochronie ustalonej na podstawie odrebnych przepisow
dotyczacych ochrony przyrody, ochrony zabytkoéw, terenow gorniczych, terenéw zagrozonych
osuwaniem si¢ mas ziemnych, terendw zamknigtych 1 ustalonych stref ochronnych. Oceny
dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane, art.5 ust.1. pkt.1. pkt.2 (Dz. U. z 2013 r.
poz.1409 z pdzn. zmianami) 1 stwierdzono, ze wybudowane obiekty nie maja wplywu na dziatki
sasiednie w szczegdlnosci w zakresie:



mozliwo$ci utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

poszanowania uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym zapewnienia dost¢gpu do drogi
publicznej,

zaopatrzenia w wodg 1 energi¢ elektryczna,

mozliwosci dostepu do ushug telekomunikacyjnych 1 internetu,

ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,

ochrony przed zalewaniem wodami opadowymi dziatek sgsiednich,

ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej.



PROJEKT BUDOWLANY

Element projektu budowlanegqo:

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlaneqo:

SIEC WODOCIAGOWA @ 90/110/200 mm HDPE

Kategoria:

XXVI - sieci wodociagowe

Lokalizacja:

jednostka ewidencyjna: 220802_1 L.eba
nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: Leba [0001]
numery dzialek ewidencyjnych: 557/13, 637/9, 651, 658/10, 674, 822/16

Inwestor:

GMINA MIEJSKA LEBA
ul. Kosciuszki 90

84-360 LtEBA

Jednostka projektowa:

PROJEKTOWANIE | NADZORY
ZBIGNIEW WYSOKINSKI
84-300 LEBORK UL. E.PLATER 14a/4
tel. kom. 607 188 141  z.wysokinski@wp.pl

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Zbigniew Wysokirski mgr inz. Juliusz Zielinski

o . . . upr. proj. bez ograniczen Ww specjalnosci

Uprawnienia projektowe w specjalnosci . oo > O e .

. LT Lo instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i

instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej. upr. nr Wodocllqg(_)wo-rl: anall_zacyj nych, h cieplnych,
AN/8346/160/85. wentylacyjnyc i gazowyc upr. nr
BK.1IF.7342/465/98

Data opracowania:

10.2022r




ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ

|. SPIS ZAWARTOSCI CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU

L.p.

Element

Nr str.

1.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1-2

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposdb odprowadzania

6.1 sciekoéw oraz wod opadowych

6.2 | Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i pltynnych

6.3 |Rodzaj iilos¢ wytwarzanych odpadoéw

6.4 | Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania

6.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
' tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

N NININ N

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

ZGODA NA ODSTEPSTWO OD PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH I/ LUB P.POZ

1. SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

Tre$é rysunku Nr rysunku Skala

Nr str.

Profil podtuzny wodociagu 3,4,5,6,7,8,9 1:100/1000

4-10

Schemat weztow wodociggowych 10

11

Schemat zabudowy hydrantu nadziemnego 11

12




1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Rodzaj obiektu budowlanego Sie¢ wodociggowa
2. Kategoria obiektu budowlanego XXVI

2. ZAMIERZONY _SPOSOB _UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociggowej jest uporzadkowanie systemu
wodociagowego w obszarze przylegajacym do ul. Sw. Jakuba oraz zapewnienie ciaglosci
dostawy wody do istniejacej i przewidzianej zabudowy mieszkalno - ustugowe;j zlokalizowanej w
rejonie ulic przylegajacych do ul. Sw. Jakuba.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Sie¢ wodociggowa przewidziana do zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ przeznaczong do
spozycia przez ludzi. Projektowana sie¢ nie posiada formy architektonicznej przestrzenne;j.
Stanowi obiekt liniowy podziemny. Jedynie hydranty sa urzadzeniami nadziemnymi. Zostaly
zlokalizowane w poboczu pasa drogowego przy granicy pomiedzy droga gminng a dziatkami
budowlanymi. Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepisow oraz zasad wiedzy technicznej,
obiekty budowlane, objete projektem, speilniaja wymagania o ktorych mowa w art. 5 ust.1
ustawy Prawo budowlane.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- sie¢ wodociggowa:
e rurociggzrur @ 90x5,4 mm PE klasy 100 typoszeregu SDR 17 L=14,6 m
e rurocigg z rur @ 110x6,6 mm PE klasy 100 typoszeregu SDR 17 L=19,0 m
e rurocigg z rur @ 200x11,9 mm PE klasy 100 typoszeregu SDR 17 L=548,0 m
e piec urzadzen - hydranty nadziemne p.poz. 1 do okresowego ptukania sieci

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych podczas ktérych tacznie
wykonano 3 nierurowane otwory geotechniczne o gltebokosci do 2,0 m okreslono makroskopowo
rodzaj i stan gruntow. Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment rowniny jeziornej
sasiadujacy usypang w holocenie mierzejg dzielacg morze od dawnej zatoki, ktorej pozostatosciag
sg obecne jeziora Sarbsko 1 Lebsko. Deniwelacja w strefie objetej rozpoznaniem wynosi okoto
0,28 m przy rzgdnych zmieniajgcych si¢ od 1,30 m n.p.m. do 1,58 m n.p.m. Prace pozwolity
ustali¢, ze w podtozu projektowanej sieci wodociggowej bezposrednio od powierzchni zalega
seria niekontrolowanych nasypow lub gleby podscielonych piaskami $rednimi. Ponizej zalega
seria piaskow drobnych lokalnie zawierajace namuty. Litologicznie warunki gruntowe na
badanym terenie nalezy zaliczy¢ do ztozonych. Zaklada si¢, ze utozenie przewodu
wodociggowego nastagpi w obrebie piaskdw co pozwala przyjaé, ze wystepujace w podtozu
grunty mozna traktowa¢ do celéw budowy sieci wodociggowe] jako proste. Podczas prac
terenowych prowadzonych przy stanach srednich stwierdzono wystgpowanie wod podziemnych
srednio na glebokosci okoto 1,0 m ppt. Normowa glebokos¢ przemarzania gruntu zgodnie z
ustaleniami normy PN-81/B-03020 wynosi h,- 1,00 m ppt. Obiekt budowlany jaki stanowo



projektowana sie¢ wodociggowa zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej posadowionej w
prostych warunkach gruntowych. Opini¢ geotetechniczng dla potrzeb projektowanego
wodociggu zostalta wykonana przez firm¢ HydroGeoPlan Ushlugi geologiczne Jakub
Niezabitowski 76-200 Stupsk ul. Mochnackiego 14/39.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW _ OBIEKTU __BUDOWLANEGO _NA SRODOWISKO 1 JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

6.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie tworzy¢é rozbudowe miejskiego systemu
wodociggowego.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych
Inwestycja nie begdzie powodowaé emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych.

6.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
W ramach planowanej inwestycji, podczas wykonywania sieci wodociggowej powstang

odpady w postaci odcietych fragmentow rur, ktére zostang wywiezione na wysypisko.

6.4. Wlasciwo$ci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania
Inwestycja nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu w otoczeniu. Ponadto nie spowoduje
emisji drgan oraz promieniowania.

6.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Na terenie dziatek inwestycyjnych brak jest drzew. Planowane zamierzenie inwestycyjne przy
budowie wodociagu, nie wplyna niekorzystnie na §rodowisko z uwagi na zastosowane materiaty obojetne
ekologicznie jak rowniez nie powodujace degradacji $rodowiska - zanieczyszczenia gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Dokumentacja przewiduje budowe sieci wodociggowej. Budowa sieci wodociggowej nastapi
z rur polietylenowych wysokiej gestosci (PE HD) o srednicy zewnetrznej @ 90x5,4 [mm],
® 110 x 6,6 [mm] i @ 200 x 11,9 [mm] klasy 100, typoszeregu SDR 17. Catkowita dtugos¢
projektowanej sieci wodociggowej L = 581,6 m.
Wilaczenie do istniejagcego wodociggu @ 100 [mm] projektuje sie w wezle W-1 w
(dz. nr 674). Wezel ten stanowitl bedzie punkt poczatkowy rozbudowy miejskiej sieci
wodociggowej. Zakonczenie projektowanej sieci przewiduje sie¢ w wezle W-13 tj. przy
skrzyzowaniu z ul. Lakowa. Na projektowanej sieci przewidziano montaz 5 kpl. hydrantow
nadziemnych p. poz. W trasie projektowanego wodociggu wystepuja skrzyzowania z drogami
gminnymi (ul. Nowecinska, Parkowa, Mickiewicza, Wysockiego i takowa). Przejscia za
wyjatkiem poszczegdlnych przepie¢ na boczne odnogi ci$nieniowe zostaty zaprojektowane
metoda bezwykopowa tj. przewiertami sterowanymi. L.aczenie rur na trasie wodociaggu @ 90mm,
0 110mm i @ 200 [mm] projektuje si¢ przez zgrzewanie doczotowe.
Pofaczenia w weztach nalezy wykona¢ przy pomocy trojnikéw zeliwnych 1 ksztaltek
systemowych — tulei kotnierzowych PE oraz zlaczy rurowo-kotnierzowych. Ksztattki oraz
armatura odcinajaca b¢dg wykonane z zeliwa sferoidalnego.




Oprocz trojnikéw 1 zasuw planuje si¢ uzycie tacznikdw zeliwnych kotnierzowych, takich jak
krécéce polaczeniowe oraz ksztattek polietylenowych do zgrzewania doczotowego.

Przy wszystkich ztaczach kolnierzowych zostang zastosowane izolacje tasmami z polietylenu
(tasSmami ,,Denso”), ktorymi owija si¢ metoda krzyzowg miejsce ztacza. Betonowe bloki opo-
rowe dla tukéw i kolan z PE podane sa dla dopuszczalnego naprezenia gruntu 1,0 kG/cm® w
stanie rodzimym dla sit parcia na $cianki rur przy ci§nieniu wewng¢trznym do 1,5 [MPa].

Montaz rur PE mozna wykonywa¢ przy temperaturze powietrza od + 4 do 30° C.

Na trasie rurociggdw gdzie nastapil montaz przewodu przy zastosowaniu tradycyjnych robot
ziemnych zostanie utozona tasma lokalizacyjno-wykrywcza koloru niebieskiego (DPE 10)
szerokosci 20 ¢cm z wtopiong wkladka metalowg. Tasme zostanie prowadzona 30 c¢cm nad
wierzchem rury z wyprowadzeniem koncowek tasmy do elementéw uzbrojenia.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wymagania ustalono na podstawie:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285 ) —[1],

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2019 poz. 67) —

[2],

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030) — [3],

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz.
2117) —[4].

W drodze gminnej znajduja sie hydranty o tacznej wydajnosci 20 dm?/s.

8. ZGODA NA ODSTEPSTWO OD PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I/
LUB P.POZ

Nie dotyczy.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci wodociagowej w pasach droég gminnych (zbiorczej ul. Sw. Jakuba) i
dojazdowych ul. Parkowa, Mickiewicza, Wysockiego, Lakowa stanowiacych dziatki nr 557/13,
637/9, 651, 658/10, 674, 822/16 obr. 0001 Leba. Zakres robdt objety ,,Projektem Budowlanym”
dotyczy budowy sieci wodociggowej W zakresie przedstawionym na arkuszach projektu
zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Ze wzgledu na wielko$¢ robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej zadanie bedzie
realizowane etapowo i sktadac¢ si¢ bedzie z nastepujacych robot:

-wytyczenie sieci wodociggowej

-wykonanie probnych przekopow, wykopow obiektowych 1 komor przewiertowych
-wykonanie przewiertow sterowanych pod pasem drogi gminnej

- wykonanie zabezpieczen wykopdéw waskoprzestrzennych (§cian oraz rzutu poziomego)
-wykonanie podsypki pod wezty wodociaggowe

- montaz w¢ztow wodociggowych wraz z armaturg

-wykonanie obsypki i zasypki wraz z zaggszczeniem oraz rozbidérka umocnienia $cian
wykopow

-zasypanie wykopow obiektowych

-uporzadkowanie terenu po pracach ziemnych

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:

Opisywana inwestycja nie przewiduje zmian istniejgcego stanu pozostatych obiektow
usytuowanych na dziatkach nr 557/13, 637/9, 651, 658/10, 674, 822/16 obr. 0001 Leba w ktorych
prowadzone beda prace budowlane. W pasach wymienionych drég publicznych przebiega
podziemna i napowietrzna sie¢ energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, gazowa, wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej i przepusty kanalizacji deszczowej.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
W obrgbie projektowanej inwestycji nie wystepuja elementy stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

Podstawowy zakres robot budowlanych prowadzonych przy wykonywaniu budowy sieci
wodociggowej, realizowane] na podstawie niniejszego projektu, nie stwarza bezposredniego
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w mysl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23
czerwca 2003r w sprawie informacji, dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz
(Dz. U. Nr 120, poz.1126, § 6, pkt 1, ppkt a, b i f). Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje
powstanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wigzg si¢ z pracami ziemnymi w strefach
wystepowania podziemnego uzbrojenia. Wykonywanie robdt w poblizu jezdni gdzie wystepuje
ruch drogowy wymaga zastosowania wlasciwego oznakowania zajetych fragmentow jezdni i
zabezpieczenia zajetego terenu przed dostepem osob postronnych. Praca dzwigu stwarza
niebezpieczenstwo wypadku zwigzanego z opuszczaniem dhugich rur na podtoze. Wadliwe
zamocowanie opuszczanego materialu moze stwarza¢ niebezpieczenstwo jego upadku z wysokosci
1 tym samym powstanie zagrozenia zdrowia 1 zycia ludzi.

Na niektorych odcinkach projektowanej sieci wodociggowej przewiduje si¢, ze wykopy
przekrocza glebokos¢ 1,5[m]. W takiej sytuacji zaklada si¢ przy gruntach piaszczystych wykonanie
szczelnej obudowy $cian wykopdw. Montaz przewodow 1 ksztattek wodociggowych nie narazajg
pracownikow, realizujacych zadanie inwestycyjne, na ryzyko upadku z wysokosci.

Przez pojecie "praca na wysokosci" na budowie rozumiemy roboty wykonywane na rusztowaniach,
pomostach, podestach, masztach , konstrukcjach budowlanych, kominach, drabinach i innych



podwyzszeniach na wysokosci powyzej 2 metréw od terenu zewnetrznego lub poziomu podiogi
pomieszczenia zamknigtego .

5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot:

Na podstawie Rozdziatu 3, ust. 1 pkt 1a i ust. 2 ppkt 10 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7
lipca 1994r (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz.1217 oraz z 2007r, Nr 88, poz. 587)
kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bioz dla tej inwestycji.
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowg sieci wodociggowej, kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikow. Osoba szkolgca powinna mieé¢
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia.
Tres¢ szkolenia powinna $ciSle nawigzywa¢ do ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Po zakonczeniu szkolenia, pracownicy uczestniczagcy w nim, powinni potwierdzi¢ ten fakt
wlasnorgcznym podpisem.

6. Srodki_techniczne i_organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:
Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr

47, poz. 401, Rozdzial 2-Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych, Rozdziat 3-

Zagospodarowanie terenu budowy, Rozdzial 4-Warunki socjalne 1 higieniczne, Rozdziat 5-

Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych

remontowi lub przebudowie, Rozdziat 10-Roboty ziemne) stosowaé si¢ do wytycznych

przedstawionych ponizej:

e roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okres§lajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot;

e wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: podziemna 1
napowietrzna sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, wodociggowa 1 kanalizacji
sanitarnej powinno by¢ poprzedzone okre§leniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, 1 sposobu wykonywania
tych robot;

e bezpieczng odleglo$¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje; miejsca tych robot
nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic;

e w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze;

e prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie;

e w czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia si¢ nawisOw
gruntu;

e w przypadku wykonywania wykopow sprzetem mechanicznym koparka w czasie pracy powinna
by¢ ustawiona od wykopu w odleglo$ci co najmniej 0,6 [m] poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu;

e przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng 1 odpowiednio jg oznakowac;

e przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione;

e uczestnicy procesu budowlanego wspotdzialaja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy;

e stosowanie niezbgdnych §rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy;




bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow;
zagospodarowanie terenu budowy wykona¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

— wyznaczenia stref niebezpiecznych;

— urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

— zapewnienia wlasciwej wentylacji;

— zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

— urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.

teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru;

sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdzaé, konserwowad i uzupeiniaé, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych;

ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych;

w pomieszczeniach zamknietych zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy;

wentylacja powinna dziala¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw $§wiezego powietrza, w ilo$ci nie
mniejszej niz okreslona w Polskich Normach;

wentylacja nie moze powodowal przeciaggéw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy;

0soby wykonujace roboty instalacyjne nie moga by¢ narazone na dzialanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych
wartosci dopuszczalne;

elementy montazowe umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sa podwieszone i dopiero
wowczas zwalnia¢ podwieszenie;

osoby zatrudnione przy roztadunku nie mogg znajdowac si¢ w poblizu naciggnietej liny lub
bezposrednio pod elementami umieszczanymi w wyznaczonych miejscach.;

prefabrykaty betonowe transportowa¢ do miejsca montazu przy zachowaniu doktadnosci i1
najwyzszej uwagi;

w warunkach ograniczonej widocznos$ci miejsce pracy maszyny oswietlic;

Opracowal:






