Inwestor: Zarzad Lokali Miejskich
Al. Tadeusza Kosciuszki 47
90-514 Lo6dz

Wspolny stownik zamoéwien publicznych CPV
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST 00.01

»Wykonanie prac budowlanych polegajacych na wzmocnieniu scian
zewnetrznych budynku, wykonaniu hydroizolacji, pokrycia
dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Krzyzowej 9 w Lodzi ”

Kod CPV
450 000 00-7 Roboty budowlane

451 100 00-1 Roboty rozbidrkowe i demontazowe,

452 62 500-6 Roboty murowe

454 100 00-4 Roboty tynkarskie

452 600 00-7 Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i wodochronne
452 612 10-9 Pokrycie dachu papg termozgrzewalng

454 220 00-1 Roboty ciesielskie

453 123 10-3 Ochrona odgromowa



ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" zawiera
informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania: ,Wykonanie prac budowlanych polegajgcych na
wzmochieniu Scian zewnetrznych budynku, wykonaniu hydroizolacji, pokrycia dachowego na
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krzyzowej 9 w todzi”

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania)
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogolnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t dla kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej ma charakter
doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
zakresu robot okreslonym w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegotowych
zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

- aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywofanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegodtowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne,

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nieujetych zaréwno w w normach aktualnych -
przywotanych w niniejszej specyfikaciji,

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres prac remontowych obejmowat bedzie:
-prace rozbiorkowe — skucie tynkéw, wykucie skorodowanych cegiet, demontaz starej papy i
deskowania
-roboty murowe — miejscowe przemurowanie $cian, wzmocnienie za pomocg systemu np.
Helifix
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- roboty tynkarskie — wykonanie tynkow

- roboty zwigzane z pokryciem dachu papg termozgrzewalng
- wymiana deskowania na dachu

- wykonanie hydroizolacji fundamentéw

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot
1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy terenu budowy.
1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

- Przedmiaru Robat,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
- Projekt budowlany

Uwagal!
Naktady robocizny, materiaty i sprzet w pozycjach analogicznych nalezy przyja¢ tak jak

wskazat w poszczegolnych pozycjach Zamawiajgcy. Dopuszcza sie zastosowanie materiatu,
sprzetu o parametrach rownowaznych bgdz wyzszych w stosunku do wskazanego. Nie
dostosowanie kosztorysu ofertowego do tego wymagania bedzie skutkowato odrzuceniem
oferty, o ile Wykonawca nie wykaze zakresu rownowaznosci. W pozostatych pozycjach
kosztorysowych nalezy zastosowaC takie same materiaty i sprzet lub o parametrach
rownowaznych bgdz wyzszych, rowniez wykazujgc zakres rownowaznosci.

1.4.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasnos¢. Stan naprawionej wilasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.4.5 Zajecie pasa drogowego

W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego koszty pokrywa wykonawca.



1.4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ofertowe.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatéw

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie
10.2., stosowac wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a)Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z
europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgce;j.
Wyréb budowlany ze znakiem CE moze byé od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na
rynek Polski i innych krajow czionkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.7.

b)Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
- w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2 Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot.
Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
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biezgco w miare postepu Robdt i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru).
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
a)Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych
oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci:

- z Polskg Norma,

- z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarczac na biezgco do pomieszczen objetych
pracami budowlanymi (Teren Budowy).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci
wskazaniom zawartym w przedmiarze robét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6ét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowg , oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robot oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robot w okreslonym terminie.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.1.2 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakosé.

6.2 Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

6.3 Dokumenty budowy

6.3.1 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robdt.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru
przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.3.2 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone przez kierownika
budowy. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.3.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) protokot przekazania placu Budowy,
b) protokoty Odbioru Robdt,

c) protokoty z narad i ustalen,

d) korespondencje na budowie.

6.3.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar Robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar wykonanych Roboét bedzie przeprowadzony po zakonczeniu robét i po weryfikacji i
akceptacji przez inspektora nadzoru stanowit bedzie podstawe do wystawienia kosztorysu
powykonawczego i faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.1 Rodzaje Odbioréw Robot
Roboty zakonczone podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1) Odbidr Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,
2) Odbiér Kohcowy,
3) Odbioér Pogwarancyjny.
8.1.2 Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty
zanikajgce. Odbidér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.1.3 Odbiér Koncowy
Odbidér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
a) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z
projektami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja techniczna, przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana,
b) Dziennik budowy/remontu,
c) Ksigzka obmiaréw,
d) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
e) Specyfikacje Techniczne,
f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
specyfikacjg techniczna,
g) Protokoty z przeprowadzonych préb, pomiardw i legalizaciji,
h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Czesciowych,
i) Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz
zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot. Odbiér Koncowy
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior Kohcowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w
Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét
I przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyze;j.
Odbioru Koncowego Robo6t dokona komisja z udziatem upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Uzytkownika i Wykonawcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw
oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajgcego, braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢
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wykonywanych Roboét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST,
Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Kohcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakosS¢ wykonywanych Robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, Zamawiajgcy moze dokonacC potrgcen wartosci Robot, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robot jest protokot
sporzgdzony przez komisje Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika oraz Wykonawcy.

8.1.4 Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych
gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru
Pogwarancyjnego Robo6t dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen
Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego
sporzgdzony zostanie protokot, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robot wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane
Wady dotyczgce wykonania Robdét wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowienn Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.
Podstawg ptatnosci jest zawarta w Ksiedze Obmiaru obmierzona ilos¢ Robo6t wykonanych
przez Wykonawce, potwierdzona przez inspektora nadzoru. Do obmierzonych ilosci
zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo
(kalkulacja wtasna) zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce
w danej pozyciji.

Cena Jednostkowa Ilub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozyciji, okreslone dla tej Roboty w
ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdéine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czytaé tgcznie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
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odpowiednich norm krajéow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Roboét oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w
Polsce dotyczacych przedsiewziecia

10.2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U.
Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

10.2.2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

10.2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

10.2.4 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, p0z.690).

10.2.5 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat
i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

10.2.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

10.2.7 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

10.2.8 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881).

10.2.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

10.2.10 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

10.2.11 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pbézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004
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nr 198 poz. 2042).

10.2.12 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U.2003 nr 169, poz. 1650).

10.2.13 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401).

10.2.14 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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SST-00.01.01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych i demontazowych, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,Wykonanie
prac budowlanych polegajacych na wzmocnieniu scian zewnetrznych budynku, wykonaniu
hydroizolacji, pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Krzyzowej 9 w todzi”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robot, ktore zostang zrealizowane
w ramach zadania remontu budynku. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg
zasad prowadzenia robdt przygotowawczych, rozbidérkowych, demontazowych i
wyburzeniowych.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robdt,
rozbiérkowych i demontazowych zwigzanych z remontem obiektu.

Zakres robot obejmuje catos¢ robot przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych i
wyburzeniowych:

- skucie tynkéw

- miejscowe wykucie otworéw w Scianach

- zerwanie starego pokrycia z dachu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie
odrebnie utylizowac, elementéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania
urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbidérkowych na sktadowisku
odpadow.

1.4.3. Wywéz odpadow - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate
okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robd6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.2 Gruz i materiaty z rozbiérki i demontazu, Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ z terenu
budowy w miejsce sktadowania ustalone we wtasnym zakresie. Zamawiajgcy udziela
Wykonawcy prawa do swobodnego dysponowania wymienionymi w niniejszym ppkt.
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materiatami, z zastrzezeniem materiatow (odpaddw) ktorych dotyczg zapisy ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251), w odniesieniu
do ktoérych Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu poprawne dziatanie w
zakresie ich wtasciwego zagospodarowania i utylizacji oraz ponosi w tym zakresie petng
odpowiedzialnos¢ finansowg i prawna.

2.3. Skladowanie materiatéw
Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowac¢ w kontenerach w miejscu uzgodnionym z
Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiorkowych

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania
podane w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3. Roboty mozna wykonaé¢ recznie lub przy
uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych
robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 4.
4.2. Transport materiatow i sprzetu

Transport materiatbw z demontazu powinien odbywacC sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementow jest wieksza
niz dlugos¢ samochodu to wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w
czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢
przepisdbw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robé6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne"
pkt 5.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robdét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego
poszczegdlnych elementéow sktadowych, rozeznacé ich otoczenie, ustalic metode rozbidrki.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowaC zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
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5.4. Przebieg roboét rozbiérkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Przez caty czas trwania robot nalezy
pilnowac, aby do pomieszczen, w ktdrych nastepujg roboty nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowac¢ program rozbiorki i zatoge zapoznac z
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robat.

Kierownik robot powinien wskazywac miejsca gromadzenia zdemontowanych urzgdzenh oraz
sposoby ich zabezpieczania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"
pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt
7. Jednostkg obmiaru jest:

- md,

- m?

- tona
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 8.8.1. Podstawa
odbioru.
Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg
zasad okreslonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogdlne". Przedmiotem odbioru powinny
by¢ poszczegdlne fazy robdt. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt 10.
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SST-00.01.02 SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45110000-1 ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE
452 62 500-6 Roboty murowe

454 100 00-4 Roboty tynkarskie

1.Wstep
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie robét murarskich, tynkarskich w ramach zadania ,Wykonanie prac budowlanych
polegajgcych na wzmocnieniu scian zewnetrznych budynku, wykonaniu hydroizolacji,
pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krzyzowej 9 w todzi”

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
W ramach zadania nalezy wykonac::

. Odkucie zniszczonych i wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych w miejscu
spekanej $ciany

. wzmocnienie konstrukcji murowych wedtug projektu, wzmocnienie scian za pomocag
sytemu np. Helifix — Prace wykonywac zgodnie z Projektem Budowlanym

. przemurowanie miejscowe z cegty petnej kl. 15 na zaprawie cementowo — wapiennej

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi
przepisami.

1.5. Wykonawca roboét odpowiada za jakos¢ wykonania roboét, zgodnos¢ z ST, przedmiarem
robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2. Zakres wykonania robét, materiaty i sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, materiatdw i sprzetu podano w czesci STO
specyfikacji. Do wykonania prac w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje sie zakres
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robét oraz zastosowanie materiatow i sprzetu wedtug podanych ogodlnodostepnych
Katalogow:

Dane dotyczace zakresu przemurowania uwzgledniono w przedmiarze robot .

3. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ST 00.01 specyfikacji.

4. Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w czesci ST00.01 specyfikaciji.

Poszczegolne etapy kontroli jakosci robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego/inspektora nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy. Kontrola jakosci powinna obejmowac:

Kontrole elementow skladowych materiatéw i wyrobow.

- Wihasciwosci i jakos¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania musi byé potwierdzona
przez odpowiednie dokumenty. Materiaty muszg by¢ zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru). Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

- Sprawdzenie prawidtowosci zgodnosci wykonania przewodéw kominowych z normami i
sztukg budowlana.

5. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w czesci ST 00.01 specyfikacii.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujgce jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejszg specyfikacja:
-powierzchnie m2,

- kubatura m3

6. Odbiér robét.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci ST 00.01 specyfikacii.

Poszczegolne etapy robot murarskich i tynkarskich powinny by¢ odebrane przez
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru). Odbior robdt dokonuje Zamawiajgcy po zgtoszeniu
przez Wykonawce robdét do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
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umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Zamawiajgcym (inspektorem nadzoru). Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
nalezy poprawi¢ w miare postepu robot.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. W przypadku jezeli kontrola data choé¢ jeden wynik negatywny,
wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami,
przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

7. Przepisy zwigzane.
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymaga-
nia techniczne i badania przy odbiorze.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych (tom I) Arkady,
Warszawa 1959-1990

-Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych, ITB, Warszawa 2003

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).
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SST-00.01.03 SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45260000-7 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOOCHRONNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji pionowej fundamentdéw przy uzyciu papy
termozgrzewalnej na zadanie: ,Wykonanie prac budowlanych polegajacych na wzmocnieniu
Scian zewnetrznych budynku, wykonaniu hydroizolacji, pokrycia dachowego na budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krzyzowej 9 w todzi”

1.1 Zakres stosowania SST

Standardowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do opracowania
szczegotowych specyfikacji technicznych (SST) - dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robo6t, ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest
wykonanie izolacji pionowej fundamentéw.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie izolacji pionowej fundamentéw murowanych z cegty, ceglano-kamiennych,
kamiennych oraz betonowych

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przepony zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdét,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania,

przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczajgca przed
kapilarnym podcigganiem wilgoci.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji i wodochronnych fundamentéw budynkow
powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskag
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobédw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét wodoochronnych fundamentow budynkéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatow rolowych: papa
termozgrzewalna o grubosci 4mm i wktadkg nosng 200g/m?

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdéw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy
wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych
materiatow hydroizolacyjnych, takie jak:

— kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odtluszczajgce i zmywajace,

— faczniki mocujgce, kotwy, sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

— woda lub inne preparaty do rozciehczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub
aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Woda pochodzgca z innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004
,-YWoda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol

handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyroboéw,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11,
poz. 84 z podézn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz.
1679, z pézn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robot hydroizolacyjnych powinien sie konczyC przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach terminédw przydatnosci do stosowania odpowiednich  wyrobow),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacynych fundamentéw budynku
materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.
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Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia
t. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobow opakowanych powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie
poziomo. Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych tatwopalne
rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach Ilub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢é materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych hydroizolacje. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych. Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-
Sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podfoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,
c) do naktadania izolacji z mas powilokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,
e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatdbw rolowych — urzgdzenia stuzgce do odwijania materiatow
izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdline”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczego6towe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych
Wyroby do robdét hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w
opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek
i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Materialy hydroizolacyjne w
opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej
powierzchni fadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
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w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych
muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to
wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej
przetrzymywano inne ptyny bgdz substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5.2. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i rob6t moggcych stanowié
przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy
pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogolne dotyczgce wykonania i przygotowania podtozy

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna byC¢ czysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuktosci, pekniec

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety
0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci
i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposdb wykonania pofgczen izolowanych
powierzchni powinien by¢é zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej Iub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania
witasciwym dla rodzaju nakfadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna byc¢
rébwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac¢ dobrg przyczepnosc do podtoza.

5.3.3. Wymagania szczegotowe dotyczgce podtozy kamiennych.

Podtoze kamienne nalezy przygotowaC poprzez wypetnienie spoin, naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano
w instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej
temperatury powietrza i podtoza w czasie ukfadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C
i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny byé co
najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie
robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko
na ostonietej powierzchni.  Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw
znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie
mniejszej niz 60 cm.
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Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonac ze skarpami (2,00 m
dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych
umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.
Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢

poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu
przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy
utrzymaé przez caly okres wykonywania robdét hydroizolacyjnych badz do czasu
zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych fundamentéow

5.5.1. Wymagania ogolne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czes¢ C:
,<Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i
przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

— stanowiC ciggty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary
wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp.
wad jest niedopuszczalne),

— Scisle przylegac do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna byc¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— rodzaj, grubosc i ilos¢ zastosowanych warstw wykonac zgodnie z projektem

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 30 cm powyzej poziomu
okalajgcego terenu i zakonczona w sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod
izolacje,

— miejsca przebic¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym
rejonie,

5.5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczgce izolacji przeciwwodnych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z
nastepujgcych wyrobdéw hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— papa termozgrzewalna o grubosci 4mm (z wktadkg no$ng 200g/m?)

Warunki szczegotowe dla pap termozgrzewalnych

— szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadow
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a

ptomien palnika powinien byc¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem, o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych fundamentéw

Przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktdre bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole

przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji wodochronnej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatdow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty
Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnosc¢) oraz sposob

przechowywania materiatéw,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— muréw z cegly, kamienia i bloczkdw betonowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
wytrzymato$é, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegoétowych
specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementow metalowych,

— gtadzi i tynkdw cementowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos¢ podktadu, réwnosc i wyglad
powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosc i temperatura
gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.
Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki r6znych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatow hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podfoza. Wyglad powierzchni
podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o
dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i
przez pomiar jego odchylenia od faty z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej.

Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow
(wilgotno$ciomierz, termometr).

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywanych robot
hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektowa, szczegdétowg specyfikacjg techniczng i
instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolaciji
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wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegodlnych warstw w sposob
zapewniajgcy ich ciggtosc i szczelnosc,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych
budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementow
budowlanych przez izolacje,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania rob6t hydroizolacyjnych w
tym: wymagan dotyczgcych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw,
wielkosci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegolnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegolnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji wodochronnych oraz warstw

ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych,
dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdét i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé¢ po ich
catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolaciji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubo$ci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegétowej specyfikaciji
technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg
miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 10-20 ™ powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczgcg okreslong w PN-
92/B-01814. Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek s$wiadczy o
nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Sprawdzenia grubosci powtok
wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczgcymi w trakcie
ich nakfadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni) lub
niszczgcymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar
na 25 m? powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i
przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych murow. Z
obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otworow, stupdw, pilastrow itp. wieksze od
1m?,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000, pkt 8

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem roboét
hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru
podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi poditozy pod izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3. W trakcie odbioréw kolejnych
warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi
poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. Jesli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza lub poszczegoine warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych. Jesli chociaz
jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podioza lub nie przyjetej warstwy
hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajgcych
zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika
budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczego6towg
specyfikacje techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej
oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okreslac umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,
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— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

Roboty wodoodporne fundamentéw powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta.
W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci izolacji i
przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokdét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z
zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |

PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z warunkami umowy
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SST-00.01.04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45260000-7 WYKONANIE INIEKCJI GRAWITACYJNEJ KRYSTALICZNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przepony poziomej $cian (muréw) przy uzyciu $rodka
iniekcyjnego do izolacji scian na budynku mieszkalnym przy ul. Krzyzowej 9.

1.1 Zakres stosowania SST

Standardowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do opracowania
szczegotowych specyfikacji technicznych (SST) - dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji roboét, ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest
wykonanie przepony poziomej scian (izolacji poziomej muréw) przy uzyciu srodka do izolacji
Scian.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie izolacji poziomej zabezpieczajgcej przed podcigganiem kapilarnym wilgoci
w $cianach murowanych z cegty, ceglano-kamiennych, kamiennych oraz betonowych metodg
iniekcji poprzez nasycenia pasa Sciany krzemianujgcym i hydrofobizujgcym srodkiem do
izolacji scian srodkiem iniekcyjnym.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przepony zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robat,

procedura - dokument zapewniajagcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okres$lonego obiektu lub
opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania,

przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczajgca przed
kapilarnym podcigganiem wilgoci.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Srodek do izolacji $cian

Gotowy do uzycia krzemianujacy i hydrofobizujgcy roztwor na bazie zwigzkéw krzemu.
Dane techniczne:

Baza: ptynne zwigzki krzemu

Kolor: bezbarwny

Gestosc: ok. 1,0g/cm3

Opakowanie pojemnik: 25 dm3 lub 5dm3

Magazynowanie w zamknietym pojemniku: do 1/2 roku

Zuzycie: ok. 13 dm3/m2 przekroju poziomego muru

2.2. Szlamowa zaprawa izolacyjna

Gotowa zaprawa do pokrycia muréw w pasie odwiertow iniekcyjnych celem ograniczenia
niekontrolowanego wyptywu srodka do izolacji oraz wypetniania pustek w murach i odwiertéw
po zastosowaniu cieczy iniekcyjnej
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Dane techniczne:

Baza: zaprawa cementowa

Kolor: szary

Gestos¢ nasypowa: 1,4 g/cm3

Czas obrdébki: ok. 45 min.

Temp. Obrébki: +5°C do +30°C

Opakowanie worek 25kg, kartony po 6kg

Magazynowanie w suchych warunkach 6 miesiecy (rozpoczete opakowania dobrze zamykac
i zuzy¢ w mozliwie krotkim czasi)e

2.3. Emulsja sczepna

Ptynny Srodek na bazie odpornego na alkalia polimeryzatu, Poprawia przyczepnos$¢, redukuje
naprezenia wytrzymatosciowe poprzez zwigekszenie elastycznosci, zmniejsza nasigkliwosc
Zzaprawy po jej zwigzaniu zatrzymuje wilgo¢ w $wiezym materiale, co wptywa pozytywnie na
wytrzymatos¢ materiatu i zmniejsza ryzyko wystgpienia rys skurczowych, jak réwniez
poprawia parametry robocze mieszanki

Dane techniczne:

Zuzycie Ok. 0,2 kg/m2

Gestos¢ 1,06 g/cm3

ph Ok. 6,5

Temp. obrobki Powyzej +5°C

Opakowanie Kanistry po 1, 51 25 kg

Magazynowanie w suchych warunkach w nieotwieranych pojemnikach do 12 miesiecy

2.4. Woda

Do przygotowania zaprawy ASOCRET-BM (lub rownowazny innego producenta) stosowac
mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom

normy PN-88/B-32250 “Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pithg. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujgcy sprzet i narzedzia:
Urzadzenie do wiercenia otworéow w murach (cegta, kamien, beton) - zalecane sg
elektropneumatyczne wiertarki i wiertnice o pracy mozliwie bezwibracyjnej wyposazone w
odpowiednie do wiertta (Srednice 18 i 30 mm). Przy wiekszych grubosciach murdéw zaleca sie
stosowanie wiertarek wyposazonych w prowadnice pozwalajgce na zachowanie statego kata
pochylenia otworow.

Pompa do ci$nieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposazona w
rozdzielacz - moze obstugiwac jednoczesnie wiekszg ilos¢ kohcowek iniekcyjnych.

Waga do odmierzania preparatu.

Miarka do mierzenia grubosci i dtugosci muru oraz gtebokosci otworow.

Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastgpito petne nasycenie Sciany.

Pakery - dysze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach, umozliwiajg
podawanie srodka do izolacji scian pod cisnieniem.

Pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otworow.

Standardowe mieszadto do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble.

Przydatny jest takze lejek do wlewania srodka do izolacji scian IS 55 (lub réwnowazny innego
producenta) do otwordéw wierconych pod katem w Scianie i lanca o srednicy dopasowanej do
otworu do wypetniania go szlamowg zaprawg izolacyjng DS. 28 (lub rébwnowazny innego
producenta).
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4. Transport

4.1. Materialy

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku.
tadunek powinien by¢ (szczegdlnie worki z zaprawg) zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.2. Woda

Wodeg, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozié
w szczelnych i czystych pojemnikach Ilub cysternach. Zabrania sie przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne uwagi

5.2.1. W murach wykonanych z materiatébw chtonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla
wprowadzenia preparatu nalezy wykonywaé w kamieniu lub cegle.

5.2.2. W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywac
w spoinach.

5.2.3. W murach grubych (60cm i wiekszych) zaleca sie wykonywaé otwory z obu stron muru,
przy czym diugos¢ otworu powinna byc¢ taka by w rzucie poziomym byta nie mniejsza niz 2/3
grubosci sciany. W celu unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwor z przeciwlegtej
strony Sciany nalezy wykonac petny cykl pracy: wiercenie, aplikacje srodka do izolacji scian
wypetnieniu otworow szlamowg zaprawg izolacyjng z jednej strony, a dopiero po zakonczeniu
tych operacji wykonaé ten cykl z drugiej strony. llosci zuzycia materiatdw nalezy wyznaczy¢
przez uzycie wspoétczynnika 1,3 w stosunku do danej metody dla robét wykonywanych z
jednej strony.

5.2.4. Mur nie moze by¢ popekany, musi by¢ nosny, stabilny, nieprzemarzniety. W pasie
nawiercen nalezy usungc¢ stare "gtuche" przy ostukiwaniu tynki. Usung¢ zmurszate fugi na
gtebokos¢ ok. 15 mm. Wyspoinowaé mur zaprawg z dodatkiem Emulsji szczepnej oraz pokry¢
mur w obrebie iniekcji, obustronnie, powtokg ze szlamowej zaprawy izolacyjnej DS 28(lub
rownowazny innego producenta) - dla wtasciwego efektu wczesniej przemalowa¢ Emulsjg
Sczepna.

5.2.5. Metody wykonania izolacji poziomej przy uzyciu przedmiotowego $rodka nie stosowac
w $cianach betonowych

5.2.6. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°C.

5.2.7. Sprzet i narzedzia czysci¢ woda.

5.2.8. Chroni¢ powierzchnie $cian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem AQUAFIN-F
(lub rownowazny innego producenta).

5.3. Metoda krystaliczna grawitacyjna jednorzedowa

5.3.1. Przeznaczenie

Stosuje sie jg w murach ceglanych i kamiennych przy srednim stopniu zawilgocenia.

5.3.2. Sposob wykonania

Srednica otworéw wynosi 30mm. Wierci¢ nalezy w jednym rzedzie pod katem 30° do 45° w
rozstawie osiowym, co 10 do 12cm na gtebokos¢ o 5cm mniejszg niz grubo$¢ muru.
Wiercenie nalezy prowadzi¢ tak, aby otwér przechodzit, przez co najmniej jedng spoine, zas
w murach grubych, przez co najmniej dwie spoiny poziome. Z otworéw nalezy usung¢ pyt
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnagtrz muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania
lub puste przestrzenie, przez ktore mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku
podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypetni¢ szlamowg zaprawg
izolacyjng , a po 24 godzinach ponownie wykonac¢ nawiercenie. W oczyszczone otwory
wlewaé SRODEK DO IZOLACJI SCIAN. Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chtonnosci
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muru, jego wilgotnosci. Z reguty nawiercone otwory napetnia sie 3-4 razy, tak, aby uzyskac
zalecane zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecietnie 24-48 godziny.

5.3.3. Zasklepienie otworow iniekcyjnych.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypetni¢ ptynng szlamowg zaprawg izolacyjng.
Zaprawe do zalania otworow przygotowuje sie przez wymieszanie z wodg w proporcji 7 dm3
/worek 25kg. Po zwigzaniu powierzchnie scian w pasie otwordw szpachlowaé zaprawg
izolacyjng DS. 28 ale wymieszang z wodg w proporcji 6dm3/worek 25. Miejsce szpachlowania
chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, dziataniem stonca i wiatru.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktdrym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo
odstoniety i oczyszczony. Jezeli roboty prowadzone bedg ponizej poziomu gruntu to wykop
musi by¢ wystarczajgco szeroki, aby nie utrudniat prac, a przy gtebokosci powyzej 1 m
prawidtowo oszalowany. Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru - luzne fragmenty nalezy
zbi¢. Fugi oczysci¢ i wyspoinowac zaprawg cementowg z dodatkiem Emulsji Sczepne.
Przed rozpoczeciem nawierceh osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane
powinna oceni¢ stan techniczny muru. Podczas wykonywania probnych przewiertéw ocenic
stopien jednorodnosci muru, wystepowania rys, spekan, pustek, kawern. Ustali¢ przebieg
instalacji.

Praktycznie kazdy mur nalezy traktowacC jednostkowo. Indywidualnego potraktowania
wymagajg mury z pustkg powietrzng lub majgce dobrej jakosci warstwe licowg, rdzeh zas
wypetniony luznym materiatem. Konieczna jest wtedy wstepna iniekcja ptynnym,
bezskurczowym materiatem (szlamowg zaprawg izolacyjng ) posiadajgcym zdolnos¢
wypetniania rys i wigzania luznych czgstek. W kazdym budzgcym watpliwosci przypadku
nalezy wykonac¢ probne wiercenie otworow i probne iniekcje.

6.2. Badania w czasie robét

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokosc, liniowos¢ otwordw oraz
stopien ich czystosci.

W trakcie iniekcji nalezy kontrolowaé czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu
iniekcyjnego. Moze to by¢ spowodowane peknieciami, kawernami w murze.

W trakcie wypetniania otwordw szlamowg zaprawg izolacyjng nalezy dopilnowac, aby
materiat wypetniajgcy zostat prawidtowo zageszczony.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem srodka do izolacji Scian
powinien zosta¢ dokonany w mozliwie najkrotszym czasie po zakonczeniu prac,

koniecznie przed innymi robotami na iniekcjowanych $cianach (np. tynkowaniem,
izolowaniem, ociepleniem, licowaniem ptytkami). Badaniu poddac¢ ciggtos¢ izolacji, rozstaw
otwordw, stan nasycenia i doktadnos¢ zasklepienia otworow.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m2 przepony, co stanowi iloczyn dtugosci i grubosci muru.
Ditugos¢ muru nalezy przyjmowac¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w
Katalogu Naktadéw Rzeczowych “KNR BC-02-Rozdziat 01 - pkt.3. Zasady przedmiarowania”.
Grubos¢ nalezy przyjmowac wg rzeczywistego pomiaru, a przy scianach o zmiennej grubosci
nalezy przyjgc srednig arytmetyczna.

8. Odbiér robot

8.1. Odbior otworéow

Odbidr otworéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do iniekcji Srodka
do izolacji scian. Nalezy sprawdzic rozstaw i prostoliniowos¢ otworow, ich gtebokosc¢ oraz kat
nachylenia.
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8.2. Prowadzenie dziennika

Podczas wykonywania iniekcji powinien byé prowadzony dziennik. W dzienniku nalezy
kazdorazowo odnotowywac date, miejsce iniekcji, grubos¢ i dlugosc Sciany, ilos¢ preparatu,
ktory zainiekcjowano, ewentualnie ilos¢ preparatu, ktéry nalezy dola¢, uwagi dotyczgce stanu
technicznego muru, inne.

8.3. Odbioér przepony

Odbior przepony nalezy wykonac¢ bezposrednio przed wypetnieniem szlamowg zaprawg
izolacyjng. Sprawdzi¢ nalezy czy widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany.

8.4. Odbior konncowy

Odbiér koncowy nalezy wykonac¢ po zakohczeniu prac. Sprawdzi¢ nalezy czy wszystkie
otwory zostaty w petni wypetnione szlamowg zaprawg izolacyjng. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

8.4.1. Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworow i
wprowadzenie preparatu to nalezy na fragmentach muru budzgcych watpliwosci wykonac tg
operacje,

8.4.2. Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moze ostabi¢ konstrukcje Sciany, lub nie

przyniesie oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemozliwia to przepone nalezy
wykona¢ od nowa na innej wysokosci muru.

8.4.3. Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieracé:

- ocene wynikéw badan,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

8.5.4. Skutecznos¢ wykonanej przepony mozna oceni¢ przez porownanie pomiarow stopnia

zawilgocenia muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych
miejscach po 6 i 12 miesigcach od daty wykonania przepony poziomej.

9. Podstawy ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcg.

10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie

wspotczynnika nasigkliwosci kapilarne;j.

PN-EN 772-11:2002 + uzupetnienia

PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (U) Metody badan elementéw murowych. Czesé 11:
Okreslenie absorpcji wody elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia
sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz
poczgtkowej absorpcji wody elementoéw murowych ceramicznych.

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gestosci produktow chemicznych ciektych i
statych w postaci proszku.
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SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA REMONTU
KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU - SST 00.01.05

-wykonywanie konstrukcji dachowych, CPV 45261100-5-roboty ciesielskie, CPV 45422000-1
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace remontu drewnianych konstrukcji wraz z impregnacjg drewna - wiezby dachowe]
Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét budowlanych przewidzianych do wykonania remontu konstrukcji dachu.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robét
ciesielskich, wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot objetych tg
specyfikacja:

- wymiana deskowania z drewna nasyconego (stopien nasycenia ok. 0,6cm)

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie, jakie wystepujg przy realizacji
umowy

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robdt, a zakres robét okreslony jest w
przedmiarze robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdét zwigzanych z wykonywaniem
robot dotyczgcych konstrukcji dachu przy naprawie dachu oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczaé
bedzie nastepujgce informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

2. Swiadectwa jakos$ci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegodlnione w dalszej czesci
opracowania.
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2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej

2.2. Drewno

Nalezy zastosowac¢ drewno C24 (wedtug PN-EN 338)

Elementy drewniane konstrukcji dachu i stropu powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej lub
topoli, sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w
dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowacC w
przypadkach technicznie uzasadnionych. Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp.
nalezy wykonywac¢ z drewna twardego, na przyktad debowego, akacjowego lub innego o
zblizonej twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami
wytrzymato$ciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-
09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadac
ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci charakterystycznej wedtug PN-B-
03150:2000. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz 23%. Wilgotno$c¢
drewna lidciastego nie powinna przekracza¢ 15%. Witasciwo$ci tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ - w zaleznosci od zakresu jej
stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-
1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i
zakwalifilkowana do odpowiedniej klasy wytrzymatoSciowej na podstawie oznaczen
(cechowania), cech i parametréw wytrzymatosciowych, kryteridw wizualnych i wad obrébki.
Stosowanie tarcicy iglastej ogoélnego przeznaczenia wedtug PN-75/D- 96000 w wymienionych
sortymentach i klasach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacja wytrzymatosciowg
wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej
wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021
przez upowaznione osoby, na przyktad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej
wytrzymatosciowo powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN- 82/D-94021. Niedopuszczalne
jest aby drewno na w/w konstrukcje miato widocznie zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie
podwadjne, czerwien, zgnilizne miekka, rakowatosc, zagrzybienie oraz peknigecia mrozowe i
piorunowe.

2.3. Impregnaty do drewna

Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio- i owadobdjczym (Fobos M-4).
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopochodnych przed korozjg
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat
technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow
drewnopochodnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopochodnych przed
dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych. Nasycenie drewna od 2-4 mm srodkiem np. Fobos M-4.
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2.4. kaczniki

Do tgczenia elementdéw konstrukcji drewnianych nalezy stosowac tgczniki metalowe takie jak:
gwozdzie, sworznie, wkrety i Sruby stalowe. tgczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach
elementow konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, srub, wkretow do drewna, sworzni,
pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub
(po ich wprowadzeniu) PN- EN 14545 i PN-EN 14592. tgczniki typu ptytek kolczastych
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. tgczniki metalowe powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg - w zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-
03150:2000 oraz WTWIORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne". Trojwymiarowe tgczniki do
konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach
udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania roboét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne"
5.2. Elementy konstrukcji dachu

5.2.1 Wiezba dachowa

Krawedziaki i deski po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobkg powinny byc¢
sktadowane na rownych podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby
poszczegolne jej elementy nie stykaty sie ze sobg. Czota poszczegodlnych krawedziakow
powinny byC zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich
spekania. Materiaty przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone srodkiem
impregnujacym ,Fobos M-4”, poprzez 30 minutowg kgpiel najlepiej pod cisnieniem w
autoklawach. Podczas obrobki elementéw konstrukcji czynnosci powtarzajgce sie
wielokrotnie nalezy wykonywa¢ grupowo (np. sciecie koncéw, nawiercanie otwordw itp).
Nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu okreslenie miejsca zestawu catej
konstrukcji. Montaz poszczegdlnych elementow wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem
odpowiedniego sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy).

33



5.2.2. Dopuszczalne odchytki w dokladnosci wykonania konstrukcji.
Elementy konstrukcji dachu winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
projekcie oraz normach przedmiotowych dotyczgcych prac ciesielskich. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementow podlegajg powyzszym warunkom i muszg byc¢
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Odchytki wymiarow przekrojow
elementow konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych ponizej: - £
0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm, - £ 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm, - £ 1,0mm
przy wymiarze od 26mm do 100mm, - £ 2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm, - +
5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm, - + 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do
3000mm, - £15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm, - + 20,0mm przy wymiarze
ponad 6000mm.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdélinej Specyfikacji Technicznej

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- jakosci zastosowanego drewna,
— jakosci stopnia impregnacji drewna,
— jakosci potgczen drewnianych elementdéw konstrukciji,
— wymiarow zastosowanych przekrojéw drewna,
— doktadnosci montazu poszczegolnych elementéw konstrukcji
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia roboét rozbiorkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.
7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej p.7.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét (Slepy
kosztorys)
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego 1 m2 potaci
dachowej szt. stopnic i podstopnic
8. Odbiory robot i podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady odbioréw roboét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 8. Zaptata za catoS¢ roboét ryczattem po odbiorze i podpisaniu protokotu koncowego
(ostatecznego). Odbiory czesciowe nie podlegajg rozliczeniu. Odbiér robét polega na
sprawdzeniu wymiaréow konstrukcji oraz jakosci wykonania roboét ciesielskich. Podstawg
ptatnosci jest wykonanie poszczegdélnych pozycji zawartych w przedstawionym przedmiarze
robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe
obejmuja:
Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow produkcji.
Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.
Wykonanie robot rozbiorkowych
Zamontowanie nowych elementéw wiezby.
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Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow
rozbiérkowych z placu budowy.
9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne: 1. Rozdziat 1 -
Warunki Ogolne Wykonania 2. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

9.2. Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegolnosci:
PN-61/D-95007 - Drewno tartaczne iglaste PN-57/D-01001 - Drewno iglaste PN-57/D-96000
- Tarcica iglasta PN-EN 408; 1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i
klejone PN-EN 388; 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci PN-ISO 3443-8 -
Tolerancja w budownictwie PN-B-01042:1999 - Rysunek konstrukcyjny budowlany.
Konstrukcje drewniane PN-85/B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.
Ogdlne zasady ochrony PN-EN 335-1:1996 - Trwatos¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Postanowienia ogolne
PN-EN 335-2:1996 -Trwato$¢ drewna i materiatbw drewnopochodnych. Definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego PN-EN 336:2001 - Drewno
konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchytki PN-EN 350-1:2000
-Trwato$¢ drewna i materiatbw drewnopochodnych. Naturalna trwatos¢ drewna litego.
Wytyczne dotyczgce zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwatosci drewna
PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes¢ 3: Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy PN-EN 844-4:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 4:
Terminy dotyczgce wilgotnosci PN-EN 844-6:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia.
Czes¢ 6: Terminy dotyczgce wymiardw tarcicy PN-EN 844-9:2002 - Drewno okragte i tarcica.
Terminologia. Cze$¢ 9: Terminy dotyczgce cech tarcicy PN-EN 844-10:2001 - Drewno okragte
i tarcica. Terminologia. Czes¢ 10: Terminy dotyczgce przebarwien i uszkodzen grzybowych
PN-EN 844-11:2001 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 11: Terminy dotyczace
uszkodzen powodowanych przez owady PN-EN 844-12:2002 - Drewno okragte i tarcica.
Terminologia. Czes¢ 12: Terminy uzupetniajgce i indeks ogolny PN-EN 912:2000 - £aczniki
do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych PN-B-
03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-EN 338:2004
- Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci PN-EN 336:2001 - Drewno konstrukcyjne.
Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchytki PN-85/B-01805 - Antykorozyjne
zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony PN-C-04906:2000 - Srodki ochrony
drewna. Ogdlne wymagania i badania PN-65/D-01006 - Ochrona drewna. Klasyfikacja i
terminologia metod konserwacji drewna Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne
producentow dla zastosowanych materiatow, ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA REMONTU DACHU - SST
00.01.06
- pokrycie dachu papg termozgrzewalng, CPV 45261210-9

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng w ramach prowadzonych prac
budowlanych na budynku przy ul. Krzyzowa 9 w t.odzi.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych papg docieplenie wraz z obrébkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

- wykonanie pokrycia dachu 2xpapa termozgrzewalna (papa podktadowa o parametrow G200
gr. 4mm, papa nawierzchniowa o parametrach PYE PV 250 S5)

- wykonanie obrébek z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej (papa o parametrach papy
PYE PV 250 S5)

Prace pozostate:

- wymiana rynien, rur spustowych, wymiana obrobek blacharskich,montaz ogniomurow,
obrobek kominow

1.4.0kreslenia podane w niniejszej ST
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
przepisami

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

- papa nawierzchniowa, papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana
SBS na osnowie z wiokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
gruboziarnistg posypka, zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
pokryta jest folig z tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy — 250g/m2
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- grubos¢ - 5,2 + 0,2
- roztwor asfaltowy wg normy PN-74/B-24622

- papa podktadowa o gramaturze 200g/m2 gr. 4mm

- blacha ocynkowana gr. 0,55mm

Sposob transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczgcag sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonywania pokry¢
dachowych.

2.2.Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawarte w normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1.Papa asfaltowo — polimerowa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;
Papa powinna miec¢ jednolite ubarwienie.

2.3.Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie i Swiadectwie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

3.SPRZET

3.1.Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi /palnik,
butla, kielnia/ .

4. TRANSPORT

4.2.1.Lepik asfaltowy i materiaty wigzgce powinny by¢é pakowane, przechowywane i
transportowane w sposéb wskazany w normach polskich.

4.2.2.Pakowanie, przechowywanie i transport pap :

- rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20
cm

- na kazdej rolce papy powinna by¢é umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN;

- rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikéw;

- rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

- Odlegtos¢ miedzy warstwami 80 cm.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-
80/B-10240, w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych.

5.2 Wymagania ogélne dla pokryé papowych

Do wykonania pokry¢é dachowych mozna prowadzi¢ prace z uzyciem pap asfaltowych
zgrzewalnych w temperaturze nie nizszej niz:

. +5°C w przypadku pap oksydowanych

. 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedag
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, hakéw rynnowych i innego
oprzyrzagdowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomurow,
kominow, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do
okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang
duzg masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych pasow podczas zgrzewania). Minimalny
spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat
skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno
by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze
spadki.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingc jg z
dwoch koncow do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym
taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu
wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

pic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podktadu oraz wymaganiami
szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakohczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni pofaci, na przyktad :
tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni
pionowych, na ktére bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu
listew lub klockéw do obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem
roboét, ktére ze wzgledow technologicznych powinny by¢é wykonane w trakcie uktadania
pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej
dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki,
nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do
papy nalezy tak dobrac¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowe] swiadczy o niefachowym zgrzaniu
papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zakfady:

. poprzeczny 12-15 cm.

. podtuzny 8 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac¢ ze szczegdlng
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starannoscig . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢
wykonania zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy)
I ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowe] mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w
celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak
aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien
papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezgcych na
spodzie zaktadu pod kgtem 45°.

5,3 Zabezpieczenia

Pracodawca ma obowigzek ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegodlnie
niebezpiecznych, do ktorych zalicza sie prace na wysokosci.

Powinien okreslic szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac na wysokosci, a zwtaszcza zapewnic:

* bezposredni nadzér nad ich wykonywaniem wyznaczonych w tym celu osob (np. kierownika
robét, brygadzisty);

» odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, przede wszystkim sprzet chronigcy przed upadkiem z
wysokosci;

* szczegotowy instruktaz dla pracownikow je wykonujgcych.

Dziatania te, powinny by¢ bezwzglednie stosowane przy organizacji prac na wysokosci ich
szczegotowe ustalenia zalezg od charakteru, czestotliwosci oraz innych uwarunkowan
specyficznych dla wykonywanej pracy.

Praca na powierzchni dachu, ktory ze wszystkich stron nie jest ostoniety do wysokosci co
najmniej 1,5 m petnymi $cianami i ktéry znajduje sie wyzej niz 1,0 m nad poziomem gruntu
jest traktowana jako praca na wysokosci (§ 105 rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm., dalej r.0.b.h.p.).

Nie kazda praca ponad ziemig jest pracg na wysokosci.

Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na
jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

1) ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi scianami lub
Scianami z oknami oszklonymi,

2) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Srodki organizacyjne oraz techniczne zabezpieczajgce prace na wysokosci

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi / dachu/
lub ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywaé pracownicy, lub
stuzgcych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady skfadajgce sie z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikéw o wysokosci co
najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy
wypadniecie 0sob -

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie
balustrad jest niemozliwe, nalezy zastosowac inne skuteczne $rodki ochrony pracownikow
przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane tak, aby pracownik nie byt
zmuszony wychyla¢ sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia (dachu), na ktérym stoi.
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Osoba odpowiedzialna za organizacje prac na dachu ma obowigzek tak zorganizowac prace,
aby uchroni¢ pracownikéw nie tylko przed upadkiem z dachu z powodu zbytniego zblizenia
sie do jego krawedzi, ale zapewni¢ bezpieczne wejscie na dach i zejscie z dachu.

Przed rozpoczeciem pracy na dachu nalezy réwniez sprawdzi¢ czy nad pofacig dachowg nie
przebiega czynna napowietrzna linia energetyczna czy nie ma w dachu swietlikdw.

Srodki ochrony zbiorowe;

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikowi wykonujgcemu prace szczegolnie
niebezpieczng odpowiednie $rodki zabezpieczajgce.

W celu zabezpieczenia pracownikow wykonujgcych prace na wysokosci powinny by¢
stosowane srodki ochrony zbiorowej, chronigce ich przed upadkiem:

* siatki ochronne,

* siatki bezpieczenstwa,

* rusztowania ochronne.

* balustrady,

Srodki ochrony indywidualnej

Jezeli za pomocg srodkéw ochrony zbiorowej nie mozna unikng¢ lub wystarczajgco
ograniczy¢ zagrozenia nalezy zastosowac srodki ochrony indywidualnej, takie jak:

* hetmy ochronne

* buty ochronne

» szelki bezpieczenstwa,

« amortyzatory wtdkiennicze z linkg bezpieczenstwa,

* aparaty samozaciskowe,

* urzgdzenia samohamowne.

Zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej powinno:

* by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowacd jego zwiekszenia,

» uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy,

* uwzglednia¢ wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika.

* by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika - po wykonaniu niezbednych regulaciji,
* spetnia¢ wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa,

Praca wykonywana przez co najmniej 2 osoby

Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkoéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci, powinny by¢
wykonywane przez co najmniej 2 osoby.

Spetnienie wymogoéw zdrowotnych

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane jedynie przez ludzi spetniajgcych okreslone
wymagania zdrowotne. Wymagania te reguluje rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich
pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczenh
lekarskich wydawanych do celéow przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332
z pozn. zm.)

Zasady postepowania przy pracach na wysokosci:

1) Nie rozpoczynac pracy na wysokosci bez doktadnego zaplanowania jej wykonania.

2) Upewni¢ sie, ze wziete zostaty pod uwage wszystkie mozliwe okolicznosci, ktére moga
stanowi¢ zagrozenie.

3) W zadnym przypadku nie nalezy lekcewazy¢ zagrozenia.

4) Zawsze przeanalizowac, czy sg bezpieczniejsze metody wykonania danej pracy.
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5) Uzywac wytgcznie srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej dostosowanych do specyfiki
pracy na wysokosci i koniecznie sprawnych.

6) Upewni¢ sie, ze wykonujgcy prace na wysokosci umiejg postugiwac sie przydzielonym
sprzetem ochronnym.

7) Upewnic sie, ze praca na wysokosci jest wtasciwie nadzorowana.

Zabrania sie wykonywania pracy na dachu:

* jezeli do zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosc;
* W czasie gestej mgly, opadoéw deszczu, Sniegu oraz gotoledzi;

* W czasie burzy i przy wietrze o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2.Kontrola podktadéw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystgpieniem do wykonania pokrycia z papy.

6.3.Kontrola wykonania pokryc¢

6.3.1.Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania
prac pokrywczych,

b)w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2.Pokrycia papowe

a)Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonywanych prac z wymaganiami niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej.
b)Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposdb podany w
normie PN-98/B-10240 pkt.4.

c)Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa robét jest :

- dla robét — Krycie dachu papg — m2 powierzchni dachu,
Montaz rynien, rur - mb
Montaz obrobek blacharskich — m2

7.2.1loS¢ robaot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
kazdego nie przekracza 0,5m2.
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8.0DBIOR ROBOT

8,1 Podstawa do odbioru jest zgodnosc¢ ich wykonania z ST

8.2.0dbidr podtoza

8.2.1.Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2.Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty
kontrolnej o diugosci 2m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5mm.

8.3.0g06Ine wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktérych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2.0dbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a)podtoza,

b)jakosci zastosowanych materiatéw,

c)doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

8.3.3Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.3.4.Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a)zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
b)protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktore powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z
dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skfad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia,

- Aprobaty Techniczne, Certyfikaty lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna,
Certyfikaty na znak bezpieczenstwa — na wbudowane materiaty.

8.3.5.0dbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
8.3.6.Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwa uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebrac pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych SST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4.0dbidér pokrycia z papy

8.4.1.Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢
przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz5 cm, z tym ze pasek papy
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2.Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow
czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach
na kazde 100mz2.

8.5.Zakonczenie odbioru

8.6.0dbioru pokrycia papa potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Pokrycie papa

Pfaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej,
ktora obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozebranie rusztowan do 4m,

- oczyszczenia podtoza,

- pokrycie dachu papg zgrzewalng wierzchniego krycia,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacji stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
- PN-747B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy 2z wypetniaczami
stosowanymi na gorgco.
- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.
- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.
- PNO061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
- PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.
- PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U, wymagania i
badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

/Dz. U.02 Nr 75 poz. 690 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 06,156,1118 / Prawo budowlane/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 06,213,1568 / w sprawie wymagan jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia
zaktadu opieki zdrowotnej/
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