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1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE.

1.1.Kserokopia zaswiadczenia o cztonkostwie w Matopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw
Budownictwa.

B P OLSEA
= I I E A
&= INIYNIEROW

BUDOWNICTHA

Zaswiadczenie
o fiurfraiss wirepTlcy] iy

MAP-YOX-PS0-21R *

Pan Mariusz Kosatka o numerze ewidencyjnym MARBO/DOZE/12

adres zamieszkania Muchdwka 119, 32-722 Muchdwka

jest czfonkiem Mafopolskie] Okregowe] 1zby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosc oywilne].

Hiniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-02-28.

Zazwindrzenie zosteln wygenerowane elektroniczrie i| opatrzone bezpiecznym podpisem elsktroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikpwanego certyfikatu w dniu 2017-02-03 roku przez

Stanistaw Karzmarceyk, Freewodniczyoy Fady Matopolskie] Okregoee] lzoy indynienis Budowricwes.
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1.2. Kserokopia uprawnien budowlanych.

4 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 1.

BUDOWNICTWA

MAP OlBXKK/D054-0489/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, mzynierow
badownictwa oraz urbanistow (Dz. U = 2003 r, poz. 932 = pddn. =), art. 12 wst. | pkt | i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. | pkt | omz art 13 ust, 4 , art. 14 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(rekst jednolity: Dz U. 2010 r. Nr 243 paz. 1623 = péin. zm.), § 10 ust ] pit 1, § 156§ 17 ust. | pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. UL z 2006 r. Nr 83 poz. 378 z pdin, zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
pastepowania administracyjnego fteks! jednality: Dz. U, = 2013 r., poz. 267 = péin. zm. ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka
urodzony dnia 03.09.1977 r, w Bochni
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0376/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci Konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjnas Matopolskie) Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
peotokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego cgzaminu, sewierdzita, ze Pan Mariusz Kosatka
posinda wymagane prawem wykszialcenic i praktyke zawodows koniecany do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymbenione) specialnoded | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyzji,

POUCZENIE
Od i) decyzii mm du kwcmtj kw ktdlﬁbcym Polskiey lrby Iraymesdw Budownictwis w Warszsule, wa possednictwen
Makepokkic) Okrggowe) hy In w 14 dni of daty jej doreczenia
Skiad
Okrgpowej Komingi Kwalifikacyne

1. Preewodnecracy Okregowei Komisji Kwalifikacyng)

dr ine. Zygmust Rawicki \x.\._“ L....,L.
2 Colonek Skiadu Orackajacogo

s iz seeh, Elobicns Gabryd EK(&M

3 Calonek Skisdu Ornckajacego
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 22 grudnia 2011 1,
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIERQW
BUDOWNICTWA

MAP ONHBKK/DOSI0395/1 )

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 wst. 1 pkr 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektdw, mzynierdw
budownictwa oraz urbenistow (D2, U 2 2001 r. Nr 3 puz. 42, 2 pécn zm.), &t 12 ust. 1 pke 2-5, art 12 ust. 3,
art 13 ust. | pkt 2 oraz art. 13 ust. 3 1 4, are. 14 ust. | pkt 2 ustawy ¢ dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlance
(rekst fednoliy: Dz, Ul 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pizn. zov). § 11 ast | pkt 1§ § 17 ust 1 pku 2 rozporzadeenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnyeh funkeji technicmych
w budownictwie (Dz. Ul = 2006 7. Nr 83 poz. 57X = pisn =m ; orur urt 104 ustawy 2 dniz 14 caerwen 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnege (reksi jednaliey: Dz Uz 200N v Nr Y8 poz. 1071 z pddn. tm ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka

urodzony dnia 03.09.1977 r. w Bochni
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
aumer ewidencyjny MAP/0342/0WOK/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei Konstrukeyjnoe - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikucyjna Matopolskisj Okrggowej 1ziby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokodow z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzia, ze Pan Mariusz Kosalka
posiada wymagane prawem wyksztabcenie | prakiyke zawodows koniecany do uzyskania uprawnien budowlanych
W Wy2¢j wymicnione] specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminug n2 uprawnienia budowlane,

Szezepdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz)i.

POUCZENIE
O sniejsary docya vlary adwolame do Resjows) Komig)i Kwalifikangng Polsiag [zby Intyvascrow Dodownictws w 'Wanzawic, za posrodmictwsm
Maopolskies Olhrepowe) Ly Inzysserdn Bodownictws w Krahowie w semunic 14 dol od dary joj Sorpezenia

Siiad Orachupcy
Okrgzowg Romisi Kwalifkscying

I Pravwodssczecy Okreging) Koetisg Kwalifayme . L_
dr int. Zygmumt Rawicki . " AR TR L S,
2 Cakwek Skhadu Clrochxgaces ¥, "

mgs dsk arch Dldbiew Gabeys L. p{q},b, M

1 Uokeck Sihadu Urzchajacego
dr re. Manen Plachecs
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2. DANE OGOLNE.

2.1.ZLECENIODAWCA.

Zarzad Lokali Miejskich, Al. Tadeusza Kosciuszki 47 - 90-514 £.6dz

2.2.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania obejmuje:

e Umowa nr 286/1/2017
o Dokumentacje fotograficzng sporzgdzong przez autordw niniejszej
dokumentacji podczas wizji lokalnych
e Normy budowlane, instrukcje i aprobaty ITB, w tym m.in.:
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/NA 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-1: Oddziatywania ogodlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czes¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow.
PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych

konstrukcji murowych.

Instrukcja ITB 403/2004. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych. Cze$¢ A.

Roboty ziemne i konstrukcyjne. Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane.

Programy uzyte do wykonania niniejszego opracowania:
o Obliczenia za pomocg - AxisVM 13 R3 (nr licencji: 5042)
o Obliczenia za pomocg - Specbud 11 (nr licencji: 327A-4CF8)

o Rysunki za pomocg Allplan Inzynieria (nr licencji: 2738)

e Literatura techniczna zwigzana z tematem ekspertyzy:
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S.Pyrak,W.Wtodarczyk — ,Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane”
J.Kotwica — ,Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym”
J.Hota,P.Pietraszek,K.Schabowicz — ,Obliczanie konstrukcji budynkéw wznoszonych
tradycyjnie”

L.Rudzinski — ,Konstrukcje drewniane naprawy, wzmocnienia”

L.Rudzinski — ,konstrukcje murowe remonty i wzmocnienia”

E.Mastowski, D.Spizewska- ,Wzmocnienie konstrukcji budowlanych”

M.Rajczyk — ,Zagrozenia mikologiczne w budownictwie”

J.Wazny, J.Karys — ,Ochrona budynkow przed korozjg biologiczng”

Orzeczenie techniczne — autorstwa Marusza Kosatka

o Obowigzujgce przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane — ustawa z
dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity Dz.U. 2013r. Nr
1256 poz. 984.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r. ( Dz.U.Nr 75,poz 690), tekst jednolity Dz.U.2013r poz. 926.

Materiaty udostepnione przez ZLM w todzi a bedace w ich posiadaniu.

2.3.PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTAC]JI PROJEKTOWE].

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Projekt budowlany na wykonanie prac budowlanych polegajgcych na wzmocnieniu Scian
zewnetrznych, wykonaniu hydroizolacji, pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym

wielorodzinnym zlokalizowanym w todzi przy ul. Krzyzowej 9.

3. PROJEKT BUDOWLANY.

3.1.OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany przy ul. Krzyzowej 9 jest budynkiem posiadajgcym
dwie kondygnacje mieszkalne oraz poddasze uzytkowe. Budynek nie jest podpiwniczony.

Konstrukcja budynku podtuzna.
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Elementy konstrukcyjne budynkéw:

Konstrukcja dachu dwuspadowa podparta za posrednictwem ram stolcowych
usytuowanych przy scianach zewnetrznych budynku w potowie rozpietosci krokwi a
takze w kalenicy. Pochylenie wiezby dachowej wynosi okoto 16°. Wymiar
poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej wynoszg: krokiew bxh=60x140mm,
ptatew bxh=140x140mm, stup bxh=140x140mm oraz bxh=100x100mm i miecze
bxh=80x160mm. Rozstaw krokwi wynosi okoto 70 do 90 cm.

Pokrycie dachowe wykonane z papy na pethym deskowaniu.

Wody opadowe odprowadzane z dachu za pomoca rur spustowych.

Kominy znajdujgce sie ponad dachem wyprawione wyprawg tynkarskg cementowo-
wapienna.

Stropy w budynku wykonane jako drewniane ze $lepym putapem. Wymiary
poprzeczne belek stropowych wynoszg bxh=120x260mm. Ocieplenie stropéw
zrealizowano za pomocg polepy. Rozstaw belek stropowych wynosi od 80 do90cm.
Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny. Sciany wykonane z cegty petnej klasy
10MPa oraz zaprawy wapiennej o wytrzymatosci nie wiekszej niz 0,5 MPa. Grubosé
Scian w budynku wynosi okoto 55 cm na parterze i zmienia sie po wysokosci budynku
do wartoéci 25cm na poddaszu. Sciany poprzeczne budynku od 25-50cm. Sciany
dziatowe okoto 20cm.

Schody w budynku wykonane jako betonowe naktadane oparte jednym kohcem na
belkach stalowych (dwuteownik 1-120) oraz $cianie. Drugi bieg schodowy wykonany z
zastosowaniem konstrukcji drewnianej policzkowej wymiary belek policzkowych
wynoszg bxh=65x300mm. Szeroko$¢ biegu schodowego wynosi ok 100cm.
Fundamenty budynku wykonane jako tawy ceglane szerokosci ok 60cm.
Posadowienie budynku wynosi od 80-100cm.

Stolarka okienna wykonana zaréwno z PCV a takze jako drewniana. Drzwi w
budynku ptycinowe.

Wyprawa tynkarska budynku cementowo-wapienna

Dane techniczne budynku :

Kubatura budynku — 2111,20,00m3
Powierzchnia zabudowy — 260,00 m2

Budynek wyposazony jest w instalacje:

e Elektryczng

¢ Ogrzewanie gtdéwnie piecowe na paliwo state
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3.2.ZALECANE PRACE REMONTOWE.

Po zapoznaniu sie ze stanem technicznym budynku zaleca sie wykonanie nastepujgcych

prac remontowych:

o Wykona¢ naprawe zarysowan na $cianie za pomocg pretow wklejanych np.
systemu Helifix lub innego réwnowaznego.

¢ \Wykonanie hydroizolacji budynku.

¢ \Wykonanie pokrycia dachowego

o Wykonanie impregnacji wiezby dachowej

3.3. WZMOCNIENIE SCIAN ZA POMOCA PRETOW WKLEJANYCH.

W przypadku Scian zaleca sie wykonanie naprawy $cian za pomocg systemu np. Helifix

lub innego réwnowaznego o podobnym zastosowaniu.

a > w N

Naprawa peknie¢ lokalnych w murach peinych

—— . e L ] |

— ] ] -

. | 1 |

— [ el ey el (e

- | NI [—————
= el | o ]
= i’_‘?@Jtil_“F;I‘r‘f" EJ'TJFL_‘I%Q;;J_E_
e e T ek e

Wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong
gtebokos¢. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci
spoiny.

Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskaé woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm.

Wepchngc¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15 mm w
celu pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

Wyréwnacé powierzchnie spoiny.

7. Zwilza¢ spoine co pewien czas.
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Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

UWAGL.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.

a o T

Gtebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubo$¢ tynku (plus grubosé tynku)

HeliBar co najmniej na dtugos¢ 500 mm poza szczeline.

Pionowy rozstaw pretow 450 mm (6 warstw cegty).

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku
HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100mm wokot naroza i zostaé zamocowany w
przylegajgcej scianie.

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu HeliBar

powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.

Naprawa peknieé¢ w poblizu narozy scian

y W . | | -
— - | | T I |
+ [ | I | =
I | |

- [— ] | | | L=
. . 3 || | |
= — - I | =y
: 1 h |

= ] - I =

Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otworow na zewnetrznej stronie sciany.

Wywierci¢ otwér pilotazowy o srednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w
Scianie zewnetrznej na wymagang gtebokos¢.

Wyczys$ci¢ otwor i doktadnie wyptukaé wodag.

Wymieszac zaprawe HeliBond i napehic pistolet.

Wymaganej dtugosci kohcowke przedtuzajgcg o $rednicy 12 mm zatozyé na pistolet.
Pompowaé zaprawe az wypetni koncéwke.

Wkreci¢ odpowiedniej dtugosci kotwe CemTie w kohcdwke pistoletu.

Wiozy¢ koncowke na petng gtebokos¢ do otworu i pompowaé zaprawe. Cidnienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwg CemTie.

Wykonczy¢ koncowke otworu.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. kotwy CemTie instalowa¢ w odstepach pionowych 450 mm,

b.

kotwy powinny by¢ zamocowane w Scianie na odcinku minimum 500 mm poza

peknieciem,
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kotwy powinny by¢ zainstalowane w srodkowej czesci przekroju $ciany,

jesli pekniecia wystepujg na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretéw HeliBar
dookota naroznika,

jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy CemTie powinny byé one utozone

naprzemiennie

Naprawa zniszczonych nadprozy fukowych
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Wycigé szczeliny w ‘poziomych spoinach na wymagang gtebokos$¢ i dtugosé w
okreslonych odstepach pionowych. Wyczy$ci¢ szczeliny i sptuka¢ doktadnie woda.
Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtgb
goérnej szczeliny. Wepchng¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, rowne
pokrycie.

Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 15 mm grubosci) na poprzednig.
Wepchnac¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchngé jg szpachelkg w gigb spoiny
przykrywajgc odkryte powierzchnie preta.

Zaznaczy¢ usytuowanie otworéw od spodu nadproza. Wywier¢ otwory pilotazowe o
Srednicy 14 mm (w zaleznosci od materiatu Sciany moze by¢ 16 mm) pod
wymaganym katem na odpowiednig gtebokosé. Kat powinien by¢ tak dobrany aby
otwory przechodzity za dolnymi pretami HeliBar (po ich zainstalowaniu), natomiast
gtebokos¢ tak aby pret wchodzit przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym
wzmocnieniem (patrz rysunek)

Oczysci¢ otwory i sptuka¢ wodg. Wymiesza¢ zaprawe HeliBond i napetni¢ pistolet.
Natozy¢ na pistolet koncéwke przedtuzajgcag o $rednicy 12 mm i pompowaé zaprawe
do momentu jej wypetnienia. Odpowiedniej diugosci CemTie wkreci¢ w koncéwke
pistoletu.

Wsadzi¢ koncéwke w otwédr na petng gtebokos¢ i pompowaé zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawg. WypetniC koncowki otworow
pozostawiajgc gotowymi do wykohczenia.

Zainstalowac dolne prety HeliBar jak w punktach 2 — 4.

10. Zwilza¢ okresowo.
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UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a. gtebokosc¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm (plus grubos$c¢ tynku)
b. jesli odcinki preta majg by¢ potaczone stosowac tgczenie na zaktadke 500 mm,
c. dolne i gérne wzmocnienia powinny byé usytuowane jak najdalej od siebie -

maksymalna odlegtos¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).

Dopuszcza sie stosowanie systemoéw rownowaznych.

W przypadku zastosowania innego rozwigzania z wykorzystaniem np. pretow
zbrojeniowych i zapraw montazowych nalezy zastosowac prety min @8 ze stali RB500B,
minimalne otulenie preta 25mm. Prety stalowe przed montazem wyczysci¢ ze rdzy. Do
montazu zastosowac zaprawe Ceresit CX15. Przed przystgpieniem usung¢ luzne fragmenty
zaprawy, nastepnie szczeline oczysci¢. Prety przedtuzy¢ min 500mm poza miejsce

zarysowania. Po wykonaniu zszycia catos¢ wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym.

Po odkuci tynkéw nalezy poddac¢ szczegdétowym ogledzinom konstrukcje murowa.
Nalezy przesledzi¢ przebieg zarysowania tzn. czy rysa biegnie przez zaréwno cegte jak i
spoine czy tylko przez spoine. W przypadku konstrukcji murowych o zarysowaniu mowimy

wtedy gdy szerokos$¢ rysy wynosi 0,5mm.

Dodatkowo nalezy uzupetni¢ wszystkie braki w w wyprawie tynkarskiej na elewacjach

budynku. Zastosowac tynk o takiej samej fakturze jak i kolorze do aktualnie wystepujgcego.

Elementy ozdobne na elewaciji takie jak np.: gzymsy, wyprofilowania pod parapety

odtworzy¢ zgodnie ze stanem pierwotnym itd.

3.4.HYDROIZOLACJA BUDYNKU.

W czasie prowadzenia prac zwigzanych z izolacjg fundamentéw nalezy zadbaé zaréwno o
statecznos¢ wykopu jak rowniez stateczno$¢ budynku (prace prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi stosowanymi do podbijania fundamentéw). Wykopy zabezpieczy¢ balustradami.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

e Po odkopaniu fundamentéw $ciane oczysci¢ z brudu oraz usuna¢ luzne elementy
fundamentu, uszkodzone miejsca naprawi¢ za pomocg zapraw np. Atlas ZW330

o Wszystkie nieréwnosci wyrownaé za pomocg zaprawy tynkarskiej np. Atlas Ten-10

¢ Po wyréwnaniu zagruntowaé¢ gruntem pod materiaty bitumiczne np. Ceresit BT26
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e Przyklei¢ pape termozgrzewalna podktadowag np. Bauder G200s4

o Wykop zasypac a nastepnie utozy¢ opaske betonowa

e Opcjonalnie dopuszcza sie wykonanie izolacji pionowej za pomocg szlamoéw
mineralnych. Szlam nanies¢ trzykrotnie.

Izolacje poziomg w postaci przepony wykonaé¢ z zastosowaniem np. firmy Schomburg.

Przepone wykona¢ ok 30 cm ponad powierzchnia terenu.

Kolejno$¢ wykonywania robét w przypadku zastosowania iniekcji grawitacyjnej

o Otwory wierci¢ wierttem $r 26mm w odstepach co 120mm na gtebokos¢ mniejszg 0 5
cm w stosunku do grubo$ci muru pod katem nie mniejszym niz 30°

¢ Napetniamy otwory preparatem AQUAFIN-F do czasu az preparat przestanie wsigka¢

W mur

o Nastepnie wszystkie otwory wypetniamy zaprawg ASCORET-BM

Przy wykonaniu przepony nalezy pamietaé, ze w czasie nawiercania otworéw wystepuje

ostabienie muru, wiec prace nalezy prowadzi¢ etapowo. Dodatkowo zabrania sie w_czasie

prowadzenia prac zwigzanych z odkopywaniem fundamentu na odcinku wiekszym niz

3m. Nastepnie po wykonaniu niezbednych prac zwigzanych z hydroizolacjg odcinka
odkopanego przystgpic do wykonania nastepnego odcinka. Prace mozna prowadzi¢

jednoczesnie na pozostatych $cianach z zachowaniem powyzszych wymogow.

Kazdg wykonana warstwe nalezy odebra¢. Po wykonanym odbiorze przystgpi¢ do
nanoszenia kolejnej warstwy.

Podczas pracy z urzadzeniami powodujgcymi drgania nalezy dopetni¢ wszelkiej
starannosci aby nie doprowadzi¢ do powstawania lokalnych zarysowan w wyniku

prowadzenia prac zwigzanych z zageszczeniem zasypu fundamentow.

3.5. WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO.

Wygnanie remontu pokrycia dachowego obejmuje:

e Wykonanie dwukrotnego pokrycia z uzyciem papy termozgrzewalnej. Po wymianie
deskowania, wykona¢ ufozenie warstwy z papy podktadowej o parametrach G200s4
mocowang za pomocg gwozdzi galwanizowanych, wierzchnig warstwe na catej
powierzchni stanowiC bedzie papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o parametrach
PYE PV 250s52. W obszarach przy krawedziowych na pasie ok 1,5 metra iloS§¢ mocowan

papy podwoié.
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e Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej o warstwie ocynku nie mniejszej niz 276g/m? i
grubosci nie mniejszej niz 0,5mm.

e W przypadku deskowania zastosowac drewno klasy min C24 gr nie mniejszej niz 25mm.
Dtugos¢ gwozdzi nie mniejsza niz 90mm. W przypadku wymiany uszkodzonych w wyniku
dziatania korozji biologicznej krokwi, nalezy wykonaC je z drewna klasy min C24 i
wymiarach przekroju poprzecznego nie mniejszych niz aktualnie zastosowane. W
przypadku wykonywania podcie¢ nad podporami nie dopuszcza sie podcie¢ wiekszych niz
25mm. Opcjonalnie zastosowac obalowanie za pomocg drewna o wym bxh=32x140mm,
skrecanych za pomocag srub M10 kl.5.6. w rozstawie nie wiekszym niz 500mm. Ocena
krokwi mozliwa po usunieciu deskowania.

¢ Wykonac¢ remont wyprawy tynkarskiej z zastosowaniem tynku cementowo-wapiennego.

e Obrobki komindw wykona¢ z papy termozgrzewalnej wykonczy¢ listwa dociskowg

zabezpieczong od gory sylikonem dekarskim.

3.6.IMPREGNACJA WIEZBY DACHOWE].

e Impregnacja konstrukcji dachu.
Po oczyszczeniu i usunieciu wszystkich zanieczyszczen nalezy zaimpregnowac srodkiem
impregnujgcym np. :FOBOS M 4.
FOBOS M-4 ma posta¢ granulatu proszkowego barwy biatozottej, bedgcego mieszaning soli
nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potegujgcym dziatanie
biochronne.
Wykazuje poczworne dziatanie ochronne dla drewna i materiatéw drewnopochodnych: przed
ogniem, grzybami domowymi, grzybami plesniowymi oraz owadami — technicznymi
szkodnikami drewna. Nadaje elementom drewnianym cechy niezapalnosci oraz
nierozprzestrzeniania ognia.
Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny
zaréwno przy impregnacji wgtebnej, jak i powierzchniowej. Preparat stosuje sie w postaci
roztworu wodnego.
Zawartos¢ substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks
~37 g, chlorek benzylo-C12-18-alkilodwumetylo amoniowy ~20 g, 3-jodo-2-propinylo-
Nbutylokarbaminian ~1,7 g.

e ZASTOSOWANIE
FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementéw budowlanych

znajdujacych sie wewnatrz budynkéw. Na zewnagtrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z
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gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziatywaniem wody
i opadow atmosferycznych powodujgcych jego wymywanie. FOBOS M-4 moze by¢ uzyty w
budynkach, a takze pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania zywnosci i
obiektach przemystu spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mogg sie stykacé
bezposrednio ze srodkami spozywczymi.

¢ PRZYGOTOWANIE ROZTWORU | DREWNA
FOBOS M-4 nalezy stosowaé jako 30—procentowy roztwédr wodny. W celu przygotowania 30-
procentowego roztworu nalezy stosowaé proporcje: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody.
Preparat nalezy stopniowo wsypywac¢ do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 stopni
Celsjusza) mieszajgc, az do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwor
nadaje sie do bezposredniego uzytku.
Do impregnaciji wgtebnej stosuje sie roztwér o stezeniu kilku procent — stezenie nalezy
dostosowa¢ do rodzaju i wilgotnosci drewna. Kontrole procesu nasycania i ilosci
wchionietego roztworu nalezy przeprowadzaé dla kazdej partii zabezpieczanego materiatu
metodg wagowg (wazy¢ drewno przed i po impregnaciji).
Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farbg lub
lakierem.
Powierzchnie malowane nalezy oczysci¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio byto
impregnowane $rodkiem hydrofobizujgcym (utrudniajgcym wchtanianie wody), np. pokostem,
wowczas impregnacja FOBOSEM M-4 moze by¢ mato skuteczna.
Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W
tym celu umieszczono wewnagtrz opakowania dwie saszetki z barwnikiem w réznych kolorach
(do wyboru), z ktérych jeden nalezy rozpusci¢ w roztworze roboczym (nie dotyczy wiaderek 1
kg FOBOSU M-4). Nie nalezy stosowac innego barwnika niz dotgczony przez producenta.
Pod wptywem warunkéw atmosferycznych barwa zaimpregnowanego drewna jasnieje, co nie
ma wptywu na jego jakosé.
Przed impregnacjg drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Po
wykonaniu impregnacji nalezy je ponownie przesuszyC w przewiewnym, zadaszonym
miejscu, poukfadac¢ w sztaple na przektadkach do stanu powietrzno-suchego drewna.
Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje sie po wykonaniu impregnaciji.

¢ WYKONANIE IMPREGNACJI
Roztwor nanosi¢ na powierzchnie drewna za pomocg pedzla, watka lub dyszy rozpytowe;j.
Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie (min trzy razy), az do naniesienia wymagane;j ilosci
preparatu. Miedzy kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby
nastgpito dobre wchioniecie impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie sg jedynymi metodami

umozliwiajgcymi impregnacje drewna juz wbudowanego.
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Po wykonaniu impregnacji sprawdzi¢ gtebokos¢ jego penetracji. Przy czym wartos¢ ta nie

powinna by¢ mniejsza niz 3-6mm.

3.7.0KRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA.

Obszar oddzialtywania obiektu budowlanego, na ktéorym bedg wykonywane prace
budowlane polegajace na wzmocnieniu $cian zewnetrznych, wykonaniu na budynku przy ul.

Krzyzowej 9 nie bedg wptywaty na zmiane funkcji obiektu czy tez zagospodarowania terenu.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0so6b trzecich - realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
m.in. z mozliwosci korzystania z energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez

osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne w przypadku wykonania prac budowlanych polegajgcych na
wzmocnieniu scian zewnetrznych nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem

powietrza, wody i gleby.

3.8. UWAGI KONCOWE.

e Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie
doswiadczenie zawodowe a takze uprawnienia w odpowiednim zakresie.
Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych
roboty specjalistyczne.

o Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentow materiatdw wskazanych w
projekcie i obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem osob posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

e Teren znajdujgcy sie w rejonie prowadzonych prac budowlanych odpowiednio

oznakowad.
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o Wymienione w projekcie materiaty a co za tym idzie ich parametry techniczne nalezy

traktowac jako minimalne.
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4. INFORMAC]JA BIOZ

Budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. Krzyzowej 9 w todzi.

INWESTOR: Zarzad Lokali Miejskich
Al. Tadeusza Kosciuszki 47
90-514 todz

Data opracowania: Podpis sporzadzajgcego plan:

Grudzien 2017
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CZESC A
CZESC OPISOWA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

ZAGADNIENIA OGOLNE

1. Podstawa opracowania

Zlecenie ZLM w todzi na wykonanie Planu bioz zgodnie z ustawg Prawo budowlane z 1994
r. (tji. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) oraz wymogami:

a. projekt budowlany
b. specyfikacje dla wymagan ogodinych oraz roboét

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
obejmujgcego:

a. organizacje i technologie wykonania zatozonych robot (czesé A)
3. Zakres opracowania
Opracowanie dotyczy:

a. robot przygotowawczych, w tym:
Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac /wygrodzenie placu budowy,
oznakowanie tablicami informacyjnymi/

b. budowy:

Wykonanie wzmocnienia $cian za pomocg pretow wklejanych
Wykonanie impregnacji wiezby dachowej

Wykonanie remontu pokrycia dachowego

Wykonanie hydroizolacji budynku

4. Cel opracowania oraz osoby odpowiedzialne:
Cel

Celem opracowania jest spetnienie wymogow okreslonych w aktach prawnych dotyczacych
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Osoby odpowiedzialne

Nadzor ze strony inwestora sprawuje: inspektor nadzoru

Nadzor ze strony wykonawcy sprawujg: kierownik budowy, kierownik robot, mistrzowie,
brygadzisci, inspektor bhp.

5. Lokalizacja budowy i zakres roboét catosciowych objetych wykonawstwem wedtug
specyfikaciji

todz, ul. Krzyzowa 9
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Prac remontowych na budynku mieszkalnym przy ul. Krzyzowa 9
ZAKRES PROWADZONYCH ROBOT

Prace wstepne — przygotowawcze

- wygrodzenie obszaru budowy
- zabezpieczenie budynku w celu umoZzliwienia bezpiecznego prowadzenia prac
- ustawienie rusztowan

Prace budowlane

- Wykonanie wzmocnienia $cian za pomoca pretéow wklejanych
- Wykonanie remontu pokrycia dachowego

- Wykonanie impregnacji wiezby dachowej

- Wykonanie hydroizolacji budynku

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW, ETAPOW

Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Krzyzowa 9 w todzi
Etap/etapy:

- Wykonanie wzmocnienia $cian za pomocg pretoéw wklejanych
- Wykonanie remontu pokrycia dachowego

- Wykonanie impregnaciji wiezby dachowej

- Wykonanie hydroizolacji budynku

MONTAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU | ROBOTY WYKONCZENIOWE
i tu wymieni¢ mozna:

SKYADOWISKA

Sktadowisko materiatéw sypkich: Gruz,

Skfadowiska: -

PRACE STWARZAJACE ZAGROZENIA

Prace stwarzajace szczegélne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, w szczegd6lnosci upadek z wysokosci:

Prace prowadzone na wysoko$ci (drabiny, rusztowania)

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0m nad poziomem podiogi lub
ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywac pracownicy lub
stuzacych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1m i kraweznikdw o wysokosci co
najmniej 0,15m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposob uniemozliwiajgcy
wypadniecie osob. Jesli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci
zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowaé inne skuteczne Srodki
ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokos$ci, odpowiednie do rodzaju i warunkow
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wykonywania pracy. Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w
sposob niezmuszajgcy pracownika do wychylania sie poza obrecz balustrady lub obrys
urzgdzenia, na ktérym stoi. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych
podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2m nad poziomem
podiogi lub ziemi niewymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrecz balustrady
lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozgcej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnié¢, aby:

- drabiny, klamry, rusztowania i inne podwyzszenia byly stabilne i

zabezpieczone przed nieprzewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig
wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie

- rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetniaé wymagania okreslone
odpowiednio w odrebnych przepisach oraz Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowah oraz przy
pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

- przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktorych
majg by¢é wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang pofozenia, a takze stan
techniczny statych elementdéw konstrukcji lub urzgdzeh majgcych stuzy¢ do mocowania linek
bezpieczenstwa:

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac

- zapewniC stosowanie przez pracownikéw hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Prace prowadzone przy robotach ziemnych

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

-upadek pracownika Ilub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

-potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
-elektroenergetyczne,

-gazowe,

-telekomunikacyjne,

-cieptownicze,

-wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W
czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
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nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Jezeli wykop
osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu nie s3g
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest nie przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywacé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy s$ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

tacza, przytacza elektroenergetyczne (umiejscowienie, oznakowanie):

Przed rozpoczeciem wykopu nalezy rozpozna¢ potozenie sieci elektroenergetycznej w
poblizu budynku

Lacza, przylacza elektroenergetyczne (umiejscowienie, oznakowanie):

Przed rozpoczeciem prac nalezy rozpoznac potfozenie sieci elektroenergetycznej w poblizu
przedmiotowego budynku

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA ROBOT BUDOWLANYCH, DROGOWYCH |
INNYCH

Roboty budowlane:

a) Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami

b) Plac sktadowy materiatow z rozbiorki bedzie oznaczony i zlokalizowany w miejscu nie
utrudniajgcym ruchu pojazdow

ZASADY STOSOWANIA SRODKOW OCHRONY OSOBISTEJ ZABEZPIECZAJACYCH
PRZED SKUTKAMI ZAGROZEN

Przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa

Zasady nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez:

kierownika robdt lub kierownik budowy, ktory przeprowadza instruktaz ogolny i stanowiskowy
przed rozpoczeciem robot w zakresie prowadzonych robét. Szkolenie podstawowe
wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolern BHP i Ppoz.

w zakresie:

instruktazu obejmujgcego przede wszystkim:

a) okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

b) konieczno$ci stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

c) zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznym przez
wyznaczone w tym celu osoby

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW
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Dokumentacja budowy:

Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:
Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumentacja szkolen bhp, badan lekarskich, uprawnien pracownikoéw:

Biuro firmy wykonawczej

Zasady nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez:

kierownika robdt lub kierownik budowy, ktéry przeprowadza instruktaz ogoélny i stanowiskowy
przed rozpoczeciem robdét w zakresie prowadzonych robét. Szkolenie podstawowe
wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolern BHP i Ppoz.

w zakresie:

instruktazu obejmujgcego przede wszystkim:

a) okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

b) koniecznosci stosowania przez pracownikow S$rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

c) zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegéblnie niebezpiecznym przez
wyznaczone w tym celu osoby

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW

Dokumentacja budowy:

Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:
Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumentacja szkolen bhp, badan lekarskich, uprawnien pracownikéw:

Biuro firmy wykonawczej
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