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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

»Naprawa i utrzymanie drég lesnych polozonych na terenie Nadle$nictwa Kartuzy w
roku 2021~

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE SST nr 0
1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych w ramach zadania , Naprawa i utrzymanie drég lesnych potozonych na terenie Nadleénictwa
Kartuzy w roku 20217

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje techniczne stosuje si¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej ogdlnej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

SST nr 1. Profilowanie nawierzchni
SST nr 2. Zageszczenie nawierzchni
SST nr 3. Naprawa nawierzchni kruszywem tamanym (thuczen) 0-31,5 mm
(dostawa materiatu wraz z transportem i rozscieleniem miejscowym lub ciggtym na drodze)
SST nr 4. Naprawa nawierzchni kruszywem tamanym (thuczen) 31,5-63 mm
(dostawa materiatu wraz z transportem i rozécieleniem miejscowym Iub ciaglym na drodze)
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Przedstawiciel Zamawiajacego
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt .

1.4.2.Droga
Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzagdzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3.Materialy
Wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne specyfikacjami technicznymi i umowa.

1.4.4. Nawierzchnia
Warstwa lub zesp6! warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ umowa, kazdorazowym zleceniem, SST i poleceniami
przedstawiciela Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi i uzgodnieniami zawierajacymi
lokalizacjg, przedmiar odcinkéw drég przeznaczonych do naprawy i utrzymania, oraz rodzaj i ilo§¢ materialow
niezbednych do realizacji poszczegolnego etapu robot w Zleceniu.
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1.5.2, Zlecenie

Zlecenie okresla¢ bedzie zakres robét do wykonania w zakresie napraw i utrzymania nawierzchni drég,
lokalizacje, termin realizacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, réwniez szczegélne wymagania co do
sposobu wykonania robdt.

1.5.3. Zgodnosé robot z SST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajgcego stanowia
czgs¢ umowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z SST.

Dane okreslone w umowie, zleceniu i SST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne 53
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pehni zgodne z SST i wplynie to na niezadowalajacg jako$é
wykonania, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy wykonanych robét rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren robdt w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) drodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami, substancjami toksycznymi a takze jakimikolwiek
elementami rozbieranych lub budowanych konstrukcji albo ich elementdw,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skfadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze poleci¢, aby pojazdy nie spemiajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu
robdt.

Pojazdy powodujace nadmiemne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na drogi lesne, a Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami przedstawiciela
Zamawiajacego.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.
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1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez przedstawiciela Zamawiajacego.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

1.5.10. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spehiaé maja
materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach
przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza
si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny
lub wyZszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy.

1.5.11. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie robét beda uwazane za wilasnosé Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajacego i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami.

1.6. Zaplecze
Zaplecze wykonawca przygotowuje na whasny koszt (dotyczy tez poboru wody i energii elektrycznej) i nie podlega
to odrgbnej zaplacie. Przyjmuje sig, ze jest wlaczone w cene zadania.

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materialow

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z terenu robét beda wykorzystane do robét ,odwiezione na odklad
lub rozplantowane.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu robét poza tymi, ktére zostaty
wyszczegodlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode przedstawiciela Zamawiajacego.

Uwaga

Zatwierdzenia materialow:

Wykonawca przed rozpoczgciem realizacji przedmiotu zaméwienia jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialow, ktére majg zosta¢ wbudowane przy realizacji
Zlecenia. W takim przypadku wykonawca powinien przediozy¢ Zamawiajacemu deklaracje zgodnosci lub ocene
jakoSci lub orzeczenie o jako$ci materiatu spemiajacego wymagania odpowiednich norm lub odpowiedni
certyfikat lub inne dokumenty potwierdzajace (okreslajace) odpowiednig jako$é materiatu zgodna z zapisami
STWiORB. W przypadku zmiany partii materiatu Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia aktualnych
dokumentéw potwierdzajacych jako$é materiatlow przed ich wbudowaniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawcea zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robét i spetni wymogi bhp.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, drogach lesnych, dojazdach pozarowych oraz dojazdach
do terenu robét.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST i zaleceniami
przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Bledy popemione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez przedstawiciela Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich dokladnosé.

Decyzje przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez przedstawiciela Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

- Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona jakoséc
robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoécia zapewniajacg
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie, zleceniach i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, przedstawiciel Zamawiajacego ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki do akceptacji przedstawicielowi Zamawiajacego.

Uwaga:

* W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jako$ci materiatéw Zamawiajacy moze w trakcie dostawy zadaé
dodatkowych dokumentéw dotyczacych dostarczanych materiatéw.

* llo$¢ materiatow takich jak tluczen dostarczana w ramach realizacji Zamowienia bedzie potwierdzana poprzez
wystawianie dokumentéw WZ (wydanie zewngtrzne) sporzadzanych dla kazdego dostarczanego tadunku osobno.
Dokument WZ bedzie wystawiany bezposrednio po dokonaniu zwazenia fadunku przez Wykonawce w
wskazanym Zamawiajgcemu punkcie wazenia. Punkt wazenia musi by¢ wyposazony w wage z wazna legalizacja.
* Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestniczenia upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego w trakcie
waznienia fadunkéw materiatow (ttuczen) przez Wykonawce realizowanym w podanym przez Wykonawce
punkcie wazenia,

* Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodnosci ilosci dostarczanych przez Wykonawce materialow
(thuczen) poprzez zwazenie materiatu stanowigcego fadunek pojazdu oraz poréwnanie z zapisami dokumentu WZ
dotyczacego tego fadunku materiatu. Wykonawca jest zobowiazany do poddania sie kontroli i umozliwienia
dokonania zwazenia, w migjscu wybranym przez Zamawiajacego, pojazdu transportujacego material, zaréwno z
tadunkiem, jak i bez niego. Miejsce kontrolnego wazenia bedzie znajdowato sie w odlegtosci nie wiekszej niz 20
km od wskazanego w zleceniu miejsca wbudowania materiatu. Za pozytywny wynik kontroli zostanie uznana
sytuacja, w ktorej ilo$¢ ustalona w trakcie kontroli bedzie co najmniej réwna ilosci wskazanej na dokumencie WZ,
przy zachowaniu tolerancji wynoszacej - 0,5%.

* W przypadku negatywnego wyniku kontroli, Zamawiajacy uzna, ze iloé¢ materiatu (thuczen) dostarczona w
ramach realizacji danego Zlecenia do momentu kontroli (facznie z kontrolowanym ladunkiem materiatu) byta
proporcjonalnie mniejsza i dokona pomniejszenia ilosci ujetych na dokumentach WZ dotyczacych tej partii
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poprzez ich przemnozenie przez wspétczynnik ustalony jako iloraz masy ustalonej w trakcie kontroli i masy
zawartej na dokumencie WZ kontrolowanego tadunku. W przypadku ponownego negatywnego wyniku kontroli
materiafu dostarczonego w ramach jednego Zlecenia pomniejszenie wynikajace z tej kontroli dotyczy¢ bedzie
partii materiatu dostarczonej od momentu poprzedniej kontroli. Ilo§ci pomniejszone beda stanowily podstawe
sporzgdzenia kosztoryséw powykonawczych.

* W przypadku pomniejszenia ilosci, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzupehienia ustalonych ta droga
niedoboréw i dostarczenia ilosci materiatu wynikajacej z sumy pomniejszen poszczegélnych dokumentéw WZ
dla danego Zlecenia. Dostarczenie potwierdzone bedzie dokumentem WZ.

* W przypadku pozytywnego wyniku kontroli, jej koszty ponosi Zamawiajacy, w przypadku wyniku negatywnego
koszty te obcigzaja Wykonawce.

* Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ kontroli jakosci dostarczanych materiatow. W przypadku, kiedy wyniki
badan wykaza, ze dostarczony materiat nie odpowiada wymogom jakosciowym wskazanym w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét (wynik negatywny), Wykonawca poniesie catkowity koszt zZwiazany z
ich wymiana na materiat spetniajacy wymagania umowy, jak i koszty badan. W przypadku prawidtowych
wynikow badania ich koszty ponosi Zamawiajacy.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

I. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z;

- Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okre$long w pkt. 11 ktére spelniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Rodzaje materialow (aprobaty techniczne, wymagania wobec mieszanek)
- kruszywo famane 0-31,5 — SST 3 ; 2 Wymagania dla kruszywa; tabela nr 1
- kruszywo famane 31,5-63 - SST 4 ; 2 Wymagania dla kruszywa; tabela nr 1

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z umowa, zleceniem i SST.

7.2. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beds zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, lub w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi koficowemu etapu robét (dokonywany kazdorazowo po zakoriczeniu etapu robét ustalonym
pojedynczym zleceniem).
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Zasady odbioru roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesei robot do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem Zamawiajacego.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia wyznaczony przez Zamawiajgcego przedstawiciel do spraw
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet; wynikéw badan laboratoryjnych (jeéli wystapia) i w
oparciu o przeprowadzone pomiary powykonawcze , kosztorys powykonawczy zawierajacy ceny jednostkowe
zawarte w ofercie, atestéw uzytych materiatow, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior koncowy robot

1. Odbidr koricowy robét objetych danym Zleceniem (,,0dbiér™) bedzie dokonywany w imieniu Zamawiajacego
przez Komisje.

2. Odbi6r bedzie obejmowat badanie akt budowy oraz zakresu robot, w tym oceng jakosci wykonanych prac.

3. Odbior robét stanowigcych przedmiot Zlecenia nastapi na podstawie pisemnego zgloszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce.

4. Zlecenie uwaza¢ si¢ bedzie za wykonane w dacie zgloszenia robét do Odbioru, jezeli w wyniku
przeprowadzonych w jego nastgpstwie czynnoéci zostanie dokonany Odbiér potwierdzajacy, ze roboty zostaty
wykonane w spos6b nalezyty, co bedzie stanowi¢ podstawg podpisania protokotu odbioru koficowego robét
budowlanych objetych Zleceniem,

5. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu ze zgloszeniem rob6t do Odbioru nastepujacych
dokumentdw:

1) kosztorys powykonawczy,

2) obmiar robot — zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego,

3) dotyczacych uzytych materiatow: deklaracje, certyfikaty, oceny jakosci, orzeczenia jakosci, zgodnie z
wymaganiami STWiORB — potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego,

4) dokumenty ,,WZ", potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego,

5) dokumenty potwierdzajace ustalong masg tadunku w czasie wazenia, np. wydruk z wagi,

6) korespondencje z przebiegu prac,

7) protokoly badan i sprawdzen.

6. Jesli ze zgloszeniem nie zostang dostarczone dokumenty wymienione w pkt. 5, zgloszenie uznaje sie za
nieskuteczne, do czasu uzupehienia dokumentow.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin Odbioru na termin nie pézniejszy niz 7 dni roboczych od zawiadomienia o
gotowosci do Odbioru. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie, wedle swego wyboru, na pi$mie lub
drogg elektroniczna.

8. W Odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawey.

9. Odbiorowi podlega przedmiot Zlecenia wolny od wad, z zastrzezeniem postanowieni pkt. 10.

10. Jezeli w trakcie Odbioru zostang stwierdzone jakiekolwiek wady, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ Odbioru i
sporzadzi Protok6t Odbioru Koncowego Robdt, w ktérym zostang wyszczegdlnione wszystkie stwierdzone wady
oraz zostanie wyznaczony termin do ich usuniecia, z zastrzezeniem zapiséw pkt. 11.

11. Po usunigciu przez Wykonawce wszystkich wad, Zamawiajacy przystapi ponownie do Odbioru, Nowy termin
odbioru zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego po ponownym pisemnym zgloszeniu gotowosci do Odbioru
przez Wykonawcg. W takim przypadku za dat¢ wykonania robot budowlanych uwazaé sie bedzie date ponownego
zgloszenia robot do Odbioru, jezeli w wyniku przeprowadzonych w jego nastepstwie czynnosci zostanie dokonany
Odbior potwierdzajacy, ze roboty zostaly wykonane w sposob nalezyty. Jezeli po ponownym zgloszeniu
gotowosci do Odbioru zostanie ustalone, ze wady w dalszym ciggu nie zostaly usuniete, procedura opisana
powyzej moze by¢ powtarzana, z zastrzezeniem zapisow pkt. 12.

12. Po uplywie terminu wykonania Zlecenia, Zamawiajgcy moze:

1) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu Zlecenia w sposéb wolny od wad, a po
Jego bezskutecznym uptywie odstapi¢ od Umowy. Jezeli w dodatkowym terminie Wykonawca wykona przedmiot
Zlecenia w sposob wolny od wad Zamawiajacy obowigzany jest go odebraé, co nie uchybia uprawnieniu
Zamawiajacego do kary umowne;j,

albo

2) dokona¢ Odwotlania Zlecenia z winy Wykonawcy.

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zlecenia,
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2) Odwotaé zlecenie z winy Wykonawcy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Zlecenia, jezeli wady
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Zlecenia.

14. Odbior prac bedzie dokumentowany Protokolem Odbioru Rob6t. Dokumenty wymienione w pkt 5 stanowié
bedg zataczniki do protokohu.

15. Protokot Odbioru Koficowego Roboét stanowi protokolarne potwierdzenie zwrotu terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg platnosci jest cena kosztorysowa jednostki obmiarowej skalkulowana przez Wykonawce.

Dla poszczegdlnych robét przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe:
1. Profilowanie — 1m2
2. Zageszczenie — 1 m2
3. Naprawa nawierzchni kruszywem tamanym (thuczen) - 1 tona

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- robocizne bezposrednig wykonania robét,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- wszystkie inne czynnosci niezbedne do realizacji zadania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PROFILOWANIE SST nr 1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace profilowania w ramach
zadania , Naprawa i utrzymanie drég lesnych potozonych na terenie Nadlesnictwa Kartuzy w roku 20217

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogdlne"

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

Zakres czynnosci:

1. Oczyszczenie miejsc uszkodzonych.

2. Oczyszczenie przez wygrabienie materiatow kamiennych, gatezi, lisci, trawy itp.

3. Profilowanie mechaniczne drogi lesnej (korona drogi , pobocza, place, itp.).

przez Scigcie miejsc zawyzonych i zasypanie zaglebien wraz z wyréwnaniem do wymaganego spadku
poprzecznego i podluzmego oraz zatadowanie nadmiaru $cinki na samochéd samowytadowczy i odwiezieniem z
rozgamnigciem na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiajacego.

2. SPRZET

2.1. Sprzet wymagany przy profilowaniu nawierzchni

- spycharka

- koparko-tadowarka

- rowniarka samojezdna o mocy nie mniejszej niz 74 kW (100 KM)
- grabie, szpadle, fopaty i taczki

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Profilowanie nawierzchni

Profilowanie drogi ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyréwnania jej nieréwnosci w celu
lepszego odwodnienia drogi. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w uzupelnieniu wybojéw w nawierzchni
gruntowej. Nawierzchni nalezy nadaé profil daszkowy lub jednostronny.

Profilowanie drogi powinno by¢ wykonywane réwnijarkami.

Profilowanie najlepiej jest wykonywaé po $rednim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co ulatwia zaréwno
scinanie gruntu na wzniesieniach, jak i jego zaggszczenie. Liczba przejazdéw réwniarek do uzyskania nalezytego
profilu jest rézna (nie rzadziej niz czterokrotnie na kazdy m2) i zalezna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju
gruntu i sposobu profilowania. W czasie profilowania réwniarka powinna:

- wyréwnywac wyboje ziemig otrzymang przez $cigcie wzniesieniach , powstatych z materiatu wyniesionego z
wybojow przez kota pojazdow w czasie suchej pogody oraz z nieréwnomiemego zageszczenia,

- odtworzy¢ profil pierwotny przez $cigcie poboczy i przesunigcie otrzymane;j stad ziemi ku $rodkowi drogi z
Jjednoczesnym wyrownaniem kolein,

- przywrdcic pierwotne spadki poprzeczne i podhuzne nawierzchni.

Po wbudowaniu materialu nalezy ponownie wykonaé¢ przeprofilowanie nawierzchni w celu uzyskania
odpowiednich parametréw drogi.

Na odcinkach bez mozliwosci rozplantowania humusu nalezy go przetransportowaé w miejsca uzgodnione z
przedstawicielem Zamawiajacego z rozplantowaniem.

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu zostaly opisanie w OST ,,Wymagania og6lne”
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5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Wymagania kontroli robot zostaty opisane w OST ,,Wymagania ogélne”

5.2 ROWNOSC
Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podioza i nawierzchni nalezy mierzyé 2-metrowa lata . Nierownosci
nie mogg przekracza¢ + 5 cm.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 profilowanej nawierzchni.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne”

Ponadto;

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania Robét z Dokumentacja i Specyfikacjami
Technicznymi.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje:

- mechaniczne usunigcie warstwy darniny i humusu

- rozplantowanie usunietego humusu i darni

- wyréwnanie do wymaganego spadku poprzecznego i podhuznego — jak w terenie.
- wszystkie inne czynnosci niezbedne do realizacji zadania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGESZCZENIE SST nr 2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe;j specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zageszezenia nawierzchni
gruntowych i z kruszywa w ramach zadania ,Naprawa i utrzymanie drég lesnych polozonych na terenie
Nadlesnictwa Kartuzy w roku 20217

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogélne" pkt. 1.2,

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

Zakres czynnosci
Zageszczenie nawierzchni

2.MATERIALY
Wymagania dotyczace materiatéw zostaty opisanie w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

3.SPRZET

3.1. Sprze¢t wymagany przy zageszczaniu nawierzchni

- walec wibracyjny drogowy, samojedny o masie operacyjnej nie mniejszej niz 10 ton
- zaggszczarka mechaniczna

- grabie, szpadle, topaty i taczki

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Zageszczenie nawierzchni

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania. Jakiekolwiek nieréwnosci
powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce.

Profilowang drogg nalezy watowac¢ walcem drogowym nie rzadziej niz pigciokrotnie na kazdy m2 profilowane;j
wezesniej nawierzchni. Profilowang droge zaleca sig, ze wzgledow organizacyjnych, podzielié na odcinki, ktore
walec moze naprawi¢ w ciggu I dnia. Na niedostgpnych dla walca niewielkich fragmentach nawierzchni
dopuszcza si¢ reczne wykonanie prac.

Zageszezenie uznaje za wlaSciwe, gdy na walowanej nawierzchni nie wystepuija $lady po przejezdzie
sprzetu zageszezajacego tj. walea wibracyjnego drogowego, samojednego o masie operacyjnej nie
mniejszej niz 10 ton

5.TRANSPORT
5.1.0gblne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczgce transportu zostaly opisanie w OST ,,Wymagania og6lne”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Wymagania kontroli robét zostaly opisane w OST ,,Wymagania ogélne”

Zageszczenie uznaje za wlasciwe gdy na walowanej nawierzchni nie wystepuja $lady po

przejezdzie sprzetu zageszezajacego zgodnie z punktem 4.1.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m 2 zageszczonej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne”

Ponadto;

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja i Specyfikacjami
Technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne™ pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszezen

- zageszczenie wyprofilowanej uprzednio nawierzchni

- wszystkie inne czynnosci niezb¢dne do realizacji zadania

Inwestor: Nadlesnictwo Kartuzy Strona - 12



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —

Naprawa nawierzchni kruszywem lamanym (thuczen) 0-31,5 mm
SST nr 3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace naprawy nawierzchni
kruszywem z kamienia tamanego 0-31,5 mm w ramach realizacji zdania ,,Naprawa i utrzymanie drég lesnych
polozonych na terenie Nadlesnictwa Kartuzy w roku 2021

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogdlne"

1.3. Zakres robdt objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

Naprawg nawierzchni obejmujgcg - dostawa materiatu wraz z transportem i rozicieleniem miejscowym lub
ciggltym.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
ogolne™.

2.2. Rodzaje materialéw

Materialy uzyte do wykonania naprawy winne by¢ dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia. Powinno to
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku prze kruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

Kruszywo kamienne tamane stosowane do wykonywania warstw powinny by¢ badane wg. normy:

WT-4:1010 * Mieszanki niezwiazane do drég krajowych™ lub wyzsza

- Metoda pobierania prébek
* PN-EN 932-1:1999 ,,Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw, Metody pobierania probek™

- Metoda badania prébki:

* PN-EN 933-1; 2012 ,, Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie skiadu ziammowego. Metoda
przesiewania” — metoda przesiewania mokra,

* PN-EN 933-5:2000 Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych”

2.3.1. Kruszywo powinno spetnia¢ pod wzgledem uziarnienia wymagania okreslone w Tabeli nr 1,
Tabela nr 1

Sito kwadratowe o boku oczka, mm Przechodzi przez sito, %

31,5 90-100
16,00 63-77
8,00 43-60
4,00 30-52
2,00 23-40
1,00 14-35
0,50 10-30
0,063 0-9
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2.3.2. Oprécz wymagan dotyczacych uziarnienia, kruszywo powinno speiniaé parametry (wymagania
wiasciwosci uzytkowych) wskazane w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2
Zasadnicze charakterystyki Wilasciwo$cei uzytkowe
Wymiar kruszywa 0/31,5
Uziamienie kruszywa: zawarto$é¢ ziaren = 75%
prze kruszonych i tamanych
Zanieczyszczenie: Zawartosc pylow < 1%
Nasigkliwosc = 2%

2.4, Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Tabeli 1 oraz 2.

3. SPRZET

3.1. Sprzet wymagany przy dostawie
- samochdéd samowyladowczy

- koparko-tadowarka

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu zostaty opisanie w OST ,,Wymagania ogdlne”

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét
Wymagania kontroli rob6t zostaty opisane w OST ,,Wymagania ogélne”

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne”

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest tona

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne™.

Ponadto;

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg i Specyfikacjami
Technicznymi.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST ,, Wymagania ogélne”

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje:

- dostawg materiatu wraz z transportem o rozécieleniem miejscowym lub ciagtym na drodze zgodnie ze
zleceniem — tona,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- przygotowanie uszkodzonych miejsc nawierzchni,

- wszystkie inne czynnosci niezbedne do realizacji zadania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —

Naprawa nawierzchni kruszywem lamanym (tluczen) 31,5-63 mm
SST nr 4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace naprawy nawierzchni
kruszywem z kamienia tamanego 31.5-63 mm w ramach realizacji zdania. ,,Naprawa i utrzymanie drog lesnych
polozonych na terenie Nadle$nictwa Kartuzy w roku 2021”

1.2. ZaKkres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogélne"

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem niZej wymienionych robét:

Naprawg nawierzchni obejmujgca - dostawa materiatu wraz z transportem i rozécieleniem miejscowym lub
cigglym.

2. MATERIALY
2.1. Ogédlne wymagania dotyczgce materialéw

Ogoine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,, Wymagania
ogdlne”

2.2. Rodzaje materialéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno to by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku prze kruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

Kruszywo kamienne tamane stosowane do wykonywania warstw powinny by¢ badane wg. normy:

WT-4:1010 * Mieszanki niezwigzane do drég krajowych™ lub wyzsza

- Metoda pobierania probek
* PN-EN 932-1:1999 ,,Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw, Metody pobierania prébek”

- Metoda badania prébki:

* PN-EN 933-1; 2012 ,, Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania” — metoda przesiewania mokra,

* PN-EN 933-5:2000 Badania geometryczne whasciwosci kruszyw. Oznaczenie procentowe]j zawartosci ziaren o
powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych”

2.3.1. Kruszywo powinno spetia¢ pod wzgledem uziarnienia wymagania okreslone w Tabeli nr 1.
Tabela nr |

Sito kwadratowe Uziarnienie
[mm] [procent przechodzacej masy %]
63 80-99
45 30-50
31,5 0-20
20,0 0-50
0.075- 16 0.2-50
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2.3.2. Opréez wymagan dotyczacych uziamienia, kruszywo powinno spemiaé parametry (wymagania
wiasciwosci uzytkowych) wskazane w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2
Zasadnicze charakterystyki Wiasdciwosci uzytkowe
Wymiar kruszywa 31,5-63
Uziarnienie kruszywa: zawarto$¢ ziaren > 75%
prze kruszonych i famanych
Zanieczyszczenie: Zawarto$¢ pylow < 1%
Nasigkliwos¢ = 2%

2.3.Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okre$lone w Tabeli 1 oraz 2.

3. SPRZET

3.1. Sprzet wymagany przy dostawie
- samochdéd samowyladowczy

- koparko-fadowarka

4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu zostaly opisanie w OST ,,Wymagania ogdlne”
5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wymagania kontroli robot zostaty opisane w OST ,,Wymagania og6lne”
6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne”

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest tona

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Ponadto;

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg i Specyfikacjami
Technicznymi.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w OST ,,Wymagania ogélne”

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje:

- dostawg materiatu wraz z transportem o rozécieleniem miejscowym lub cigglym na drodze zgodnie ze
zleceniem — tona,

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- usunigcie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- przygotowanie uszkodzonych miejsc nawierzchni,

- wszystkie inne czynnodci niezb¢dne do realizacji zadania,
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