Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 15,6 [kiW]
Wyposazona w komore mieszania
Strumiert powietrza na Il biegu = 2400 [m’/h]
U=230 [V} P=340 [W]
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Zasilanie oraz powrdt z kotlowni — rura
prezilowana PEX 2x840x3,7[mm] w izolacji
Z pianki PE oraz karbowanej obudowy
2-pfaszczowej PE-HD.
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Nagrzewnica gazowa z komorq Schemat podfgczenia nagrzewnicy wodnej
SRY3d mieszania wyposazonej w zawdr 3-drogowy
x r M n x
powrit B% A - - ZK - zawdr odcinajgcy DN25
P 2255 13K3 3 i 20 - zawdr odpowietrzajacy DN15
oA 3/4-0.7 2D - zawdr odwadniajgcy ON15
Gew FS ~ filtr siatkowy DN25, Caleffi
1 L o ZR - zawdr rownowazqcy DN15 VIR zestaw 3
KP — przewody elestyczne
K FS X SRX3d — zawdr 3-drogowy z sifownikiem
lenie 2 . .
L] J-punktowym (SRX3d wchodzi w skfad automatyki)
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Nagrzewnica gazowa bez komory Schemat podfqczenia nagrzewnicy wodnej SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
mieszania wyposazonej w zawdr 2-drogowy
KP 3/4-0.7 GWoW 2K 20 SROZ"d R K P Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji
i/t powrdt ZK - zawdr odeinajgcy Obiekt: przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.:"Budowa Sali Sportowej
d —plg .é —pla— plapg > 20 - zawér odpowietrzajacy przy Szkole Podstawowej w Barkowie"
L g P 926x1,5[mm] 7D - 2awér odwadniajgcy Lokalizacia: Barkowo 75, 55-140 Zmigréd
: : g - fitr ;r'“r‘é“’”y _ " | dziatka 970/2, 970/3, 970/6 obreb 0001 Barkowo, Gmina Zmigrad,
= i K ZaWOr rowmowazqcy jedn. ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigrod
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i : X BB e SRG2d ~ zawGr 2~drogowy Z sitownikiem on/off Inwestor: Urzad miejski w Zmigrodzie ,
[ B ) Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigrod
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw Ustawy o prawie autorskim (Dz.U nr 24/52 poz. 234,
wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie mozliwe tylko za pisemna zgoda Klimas realizacja budéw
i projektéw budowlanych spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig (dawniej: Klimas PBP Ryszard Klimas)
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