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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWA NOWEGO BOISKA
WIELOFUNKCYIJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCIJII PRZY SZKOLE
PODSTAWOWE] W BARKOWIE W RAMACH ZADANIA PN.:"BUDOWA SALI SPORTOWEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARKOWIE"

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora.
¢ Podktady architektoniczno - budowlane.
e Decyzja o warunkach zabudowy.
¢ Uzgodnienia z inwestorem.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cz. II
Instalacje Sanitarne”.

e Pozostate obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowania.
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej,
cyrkulacji, instalacji kanalizacji sanitarnej, C.0., wentylacji sali sportowej przy szkole
podstawowej w Barkowie

3. Instalacje wewnetrzne wod-kan
3.1. Dane wyjsciowe i zatozenia
3.1.1. Instalacja wodociagowa
Woda na cele higieniczno - sanitarne dostarczana bedzie z istniejacej instalacji wodociggowej.

Instalacje wodociaggowg obliczono przy pomocy programu obliczeniowego Instal-San TS firmy
InstalSoft. Obcigzenia poszczegdlnych dziatek ustalono na podstawie normatywnych wyptywéw z
armatury czerpalnej dla budynkéw niemieszkalnych (wg PN-92/B-01706).

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie poprzez projektowany zasobnik cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci 973 [dm3] umieszczony w pomieszczeniu magazynku. Ciepta woda w
zasobniku przygotowywana bedzie poprzez projektowg pompe ciepta na cele CWU. Projektuje
sie pompe ciepta wysokotemperaturowg typu powietrze/woda o mocy cieplnej 16 [kW].
Jednostke zewnetrzng nalezy potaczy¢ z jednostka wewnetrzna poprzez instalacje z rur dla
instalacji chtodniczych w izolacji NRO. Zasobnik CWU nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem
ci$nienia naczyniem przeponowym o poj. 33 [dm3] oraz zaworem bezpieczenstwa DN25, 10
bar.

0Od zasobnika CWU projektuje sie instalacje cieptej wody uzytkowej oraz instalacje cyrkulacji. Na
instalacji cyrkulacji projektuje sie pompe obiegowa. W celu zrownowazenia instalacji cieptej
wody uzytkowej na instalacji projektuje sie zawory rdwnowazace zgodnie z rysunkiem S-3. W
pomieszczeniu fazienki (pom. 1.6) projektuje sie zawdr réwnowazacy typu Stad DN15, 6
obrotéw oraz w pomieszczeniu toalety (pom. 1.13) projektuje sie zawér réwnowazacy typu Stad
DN15, 1 obrot.

Na instalacji zimnej i cieptej wody projektuje sie zawory katowe z filtrem do baterii 1/2x3/8"
wraz z wezykami w oplocie stalowych 3/8” do ktérych nalezy podtaczy¢é baterie
umywalkowe/zlewozmywakowe.

tacznik miedzy istniejacym, a projektowanym budynek przebiegaé bedzie przez istniejace
przytacze wodociggowe — nie pokazane na mapie. Przytgcze nalezy zabezpieczy¢ na dtugosci
tacznika poprzez rure ostonowg PE $r. 110 [mm].

3.1.2. Instalacja kanalizacji

Scieki powstajace w projektowanej czesci budynku odprowadzane beda do istniejacej
oczyszczalni Sciekdédw na dziatce inwestora. Od nowej czesci budynku projektuje sie doziemna
instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC $ér. 160 [mm] kl. S o jednolitej strukturze $cianki,
ktérg nalezy witaczy¢ do istniejacej instalacji kanalizacji. W celu potgczenie nowej instalacji z
istniejacej projektuje sie studnie inspekcyjng $r. 0,425 [mm], ktérg nalezy wybudowaé na
istniejacej instalacji kanalizacji.

W projektowanej czesci budynku projektuje sie instalacje kanalizacji z rur PVC $r. 110-160
[mm] kl. S o jednolitej strukturze $cianki odprowadzajacej scieki od przybordw w
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pomieszczeniach sanitarnych. Projektuje sie dwa piony kanalizacyjne PVC $r. 110 [mm]
wyprowadzone ponad dach i zakonnczone wywiewkami kanalizacyjnymi.

W budynku zaprojektowano instalacje PVC prowadzong pod posadzkg ze spadkiem 1,5 - 2,0%.
Podejscia pod przybory wykona¢ jako podtynkowe prowadzone w bruzdach Sciennych.

Przewody odptywowe wykonac¢ z rur PVC klasy S ze Sciankg litg zgodnie z czescig rysunkowa.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w rurach ochronnych.

Dla instalacji nie stosowac kolan i tréjnikéw 900,
3.2. Przewody

Przewody rozdzielcze wody zimnej, cieptej wody oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur PEX
faczonych przez ksztattki zaciskowe. Przewody rozdzielcze wody zimniej i cieptej oraz cyrkulacji
prowadzi¢ pod posadzka oraz w bruzdach sciennych w izolacji termicznej.

Rozprowadzenie instalacji wodociagowej do przyboréw sanitarnych wykona¢ w $cianach.
Podejscia do punktédw czerpalnych wykonac¢ nalezy jako podtynkowe i zakonczy¢ zaworami
katowymi.

Przewody instalacji wodociggowej z rur tworzywowych powinny by¢ prowadzone w odlegtosci
wiekszej niz 0,1 m od rurociagdw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku nie
zachowania odlegtosci nalezy stosowac izolacje cieplna.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od
éciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej dla przewoddw Srednicy:

e 25 mm -3 cm;
e 32-50mm-5cm.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

Przewody nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw i wspornikéw powinna zapewnié¢ fatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu
lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne.

Wydtuzenia cieplne rurociagdéw przewiduje sie skompensowaé przy pomocy wydtuzek typ "U" -
ksztattowych oraz samokompensacji w ksztatcie litery " Z" lub "L".

Poziome odcinki rurociagdw zaleca sie prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku zrodta wody.
3.3.Izolacja

Rozprowadzenia przewoddéw wodociggowych wody zimnej nalezy prowadzi¢ w izolacji z otuliny
grubosci 9 mm. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w
tulejach ochronnych z uwzglednieniem izolacji cieplnej natomiast dla instalacji wody cieptej oraz
cyrkulacji z otuliny zalezy od $rednicy rurociggu wg ponizszej tabeli. Podejscia do armatury
prowadzi¢ w izolacji dla instalacji zimnej wody z otuliny 9 mm, natomiast dla instalacji wody
cieptej oraz cyrkulacji z otuliny 10 mm. Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnych.

Przewody cieptej wody oraz cyrkulacji izolowa¢ otuling cieptochronng o wspotczynniku
przenikania ciepta <0,035 W/(m*K) o grubosci zaleznej od $rednicy:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej (materiat o
wspotczynniku  przewodzenia
ciepta 0,035 [W/(m*K)]*

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | 50% wymagan z Ip. 1-4
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przez $ciany lub stropy, skrzyzowania

6. Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody | 50% wymagan z Ip. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikdéw

7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w | 40 mm
czesci ogrzewanej budynku)

9. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w | 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50% wymagan z Ip. 1-4
wewnatrz budynku?

11. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50% wymagan z Ip. 1-4
na zewnatrz budynku?

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano
w tabeli - nalezy skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacje przewodow wentylacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych i grzewczych oraz ich
izolacje cieplne muszg odpowiada¢ wymogowi nierozprzestrzeniania ognia zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie: zatacznik nr 3 pkt. 3 rozporzadzenia.

3.4. Armatura
Na przewodach rozdzielczych zimnej i cieptej wody zainstalowa¢ zawory kulowe odcinajace.
3.5. Proba szczelnosci

Instalacje wodociaggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddac proébie szczelnosci.
Wysokos¢ cisnienia probnego 1,5 x Pr.

Probe szczelnosci instalacji przeprowadzi¢ w/g Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

3.6. Wytyczne elektryczne
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do nastepujacych urzadzen:
e Pompa ciepta na cele przygotowania CWU; U=230 [V];
e Pompa cyrkulacyjna CWU; U=230 [V]; P=15 [W].
3.7. Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelnosci nalezy przewody poddac ptukaniu czystqg
woda wodociagowa. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.

Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. W przypadku wynikédw wskazujacych na potrzebe dezynfekcji przewoddw
proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1|
podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cly/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie
przeptukac.

3.8. Uwagi koncowe

> Catosc instalacji wykonac¢ zgodnie z:
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e Wytycznymi i zaleceniami producentéw
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II
Instalacje sanitarne i przemystowe”,
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7”,
e Polskimi Normami oraz aktualnymi przepisami p.poz. i BHP.
> Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany oddzielenia pozarowego wykonac przy uzyciu
atestowanych tulei lub mas zapewniajacych odpowiednig odpornos$é ogniowa.
> Wykonawcy i podwykonawcy zobowigzani s do sprawdzenia projektu, a w szczegdlnosci
wymiardw przed przystgpieniem do prac budowlanych.
> Rysunki rozpatrywaé facznie z rysunkami branzy architektonicznej, konstrukcyjnej,
instalacyjnej oraz elektrycznej.
» Producenta i typ armatury sanitarnej wybra¢ w porozumieniu z Inwestorem.
> Podejscia wod-kan pod armature sanitarna dostosowa¢ do armatury wybranej przez
Inwestora.
> Instalacje wodociggowa przed oddaniem do eksploatacji poddaé probie szczelnosci.
Wysokos¢ cisnienia probnego 1,5 x PN; préobe szczelnosci przeprowadzi¢ wedtug Warunkdow
Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano - Montazowych cz. II Instalacje
Sanitarne.
» Po probie cisnieniowej instalacje wodociggowe nalezy przeptukac i poddacé dezynfekcji.
> Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej powinny posiadaé¢ wszystkie
wymagane prawem dopuszczenia i atesty w tym atest PZH.
> Wykonawcy instalacji sq zobowigzani do dostarczenia wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Instalacja
klimatyzacji

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Dane wejSciowe i zatozenia

Projektowe temperatury zewnetrzne i wewnetrzne przyjeto wg normy PN-EN 12831.

Budynek zlokalizowane jest w II strefie klimatycznej z temperaturg powietrza zewnetrznego w
okresie zimowym t,= -18°C i wilgotnoscig wzgledng ¢=100% a w okresie letnim z temperaturg
powietrza zewnetrznego t,=+30° C i wilgotnoscig wzgledng @=52%. Zapotrzebowanie ciepta
obliczono przy pomocy programu OZC firmy InstalSoft.

Istniejacy budynek szkoty ogrzewania jest z kottowni wyposazonej w kociot na stome o mocy
180 [kW]. Obecny kociot na stome nalezy wytaczy¢ z eksploatacji, a w jego miejsce projektuje
sie dwa nowe kotty na stome o zwiekszonej efektywnosci spalani, zmniejszonej ilosci popiotow
pozostajacych po spaleniu balotdw stomy, a co za tym idzie projektowane kotty bedg bardziej
przyjazne srodowisku naturalnemu.

W budynku kottowni projektuje sie demontaz istniejgcego kotta na stome wraz z czopuchem
oraz komorg osadcza (mini — cyklonem). W miejsce istniejacego kotta projektuje sie nowy kociot
na stome o mocy 180 [kW] oraz drugi kociot na stome o mocy 180 [kW]. Projektuje sie dwa
kotty na stome o mocy 180 [kW] kazdy. Do kazdego z kottéw nalezy zamontowaé komore
osadczg pytu (mini - cyklon) w celu zmniejszenia emisji pytow do atmosfery. W pomieszczeniu
kottowni wykonana jest istniejaca instalacja zasilania/powrotu, do ktérej nalezy podtaczyc
projektowane kotty na stome.

Poza kottami projektuje sie odprowadzenie spalin do nowego kotta poprzez czopuch do komory
osadczej (mini-cyklon), a nastepnie projektuje sie komin stalowy odprowadzajacy spalin.
Projektuje sie komin stalowy $r. 400[mm] i wysokosci 10 [m]. Projektowany komin nalezy
przymocowac do istniejgcej konstrukcji wsporczej.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie rowniez dwa bufory ciepta kazdy o pojemnosci 4,0
[m3]. Bufory nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji ogrzewania do kottéw.

Od istniejacego rozdzielacza obiegéw grzewczych zakonczonego zaworami odcinajacymi
projektuje sie nowq instalacje do zasilania w ciepto ogrzewania boiska wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi. Za zaworami na instalacji projektuje sie zawdr 3-drogowowy DN25 Kvs=10
[m3/h], pompe obiegowa o wydajnosci Q=1,8 [m3/h] i wysokosci podnoszenia H=44 [kPa]. W
budynku kottowni projektuje sie instalacje ogrzewania z rur ze stali weglowej powierzchniowo
ocynkowanych. Instalacje projektuje sie prowadzi¢ pod stropem budynku. W pomieszczeniu
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magazynu opatu nalezy sprowadzi¢ instalacje pod posadzke i wykonac przejscie z rur ze stali
weglowej na podwdjng rure preizolowang typu PEX $r. 2x42x3,7 [mm] PN6. Srednica rury
preizolowanej wynosi 160 [mm].

Ukfad pracowac bedzie na parametrze 70/50°C. Wejscie do budynku hali projektuje sie z rur
preizolowanych typu PEX 2xs$r.40x3,7[mm] w izolacji z pianki PE oraz karbowanej obudowy 2-
ptaszczowej PE-HD.

Od budynku kottowni do boiska projektuje sie doziemng instalacje ogrzewania w systemie rur
preizolowanych uktadanych na gtebokosci 0,80 [m ppt]. Instalacje ogrzewania nalezy uktadac
na podsypce piaskowej o migzszosci 0,10 [m]. Po utozeniu rury preizolowanej nalezy je zasypac
piaskiem o migzszosci co najmniej 0,10[m] i utozy¢ tasme lokalizacyjngq. Pozostatg czesc
wykopu zasypac warstwami o migzszosci nie wiekszej niz 0,30[m] i zageszczad.

Instalacje preizolowang wyprowadzi¢ ponad posadzke boiska i przeprowadzi¢ jg do wysokosé
$ciany murowanej. Na wysokosci sciany murowanej prowadzi¢ instalacje do nagrzewnic oraz
rozdzielacza instalacji grzejnikowej. Instalacje prowadzong po $cianie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem np. prowadzac jg w korytku kablowym lub drabince kablowej.

Po wyprowadzeniu instalacji ponad posadzke boiska nalezy wykonac¢ przejscie z rur
preizolowanych na rury ze stali weglowej powierzchniowo ocynkowanych. Doprowadzenie
czynnika ciepta do nagrzewnic oraz rozdzielacza instalacji grzejnikowej projektuje sie w
systemie rur ze stali weglowej tgqczonych przez ksztattki zaciskowe. Od rozdzielacza instalacji
grzejnikowej do grzejnikow instalacje prowadzi¢ w posadzce w systemie rur PEX.

Zapotrzebowanie na ciepto do pokrycia strat przez przenikanie, wentylacje oraz ogrzewanie
wynosi dla budynku 36786 [W].

Nr . . Nazwa pomieszczenia Temperatura [2C] | Moc cieplna [W]

pomieszczenia

1.1 Komunikacja 16,0 3 607

1.2 Komunikacja 20,0 844

1.3 Pomieszczenie trenera 20,0 579

1.4 tazienka 24,0 245

1.5 Szatnia 24,0 1342

1.6 tazienka 24,0 297

1.7 tazienka 24,0 200

1.8 Toaleta 20,0 51

1.9 Schowek porzadkowy 20,0 51

1.10 tazienka dla niepetnosprawnych 24,0 85

1.11 Szatnia 20,0 1020

1.12/1.13 tazienka/Toaleta 24,0 635

1.14 tazienka 24,0 185

1.15 Magazyn 12,0 523

1.16 Zadaszone boisko sportowe 16,0 27 122
SUMA: 36 786 W

4.2. Opis rozwiazan projektowych

Do czesci sali gimnastycznej powinno zosta¢ doprowadzone ciepto z kottowni. W pomieszczeniu
komunikacji (1.2) przewidziany zostat rozdzielacz instalacji grzejnikowej, od ktérego
poprowadzone zostanie zasilanie oraz powrdt dla kazdego z grzejnikdw rozmieszczonych w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

Pomieszczenie boiska ogrzewanie bedzie z dwoch projektowanych nagrzewnic wodnych o mocy
15,6 [kW] kazda. Jedna z nagrzewnic wyposazona bedzie w komore mieszania w celu
zapewnienia $wiezego powietrza w pomieszczeniu. Przed kazda nagrzewnicg zamontowad
zawory odcinajace, filtr siatkowy oraz zawér zwrotny. Zawory odcinajace zastosowac rowniez na
wejsciu do rozdzielacza.
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Zasilanie w ciepto rozdzielacza nalezy wykona¢ w systemie ze stali weglowej powierzchniowo
ocynowanej firmy Kisan typu Kistal C. Dobrano rozdzielacz firmy Gorgiel.

Rozdzielacz zamawia¢é z kompletnym wyposazeniem - tj. z przeptywomierzami,
odpowietrznikami itd.

4.3. Przewody i izolacje

Doprowadzenie ciepta od kotta do budynku sali przewidziano poprzez doziemng instalacje ciepta
technologicznego z rur preizolowanych typu PEX 2xsr. 40x3,7[mm] w obudowie $r. 160 [mm].

Przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowac otuling cieptochronng o wspotczynniku
przenikania ciepta <0,035 W/(m*K) o grubosci zaleznej od $rednicy:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji ciepinej
(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035
[W/(m*K)]*

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | 50% wymagan z Ip. 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania

6. Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody | 50% wymagan z Ip. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w | 40 mm
czesci ogrzewanej budynku)

9. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w | 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50% wymagan z Ip. 1-4
wewnatrz budynku?

11. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50% wymagan z Ip. 1-4
na zewnatrz budynku?

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli - nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej.
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Wydtuzenia cieplne przewoddéw zasilajacych przewiduje sie skompensowa¢ przy pomocy
wydtuzek. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych z uwzglednieniem izolacji cieplnej. W tulei ochronnej nie moze znajdowac
sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej
od $rednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowa i co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza
niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na
rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
écinajacych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig
klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementédw. Przejscie rurg w tulei ochronnej
przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

4.4. Proba cisnienia

Po zamontowaniu instalacji c.o. nalezy wykonac ptukanie catej instalacji az do catkowitego
usuniecia nieczystosci (minimum 2-krotnie). Po wyptukaniu instalacje c.o. nalezy poddac prébie
ci$nieniowej na zimno i goraco w/g “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych COBRTI Instal maj 2003r”.
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4.5. Uwagi koncowe

Catos¢ robdét wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami producentéw urzadzen,
przepisami BHP i “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI
Instal maj 2003r”.

Wykonawcy instalacji sg zobowigzani do dostarczenia wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego wykonaé przy uzyciu
atestowanych tulei lub mas zapewniajacych odpowiednig odpornos¢ ogniowa.

Wykonawcy i podwykonawcy zobowigzani sg do sprawdzenia projektu, a w szczegolnosci
wymiaréw przed przystgpieniem do prac budowlanych.

Rysunki rozpatrywaé tacznie z rysunkami branzy architektonicznej, konstrukcyjnej oraz
elektrycznej.

5. Instalacja wentylacji
5.1. Zatozenia dla wentylacji

W budynku kottowni projektuje sie okap nad projektowanym kottem na stome, ktory
odprowadza¢ bedzie dym kotta podczas jego otwarcia w celu zatadunku kotta paliwem.
Projektowany odcigg nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji wentylacji w pomieszczeniu
kottowni.

W budynku zaplecza szatniowego zaprojektowano wentylacje grawitacyjnq, a takze
mechaniczng. W pomieszczeniach tazienek (1.4, 1.6, 1.7, 1.10, 1.12, 1.14) oraz toalet (1.8,
1.13) zaprojektowano wentylatory tazienkowe wyposazone w czujnik wilgotnosci oraz wytacznik
czasowy, natomiast nawiew powietrza przewidziany zostalt poprzez kratki transferowe w
drzwiach o pow. min. 200 [cm2] i nawiewniki higrosterowane w oknach o wydajnosci miedzy 7 -
30 [m3/h]. W pozostatych pomieszczeniach nawiew powietrza odbywac sie bedzie takze poprzez
kratki transferowe w drzwiach o pow. min. 200 [cm2] oraz poprzez nawiewniki okienne, a
wywiew poprzez kratki wentylacyjne o wymiarach 0,25x0,15[m] umieszczone +0,15[m] pod
stropem pomieszczenia i podtqczone do murowanego kanatu wentylacyjnego wyprowadzonego
ponad dach. Wentylacja zadaszonego boiska sportowego (1.16) przewidziana zostata poprzez
wywietrzaki dachowe $r. 0,16/0,32[m] umieszczone na podstawie dachowej typu B-II i
wyposazone w tacke ociekowa. Ponadto przewidziana zostata czerpnia $cienna o wymiarach
0,515x0,515 [m], podiaczona do nagrzewnicy wodnej. Przewidziano takze destryfikator w
pomieszczeniu boiska.

5.2. Materiat i wykonanie instalacji

Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju okragtym i prostokatnym nalezy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej z potaczeniami z profili zimno gietych ocynkowanych np. w systemie
LindabSafe firmy LINDAB. LindabSafe jest sprawdzonym systemem, skfadajacym sie z szybko
montowalnych przewoddéw i facznikdw ze szwem spiralnym i z podwdjnym, fabrycznie
zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM. System spetnia klase szczelnosci minimum C
zgodnie z PN-EN 12237. Klase szczelnosci nalezy potwierdzi¢ pomiarami. Dla prawidiowego
uszczelnienia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie potaczona z ksztattka przy
pomocy tasmy stalowej. Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe,
jednoczeénie bedac odporng na wahania temperatury od -30°C do 100°C (okresowe obcigzenie
do 120°C). System zachowuje swoje wiaséciwosci przy ciénieniach dodatnich do 3000 Pa i
ujemnych do 5000 Pa. Zastosowanie ksztailtek z fabrycznie montowanag uszczelka eliminuje
uzywanie mas uszczelniajacych zawierajacych niebezpieczne dla srodowiska i przyspieszajace
korozje rozpuszczalniki. Podwdjna uszczelka zapewnia mocne i trwate pofaczenia. Po
zamontowaniu LindabSafe jest zabezpieczony przed powstawaniem nieszczelnosci i nie wymaga
dodatkowych uszczelnien. Dla ufatwienia okresowych przegladéw i czyszczenia instalacji
wentylacyjnej, system nie powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci srub i wkretéow jako
elementow tgczacych ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).Kanaty
nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku zaizolowaé nalezy termicznie matami z
wetny mineralnej gr. 3 cm i obudowac folig aluminiowa. Na zewnatrz kanaty izolowac termicznie
matami gr. 5 cm i obudowal ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Kazdy ciag
wentylacyjny przed zamontowaniem skrzynek rozpreznych powinien by¢ sprawdzony pod katem
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szczelnosci. Wymagana klasa szczelnosci D dla kanatdw okragtych i B dla prostokatnych
powinna by¢ potwierdzona badaniem przy uzyciu kalibrowanego urzadzenia. Badanie
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 12237 oraz PN-EN 1507. Usredniona klasa szczelnosci
dla catego systemu - klasa szczelnosci C Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz
budynku zaizolowa¢ nalezy termicznie matami z wetny mineralnej gr. 4 cm i obudowac folig. Na
zewnatrz kanaty izolowac termicznie matami gr. 8 cm i obudowac¢ z blachy ocynkowanej.

5.3. Mocowanie kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne o przekroju okragtym podwieszac¢ nalezy do stropu za pomocg obejm i
pretéow oraz kotwy. Kanaty prostokatne uktadac¢ nalezy na szynie oraz mocowac do stropu za
pomocg pretdw gwintowanych (zawiesi wentylacyjnych) oraz kotwy zamocowanych po obu
stronach kanat.

5.4. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia kanatow

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a
takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb. Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obnizaé
wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak rdwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny
by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajace
wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mieé¢ optywowe ksztatty, najlepiej o
przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub
lub innych elementdéw, ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw
i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie
tatwo otwiera¢. W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich
wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba
wymiary przekroju poprzecznego przewodu sa mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego kroétsza
krawedz byta réwnolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktéorym jest umieszczony.
Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych
w przewodach urzadzen:

- thumiki kanatowe;
- wentylatory kanatowe
- przepustnice

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu
oczyszczenia

Dodatkowymi elementami rewizyjnym mogaq stanowic¢ kratki wentylacyjne czy nawiewniki badz
wywiewniki.

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub fuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

Klapy rewizyjne wykonac¢ zgodnie z norma PN-EN 12097: 2007 - Wentylacja budynkdéw. Sie¢
przewodéw. Wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci przewoddéw utatwiajacych
konserwacje sieci przewodow.

Projektowat:

mgr inz. tukasz Trawinski
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