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Wiazka przewoddw sterowniczych i zasilajacych
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1. Projektowany kociot na sfome o mocy 180 [kW]
U=400/V} P=1,5 [kW] Kociof z sterownikiem,
wentylatorem oraz komorg osadczq pylow

2. Pompa obiegowa 0=2,00 [m*/h}H=20 [kPa]

U=230 [V} P=08 [kH]

3. Zawér 3-drogowy DN40; Kvs=44 [m’/h]

4. Przewdd odprowadzania spalin komin #400mm x 10m

5. Zbiornik buforowy o pojemnosci 4,00 [m’]

6. Pompa obiegowa Q=1,80 [m’/h} H=44 [kPa]

U=230 [V} P=50 [W]

7. Zawdr 3—drogowy DN25; Kvs=10 [m’/h]

9. Zawdr grzybkowy odcinajgcy DN32

10. Zawdr zwrotny klapowy DN32

11. Filtr siatkowy skosny DN32
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| 1. Zabezpieczenie instalacji kottowej wg. systemu
otwartego - PN-91/B-02413

| 2. Catoé¢ instalacji technologicznej uziemic do

\ uziomu otokowego budynku

| 3. Oznaczenia wg. wykazu urzadzen podanego w opisie
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‘ ‘ C Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw Ustawy o prawie autorskim (Dz.U nr 24/52 poz. 234,
wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie mozliwe tylko za pisemna zgodg Klimas realizacja budéw
i projektéw budowlanych spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig (dawniej: Klimas PBP Ryszard Klimas)
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