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REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH
‘\ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
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Kanat nawiewny preizolowany ruraciqg 2xPEX#40x3, 7[mm]
GN@S nia boim trza W ocieplonej rurze osfonowej w pfaszczu
—> Kratka nawiewna PYCs16e{mm] Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji
X Obiekt: przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.:"Budowa Sali Sportowe;j
przy Szkole Podstawowej w Barkowie"
Barkowo 75, 55-140 Zmigrod

Lokalizacja: R . S
dziatka 970/2, 970/3, 970/6 obreb 0001 Barkowo, Gmina Zmigrod,
Przejscie z instalacji stalowej na

5 |Magazyn paliwa
56,20 |

jedn. ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigrod
. . Urzad miejski w Zmigrodzie
preizolowany ruraciqg 2xPEX#40x3, 7[mm] Inwestor: . . L
W ocieplonej rurze osfonowej w plaszczu Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigrod
PVCo160[mm] Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
BRANZA SANITARNA:

uprawniony projektant w specjamosci

. .. ., . |instalacyjnej w zakresie s inst. i
Projektant:  [mgr inz. L.ukasz Trawirnski EE%mﬁ n_“%_a\% gazowych wod. 10.11.2023
i kan. nr upr. WKP/0420/PWOS/16

uprawniony projektant w specjalnosci

Sprawdzajacy:| inz. Wiodzimierz Warkocz | instalacyjno-inzynieryjnej 10.11.2023
nrupr. UAN 7342-37/93

Stadium Projekt techniczny

Tytutrys.: Instalacja ogrzewania - kottownia Nrrys.

Skala 1:100 Nr archiwalny 44/11/KR/23 S-7

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegélnym uwzglednieniem przepisow Ustawy o prawie autorskim (Dz.U nr 24/52 poz. 234,
wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie mozliwe tylko za pisemng zgoda Klimas realizacja budow
i projektéw budowlanych spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig (dawniej: Klimas PBP Ryszard Klimas)
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