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111.CZESC OPISOWA.

1. Temat, cel i podstawa opracowania.

Tematem projektu jest wykonanie spoinowania kamiennej elewacji, potnocnej Sciany szczyto-
wej Palatium, $ciany tacznika ze Starg Wiezg oraz muru przylegajacego do Starej Wiezy.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie, przeprowadzenia prac
remontowych na wskazanych elewacjach, w budynku wpisanym do rejestru zabytkow pod
numerem A/3515/279 z dniu 11.05.1951 roku.

Podstawa opracowania.
e Podstawg opracowania jest Umowa z inwestorem.
Inwentaryzacja pomiarowa.
Inwentaryzacja fotograficzna budynku.
Wytyczne Zamawiajacego dotyczace zadania.
Decyzja do programu prac konserwatorskich uzgodnionych z Wojewddzkim Urzgdem
Ochrony Zabytkow we Wroctawiu delegatura w Legnicy.

2. Informacja o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 34 u.3a ustawy "Prawo Budowlane" - projekt budowlany przebudowy lub mon-
tazu obiektu budowlanego nie wymaga sporzadzenia projektu zagospodarowania dzialki, je-
zeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie
warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 50 u.2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - nie wyma-
gaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane
polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany sposobu za-
gospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego formy
architektonicznej, a takze nie sa zaliczone do przedsiewzigé wymagajacych przeprowadzenia
postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na §rodowisko, w rozumieniu przepisow 0
ochronie §rodowiska albo, jesli sg to roboty niewymagajace pozwolenia na budowe.
Projektowane prace remontu i odtworzenia posadzki, nie powoduja zmiany sposobu zagospo-
darowania terenu, ani zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego, ktorego dotycza
oraz nie zmieniajg jego formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsigwzig¢
wymagajacych przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowi-
sko, w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
e Rodzaj obiektu — 1.14.147. Budynki kultury i sztuki.
o Kategoria obiektu X, wpisany do rejestru zabytkow pod nr A/3515/279.

4. Sposob uzytkowania.

Budynek uzytkowany do celow kultury.



5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego
wyglad zewnetrzny z uwzglednieniem charakterystycznych wyrobéw wykonczenio-
wych i dostosowanie do warunkow wynikajacych z ustalen MPZP.

Projekt spoinowania elewacji, nie zmienia uktadu przestrzennego i formy architektonicznej
obiektu. Uwzglednia technologie i materiaty stosowane dla obiektow zabytkowych. Ma na celu
wzmocnhienie i zabezpieczenie kamiennej elewacji budynku. Projektowany remont jest zgodny
z ustaleniami MPZP.

Zakres projektowanych robot.

= Ustawienie rusztowan.

= QOczyszczenie powierzchni z luznych zabrudzen i porastajgcej roslinnosci.

» Usunigcie glonow i porostow z powierzchni porazonych oraz dezynfekcja srodkami
grzybo 1 glonobdjczymi.

» Mechaniczne usuni¢cie spoin.

= Zabezpieczenie lub demontaz ruchomych kamieni w mutrze.

= QOczyszczenie powierzchni $cian przy uzyciu spr¢zonego powietrza.

* Wmurowanie ruchomych skat, wcze$niej zdemontowanych.

» Wstawienie flekow piaskowca w miejscu duzych ubytkéw kamienia w skarpie.

* Wstgpne wzmocnienie powierzchni zdezintegrowanych piaskowcow preparatem hy-
drofilnym.

= Wykonanie nowej spoiny na murach.

6. Opis ogélny.

Pierwsze informacje o zamku na wzgorzu bazaltowym w GrodZcu pochodza konca XII
wieku. Wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany przez kolejnych wtascicieli, ulegat
wielokrotnym zniszczeniom i odbudowom. Po spaleniu pod koniec XVII w zamek popadat w
ruing. Od XVIII wieku nowi wiasciciele podejmowali proby odbudowy zamku. Od 1800 roku
wlascicielem zamku zostat hrabia Hans Heinrich VI von Hochberg. W tym czasie w zamku
podjeto prace remontowe 1 odbudowano miedzy innymi cze$¢ palatium, w ktorym czes¢ sal
zapelniono pamigtkami 1 udostgpniono turystom do zwiedzania. W tamtym czasie zamek
uchodzit za pierwszy w Europie zabytek specjalnie przystosowany do celow turystycznych.
W 1899 roku nowym wtascicielem zamku zostat Willibald von Dirksen, ktory 1906 roku zle-
cit badania i sporzadzenie projektu stynnemu architektowi Bodo Ebhardtowi. Po przeprowa-
dzonych badaniach, postanowiono nie rekonstruowac¢ catej budowli, lecz pozostawi¢ czesé
obiektow w formie trwatej ruiny. Szeroko zakrojone prace renowacyjne przeprowadzono w
Palatium, Starej Wiezy i murach zamku gérnego. Zbudowano catkowicie na nowo bramy na
zamek i mury obwodowe z gankami. Do prac budowlanych uzyto lokalnego kamienia bazal-
towego 1 piaskowca. Dzisiejsza forma, ksztatt i wyglad zamku jest dzietem XIX wiecznych
muratorow. Stan techniczny kamiennej elewacji jest mocno nadwyrezony i wymaga pilnego
remontu ze wzgledu na bezpieczenstwo dalszej eksploatacji obiektu. Objete remontem $ciany
zostang wzmocnione i zabezpieczone w celu przywrdcenia im pierwotnego wygladu i prze-
dhuzenia zywotnosci.

7. Charakterystyczne parametry powierzchniowe i kubaturowe obiektu budowlanego.
e Projektowany remont elewacji nie zmienia parametréw charakterystycznych obiektu.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowla-
nego.
Projektowany remont nie dotyczy posadowienia obiektu.
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9. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania przez osoby niepelnosprawne.
Istnieje dostgp dla 0s6b niepetnosprawnych. Projektowane prace remontowe i odtworze-
niowe, nie majg wptywu na warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne,
ktdére pozostajg bez zmian.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na §rodo-
wisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie zmienia istniejacych parametrow technicznych bu-

dynku charakteryzujacych jego wptyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie, w szczegdlnosci:

- nie zmienia si¢ zapotrzebowanie i jako$¢ wody niezbe¢dnej do uzytkowania obiektu zgodnie

Z przeznaczeniem

- nie zmienia si¢ ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow z obiektu uzytkowanego zgod-

nie z przeznaczeniem

- nie zmienia si¢ ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania wod opadowych z obiektu uzytkowa-

nego zgodnie z przeznaczeniem - po projektowanym remoncie elewacji.

- nie zmienia si¢ emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

obiektu uzytkowanego zgodnie z przeznaczeniem.

- nie zmienia si¢ rodzaj i ilo$¢ odpadow wytwarzanych w obiekcie uzytkowanym zgodnie z

przeznaczeniem,

- nie zmieniajg si¢ parametry dotyczace wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze

promieniowania,

w szczegblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych zakidcen w obiekcie uzyt-

kowanym zgodnie z przeznaczeniem.

- nie zmienia si¢ wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne. Realizacja inwestycji nie koliduje z zielenig wysoka i nie

wymaga usuni¢cia zadnych drzew lub krzewow.

11. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wy-
soce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodel odna-
wialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegol-
nosci, gdy opiera si¢ calkowicie lub cze¢Sciowo na energii z odnawialnych zrodel ener-
gii oraz pompy ciepla.

Nie dotyczy.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

Nie dotyczy.

13. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, za-

pewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Projektowane remontowe roboty budowlane nie dotycza instalacji ani elementow wyposaze-
nia budowlano-instalacyjnego.

14. Charakterystyka pozarowa i warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.
Projektowane roboty remontowe nie zmieniajg warunkow bezpieczenstwa pozarowego w bu-
dynku.

15. Uwagi koncowe.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie inwentaryzacji budowlanej obiektu. Nalezy

mie¢ na uwadze, ze wymiary dotyczace cze$ci istniejacej zawarte w niniejszym opracowaniu
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moga si¢ r6zni¢ od rzeczywistych. Kontrola i korekta wymiarow jest konieczna na kazdym
etapie prowadzenia robot budowlanych.

Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z przepi-
sami Prawa Budowlanego i zasadami sztuki budowlanej, przy uzyciu materialow spel-
niajacych normy i atesty oraz dopuszczonych do stosowania w Polsce, z zachowaniem
zasad BHP, bezpieczenstwa ppoz. oraz wymogow sanitarno-epidemiologicznych i pod
kierunkiem uprawnionego kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Za elementy / materialy rownowazne nalezy uwazac¢ takie, ktore spetniajg wymagania szcze-
gotowe okreslone w projekcie i charakteryzuja si¢ takimi samymi wlasciwos$ciami technicz-
nymi — jak zaproponowane w projekcie. Wszelkie zaproponowane w projekcie materiaty sg
wylacznie przyktadami majacymi na celu przyblizenie lub okreslenie wlasciwosci odnosza-
cych sie do estetyki, odbioru wizualnego oraz parametrow technicznych.

Wymienienie w projekcie konkretnego systemu / producenta nie stanowi o koniecznosci
jego zastosowania lub zastosowania jego produktéw. W przypadku stosowania rozwia-
zan systemowych nalezy stosowa¢ oryginalne materialy oraz prowadzi¢ prace wedlug
technologii okreslonej przez producenta tak, aby uzyska¢ deklarowane parametry, oraz
uzyskac¢ deklarowang gwarancje. W przypadku stosowania materialow lub rozwigzan
zamiennych, innych niz okreslone w projekcie, musza one bezwzglednie spelnia¢ wyma-
gania okreslone w projekcie. Uzyte materialy lub przyjete rozwiazania muszg uzyska¢
aprobate¢ Inwestora lub reprezentujacego go Inspektora nadzoru.

Projektant winien by¢ niezwlocznie powiadamiany o jakichkolwiek niezgodnosciach z
dokumentacjg projektowq.

Opracowanie:

mgr inz. Architekt Teresa Majewska-Cwiertnia

mgr inz. Marek Gratkowski



IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.

Chojnéw dnia 15.06.2023.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(Dz.U. 22021 r. poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami, my nizej podpisani projektanci
oswiadczamy, ze projekt

ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANY pt.

SPOINOWANIE MUROW SCIANY SZCZYTOWEJ PALATIUM, EACZNIKA STAREJ
WIEZY ORAZ MURU PRZYLEGAJACEGO DO STAREJ WIEZY NA ZAMKU GRO-
DZIEC.

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROWADZACY:

Mgr inz. Marek Gratkowski
Uprawnienia do oceny i badania
stanu technicznego

nr 72/94/Lw

PROJEKTANTKA W BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ:
mgr inz. arch. Teresa Majewska-Cwiertnia
Uprawnienia budowlane sporzadzania

wszelkich obiektow architektonicznych b.o.
nr uprawnien 282/Sz/88; IARP-Zp-0059
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INWENTARYZACJA ELEWACIJI NR 2 SCIANY EACZNIKA ZE STARA WIEZA
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RYS I/2. INWENTARYZACJA ELEWACJA NR 3, MUR PRZYLEGLY DO STAREJ
WIEZY.

11



RYS AB/1. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ROBOT REMONTOWYCH ELEWA-
CJl.
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RYS AB/2. ELEWACJA NR 1, SCIANA SZCZYTOWA PALATIUM | ELEWACJA NR 2
SCIANA LACZNIKA ZE STARA WIEZA.
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RYS AB/3. ELEWACJA NR 3, MUR PRZYLEGLY DO STAREJ WIEZY.
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V1. ZALACZNIKI.

INWESTOR:

,,Zamek Grodziec” sp. z 0.0. Grodziec 111, 59-516 Zagrodno.

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

SPOINOWANIE MUROW SCIANY SZCZYTOWE] PA-
LATIUM, LACZNIKA STAREJ WIEZY ORAZ MURU
PRZYLEGAJACEGO DO STAREJ WIEZY NA ZAMKU
GRODZIEC.

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLA-
NEGO, NR REJESTRU
ZABYTKOW:

Grodziec, 59-516 Zagrodno, gmina Zagrodno,
Powiat ztotoryjski, wojewodztwo dolnoslaskie.
Kategoria obiektu budowlanego: IX
A/3515/279 z dniu 11.05.1951

IDENTYFIKATORY

022605_2.0002.5/1

DZIALEK EWIDENCYJ-
NYCH:
JEDNOSTKA PROJEK- DSD — Nadzor Inwestycji, Projekty-Marek Gratkowski

TOWA 59-225 Chojnoéw ul. Ztotoryjska 2, tel. +48 514 266 992,

mmgrat@wp.pl
SPIS TRESCI

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. 16-18
2. Uprawnienia i przynalezno$¢ do izby projektantow. 19-21
3. Decyzja Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow 22-23
4. Kopia zalacznika do decyzji DWKZ, program konserwatorski

spoinowania elewaciji. 24-26
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INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

realizacji remontu posadzki w kosciele filialnym w Patnowie.

INFORMACIA BIOZ ZGODNIE Z Dz. U. NR 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1126, Rozporzadzenie Mini-

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

stra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

Obiekt: Elewacja $ciany szczytowej Palatium, tacznika Starej
Wiezy oraz muru przylegajacego do Starej Wiezy od strony dziedzinca Zamku
Grodziec.

Adres: 59-516 Zagrodno, Grodziec 111.

Nr dziatki: 5/1, obreb Grodziec.

Inwestor: Zamek Grodziec sp. z 0.0. 59-516 Zagrodno, Grodziec 111.
Rejestr zabytkéw nr:  A/3515/279, z dnia 11.05.1951.

Informacje BIOZ sporzadzit: mgr inz. MAREK GRATKOWSKI, Ztotoryja ul. Odrzanska 2, Upr. Nr

72/94/Lw, DOS/BO/1347/02.

SPIS ZAWARTOSCI:

>

1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych,

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét bu-
dowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do reali-
zacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcym niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdro-
wia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umoz-
liwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

OPIS DO INFORMACII BIOZ.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych
obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie remontu wybranych kamiennych elewacji, zlokalizowa-
nych na dziedzincu zamku gérnego Zamku Grodziec. Remontem objete beda:

Pétnocna s$ciana szczytowa Palatium,
Wschodnia $ciana tgcznika ze Starg Wiezg,
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e Potudniowa elewacja muru przylegtego do Starej Wiezy.
Kolejnosé realizacji poszczegdlnych elementdéw robét, wykonaé zgodnie z harmonogramem przyjetym
przez wykonawce.

2. Woykaz istniejacych obiektéow budowlanych.
Teren objety projektem zabudowany jest budynkami gérnego Zamku Grodziec. Tworzg one we-
whnetrzny dziedziniec, zamkniety z trzech stron budynkami i murami obronnymi. Na wydzielonym te-
renie znajduja sie wejscia do zaplecza kuchni, do kruzgankdw murdéw obronnych, do hotelu zamko-
wego w Starej Wiezy i ogdlnodostepnej toalety. Teren jest utwardzony i zagospodarowany elemen-
tami matej architektury. W wejsciu na wydzielony teren dziedzinca, zlokalizowane jest rowniez wej-
scie do wity konsumpcyjne;j.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.
e Schody wejsciowe na kruzganki muréw obronnych,
e Schody wejsciowe do hotelu zamkowego.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét bu-
dowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wy-
sokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci:

= Poruszanie sie 0s6b postronnych w poblizu prowadzonych robét.

= Obiekt eksploatowany podczas prowadzenia prac.

=  Prace prowadzone na duzej wysokosci.

= Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

=  Zapylenie terenu podczas prowadzenia robét.

= Zaproészenie i zapylenie materiatem rozbiérkowym podczas prowadzonych prac.
= Upadek materiatow i sprzetu z wysokosci.

= Przebiegajgce tymczasowe linie kablowe i wodociggowe po terenie dziedzinca.
= Sktadowanie materiatdw i sprzetu na dziedziricu zamkowym.

Podczas realizacji w/w zadania beda zatrudnione nastepujace grupy zawodowe, ktére narazone sg na
wystgpienie nastepujacych zagrozen:

= Robotnik, konserwator - upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, poslizgniecie na ptaszczyznie,
uderzenie przez srodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym, za-
proszenie lub zapylenie oczu i drég oddechowych, przygniecenie materiatem lub sprzetem.
= Inzynier budowy, kierownik robét, majster budowy - upadek, potkniecie sie, poslizgniecie,
poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez srodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym
urzadzeniem elektrycznym, zaprdszenie lub zapylenie oczu i drég oddechowych, przygniece-
nie materiatem lub sprzetem.
Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robdt i sktadowania materiatéw.
Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robét wynikajgcych z zadania
inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do reali-
zacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujacym
ukfadzie:

= Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach
- szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdlnym,

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym,
- szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym.

e Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia stanowi-
skowe wszystkich pracownikdéw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

e Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu budowy, miejsca prowadzonych prac przed dostepem
0s0b trzecich,

e Ogrodzenie i wydzielenie strefy komunikacji pieszych i ostoniecie przed upadajgcymi przed-
miotami,

e Ostoniecie tras komunikacyjnych i rusztowan przed upadkiem przedmiotéw i zapyleniem,

e Prawidtowe poruszanie sie pracownikdow na terenie budowy,

e Oznakowanie placu budowy,

e Bezpieczne sktadowanie materiatow,

e (Qdziez ochronng — kamizelki w kolorze ostrzegawczym,

e Obuwie ochronne, kaski, maski, okulary.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdro-
wia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajacy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

¢ Informacja o wydzieleniu i 0znaczeniu miejsc prowadzenia robét.

Miejsca prowadzenia robot bedg oznaczone tablicami:

- uwaga roboty budowlane,

- roboty na wysokosci,

- nieupowaznionym wstep wzbroniony,
- przejscie drugg strona.

e Sktadowanie materiatéw niebezpiecznych.
W wydzielonym i wskazanym przez inwestora pomieszczeniu, zamykanym i dostepnym tylko dla ob-
stugi budowy.

e Miejsce przechowywania dokumentacji.
Dokumenty powinny by¢ przechowywane w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym na terenie Zamku Grodziec.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budow-
lano — Montazowych” czes¢ | ,,Roboty Ogdlnobudowlane”.
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Opracowat

Marek Gratkowski
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