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1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uszczegétowienie zakresu rob6t dla zadania pt:

,SPOINOWANIE MUROW SCIANY SZCZYTOWEJ PALATIUM, tACZNIKA STAREJ WIEZY
ORAZ MURU PRZYLEGAJACEGO DO STAREJ WIEZY NA ZAMKU GRODZIEC”

1.2,

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng Remontu.

Zakres robét realizowanych w ramach rob6t renowacyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:

2.

2.1.

2.2

Ustawienie rusztowan.

Wykonanie zabezpieczenia nad wejsciami i drogami komunikacyjnymi.

Oczyszczenie powierzchni z luznych zabrudzen i porastajgcej roslinnosci.

Usuniecie glondw i porostéw z powierzchni porazonych oraz dezynfekcja srodkami grzybo i
glonobdéjczymi.

Wymiana i uszczelnienie pokrycia, z wykonaniem spadkéw i szlamowania na poszerzeniu
$ciany tacznika.

Mechaniczne usuniecie spoin.

Zabezpieczenie lub demontaz ruchomych skat w murze.

Oczyszczenie powierzchni $cian przy uzyciu sprezonego powietrza.

Wzmocnienie wewnetrznej powierzchni sciany.

Wmurowanie ruchomych skat, wczesniej zdemontowanych.

Renowacja piaskowca i miejscowe wzmocnienie stalg nierdzewna.

Wstawienie flekow piaskowca w miejscu duzych ubytkdw.

Wstepne wzmocnienie powierzchni zdezintegrowanych piaskowcow preparatem hydrofil-
nym.

Demontaz nakryw blokowych blankowania, wykonanie izolacji ze szlamu mineralnego i po-
nowne wmurowanie z rekonstrukcjg brakujgcych nakryw.

Wykonanie nowej spoiny na murach.

Dezynfekcja, wzmocnienie, oczyszczenie i olejowanie drewnianej konstrukcji schodoéw i obi-
cia balustrady w tgczniku.

OPIS WYKONANIA ROBOT

Rusztowania.
*Na elewacji ustawi¢ rusztowania systemowe, mocowane do elewacji. Rusztowania zabezpie-

czy¢ plandekami i siatkami ostonowymi.

Roboty zabezpieczajace.
Zabezpieczenie stolarki okiennej wykonac przy uzyciu przezroczystej folii budowlane;.
Zabezpieczenie kamiennych portali okiennych i wejsciowych do tgcznika, zabezpieczy¢

przed uszkodzeniami podczas prowadzenia robo6t. Do zabezpieczenia uzy¢ ptyt pilsniowych i
grubej folii budowlanej.

Zabezpieczenie kamiennego wykuszu na scianie potnocnej Palatium, wykonac ostony z

ptyty pilSniowej i grubej, przezroczystej folii budowlanej.



e  Pod rusztowaniami wykonaé¢ zabezpieczenia nad wejsciami do budynku i wzdtuz komuni-
kacji w kierunku tgcznika, hotelu i wc.

2.3. Roboty remontowe lica ze skat bazaltowych, renowacja elewaciji.
e Wyklucza sie piaskowanie elewac;ji.
e Etap remontu wykonywaé na biezgco na catej powierzchni Scian.
e Oczysci¢ mechanicznie powierzchnie $cian z wrastajgcej roslinnosci przy uzyciu narzedzi
recznych.
e Oczyscic recznie na sucho formy wzrostowe grzybdw i glonow.
e Wykona¢ dezynfekcje $cian srodkami grzybo i glonobdjczymi.
e Usuna¢ wszystkie spoiny metodg wykuwania.
e Zdemontowac w trakcie wykuwania wszystkie rozluznione fragmenty skat bazaltowych,
pozostawiajgc tylko te elementy kamiennego lica, ktdére wykazujg stabilnosc,
e Tak przygotowang powierzchnie oczysci¢ sprezonym powietrzem i zmy¢,
e Po odstonieciu fragmentéw kamiennego lica elewacji, wzmocnic¢ odstonietg, wewnetrzng
struktury sciany przez gruntowanie srodkami gteboko penetrujgcymi,
e  Miejsca rozluznione przemurowac i uzupetni¢ ubytki,
e Naprawione miejsca oblicowa¢ przez wmurowanie powtorne skat bazaltowych,
e Po zakonczeniu prac $ciany zaspoinowac przy uzyciu mieszanki uzgodnionej z DWKZ w
Legnicy, uzywajgc zaprawy do fugowania z trasem FM-T firmy QuickMix mieszanki dwoch ko-
lorow stalowego o nazwie ,szary” + bezowego, w proporcjach 2:1, + kruszywo piasek kwarcowy w
proporcji zaprawa/piasek 1:3.

2.4. Roboty remontowe kamiennych cioséw z piaskowca, naroza, gzymsy, obramie-
nia i skarpa.
e  Wyklucza sie piaskowanie kamienia.
e Oczysci¢ mechanicznie powierzchnie piaskowca z wrastajgcej roslinnosci przy uzyciu na-
rzedzi recznych.
e Oczyscic recznie na sucho formy wzrostowe grzybéw i glonéw.
e Wykona¢ dezynfekcje $cian srodkami grzybo i glonobdjczymi.
e Wstawic fleki i uzupetni¢ ubytki piaskowca, uzywajgc renowacyjne zaprawy mineralne
przeznaczone do piaskowca,
e Przygotowane podtoze piaskowcow, wzmochi¢ hydrofobowo, zastosowac hydrofilny krze-
moorganiczny srodek na bazie tetraetoksysilanu,
e Wykonac nowe spoiny, spoine uzgodni¢ z DWKZ w Legnicy.

2.5. Roboty remontowe blankowania pétnocnej $ciany Palatium.
e Zdemontowac¢ kamienne nakrywy z krenelazu sciany pétnocnej Palatium.
e Wykona¢ nowe nakrywy w miejscach ubytkow. Nowe nakrywy wykonaé wedtug pierwo-
Wzoru.
e Po zdemontowaniu nakryw, powierzchnie $ciany oczysci¢, przemurowac luzne fragmenty
bazaltu i wyréwnaé mineralng zaprawg o wtasciwosciach hydrofobowych, mrozoodporna, tra-
sowo-wapienng klasy M10.
¢ Na wyroéwnanej i mocnej powierzchni utozy¢ dwie warstwy mineralnego, dyfuzyjnego i pa-
roprzepuszczalnego szlamu.
e Na tak przygotowane podtoze utozy¢ ponownie ciosy nakryw. Do murowania uzy¢ za-
prawy Trasowo-wapiennej klasy M10.
e Ciosy zaimpregnowac przez hydrofobizacje srodkiem hydrofilnym krzemoorganicznym na
bazie tetraetoksysilanu.

2.6. Pokrycie dachowka.
e Zdemontowac¢ pokrycie dachowkowe na poszerzeniu $ciany przyziemia tgcznika
e Po oczyszczeniu i uzupetnieniu ubytkéw wykona¢ nowe spadki pod dachowke.



Na przygotowanym podtozu utozy¢ dwie warstwy mineralnego, dyfuzyjnego i paroprze-

puszczalnego szlamu.

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
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Poszerzenie pokry¢ nowa dachowka uktadang podwojnie w koronke na zaprawie wapiennej,
doszczelniajgc szlamem mineralnym styki ze Sciang.

Zabezpieczenie i konserwacja konstrukcji schodéw tacznika.
Oczysci¢ drewno konstrukcji i poszycia balustrady schodow.
Uzupetni¢ i wzmocni¢ elementy konstrukcji.

Wykonac¢ impregnacje grzybo i bakteriobdjcza,
Wykonac olejowanie powierzchni.

WYMAGANIA MATERIALOWE.

Bazalt, nalezy wykorzysta¢ materiaty z rozbidrki, ubytki uzupetni¢ lokalnym materiatem,

Piaskowiec, do wmurowania i flekowania wykorzystac¢ relikty kamienne sktadowane w
Zamku, nowe elementy wykonaé¢ z materiatu o zblizonych wtasciwosciach i kolorze jak ory-
ginalne elementy.

Dezynfekcja- srodki grzybo i glonobdjcze typ: Remmers BFA, Optolith Fungith lub Kabe Algi-
zid,

Zaprawa murarska, do skat bazaltowych stosowaé zaprawy hydrofobowe, mineralne, mrozood-
porne, trasowo-wapienna klasy M10, np. Baumit MM100, TWM-s M10 lub inne o podobnych wia-
sciwosciach.

Szlam uszczelniajacy, np. NHL-NS, WP-Sulfatex lub inne o podobnych wtasciwosciach,

Spoina do skat bazaltowych- uzgodniona z DWKZ zgodna z PPK, zaprawa do fugowania z

trasem FM-T QuickMix mieszanka dwoch kolorow stalowy nazwa ,szary” + bezowy w propor-
cjach 2:1, + kruszywo piasek kwarcowy w proporcji zaprawa/piasek 1:3.

Wzmocnienie hydrofobowe, zastosowac hydrofilny krzemoorganiczny srodek na bazie te-
traetoksysilanu np.: Remmers KSE 300, lub inne o podobnych wtasciwosciach,

Uzupetnienie ubytkéw-renowacyjne zaprawy mineralne przeznaczone do piaskowca typu
np. Keim Restauro-Top,

Srodki owado i grzybobéjcze- zastosowac $rodki dostosowane do rozeznanego skazenia,

3.10. Olejowanie drewna- zastosowac¢ wysokiej jakosci oleje do drewna, kolorystyke uzgodni¢ z

4.2,

4.3.
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4.6.

Inspektorem Nadzoru.

UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Roboty wykonywane bedg z rusztowan na duzej wysokosci. Remontowany obiekt jest odwie-
dzane przez turystéw i na terenie zamku panuje duzy ruch turystyczny. Nalezy zadbac¢ o prawi-
ditowe i doktadne zabezpieczenie strefy ruchu pieszych, wejs¢ i dojs¢ do budynkow wokdt miejsc
prowadzonych robét.

Prace nalezy przeprowadza¢ z poszanowaniem historycznego charakteru wielowiekowego za-
bytku, zabezpieczajgc miejsca, ktdre nie podlegajg remontowi.

Prace na elewacji nalezy prowadzi¢ z zachowaniem kolejnosci poszczegoinych etapow
prac z zachowaniem przerw technologicznych.

W przypadku zaobserwowania uszkodzen niewidocznych podczas wstepnych ogledzin,
nalezy zgtosic je bezwzglednie Inspektorowi Nadzoru.

W celu prawidtowego przeprowadzenia rob6t zaleca sie wykonanie zabezpieczenia ruszto-
wan przed opadami atmosferycznymi.

Wykona¢ instalacje odgromowsg i dbac o jej stan techniczny.



4.7.

5.2.

5.3.

5.4.

Wszelkie dodatkowe problemy, ktére mogg wystgpi¢ podczas prowadzenia rob6t, nalezy
zgtaszac i uzgadniac z Inspektorem i DWKZ w Legnicy.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Zgodnie z art. art. 21ai art. 22 Prawa budowlanego, kierownik budowy powinien sporza-
dzi¢ plan BIOZ.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkole-

nia stanowiskowe wszystkich pracownikdéw ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na:

e Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu budowy, miejsca prowadzonych prac przed do-
stepem o0s6b trzecich,

e Ogrodzenie i wydzielenie strefy komunikacji pieszych i ostoniecie przed upadajgcymi
przedmiotami,

e Ostoniecie tras komunikacyjnych i rusztowan przed upadkiem przedmiotow i zapyle-

niem,

Prawidtowe poruszanie sie pracownikow na terenie budowy,

Oznakowanie placu budowy,

Bezpieczne sktadowanie materiatow,

Odziez ochronng — kamizelki w kolorze ostrzegawczym,

Obuwie ochronne, kaski, maski, okulary.

Nalezy wskaza¢ uzycie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebez-
pieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagro-
zen.

Teren oznakowac informacjami o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robét przy
uzyciu tablic:

e uwaga roboty budowlane,

e roboty na wysokosci,

e nieupowaznionym wstep wzbroniony,

e przejscie drugg strona.

Opracowat: mgr inz. Marek Gratkowski



