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PRZEDMIAR ROBOT - odcinek A-B km 0+000.00 - 0+270.09

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233140-2 Roboty drogowe
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowe;j

NAZWA INWESTYCJI  :  "Remont drogi gminnej 340625K w km 0+000,00 - 0+270.09 w miejscowosci Konina gmina Niedzwiedz"

ADRES INWESTYCJI : DROGA GMINNA PUBLICZNA 340625K, JEDN. EWIDENCYJNA 120710_2 GMINA NIEDZWIEDZ, OB-
REB 0001 KONINA, DZIALKA EWID. NR 2968/2

INWESTOR : GMINA NIEDZWIEDZ ] .

ADRES INWESTORA : NIEDZWIEDZ 233, 34-735 NIEDZWIEDZ

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr inz. Piotr Frosztega
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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Kod wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

Remont drogi gminnej 340625K w km 0+000,00 - 0+270.09

1/45100000-8 |[Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe 1 7
1.1/45100000-8 |Roboty pomiarowe 1 1
1.2145111300-1 |Roboty rozbiérkowe nawierzchni 2 7

2145233140-2 |Roboty drogowe 8 19
2.1145233320-8 |Wykopy i korytowanie 8 9
2.2|45233220-7 |Konstrukcje nawierzchni 10 19

2.2.1|45233223-8 |INawierzchnia bitumiczna jezdni - petna konstrukcja 10 14
2.2.2|145233223-8 |Nawierzchnia bitumiczna jezdni - nakladka 15 17
2.2.3/145233220-7 |Nawierzchnia pobocza 18 19
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont drogi gminnej 340625K w km 0+000,00 - 0+270.09
1/45100000-8 |Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe
1.1/45100000-8 |Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1.1|0119-04 pagorkowatym lub podgoérskim
0.27 km 0.270
RAZEM 0.270
1.2|145111300-1 |Roboty rozbiérkowe nawierzchni
2|KSNR 6 Rozebranie nawierzchni pobocza gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.2/0801-02
270%0.5*2 m2 270.000
RAZEM 270.000
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm zato- |m?2
d.1.2|0102-01 zono warstwe 2 cm
270*3 m2 810.000
-poz.4 m?2 -120.000
RAZEM 690.000
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - Rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1.2|/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
8*5*3 m?2 120.000
RAZEM 120.000
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (frezowiny asfaltowej) z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3
d.1.2|1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.3*0.02*1.5 m3 20.700
poz.4*0.1*1.5 m3 18.000
RAZEM 38.700
6/KSNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - zatozono doce- |m2
d.1.2|0801-02 lowo gr. 30cm
Krotnos¢ = 2
poz.4*3.7/3 <uwzglednia poszerzenie podbudowy jezdni> m?2 148.000
RAZEM 148.000
7/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
poz.2*0.15%1.3 m3 52.650
poz.6*0.3*1.3 m3 57.720
RAZEM 110.370
2/45233140-2 |Roboty drogowe
2.1/145233320-8 |Wykopy i korytowanie
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.2.1|0216-02 odkfad w gruncie kat. lll
poz.10*0.2 m3 29.600
poz.18*0.15 m3 40.500
RAZEM 70.100
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.1/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odlegtosé 10 km - zatadunek i wyw6z materiatu z wykopu
poz.8*1.2 m3 84.120
RAZEM 84.120
2.2/45233220-7 |Konstrukcje nawierzchni
2.2.1/45233223-8 |Nawierzchnia bitumiczna jezdni - petna konstrukcja
10|KNNR-W 10 |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podfoza na gruntach mine- |m?2
d.2.2.1|2405-09 ralnych niespoistych kat. I-lll
poz.6 m?2 148.000
RAZEM 148.000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.2.1/0114-05 niu 20 cm
0114-06 Kruszywo famane fr. 0-63 mm
poz.6 m?2 148.000
RAZEM 148.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2.2.1/0114-07 niu 20 cm
0114-08 Kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
poz.6 m?2 148.000
RAZEM 148.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.2.1/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych AC 16W 50/70
poz.4*3.2/3 m?2 128.000
RAZEM 128.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.2.2.1|0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw Scieralnych AC 11S 50/7C
poz.4 m?2 120.000
RAZEM 120.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
2.2.2/45233223-8 |Nawierzchnia bitumiczna jezdni - naktadka
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy- |m2
d.2.2.2|/0310-01 rébwnawcza asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych AC 16W 50/70
poz.3 m?2 690.000
RAZEM 690.000
16|KNR AT-04 |Geosiatka szklana 50x50 przyklejona do istn warstwy asfaltowej za pomocg |m?2
d.2.2.2|/0104-01 emulsji asfaltowej wraz z uprzednim oczyszczeniem nawierzchni mechanicz-
nie
poz.3 m?2 690.000
RAZEM 690.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.2.2.2|0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw Scieralnych AC 11S 50/7C
poz.3 m?2 690.000
RAZEM 690.000
2.2.3/45233220-7 |Nawierzchnia pobocza
18/KNNR-W 10 |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mine- |m2
d.2.2.3|2405-09 ralnych niespoistych kat. I-11l
poz.2 m?2 270.000
RAZEM 270.000
19|KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - m?2
d.2.2.3|0204-05 grubos$¢ po zageszczeniu 25 cm
0204-06 Kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
poz.2 m?2 270.000
RAZEM 270.000
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