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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Lp. Nazwa Nr strony
1 Opis techniczny 6-31
2 Zatgczniki 32-44
3 Czesc graficzna 45-82
ZALACZNIKI
Lp. Nazwa Nr strony

Zatgcznik nr 1 - Schemat powierzchni czastkowych i kierunkow

odptywdw wod opadowych i roztopowych do obliczen przeptywow. 34

Zatacznik nr 2a - llos¢ wod opadowych odptywajacych z odcinkow
2 bez retencji z terenami przylegtymi wg MPZP - Odcinek | - 35
kanalizacja do ul. Bydgoskiej

Zatacznik nr 2b - llos¢ wod opadowych odptywajacych z odcinkow
3 po zastosowaniu retencji z terenami przylegtymi wg MPZP - 36
Odcinek | - kanalizacja do ul. Bydgoskiej

Zatacznik nr 2c - llos¢ wod opadowych odptywajacych z odcinkow
4 po zastosowaniu retencji bez terendéw przylegtych wg MPZP - stan 37
po przebudowie drogi - Odcinek | - kanalizacja do ul. Bydgoskiej
Zatacznik nr 3a - llos¢ wod opadowych odptywajacych z odcinkow
S bez retencji z terenami przylegtymi wg MPZP - Odcinek Il - 38
kanalizacja do zbiornika retencyjnego

Zatacznik nr 3b - llos¢ wod opadowych odptywajacych z odcinkow
6 po zastosowaniu retencji z terenami przylegtymi wg MPZP - 39
Odcinek Il - kanalizacja do zbiornika retencyjnego

Zatacznik nr 3c - llos¢ wod opadowych odptywajacych z odcinkow
po zastosowaniu retencji bez terenow przylegtych wg MPZP - stan

! po przebudowie drogi - Odcinek Il - kanalizacja do zbiornika 40
retencyjnego
8 Zatgcznik nr 4a - llos¢ wod opadowych odptywajacych z odcinkow A1

bez retencji - Odcinek 1l - kanalizacja do rzeki Kaczawy

Zatgcznik nr 4b - llos¢ wod opadowych odptywajacych z odcinkow
9 po zastosowaniu retencji - stan po przebudowie drogi - Odcinek Il - 42
kanalizacja do rzeki Kaczawy

10 Zatgcznik nr 5 - Obliczenia pojemnosci zbiornikdw retencyjnych 43

11 Zatgcznik nr 6 - llo$¢ wod opadowych odptywajacych do rowu 44
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CZESC GRAFICZNA
Nr rys. Tytut rysunku Skala
- Plan orientacyjny -
1 Plan sytuacyjny, arkusz 1/5 1:500
2 Plan sytuacyjny, arkusz 2/5 1:500
3 Plan sytuacyjny, arkusz 3/5 1:500
4 Plan sytuacyjny, arkusz 4/5 1:500
5 Plan sytuacyjny, arkusz 5/5 1:500
6 Profile podtuzne, arkusz 1/8 Hgg;ggg
7 Profile podtuzne, arkusz 2/8 1:100/500
8 Profile podtuzne, arkusz 3/8 1:100/250
9 Profile podtuzne, arkusz 4/8 1:100/500
1:100/100
10 Profile podtuzne, arkusz 5/8 1:100/250
1:100/500
11 Profile podtuzne, arkusz 6/8 1:100/250
12 Profile podtuzne, arkusz 7/8 1:100/250
13 Profile podtuzne, arkusz 8/8 H 885288
14 Wylot prefabrykowany do zbiornika, rzeki i do rowu 1:25
15 Schemat studni kanalizacyjnej DN1000 mm -
16 Schemat studni kanalizacyjnej DN1200 mm -
17 Schemat studni kanalizacyjnej DN1200/1000 mm -
18 Schemat studni kanalizacyjnej DN1500 mm -
19 Schemat studni kanalizacyjnej DN1500/1000 mm -
20 Schemat studni kanalizacyjnej Dreg1, Dreg2 -
21 Schemat studni kanalizacyjnej D3 -
22 Schemat studni kanalizacyjnej DS -
23 Schemat osadnika zintegrowanego z separatorem -
24 Schemat ulicznego wpustu deszczowego -
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Schemat ulicznego wpustu deszczowego w miejscach kolizji

2, gazociggiem ]
26 Schemat kaskady rurowej wewnetrznej -
27 Schemat wpiecia do kanatu za pomocg przytacza siodtowego -
28 Schemat wpigcia do istn. kanatu za pomoca tréjnika -
29 Schemat wpigcia do studni -
30 Wylot przykanalika do rowu -
31 Schemat montazu rur ostonowych -
32 Schemat zabudowy odwodnienia liniowego -
33 Schemat potaczenia geomembrany w zbiorniku -
34 Schemat regulacji wysoko$ciowej zwiericzen studni -
35 Schemat regulacji skrzynek armatury -
36 Schemat posadowienia rurociggow -
37 Schemat zabezpieczenia kabli i rurociggéw -
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1. Podstawa opracowania

— umowa zawarta pomiedzy Gming Legnica a biurem projektowym

— mapa do celow projektowych w skali 1:500 z naniesiong inwentaryzacjg istniejagcego uzbrojenia
podziemnego

— normy przywotane w niniejszym opisie, aktualne przepisy prawne

— wizja lokalna w terenie oraz pomiary geodezyjne

— omowienie funkcji w czasie rad technicznych

- materiaty wyjSciowe zawarte w przetargu.

N

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i budowa uktadu odwodnienia pasa drogowego w
zwigzku z przebudowg ulicy Szczytnickiej wraz z infrastrukturg na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul.
Patnowskiej (z wytaczeniem obiektu mostowego nad rzekg Kaczawg) w Legnicy.

Projektowane odwodnienie bedzie miato za zadanie przeja¢ wody opadowe i roztopowe z pasa
drogowego przebudowywanej jezdni oraz z terendw przylegtych zgodnie z MPZP i odprowadzi¢ do
odbiornikow - istniejacej kanalizacji deszczowej, rowu i rzeki.

Celem opracowania jest przedstawienie technicznych rozwigzan zapewnienia witasciwego
zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na przedmiotowym zadaniu.

W opracowaniu przewidziano réwniez zagadnienia zwigzane z regulacjg wysoko$ciowa zwienczen
wraz z wtazami na istniejgcych studniach kanalizacyjnych oraz skrzynek armatury wodociggowej i
gazowej.

Zakres opracowania obejmuje m.in.:

—  przebudowe istniejgcego uktadu odwodnienia

— budowe kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem

— budowe wpustéw deszczowych, odwodnien liniowych wraz z przykanalikami
- budowe rurowych zbiornikow retencyjnych

— budowe otwartego szczelnego zbiornika retencyjnego

—  budowe wylotow do zbiornika, rowu, rzeki

— montaz systemu podczyszczajacego wody opadowe przed zrzutem do rzeki Kaczawy
— montaz zasuw wrzecionowych na wylotach i w studni

—  montaz regulatoréw przeptywu

— montaz klapy zwrotnej na wylocie do rzeki

— montaz rur ostonowych na przejéciach pod cieptociggami

- likwidacje istniejacych wpustow deszczowych wraz z przykanalikami

—  regulacje wysokosciowg wlazéw na studniach kanalizacyjnych

- regulacje wysokoSciowg skrzynek wodociggowych i gazowych

— wigczenie projektowanych elementow do istniejacego systemu kanalizacii.
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3. Obowiazujacy MPZP

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo na obszarze obowigzywania miejscowych

plandw zagospodarowania przestrzennego:

— uchwata nr LI/529/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25.09.2006r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy dla terenu dawnej wsi
Pigtnica

— uchwata nr VI/53/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30.03.2015r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - Kolonia Pigtnica

— uchwata nr L/516/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27.10.2014r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - dawnej wsi Piekary Stare.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

-8

. Istniejace zagospodarowanie terenu

Ulica Szczytnicka zlokalizowana jest w pdtnocnej czesci miasta Legnica o przebiegu wschod-
zachdd - od wschodu taczy sie z ul. Patnowska, a od zachodu z ul. Bydgoska.

Obecnie ulica Szczytnicka jest w ztym stanie technicznym. Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna z
wieloma spekaniami i tatami.

W wiekszosci wzdtuz jezdni biegng ciagi piesze o nienormatywnej szerokosci i zniszczonej
nawierzchni. Miejscami jezdnia obramowana jest kraweznikami, wzdtuz ktorych biegnie Sciek.
Wystepuja rowniez pobocza, ktore petnig role ciggdw pieszych.

Wystepujace przystanki autobusowe oznakowane sg jedynie znakami pionowymi.

Zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w rejonie od skrzyzowania ul. Szczytnickiej z ul.
Bydgoska i ul. Pigtnickg do terendw przemystowych firmy Lesaffre Ingredients Services Polska (LIS)
oraz na terenie osiedla Kolonia i w poblizu wezta betonowego BT Topbeton przed mostem nad rzekg
Kaczawa.

Przy ul. Szczytnickiej, w rejonie skrzyzowania z ul. Pawickq zlokalizowany jest uzytek ekologiczny
,Glinianki”.

Odwodnienie ul. Szczytnickiej odbywa sig gtownie powierzchniowo na tereny zielone, ewentualnie
o rowdw przydroznych, réwniez bezodptywowych, jedynie na odcinku od ul. Bydgoskiej do
skrzyzowania z ul. Pigtnickg oraz w ul. Pawickiej odbywa sie poprzez wpusty deszczowe do istniejacej
kanalizacji deszczowe;j.

W km ok. 1+158 pod ul. Szczytnickg umiejscowiony jest przepust betonowy o srednicy 800mm.
Przepust stanowi zarurowanie rowu K-4-1 (doptyw rowu K-4) i prowadzi wody z pétnocy na potudnie w
strone rz. Kaczawy.

Projekt nie przewiduje przebudowy istniejacych sieci zlokalizowanych w obecnym pasie drogowym,
ktore nie sg w kolizji z inwestycjg drogowa.

Realizacja inwestycji przyniesie korzysci zaréwno dla uzytkownikow ruchu jak i dla oséb
mieszkajacych przy ul. Szczytnickiej i w jej poblizu.
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozbudowe ulicy Szczytnickiej zaprojektowano z dostosowaniem parametrow przedmiotowej ulicy
stanowigcej droge powiatowg nr 2170D do klasy technicznej ,L” na odcinkach zabudowanych oraz ,Z”
na odcinku osiedla ,Kolonia” do skrzyzowania z ul. Patnowska.

Trasa przebudowywanej ul. Szczytnickiej biegnie po $ladzie istniejacej jezdni.

Wzdtuz ul. Szczytnickiej zaprojektowano obustronne Sciezki rowerowe jednokierunkowe z
dopuszczeniem ruchu pieszego. Projektowane ciggi pieszo-rowerowe prowadzone sg bezposrednio
przy jezdni. Na odcinku od osiedla Kolonia do kofca opracowania zaprojektowano cigg pieszo-
rowerowy dwukierunkowy.

Nawierzchni¢ jednokierunkowych ciggdw pieszo-rowerowych zaprojektowano z kostki betonowe;
szarej oraz czerwonej. Dwukierunkowy cigg pieszo-rowerowy zaprojektowano o nawierzchni
bitumiczne;.

Niwelete nowoprojektowanej drogi opracowano z uwzglednieniem rzednych wysoko$ciowych
planowanego zagospodarowania terendéw aktywnosci gospodarczej oraz nowo realizowanej zabudowy
mieszkalne;.

Pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych oraz fukach o wartosci powyzej 200m
zaprojektowano jako daszkowe z wytgczeniem odcinkow na terenie zabudowanym gdzie projektowany
przekroj zostat dostosowany do rzednych istniejacych ze wzgledu na zjazdy do posesji i istniejacy
wodocigag zlokalizowany pod projektowanym kraweznikiem. Na odcinkach gdzie promienie tukow
poziomych sg mniejsze od 150m zaprojektowano jednostronny spadek jezdni.

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe istniejacych zjazdéw (publicznych,
indywidualnych) wpietych do ul. Szczytnickie;.

W ramach zadania zaprojektowano petle autobusowg na dwa stanowiska wraz z miejscem do
wazenia pojazdow i zatokg postojowg dla obstugi. Wymiary petli zaprojektowano z uwzglednieniem
typow pojazdow oraz warunkdw przejezdnosci.

W ramach zadania przewidziano likwidacje istniejgcych rowow ze wzgledu na kolizie z
projektowanym uktadem komunikacyjnym. Budowe nowych rowow zaplanowano wzdtuz projektowane;
jezdni od konca osiedla Kolonia do zjazdu na dziatke 459/11 oraz na odcinku od istniejgcego watu
przeciwpowodziowego do wigczenia ulicy Szczytnickiej do ul. Patnowskie;.

Na odcinku od km 1+001,00 do km 1+276,30 spadki podtuzne rowdw zaprojektowano w strone
istniejgcego rowu K-4-1. Na odcinku od km 1+276,30 do km 1+384,20 oraz od km 1+795,00 do km
14+960,40 zaprojektowano trapezowe rowy bezodptywowe o szerokosci dna 0,4 m i pochylenia skarp
1:1,5. W celu uzyskania dodatkowej retencji, przy intensywnych opadach deszczu i sptywach
powierzchniowych w dnie rowu zaprojektowano przegrody sktadajace sie z kotkdw drewnianych wbitych
w poprzek rowu i narzutu kamiennego z kamienia tamanego.

W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie prac konserwacyjnych istniejacego rowu K-4-1,
polegajacg na odmuleniu i udroznieniu dna oraz oczyszczeniu skarp. W przypadku napotkania drzew
rosngcych na skarpach, nie przewiduje sie ich wycinki. Prace konserwacyjne planuje sie wykona¢ na
dtugosci ok. max. 50 m rowu ponizej wylotu (strona potudniowa) oraz na odcinku od projektowanego
przepustu pod drogg gruntowg do wigczenia do projektowanego rowu wzdtuz ul. Szczytnickiej (strona
potnocna). W czasie odmulania nalezy uwazaé, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia spodu skarpy oraz do
jej obsunigcia.
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W zwigzku z przebudowq ul. Szczytnickiej i zmiany jej parametrow przewidziano przebudowe
istniejacych przepustow: @ 800 mm przecinajacego istniejacg droge w km 1+151,00 oraz @ 400 mm
Zlokalizowanego pod istniejacym zjazdem na dziatke drogowg nr 402. W ramach inwestycji
zaprojektowano: przepust pod jezdnig o $rednicy 1000mm, przepust pod istniejacym zjazdem o
Srednicy 400 mm, przepusty o $rednicy 300 mm pod zjazdami przecinajacymi projektowane rowy oraz
przepust pod drogg gruntowa wokét zbiornika. Dodatkowo wloty i wyloty przepustéw na odcinku od km
1+001,00 do km 1+276,30 zaprojektowano jako umocnione kostkg brukowa, natomiast na odcinku od
km 1+795,00 do km 1+960,40 jako nieumocnione.

Na odcinku km 0+643,00 do km 0+819,00 oraz na terenie zielonym wewnatrz petli autobusowe;
zaprojektowano mulde chtonng do odwodnienia ciggdw pieszych i pieszo-rowerowych.

Odwodnienie przebudowywanej drogi wraz z pasem drogowym realizowane bedzie zaréwno
poprzez rowy otwarte jak i kanalizacje deszczowg. Wyr6zni¢ mozna charakterystyczne odcinki ujete w
obliczeniach:

— | odcinek - ul. Bydgoska - ul. Szczytnicka 21 - projektowana kanalizacja deszczowa wraz z 2
rurowymi zbiornikami retencyjnymi - zrzut i wigczenie do istn. uktadu kanalizacji w ul. Bydgoskie;

Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego poprzez wpusty deszczowe ujmowane sg W
kanalizacje deszczowg, skad poprzez 2 rurowe zbiorniki retencyjne (0 pojemnosci 30,1 m3i 47,2 m3)
odprowadzane sg do istniejacej kanalizacji deszczowej kd300 w ul. Bydgoskiej.

— Il odcinek - ul. Szczytnicka 21 - projektowana petla autobusowa - projektowana kanalizacja
deszczowa i rowy przydrozne wraz z rurowym i ziemnym zbiornikiem retencyjnym - zrzut i
wigczenie do istn. rowu K-4-1

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z pasa drogowego odptywajg poprzez wpusty drogowe i
odcinki kanalizacji deszczowej do szczelnego zbiornika retencyjnego otwartego (pojemnos¢ bez
pojemno$ci martwej to 1476,0 md), a nastepnie poprzez odptyw z regulatorem przeptywu do
melioracyjnego K-4-1. Przed zbiornikiem, na kanalizacji deszczowej, zabudowano dodatkowy rurowy
zbiornik retencyjny (pojemno$¢ wynosi 153,5 m?) oraz zlokalizowana jest mulda chtonna o pojemnosci
49,8 m3, Zainstalowany na odptywie ze zbiornika regulator przeptywu obniza zrzut wéd opadowych do
20 I/s. Na zbiorniku zastosowano réwniez wylot spustowy do rowu melioracyjnego K-4-1. Bedzie on
wykorzystywany tylko w sytuacjach awaryjnych lub w celu konserwacji zbiornika retencyjnego. Dzigki
umiejscowieniu w dnie zbiornika, mozliwe bedzie spuszczenie wody z catej pojemnosci zbiornika.

— |ll odcinek - projektowana petla autobusowa - most nad rzekg Kaczawa - projektowana kanalizacja
deszczowa wraz z rurowym zbiornikiem retencyjnym i uktadem podczyszczania wod opadowych -
zrzut do rzeki Kaczawy

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z pasa drogowego odptywajg poprzez wpusty drogowe i
odcinki kanalizacji deszczowej, rurowe zbiorniki retencyjne (pojemno$¢ wynosi 35,2+62,1=97,3m3) oraz
osadnik i separator do rzeki Kaczawy. W pasie drogowym umiejscowione sg réwniez rowy przydrozne i
muldy chtonne.
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— IV odcinek - most nad rzekg Kaczawg - ul. Patnowska - jak dotychczas odwodnienie
powierzchniowe ze zrzutem w teren przylegly.

Na podstawie map zagrozenia powodziowego dla Sredniego prawdopodobiefstwa wystgpienia
powodzi (raz na 100 lat - Q 1%) przedmiotowa inwestycja w dwoch miejscach znajdzie sie w niewielkie;
czesci w obszarze zagrozenia powodzig - wylot kanalizacji Wyl4 do rzeki Kaczawy oraz cze$¢ pasa
drogowego ul. Szczytnickiej na potaczeniu z ul. Patnowska, mimo to nalezy stwierdzi¢, ze planowana
inwestycja nie wptynie negatywnie na obszar zagrozony i nie bedzie utrudnia¢ ochrony przed powodzia,
ani stwarzac innego niebezpieczenstwa podczas prowadzenia akcji ratunkowych.

Zastosowane w przedmiotowym opracowaniu rozwigzania techniczne uwzgledniajg powyzsze
zapisy, a w szczegblnosci mozliwo$¢ przedostania sie wod powodziowych z rzeki do wnetrza obiektu
budowlanego (kanalizacji deszczowej) - na wylocie do rzeki zastosowano klape przeciwcofkowg oraz
dodatkowo w studni przed wylotem przewidziano zasuwe wrzecionowa.

Nalezy podkresli¢, ze zaproponowany zbiornik szczelny otwarty bedzie stanowi¢ zabezpieczenie
istniejacego odbiornika przez przecigzeniem, ale réwniez zapewni w przyszto$ci mozliwos¢ rozbudowy
terendw przylegtych dzieki przewidzianej rezerwie terenowej. Ma to stanowi¢ zabezpieczenie na
przysztos¢, gdy znane beda plany budowy kolejnych odcinkéw drég.

6. Warunki gruntowo-wodne

Badania geotechniczne wykonano w pasie ul. Szczytnickiej na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul.
Patnowskiej. Warunki gruntowo-wodne kwalifikujg grunty w przewazajacej czesci do grupy nosnoéci G3.
Obiekt budowlany | kategorii geotechnicznej bedzie realizowany w prostych warunkach gruntowo-
wodnych. W sytuacji realizacji gtebokiej kanalizacji deszczowej moze zaistnie¢ koniecznosé
odcinkowego odwodnienia podtoza gruntowego.

Z kart otwordw geotechnicznych wynika, ze woda gruntowa pojawia sie na gtebokosci od 1,5-2,6 m
p.p.t. w rejonie od osiedla Kolonia do przewidzianego do przebudowy przepustu @ 800 mm oraz w
rejonie ul. Pawickiej do 2,7-4,7 m p.p.t. w rejonie zaktaddw LIS i ronda przy ul. Patnowskie;.

Mozliwe sg sezonowe wahania poziomu zwierciadta wod podziemnych w zakresie +/- 0,5 m.

Gteboko$¢ przemarzania gruntow zaleca sie przyja¢ 1,0 m p.p.t.

W rejonie planowanego otwartego zbiornika retencyjnego stwierdzono wystepowanie gruntow
spoistych i stabo przepuszczalnych z wysoko wystepujacym zwierciadtem wody gruntowe;.

Nalezy mieC na uwadze, ze prowadzenie prac budowlanych bedzie wigzac si¢ z zabezpieczeniem
gruntow rodzimych przez kontaktem z wodg, ktéra moze doprowadzi¢ do uplastycznienia a nawet
uptynnienia gruntdéw, a tym samym do pogorszenia ich parametrow geotechnicznych.

7. Obliczenia dla kanalizacji deszczowej

Obliczen kanalizacji deszczowej dokonano dla 3 charakterystycznych odcinkow - dla 3 odrebnych
odbiornikéw - kanalizacja do ul. Bydgoskiej, kanalizacja do otwartego zbiornika retencyjnego oraz
kanalizacja do rzeki Kaczawy. Dla kazdego z nich przeprowadzono obliczenia dla réznych wariantow:

- odptyw z odcinkow bez retenciji z terenami przylegtymi wg MPZP
- odptyw po zastosowaniu retencji terenami przylegtymi wg MPZP
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- odplyw z odcinkéw po zastosowaniu retencji bez terenéw przylegtych wg MPZP - czyli stan po
przebudowie drogi.

Do obliczenia ilosci odprowadzanych wdd opadowych i roztopowych przyjeto miarodajny deszcz o
prawdopodobieristwie wystapienia p = 50%, ¢ = 2 lata, Q = 178,62 I/s ha. Czas trwania deszczu t = 10
min. Wspotczynnik sptywu przyjeto w zaleznosci od spadku nawierzchni i prawdopodobieristwa c.

Obliczen dokonano na podstawie wzoru:

Q = qmax [l//S [F
gdzie:
Q - miarodajny strumient odptywu wod opadowych, [dm3/s];
- maksymalne jednostkowe natezenie deszczu, [dm?/(s-ha)]; g,,.x- 178,62 I/s

qmax

¥, — maksymalny wspotczynnik sptywu wg ,Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnien
terenow, tom II", Andrzej Kotowski, [-]; ¢, - 0,83-0,87
F - powierzchnia zlewni deszczowej, [ha].

Dobdér $rednic rur kanalizacyjnych zostat przeprowadzony z uwzglednieniem przyszto$ciowe;
rozbudowy terenéw zgodnie z MPZP - na chwile obecng do potrzeb pozwolenia wodnoprawnego
podano wielkosci wynikajagce z obliczen dla terenéw objetych opracowaniem przebudowy ul.
Szczytnickiej.

Ze wzgledu na wazng funkcje w systemie kanalizacyjnym. do obliczenia pojemnosci zbiornikéw
retencyjnych (rurowych i szczelnego otwartego), z uwzglednieniem przyszioSciowej rozbudowy terenéw
zgodnie z MPZP) przyjeto miarodajny deszcz o prawdopodobieristwie wystapienia p = 10%, ¢ = 10 lat.
Natezenie jednostkowe deszczu przyjeto dla kazdego zbiornika z osobna - zgodnie z czasem trwania
deszczu generujgcym najwiekszg konieczng objetos¢ retencyjng zbiornika.

Na postawie obliczen dobrano $rednice kanatéw deszczowych - doboru dokonano dla wariantu
odptywu po zastosowaniu retenciji ale z uwzglednieniem terendw przylegtych wg MPZP, co pozwoli na
bezpieczne podigczenie kolejnych odcinkdw kanalizacji deszczowej w przysztosci. Mimo to, na uwadze
nalezy mie¢ konieczno$¢ stosowania retencji w przysztosci tak, aby nie przecigzy¢ projektowanych
rurociggdw i odbiornikow.

Do obliczenia wymaganej pojemnos$ci retencyjnej zbiornikow postuzono sie wzorem:

VZZ% X (Qdop _Qodp) Xty [m3]
gdzie:
Qdop — wielko$¢ doptywu do zbiornika, [dm?/s]
Q,qp — natezenie odptywu ze zbiornika, [dm3/s]
t, —czas przetrzymania wod deszczowych w zbiorniku, [min]

W celu retencjonowania wod opadowych i roztopowych dla przyjetych wartosci odptywdw oraz
obliczonych pojemnosci koniecznych dobrano nastepujace wielkosci zbiornikdw:
- zbiornik D3-Dreg1

rurocigg DN1000 - dtugo$¢ 58,0 m

studnie DN1400 - 1 szt. i DN1000 - 1 szt.
sumaryczna objeto$¢ 47,2 m?
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- zbiornik D5-Dreg2
rurocigg DN1000 - dtugo$¢ 36,0 m
studnie DN1400 - 1 szt. i DN1000 - 1 szt.
sumaryczna objetos¢ 30,1 m3

- zbiornik ziemny
pojemnos$¢ martwa - 580,0 m3
pojemnos¢ awaryjna (przelanie sie przez groble) - 389,0 m3
pojemnos¢ rezerwowa - 359,0 m3
pojemnosc¢ retencyjna - 728,0 m3
sumaryczna objetos¢ 2056,0 m3

- zbiornik D19-Dreg3
rurocigg DN1000 - dtugo$¢ 50,0 m
rurocigg DN80O0 - dtugos¢ 219,0 m
studnie DN1500 - 4 szt.
sumaryczna objetos¢ 153,5 m3

- zbiornik D25-Dreg5
rurocigg DN80O - dtugos¢ 111,0 m
studnie DN1500 - 4 szt.
sumaryczna objetos¢ 62,1 m3

- zbiornik D31.1-Dreg6
rurocigg DN600 - dtugo$¢ 104,0 m
studnie DN1500 - 2 szt. i DN1200 - 2 szt.
sumaryczna objetos¢ 35,2 m3
Projekt branzy drogowej przewiduje rowniez przebudowe istniejacego przepustu @800 mm
betonowego na rowie K-4-1 pod ul. Szczytnicka. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie przewody przepustéw o przekroju kotowym powinny
mie¢ szerokos¢ w $wietle nie mniejszg niz 0,8 m dla drog klasy Z. Przy zatozeniu rychtej rozbudowy
terendw przylegtych oraz mozliwosci odprowadzania dodatkowych ilosci wod opadowych do
odbiornikoéw i poprzez przepust zatozono konieczno$¢ zwiekszenia jego Srednicy do 1000 mm. Poparte
to jest wyliczonym odptywem na poziomie ok. 881 dm3/s (maksymalny odptyw rowem o szerokoSci w
dnie 0,4 mi wysoko$ci 0,5 m - ok. 554 dm?/s i odptyw z terenéw pasa drogowego wraz z MPZP na
poziomie ok. 327 dm?/s). Powyzszy odptyw spowoduje wypetnienie przepustu DN1000 mm w ok. 57%
przy spadku 0,5%.
Jak wynika réwniez z obliczen, dotychczasowy sumaryczny odptyw z istniejacego pasa drogowego
w kierunku rowu K-4-1 wynosit ok. 35,7 dm3/s, a odptyw po przebudowie drogi i uktadu odwodnienia
wyniesie ok. 31,7 dm?/s.
Schemat powierzchni czastkowych i kierunkdw odptywéw wod opadowych i roztopowych oraz
wszystkie wyniki obliczen przedstawiono w zatacznikach.
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8. Trasy rurociagow

Kanaty kanalizacji deszczowe] zostaty umiejscowione w pasie projektowanych jezdni. Lokalizacja
odgatezien rurociggdéw pokrywa sie z planowang wg MPZP rozbudowa drég na przedmiotowym terenie.

Szczegotowq trase projektowanych kanatow wraz z uzbrojeniem przedstawiono na zatgczonych
planach sytuacyjnych.

9. Materialy i uzbrojenie

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej powinny odpowiada¢ normom
krajowym zastgpionym, jesli to moZliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Podane wymagania materiatowe bedg traktowane jako minimalne do spetnienia. W przypadku
checi zastosowania innych rozwigzan, nalezy stosowa¢ materiaty o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi, inspektorowi nadzoru i
inwestorowi w celu zatwierdzenia.

Elementy istniejace przeznaczone do pozostawienia w istniejacej lokalizacji wymagajg ogledzin na
miejscu budowy i podjecia decyzji przez inspektora nadzoru o ich dalszym wykorzystaniu.

Materiaty powinny odpowiada¢ rowniez wymaganiom stawianym przez ZDM Legnica.

9.1. Kanaly rurowe i ksztaltki

W celu zapewnienia diugiego okresu uzytkowania, fatwosci montazu i duzych mozliwo$ci
rozbudowy dla kanalizacji deszczowej i przykanalikdw zaprojektowano rurociagi i ksztattki z rur PVC-U,
wykonanych z litego materiatu, o sztywnosci obwodowej min. SN12 SDR34 SLW60 w zakresie Srednic
200-800 mm.

Montaz rur i ksztattek moze odbywac sie zardwno poprzez ztaczki dwukielichowe jak i poprzez
kielichy wyposazone w gumowe uszczelki wargowe zintegrowane w kielichu z pierscieniem z
polipropylenu. Uszczelki montowane przez producenta w systemie powinny by¢ olejoodporne.
Szczelno$¢ potaczen w systemie powinna by¢ na poziomie ok. 2,5 bar. Do budowy systemu kanalizacji
deszczowej i odwodnienia zastosowa¢ rury z uszczelkgq wargowg zintegrowang w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna.

Montowane rury muszg posiadac trwate oznaczenia od wewnatrz (min. w 3 miejscach co 120° na
catej dtugosci rury), tak aby tatwo byto zidentyfikowa¢ producenta i charakterystyczne parametry rur
podczas inspekcji kamerg TV. Jednocze$nie rury i ksztattki muszg by¢ odporne na ptukanie
wysokocisnieniowe specjalistycznym sprzetem. Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg
kompatybilne (muszg stanowic jeden system i pochodzi¢ od jednego producenta) oraz spetnia¢ warunki
obowigzujacych norm.

Odcinki rurowych zbiornikéw retencyjnych DN1000 mm nalezy wykona¢ z rur strukturalnych i
ksztattek o powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej PEHD o sztywno$ci obwodowej min. SN8.
Rury kanalizacyjne powinny by¢ wykonane w postaci rur dwusciennych strukturalnych -
niekarbowanych (niezebrowanych) wykonanych z jednorodnego materiatu PEHD - polietylenu wysokie;
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gestosci bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych zapewniajacych duzg sztywnos¢ obwodowa rury.
Rury nalezy faczy¢ ze sobg przez wewnetrzne i zewnetrzne spawanie ekstruzyjne drutem
polietylenowym - potgczenia nieroztaczne, gwarantujgce mozliwo$¢ przenoszenia osiowych sit
wzdtuznych. Na powierzchni wewnetrznej, rury muszg posiadaC trwate napisy zawierajgce: miedzy
innymi $rednice, klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy lub aprobaty.

Nie dopuszcza sie docinania rur na budowie (dopuszczalne wytacznie w przypadku uzyskania
zgody producenta i po pisemnej gwarancji szczelnosci catego systemu).

Wymagania dla rur i ksztaltek powinny mie¢ odzwierciedlenie w badaniach przeprowadzonych
przez niezalezny instytut (np. ITB) i potwierdzone przez producenta systemu.

Ksztattki wykorzystywane przy realizacji niniejszego zadania powinny by¢ wykonane z tego
samego materiatu i o tej samej Srednicy jak rury. Powierzchnie ksztattek powinny by¢ bez uszkodzen,
pecherzy, zapadnieC i wirgcen ciat obcych. Przy budowie przykanalikéw od wpustow deszczowych
wykorzysta¢ mozna fuki 15, 30 i 45°. Wiaczen przykanalikow od wpustéw deszczowych do
bezposrednio do kanatdw nalezy dokona¢ poprzez zamontowane na kanale trojniki z odejsciem
odpowiadajagcym S$rednicy przykanalika pod katem 45°, zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow.
Dopuszcza sig, pod warunkiem akceptacji inwestora oraz uzytkownika sieci kanalizacji deszczowej, aby
wigczenia dokonane byly przy pomocy przytaczy siodtowych dostosowanych do danego materiatu
kanatu (na kanatach DN1000 mm wigczenie przy pomocy siodet obligatoryjne).

Szczegoty zastosowanych materiatow uwzgledniaC bedzie specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych.

9.2. Studnie kanalizacyjne

Na przedmiotowym zadaniu przewidziano studzienki kanalizacyjne jako kompletne studnie z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, taczone na uszczelki gumowe, zapewniajace
catkowitg szczelno$¢. Elementy prefabrykowane studni powinny by¢ wykonane z betonu min. C35/45, o
nasigkliwo$ci nie wigkszej niz 5% i wodoszczelnosci min. W8. Beton uzyty do wyrobu studni musi by¢
zgodny z normg PN-EN 206-1. Studzienki kanalizacyjne winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917.

Przyjeto studnie o $rednicy DN1000 mm jako pierwsze studnie w uktadzie, DN1200 mm dla
kanatow o $rednicy do 600 mm, DN1500 mm dla kanatéw o $rednicy do 800 mm. Studnie o wysokosci
powyzej 3 m przewidziano z ptytg redukcyjng i kominem ztazowym DN1000 mm.

Dolng czes¢ studzienek - dennice nalezy wykona¢ jako prefabrykowang monolityczng
(jednorodna), z osadzonymi w trakcie produkcji przejsciami (lub uszczelkami) odpowiednimi dla danego
rodzaju rur (przejScia muszg byC produkowane przez producenta rur i ksztattek ze wzgledu na
konieczno$¢ zachowania gwarancji szczelnosci), gwarantujacymi szczelnos¢ potaczen z rurami. W
gornej czesci studzienek zastosowaC zwezki redukcyjne lub ptyty pokrywowe dla umozliwienia
posadowienia wtazow. Zwroci¢ nalezy uwage aby poszczegdlne elementy studni posiadaty stopnie
ztazowe Zeliwne montowane fabrycznie w rozstawie mijankowym, typu ciezkiego lub stopnie stalowe w
otulinie tworzywowej zgodnie z wymaganiami wg PN-EN 13101. Zaleca sig, aby minimalna wysoko$¢
kregéw nadbudowy wynosita 500 mm. Studzienki kanalizacyjne o srednicy DN1500 mm, ze wzgledu na
gwarancje szczelnosci potaczen muszg posiadac ,odsadzenia” w $cianach studni, ktére petnig funkcje
zapory wodnej gwarantujgc monolityczno$¢ i szczelnoS¢ zlgcza, zabezpieczajgc tym samym sie¢
kanalizacyjng przed infiltracjg wod gruntowych oraz eksfiltracjg $ciekéw do gruntu. Elementy denne
studzienek posadawia¢ na podbudowie betonowej z betonu C12/15 o grubosci min. 10 cm.
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Na odcinkach o duzych $rednicach rur PEHD zastosowaé studnie DN1400 mm w miejscach
montazu regulatoréw przeptywu oraz DN1000 mm na wlotach do zbiornika rurowego (przy czym studnia
D3 w wykonaniu ekscentrycznym). Studnie wykona¢ z rury niekarbowanej PEHD strukturalne;
dwusciennej z gtadkimi Sciankami. Studnie muszg posiada¢ ryflowang ptyte spocznikowa,
antyposlizgowa. Budowa komina studni (strukturalna dwuscienna) stanowi podwojne zabezpieczenie w
przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub wewnetrznej. Studzienki wyposazy¢ w drabinki
ztazowe w catosci pokryte polietylenem, potaczone monolitycznie z kominem studni przez spawanie
ekstruzyjne, gwarantujace szczelno$¢ komina studni. Studnie muszg posiada¢ Aprobate Techniczng
ITB i IBDIM. Studnie wykonane w formie monolitycznej, trwate (nieroztaczne) potgczenie
kinety/kolektora z kominem musi zapewnia¢ szczelno$¢ oraz podwyzszenie komina musi by¢ wykonane
metodg spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania dodatkowych
podigczen na dowolnej wysokosci ponad kineta.

Do przykrycia studzienek stosowaC wtazy kanalizacyjne z pokrywg typu BEGU, z wentylacjg (w
terenie zielonym stosowa¢ witazy kanalizacyjne bez wentylacji) z 2 ryglami, zabezpieczone przed
przesuwaniem sie. W jezdniach stosowa¢ wtazy klasy D400, a poza jezdniami wiazy klasy C250
zgodnie z PN-EN 124. W nawierzchni asfaltowej stosowa¢ wiazy samopoziomujace.

W wypadku lokalizacji wtazéw w nawierzchni nieutwardzonej, nalezy je zabezpieczy¢ obudowg
betonowg o wymiarach 2,0 x 2,0 m i grubosci 0,2 m. Pod wlazy stosowa¢ pierscienie dystansowe
polimerowe systemu TVR T (montaz zgodnie z wytycznymi producenta). Wtazy muszg by¢ osadzone w
sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie. Przy osadzaniu wtazow kanalizacyjnych mozna stosowac
maksymalnie trzy pierscienie regulacyjne.

Wiaczenia kanatow do studzienek winno by¢ wykonywane poprzez krocce dostudzienne nie
dtuzsze niz 0,5 m dla rur do DN400 mm oraz 1,0 m dla wiekszych Srednic, w celu wyeliminowania
roznicowego osiadania studzienki i kanatu. Wskazane jest, aby odcinki rur startowych (kro¢cow
dostudziennych) opieraty sie na gruncie stabilizowanym cementem. Zezwala si¢ na inne systemy
potaczen szczelnych pod warunkiem akceptaciji inwestora oraz uzytkownika kanalizacji deszczowe;.

Studzienki nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Elementy wykonac zgodnie z
zaleceniami wytycznych producenta.

9.3. Wpusty deszczowe

Dla odwodnienia jezdni nowej drogi przyjeto wpusty z elementow prefabrykowanych z betonu min.
C35/45 o Srednicy nominalnej DN500 mm. Wpusty nalezy wykonac z osadnikiem o gteboko$ci min. 0,5
m. PowyZzej osadnika zamontowac element przytaczeniowy z otworem dla podtgczenia przykanalika
DN200 mm. Zastosowano wpusty tradycyjne uliczne klasy D400 z kratg z Zeliwa szarego typu
uchylnego zatrzaskowego z zabezpieczeniem przed kradziezg zgodnie z normg PN-EN 124.
Zastosowac nalezy wpusty uliczne 400 x 600 mm z kotnierzem 3/4, z zawiasem i ryglem. Wszystkie
wpusty deszczowe nalezy wyposazy¢ w kosze do wylapywania zanieczyszczen. Wpusty deszczowe
nalezy rozmieszczac¢ zgodnie z projektem branzy drogowej budowy uktadu komunikacyjnego.

W miejscach kolizji z istniejgcym gazociagiem, ktory nie bedzie podlega¢ przebudowie,
zaproponowano rozwigzanie bezkolizyjne poprzez budowe wpustow kraweznikowych w potaczeniu z
korytkami kraweznikowymi. Korpus studzienki z betonu polimerowo - cementowego w klasie C60/75
posadowi¢ na fawie betonowej. Zastosowa¢ wpust kraweznikowy ze stali ocynkowanej z pokrywg
uchylng przykrecang na Sruby. Ruszt musi by¢ wykonany z Zeliwa sferoidalnego rowniez przykrecany
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na $ruby. Catos¢ musi by¢ zakotwiona w korpusie studzienki. Korytka kraweznikowe wykonane muszg
by¢ z betonu polimerowo - cementowego w klasie C90/105 i utozone na dtugosci 5 m od wpustu od
strony naptywu wéd. Korytka rowniez uktada¢ na tawie betonowe;j.

Wiaczen przykanalikéw do kanalizacji deszczowej dokonywac przez studnie, trojniki skosne 45°
lub odgatezienia siodtowe.

Studzienki wpustéw posadowi¢ nalezy na podtozu betonowym z chudego betonu klasy C12/15
grubosci 10 cm wg PN-EN 206-01, ktére zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Montaz studzienek
wpustow deszczowych prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentdbw w starannie wykonanych,
suchych i zabezpieczonych wykopach. Zasypke prowadzi¢ piaskiem warstwami 20 cm z doktadnym
zageszczeniem ubijakami mechanicznymi. W strefie przytaczonych do studni przykanalikéw (do
wysokosci 50 cm ponad nimi i wokdt) zageszczanie powinno by¢é wykonane przy pomocy ubijakéw
recznych. Do zasypki stosowaC wytacznie piasek, az do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania
sie stosowania na obsypki gryséw tamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze
gruntéw spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony.

9.4. Urzadzenia podczyszczajace

Przed wylotem do rzeki Kaczawy zastosowano urzadzenie podczyszczajace — zestaw osadnika
wirowego zintegrowanego z lamelowym separatorem substancji ropopochodnych. Zastosowane
urzadzenie skutecznie zabezpieczy wody Kaczawy przed zanieczyszczeniem i doprowadzi wody
opadowe wprowadzane do odbiornika do parametréw na wylocie:

- zawiesiny ogoine < 100 mg/dm?,
- weglowodory ropopochodne < 15 mg/dm3.

Uzytkownik systemu odwodnienia drogi jest zobowigzany, zgodnie z ustawg o odpadach,
zapobiegaC powstawaniu odpaddw lub ograniczania iloSci odpadow i ich negatywnego oddziatywania
na $rodowisko, a takze odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw.

Zadaniem osadnika wirowego zintegrowanego z wkfadem lamelowym jest wysokoefektywne
oddzielania zawiesin i substancji ropopochodnych z wéd opadowych ptynacych w rozdzielczym
systemie kanalizacji deszczowej, przed odprowadzeniem tych wéd do odbiornika.

Urzadzenie zbudowane jest z dwoch cylindrycznych zbiornikdw potaczonych rurg centralna.

Pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydzielenia z wdd deszczowych zanieczyszczen
opadajacych (zawiesiny). Drugi zbiornik stanowi cze$¢ separatorowa. Umieszczony na wlocie deflektor
kierunkowy umozliwia wprowadzenie $ciekow stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch
wirowy Sciekdéw. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurg centralng, znajduje sie w centralnej czesci.
Dzieki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiggany jest przy wykorzystaniu oprocz sity
grawitacji, sity od$rodkowej. W konsekwencji uzyskiwana jest wysoka sprawno$¢ separacji zawiesiny
przy wysokich obcigzeniach hydraulicznych.

Druga komora urzadzenia, wyposazona w pakiety lamelowe, przeznaczona jest do usuwania z
wod deszczowych i roztopowych zwigzkédw ropopochodnych oraz kohcowego doczyszczania z
zawiesiny.

Separacje uzyskuje sie podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wdd przez sekcje
zaluzjowe wykorzystujac procesy flotacji i sedymentacii.
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W procesie flotacji oddzielane sg zanieczyszczenia lekkie okreslone w normie PN-EN 858. W
pojeciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi sg ptyny o gestosci mniejszej niz woda, naturalnie w niej
nie wystepujace lub wystepujace w nieznacznych ilosciach, takie jak: benzyny, oleje napedowe,
opatowe i inne mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczeniami wg w/w normy nie sg natomiast: emulsje,
ttuszcze i oleje pochodzenia roslinnego i zwierzecego. Konstrukcja zbiornika zabezpiecza zgromadzone
zanieczyszczenia olejowe w okre$lonej iloSci magazynowania przed wyptukaniem w catym zakresie
przepustowosci hydraulicznej urzadzenia.

Wewnatrz betonowego korpusu umieszczone sg na wspornikach sekcje zaluzjowe, na ktorych
zachodzi oddzielanie zanieczyszczen. Wyposazenie wewnetrzne (przegrody i sekcje lamelowe)
wykonane sg z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD i
przystosowane sg do pracy w Srodowisku agresywnym i nie wymagajg dodatkowego izolowania i
uszczelniania. Cze$¢ odptywowa komory separacji substancji ropopochodnych (druga komora
urzadzenia) posiada zamknigcie zabezpieczajace przed przelewaniem sie do wylotu zgromadzonych
substancji ropopochodnych dzigki czemu urzadzenie przystosowane jest do pracy w warunkach
podtopienia spowodowanego np. wysokim stanem wod w odbiorniku.

Zwienczenie korpusow urzadzenia stanowig pokrywy Zelbetowe 2z wiazami/przykryciami
wtazowymi. Sekcje lamelowe sg elementem nie pofgczonym na state z pozostatymi elementami
wyposazenia wewnetrznego separatora — sg elementem demontowalnym wyposazonym w linki
umozliwiajace ich wycigganie na zewnatrz separatora w celu czyszczenia z powierzchni terenu przez
otwdr wlazowy. Sekcje lamelowe po oczyszczeniu z odseparowanych zanieczyszczen poza zbiornikiem
separatora mogg byC uzywane wielokrotnie. Czyszczenie jak i wykonywanie czynnoSci
eksploatacyjnych osadnika wirowego EOW-2L odbywa sie w sposdb prosty z powierzchni terenu i nie
wymaga schodzenia do wnetrza urzadzen. Usuwanie zgromadzonych depozytow (piasek, substancje
ropopochodne) odbywa si¢ z powierzchni terenu za pomocg wozu asenizacyjnego.

Osadnik wirowy EOW-2L zbudowany jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci
do 5%, mrozoodpornego F-150. Prefabrykowane elementy korpusu posiadajg - w zaleznosci od
Srednicy - Aprobaty Techniczne: ITB, IBDiM, IK.

9.5. Zbiorniki retencyjne

Na przedmiotowym zadaniu, w celu ochrony odbiornikdbw wéd opadowych i roztopowych
(istniejacej kanalizacji deszczowe, rowu i rzeki) oraz w celu zmniejszenia projektowanych przekrojow
poprzecznych kanatow i zmniejszenia przeptywu wod opadowych, zaproponowano budowe zbiornikow
retencyjnych: 4 rurowych w ciggu kanalizacyjnym oraz 1 otwarty szczelny.

Dla kazdego zbiornika zatozono konkretny odptyw, dla ktérego dobrano jego wielkoSC i
usytuowanie. Zgodnie z obliczeniami zaproponowano zbiorniki rurowe:

- zbiornik D3-Dreg1 - 0 pojemnosci retencyjnej 47,2 m3
- zbiornik D5-Dreg?2 - 0 pojemnosci retencyjnej 30,1 m3
- zbiornik D19-Dreg3 - 0 pojemnosci retencyjnej 153,5 m3
—  zbiornik D25-Dregd - 0 pojemnoéci retencyjnej 62,1 m3

zbiornik D31.1-Dreg6 - 0 pojemnosci retencyjnej 35,2 m3
oraz zbiornik ziemny o pojemno$ci retencyjnej 728,0 m3.
Zbiorniki rurowe nalezy wykonac¢ z materiatow zgodnych z przedstawionymi dla kanatow i studni.
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Usytuowanie zbiornika otwartego szczelnego wynika bezpo$rednio z mozliwosci terenowych oraz
miejsca zrzutu wod deszczowych do odbiornika. Bedzie on odbieraé wody opadowe z kolektora DN60O
mm z odcinka przebudowywanej drogi o dtugo$ci ok. 790 m, a nastepnie poprzez umocniony kostkg
kamienng z zamontowang kratg wylot i studnie z regulatorem przeptywu bedzie oddawa¢ wody do
odbiornika docelowego - rowu K-4-1.

Zbiornik ten przewiduje sie jako ziemnym, zagtebiony ponizej teren istniejacy. Bedzie posiadac
wyoblone ksztalty. Od pdtnocy przewiduje sie wykona¢ umocniony wjazd do czaszy zbiornika.
Zaprojektowano szczelny zbiornik retencyjny - korpus zostanie uszczelniony geomembrang PEHD o
gruboéci 1,5 mm. Geomembrane nalezy utozy¢ na warstwie geowtokniny o gramaturze 400 g/m?2, ktérg
roztozy¢ na uprzednio przygotowanym, wyrdwnanym i zageszczonym oraz pozbawionym gruzu, korzeni
i ostrych kamieni, lodu i wody podtozu piaskowym grubosci 5 cm. Przed rozpoczeciem prac nalezy
zadba¢ o dobrze odwodniony teren - nalezy odpowiednio obnizy¢ poziom wod gruntowych. Arkusze
geomembrany nalezy zgrza¢, aby uzyska¢ 100% szczelnosci niecki zbiornika. Geomembrane wraz z
geowtokning zakotwi¢ w gornej czesci zbiornika w odpowiednio przygotowanych rowach kotwigcych
zgodnie z wymogami producenta materiatdw. Geomembrana, przed uktadaniem kolejnych warstw musi
by¢ pokryta podsypka piaskowo-cementowg o grubosci 15 cm. Na podsypce utozy¢ w dnie zbiornika
narzut kamienny a na skarpach utozy¢ ptyty azurowe betonowe do wysokosci rzednej wlotu kolektora
do zbiornika. Powyzej ptyt azurowych nalezy wykona¢ narzut kamienny do wysokosci grobli zbiornika.

Ze zbiornika przewiduje sie wylot spustowy, umocniony kostkg kamienng, ktory zostanie
umiejscowiony w dnie i zabezpieczony kratg oraz wylot awaryjny w grobli zbiornika w postaci
wybrukowanej kostkg kamienng muldy o gteboko$ci 30 cm.

Zbiorniki nalezy poddawac kontroli przynajmniej 2 razy w roku.

9.6. Kaskady rurowe

Ze wzgledu na do$¢ gtebokie miejscami posadowienie kanalizacji, na potgczeniu kanatow o
znacznej roznicy wysokosciowej zaprojektowano kaskady rurowe wykonane wewnatrz studni
rewizyjnych. Kaskady zaprojektowano z rur i ksztattek o $rednicy 200 mm z prefabrykowanym
elementem kaskady z otworem rewizyjnym. Wigczenia rur do studni realizowa¢ za pomocg fabrycznie
montowanych przej§¢ szczelnych wraz z uszczelkami. Rurociggi wewnatrz komory montowac przy
uzyciu obejm nierdzewnych z wktadka ttumigcg EPDM. Kolano kaskady wewnetrznej wesprze¢ na potce
betonowej i obetonowac¢ do potowy rury, a kinete nalezy odpowiednio wyprofilowac¢, nawigzujac sie do
wpietego kanatu.

Kaskady na wigczeniu do studni PEHD nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta jako
zewnetrzne.

9.7. Wyloty kanalizacyjne

Wylot Wyl1 kanalizacji deszczowe] do szczelnego zbiornika otwartego zaprojektowano jako
prefabrykowany betonowy dla $rednicy rury wylotowej PVC SN12 DN 600 mm oraz jako umocniony
kostkq kamienng na podsypce piaskowo-cementowej. Na $cianie wylotu zamontowaé zasuwe
wrzecionowg, ktéra bedzie wykorzystywana w sytuacjach awarii i w celu zamkniecia doptywu do
zbiornika i jego konserwacji.

Wylot Wyl4 kanalizacji deszczowej do rzeki Kaczawy zaprojektowano jako prefabrykowany
betonowy dla Srednicy rury wylotowej PVC SN12 DN 400mm oraz jako umocniony kostkg kamienng na
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podsypce piaskowo-cementowej. Umocnienie z kostki zakonczy¢ palisadg z kotkéw drewnianych @
15¢cm zabijanych na gteboko$ci 1,5 m ponizej terenu. Wylot kanalizacji deszczowej nalezy uzbroi¢ w
klape przeciwcofkowg PEHD o $rednicy DN 400mm, ktérg nalezy przymocowaé bezposrednio do Sciany
prefabrykowanego wylotu. Przed wylotem w studni zostanie zamontowana zasuwa wrzecionowa oraz
osadnik i separator substancji ropopochodnych. Odptyw do rzeki bedzie dtawiony przez regulator
przeptywu ustawiony na 65,0 I/s i zamontowany w studni Dreg5 przed uktadem podczyszczajgcym.
Prace zwigzane z budowg wylotu nalezy prowadzi¢ w okresie standw nizéwkowych w rzece Kaczawie.
W trakcie prowadzonej budowy wykonawca robdt zobowigzany jest zapewni¢ w rejonie robot
bezpieczenstwo przeciwpowodziowe.

Wylot Wyl-2 ze szczelnego zbiornika otwartego do rowu melioracyjnego K-4-1 zostanie wykonany
w skarpie jako umocniony kostkg kamienng na podsypce piaskowo-cementowej. W studni Dreg4 przed
wylotem zostanie zamontowany regulator przeptywu z nastawa 20,0 I/s.

Wylot Wyl3 spustowy ze szczelnego zbiornika otwartego do rowu K-4-1 zaplanowano jako
prefabrykowany betonowy dla $rednicy rury wylotowej PVC DN 600mm oraz jako umocniony kostkg
kamienng na podsypce piaskowo-cementowej. Wylot zostanie wyposazony w zasuwe wrzecionowa.
Bedzie on wykorzystywany tylko w sytuacjach awaryjnych lub w celu konserwacji zbiornika
retencyjnego. Dzieki umiejscowieniu w dnie zbiornika, mozliwe bedzie spuszczenie wody z cafe
pojemnosci zbiornika.

Wyloty Wyl5-Wyl9 sg wylotami przykanalikéw deszczowych od wpustow drogowych. Wykonane
zostang w skarpach rowow jako umocnione kostkg kamienng na podsypce piaskowo-cementowe;.

Wyloty umiejscowione wewnatrz zbiornika ziemnego nalezy wykona¢ jako umocnione kostkg
kamienna na podsypce piaskowo-cementowej wraz z zamontowanymi kratami.

9.8. Zasuwy wrzecionowe

Przewidziane zasuwy wrzecionowe zastosowane jako odcinajace i regulacyjne muszg by¢ o

zamknietej konstrukcji i wymaganiach nie gorszych niz:

- czterostronnie uszczelnione

- obustronnie szczelne do 0,6 bar wg PN-EN 12266-2, klasa szczelnosci A

- testowane cisnieniowo w fabryce przed wysytkg (protokot z testu dostarczony wraz z dostawg)

- budowa kompaktowa zmontowana jako samonosna konstrukcja ramowa, do zamontowania na
betonowej Scianie za pomocg kotw

- wrzeciono niewznoszace sig, zintegrowane tozyskowanie wrzeciona

- kliny slizgowe ptyty w ramie

- plyta zamykajaca prowadzona w catej dtugo$ci skoku bez luzu, bez mozliwo$ci wibracji, moze by¢
uzywana w dowolnym potozeniu ptyty jako armatura regulacyjna

- zintegrowana uszczelka profilowa z konstrukcjg w rowkach

- uszczelka do Sciany mocowana na ramie, gotowa do uzytku

- montaz na $cianie za pomocg kotw chemicznych

- rama i plyta ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4571 trawione kapielowo i pasywowane

- wrzeciono - stal nierdzewna 1.4057

- uszczelnienie EPDM odporne na $cieki i promienie UV

- nakretka wrzeciona — bezcynkowy braz odporny na Scieki
Montaz zasuw przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
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9.9. Klapa zwrotna

Na wylocie do rzeki Kaczawy zaprojektowano klape zwrotng sko$ng montowang na Scianie. Klape
przeciwcofkowg przewidziano z PE-HD (polietylen wysokiej gestosci), z uszczelnieniem migkkim. Klapa
powinna posiada¢ cechy nie gorsze niz:

- przeznaczenie do zabezpieczenia przed przeptywem wstecznym

- uszczelnienie ptyty: guma EPDM

- catkowita odporno$¢ na korozje

- dobra odpornos¢ chemiczna na kwasy, stone i alkaliczne roztwory wodne, wiele rozpuszczalnikéw,
oleje itp.

- odporno$¢ na dziatanie promieni stonecznych (UV) dzieki domieszce sadzy weglowej

- mozliwo$¢ stosowania w przedziale temperatur od -50 C do +70 C

- maly ciezar wlasciwy

- brak efektow zmeczenia materiatu

- duza elastyczno$¢

- gtadka powierzchnia zapobiegajaca przywieraniu i osadzaniu zanieczyszczen

- mate straty ciSnienia

- brak konieczno$ci okresowego smarowania zawiasu klapy

- watki zawias6w i wzmocnienie ptyty (ozebrowanie) ze stali nierdzewnej 1.4401 (17%Cr)

Klapa zwrotna musi dziata¢ samoczynnie pod wptywem réznicy cisnien. Klapa zamknieta w pozycji
spoczynkowej otwiera si¢ w przypadku wiekszego cisnienia wody od strony sieci kanalizacyjnej, a
zamyka sie w przypadku wiekszego cisnienia wody od strony odbiornika.

Montaz klapy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

9.10. Regulatory przeptywu

W zwigzku z koniecznoscig ograniczenia wyptywu wod opadowych i roztopowych z kolektorow
deszczowych zaprojektowano 6 regulatorow przeptywu: 2 w studniach DN1400 mm na wyptywie ze
zbiornikow rurowych PEHD DN1000 mm, 3 w studniach DN1500 mm na wyptywie ze zbiornikow
rurowych PVC DN800 i 600 mm oraz 1 w studni DN1200 mm na wyptywie ze zbiornika otwartego do
rowu. Regulatory wykorzystajg zdolnos¢ retencyjng rur, studni kanalizacyjnych i zbiornika i przepusci
tylko zadang ilo§¢ wdd deszczowych - ustawione zostang na konkretne wyplywy przy wysokosci
spietrzenia do 1,0 m nad dno kolektora.

Wykonawca na etapie budowy przeprowadzi konsultacje z konkretnym producentem i dostawcy
oraz przeprowadzi montaz wg ich zalecen.

Regulatory w studniach betonowych muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej kl. min. 1.4404.
Montaz regulatorow do studni poprzez kotnierze i przy uzyciu kotew montazowych. Przestrzen
pomiedzy regulatorem a $ciang studni i kolektora wypetni¢ masg poliuretanowg w celu uszczelnienia.

W studniach PEHD zastosowac regulatory wykonane z polietylenu wysokiej gestosci.

Regulatory przeptywu montowaé na odptywie ze studni kanalizacyjnych Dreg. Regulatory nie mogq
wymagac zasilania elektrycznego do dziatania, nie moggq zawiera¢ zadnych ruchomych czesci ani
fizycznej blokady przekroju, dzieki czemu swobodnie powinny przepuszcza¢ niewielkie
zanieczyszczenia state. Charakteryzowa¢ powinny sie bezawaryjno$cig i bezobstugowoscia.
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9.11. Rury ostonowe

W miejscach skrzyzowania projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej z cieptociggami
zastosowac rury ostonowe stalowe o wymiarach @460,4x10 mm i dtugosci 6,0 m dla $rednicy rury
przewodowej DN250 mm oraz @457,0x10 mm i dtugo$ci 10,0 m dla Srednicy rury przewodowej DN300
mm. Projektowane rury musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Rury przewodowe wprowadzi¢ do rur ostonowych przy uzyciu ptdz (opasek dystansowych)
centrycznie rozmieszczonych co ok. 1,5 m. Proponuje sie zastosowaC ptozy (na przyktadzie firmy
Integra) typu L dla rury DN250 mm o wysokosci 60 mm w ilosci 12 elementéw na opaske i 5 obwodow
na caly odcinek oraz TR dla rury DN300 mm o wysokosci 50 mm w iloci 9 elementdéw na opaske i 10
obwodow na caty odcinek. Czota rur ostonowych wypetni¢ piankg poliuretanowa na dtugosci min. 15 cm
i zakonczy¢ manszetami gumowymi EPDM odpowiednimi dla potaczen PVC-stal. Manszety wykona¢ w
formie rekawa zaciskanego na rurach za pomocg dwoch opasek $limakowych.

9.12. Odwodnienie liniowe

W przypadku miejsc trudnych do odwodnienia za pomocg wpustow deszczowych, zaproponowano
rozwigzanie z wykorzystaniem odwodnienia liniowego.

W przypadku naptywu wod opadowych z ul. Pigtnickiej w kierunku skrzyzowania z ul. Szczytnicka i
pojawiajacym sie wyniesionym przejsciem dla pieszych przewiduje sie montaz odwodnienia liniowego
typu big klasy D400 o szerokosci 200 mm zintegrowanego z opaskq i odpornego na intensywng
eksploatacje.

Natomiast w miejscu wyjazdu z dziatki nr 188/1 zastosowano klasyczne odwodnienie liniowe typu
super klasy D400 o szeroko$ci 200 mm.

Zastosowac elementy bezspadkowe utozone zgodnie z kierunkiem nawierzchni drogowe;.

Elementy odwodnienia liniowego powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C50/60, zgodnie z
PN-EN 1433, odpornego na dziatanie mrozu i soli drogowej. Przykrycie odwodnienia rusztami zeliwnymi
klasy D400. Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433.

Zabudowa elementow odwodnienia liniowego zgodnie z zaleceniami producenta - na tawie
betonowej grubosci 15 cm, w przypadku klasycznego koryta z obetonowaniem bocznym grubo$ci 15 cm
z betonu klasy min. C20/25. W miejscu taczenia z warstwa $cieralng nawierzchni nalezy zastosowac
szczeline dylatacyjng  wypetniong modyfikowang elastyczng zaprawg bezskurczowg o ptynnej
konsystencji, odporng na mréz i sél. Wyloty wykona¢ przy pomocy studzienek odptywowych z
osadnikami rurami DN200 mm.

Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi i wskazéwkami przekazanymi
przez producenta/dostawce materiatow.

10. Wiaczenia do kanalizaciji

Wiaczenie projektowanych przykanalikéw od wpustow deszczowych W1 i W2 bezposrednio do
istniejacego kanatu kd300 wykonaé poprzez wstawienie na rurociggu zestawdw naprawczych ze
ztaczami elastycznymi i trojnikami skosnymi 300/200, a w przypadku odkrycia kanatu kamionkowego
trojnikéw skosnych 300/200. Trojniki kamionkowe wstawi¢ przy pomocy manszet reparacyjnych typu
ciezkiego z wykorzystaniem kré¢cow kielichowych i bosych, a tréjniki naprawcze skosne z tworzywa
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sztucznego przy pomocy zigczy elastycznych typu VPC odpowiednich do danego materiatu rur (w
przypadku innego materiatu niz zatozono nalezy zwréci¢ sie do projektanta o rozwigzanie zamiennie).

Zamontowane manszety oraz trojniki w miejscu wpigcia przykanalikow podeprze¢ konstrukcjami z
betonu o grubo$ci 15 cm oraz szeroko$ci DN+20 cm. W razie koniecznosci przy montazu manszet
wykorzysta¢ fabryczne pierscienie wyréwnawcze — dla lepszego dopasowania Srednic zewnetrznych
taczonych elementow. W kroccu kamionkowym od trojnika skosnego zamontowac pierscien przejsciowy
z elastomeru kauczukowego w celu mozliwosci podigczenia do ksztattki kamionkowej rur z tworzyw
sztucznych.

Prace na czynnym kanale wykonywaC przy czasowym zatrzymaniu przeptywu $ciekow — w
przypadku znacznych przeptywdw Scieki przepompowac ze studni potozonej wyzej do studni o nizszej
rzedne;.

Podtaczenie projektowanych przykanalikow od wpustéw deszczowych bezposrednio do nowych
kanatow DN1000 i 800 mm wykonac nalezy przy pomocy przytaczy siodtowych z przegubem kulowym.
Otwory w $cianach kolektora wykona¢ nalezy specjalng wiertnicg bezudarowa, aby nie uszkodzi¢
konstrukcji kanatow i nie naruszy¢ ich szczelnoSci. Zabrania sie kucia otworéw w kanatach
urzadzeniami udarowymi i przecinakami. Nawiercenia nalezy dokona¢ w takim miejscu, aby od
krawedzi otworu do konca rury pozostato min. 0,3m. Otwér w kanale nalezy wykona¢ centrycznie pod
katem 90° od géry kanatu. Po wierceniu nie powinny pozosta¢ zadne odpryski a krawedzie otworu
ogradowa¢. Zamontowane prawidtowo przytacze siodtowe, zgodnie z wytycznymi producenta, nalezy
uszczelni¢ zywicqg rozprezng, ktérg nalezy zaaplikowac poprzez specjalnie do tego przygotowany otwoér.
Podtgczenie poprzez przytacze siodtowe z elementem przegubowym zapewni rezerwe dla
nieprzewidzianego osiadania gruntu lub rury i zapewni szczelne elastyczne potaczenie.

Wszelkie prace zwigzane z wstawianiem trojnikdw na istniejacych kanatach nalezy wykonywaé pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych oraz zgodnie z zasadami panujgcymi w ZDM Legnica. Elementy te
podlegaja odbiorowi przez stuzby ZDM w stanie odkrytym przed wykonaniem pozostatych czesci

przytaczy.

11. Roboty ziemne i montazowe

Wykopy otwarte dla przewoddw sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-EN 1610 oraz PN-B-10736.

Podczas montazu wykopy powinny byC starannie przygotowane, suche i zabezpieczone przed
naptywem wod opadowych poprzez odpowiednio wyprofilowany teren. Przy poziomie wod gruntowych
powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast rurociggi
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem (np. poprzez odpowiednie obsypanie).

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm (rury do DN400 mm) lub piaskowo-
zwirowej grubosci 15-20 cm (15 cm — rury DN500-600 mm, 20 cm — rury DN800-1000 mm), ktorg
nalezy zagescic mechanicznie do wartosci wskaznika zageszczenia 1s=0,97. Obsypke rur
kanalizacyjnych oraz zasypke wykopu do wysokosci 30 cm ponad grzbiet rury wykonywac piaskiem i
doktadnie zagesci¢ bez uzycia ciezkiego sprzetu do wskaznika zageszczenia 1s=0,97. Dalszg cze$¢
zasypki wykonywa¢ warstwami 20 cm ubijakami mechanicznymi z zageszczeniem do wartoSci
wskaznika zageszczenia 1s=0,98 (dla kanatow poza jezdnia) i Is=1,0 (dla kanatow pod jezdnig). Nalezy
wykona¢ badania kontrolne zageszczenia zasypki (3 proby na 100 mb kanatu).
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Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rurociagi przed wypieraniem i
przemieszczaniem gruntu przy zageszczeniu. Do zasypki w strefie jezdni stosowaé wytacznie piasek i
grunt piaszczysty, az do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania sie stosowania na obsypki
kanatow grysow famanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntéw spoistych jak
glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony. Unika¢ nalezy zageszczania
mechanicznego dolnych partii bezposrednio nad rurociggami aby nie dopuséci¢ do ich uszkodzenia.

Wykopy wykonywac jako szczelne, umocnione grodzicami, wypraskami zaktadanymi poziomo lub
ptytami szalunkowymi systemowymi wewnatrz rozpartymi. Dopuszcza sie inne metody umocnienia, pod
warunkiem zachowania stateczno$ci nie mniejszej niz w przypadku ptyt szalunkowych KKP systemu
Krings.

Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610 i by¢ wyliczona na podstawie
Srednicy rurociggu oraz jego zagtebienia i wynosi¢ miedzy szalunkami:

— dla kanatu DN200-250 mm -min.1,2m
— dla kanatu DN300 mm -min. 1,3 m
— dla kanatu DN400 mm -min.1,5m
— dla kanatu DN500 mm -min. 1,6 m
— dla kanatu DN600 mm -min.1,7m
— dla kanatu DN800 mm -min.2,0m
- dla kanatu DN1000 mm -min. 2,3 m

Wykopy obiektowe dla studni nalezy przyjmowac tak, aby bezpiecznie wykonac¢ wszystkie prace, w
szczegblnosci wigczenia przewodow bocznych, kaskad oraz zageszczenie gruntu miedzy studniami i
szalunkami. Minimalne szeroko$ci wykopow miedzy szalunkami dla studni powinna wynosic:

- dla studzienek wpustéw DN500 mm -min.2,0m
- dla studzienek DN1000 mm -min. 3,0 m
- dla studzienek DN1200 mm -min. 3,2m
- dla studzienek DN1400-1500 mm -min. 3,5m
W trakcie rob6t mozna stosowa¢ wykopy szerokoprzestrzenne w taki sposéb, aby przeprowadzi¢
prawidlowy i bezpieczny montaz elementdw kanalizacji deszczowej. Sciany  wykopow

szerokoprzestrzennych nalezy zabezpiecza¢ przez skarpowanie. Nachylenie skarp bedzie zaleze¢ od
gtebokosci wykopu oraz rodzaju (kategorii) gruntu. Sciany wykopéw szerokoprzestrzennych mozna
takze zabezpieczaC poprzez Sciany szczelinowe, $cianki berlinskie, palisady a takze grodzice. Wykopy
szerokoprzestrzenne szczegdlnie zaleca sie dla obnizenia poziomu gruntu istniejgcego przy
wykonywaniu komér (zwracajac uwage na sasiadujace uzbrojenie podziemne terenu).

Dopuszcza sie inne metody umocnienia, pod warunkiem zachowania statecznosci nie mniejszej niz
w przypadku ptyt szalunkowych. Rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajacy
ich upadek. Nalezy zapewni¢ odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopdw.
Stateczno$¢ obudowy wykopdw musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robét.

Zastosowane zabezpieczenie wykopow powinno uwzglednia¢ parcie gruntu na zadanych
gtebokosciach wykupdw. Dobér wytrzymatosSci obudowy wykopu dla docelowej gteboko$ci winien
wynika¢ z analizy gruntu w stanie odtamu (katastrofalnym). Powyzsze wykonawca dostosuje do
warunkéw biezacych po przeprowadzeniu szczegdtowych badan geotechnicznych. Roboty nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

24



PROJEKT PREBUDOWY ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ - ETAP Il - UL. SZCZYTNICKA
Projekt budowlany i wykonawczy

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. W okresie
zimowym azurowe zabezpieczenie jest zabronione. W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz 1,0
m z kazdej strony, wykopy wykonywac recznie. W miejscach wystepowania gruntéw stabono$nych i
gruntéw organicznych, nalezy wykona¢ wymiane gruntu na grunty niespoiste (pospotke, piasek). W
przypadkach szczegdlnych jak: posadowienie komér, studni i kanatéw o duzej $rednicy, wymiane gruntu
nalezy przeprowadzi¢ do spagu warstw stabych. Nadmiar urobku z wykopdw nalezy odwiez¢ do
utylizacji na wysypisko Wykonawcy.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy
do zabudowan. PrzejScia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki. Minimalna szerokos¢ winna
wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiadac barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysoko$ci 0,65 m i
kraweznik o wysokosci 0,15 m. Kiadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu. W czasie
wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0séb ,trzecich” (pasy drogowe, ciagi piesze), wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawiC balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Istniejgce uzbrojenie podziemne znajdujace sie w obrebie wykopu wykonawca zabezpieczy przed
uszkodzeniem wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami.

Planowany montaz rur ostonowych wykona¢ metodg bezrozkopowa. W tym celu z komory
startowej nalezy wykona¢ przecisk pod istniejacymi cieptociggami. Prace mozna wykona¢ przy pomocy
.kreta” lub przecisku sterowanego. W kazdym z przypadkdéw nalezy zachowa¢ wysoki rezim prac w celu
utrzymania prawidtowego utozenia rur ze spadkiem. Komore startowg oraz wykopy pod wpusty nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ — umocni¢ grodzicami, wypraskami lub ptytami szalunkowymi systemowymi
wewnatrz rozpartymi..

12. Odwodnienie wykopow

W trakcie wykonywania odwodnienia wykopdw zasieg leja depresji nie moze wykraczac poza teren
inwestycji — w zwigzku z tym nalezy stosowa¢ metody odwodnienia obiektow lub wykopow
budowlanych, ktdre spetnig te wymagania.

Szczegoinie zaleca sie odwadnia¢ wykopy przy uzyciu drenazu umiejscowionego w wykopie
rownolegle do rury przewodowej ze studzienkg w najnizszym punkcie lub pomp zatapialnych
umieszczanych w studzienkach (obudowie z tworzywa sztucznego) i na podtozu Zzwirowym,
uniemozliwiajgcym zatykanie sie pompy unoszacym sie¢ w wodzie piaskiem i pytem. Odprowadzenie
wod z odwodnienia do istniejgcych odbiornikéw powinno odbywaé sie poprzez osadniki w celu ich
ochrony przed zanieczyszczeniem i zamuleniem. Zrzut wody z odwodnienia Wykonawca bedzie
uzgadnia¢ na roboczo z wiascicielami odbiornikéw. Odwodnienie wykopéw nie moze narusza¢
interesdéw 0sdb trzecich. Zaleca sig, aby prace prowadzone byly w okresie pory suchej, co jeszcze
bardziej ograniczy koniecznos¢ usuwania ewentualnej wody z wykopu.

Odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w
podiozu wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sasiednich obiektéw, i aby nie wystapity osiadania
podioza istniejacych w sasiedztwie budowli. Obnizanie zwierciadta wod gruntowych i przywracanie
pierwotnego ich poziomu powinno odbywaé sie w sposéb stopniowy.

W przypadku stwierdzenia bezposrednio na budowie innych warunkéw gruntowo-wodnych (brak
wody lub ciggte zalewanie wykopow) np. z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia deszczow nawalnych i
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podtopien, zmiany w sposobie odwadniania zostang opracowane przez Wykonawce i uzgodnione z
Zamawiajgcym oraz Inzynierem budowy.

13. Konserwacja istniejacego rowu

Planuje sie przeprowadzenie prac konserwacyjnych istniejgcego rowu melioracyjnego K-4-1,
polegajacych na odmuleniu i udroznieniu dna oraz oczyszczeniu skarp. W przypadku napotkania drzew
rosngcych na skarpach, nie przewiduje sie ich wycinki. Wszystkie przepusty na trasie rowow
poddawanych renowacji powinny zosta¢ oczyszczone. Prace konserwacyjne planuje sie wykona¢ na
dtugosci ok. 50 m ponizej wylotu przepustu od strony potudniowej oraz na odcinku od projektowanego
przepustu pod drogg gruntowg do wigczenia do projektowanego rowu wzdtuz ul. Szczytnickiej od strony
potnocnej. W czasie odmulania nalezy uwazac, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia spodu skarpy oraz do
jej obsuniecia.

14. Regulacja wysokosciowa wiazéw

Na przedmiotowej inwestycji zajdzie koniecznos¢ przeprowadzenia regulacji wysokosciowej wraz z
wymiang witazéw na istniejacych studniach wystepujacych w pasie przebudowywanego pasa
drogowego. Przy regulacji wlazy nalezy podnie$¢, wzglednie obnizy¢, z dostosowaniem do rzednych
nowej niwelety nawierzchni. W przypadku stwierdzenia na budowie znacznych ubytkdéw gornych czesci
kominéw studni, nalezy je rozebra¢ do gteboko$ci ok. 1,0 m i odbudowa¢ poprzez zamontowanie zwezki
betonowej oraz pierscieni dystansowych. StosowaC przy tym nalezy pierscienie wyrownawcze z
tworzywa sztucznego (polimerowe) D400 typu TVR T lub C250 (poza jezdnig), na ktdrych osadzi¢ wtaz
zeliwny z wkiadka gumowg montowang fabrycznie i wypetnieniem betonem klasy D400 typu BEGU,
zgodnie z PN-EN 124. Zabrania sie stosowa¢ zapraw betonowych i na bazie cementu.

Przy osadzaniu wiazow kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie do trzech pierScieni
regulacyjnych, o fgcznej wysokosci maksimum 30 cm.

Istniejace wiazy z rozbiorki nalezy odwiez¢ na magazyn wiasciciela za pokwitowaniem.

Decyzje w sprawie przebudowy zwienczen studni oraz ich przeglad z wykonawcg podejmie na
budowie nadzér inwestorski wraz z przedstawicielami zarzadcy sieci i wykonawcy.

15. Regulacja wysokosciowa skrzynek armatury

W pasie przebudowywanej jezdni, wystepuje armatura zakohnczona skrzynkami ulicznymi, ktére
nalezy wyregulowa¢ w stosunku do nowej nawierzchni. Regulacja polegaé bedzie na wykonaniu
nowego wienca wsporczego pod skrzynki z gotowych prefabrykowanych krazkéw polimerowych. Koniec
trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdowa¢ sie na glteboko$ci 15-25 ¢cm od powierzchni terenu.
Regulacje przeprowadza¢ podczas robdt nawierzchniowych dla prawidtowego usytuowania skrzynek.

Istniejace skrzynki z rozbidrki nalezy odwiez¢ na sktadowisko wiasciciela sieci za pokwitowaniem.

Decyzje w sprawie wymiany skrzynek podejmie na budowie nadzér inwestorski wraz z wykonawca
i wiadcicielem sieci.

16. Likwidacja i odciecia istniejacych przykanalikow i wpustéw deszczowych

Przewidziane do likwidacji istniejace uliczne wpusty deszczowe oraz wytgczone z eksploatacji
odcinki przykanalikébw nalezy zdemontowaé, ewentualnie, przy znacznych gtebokoSciach, odcig¢ i
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zaslepi¢ korkiem betonowym. Odcinki rurociggéw pozostawione w gruncie nalezy zamuli¢ (zwracaé
uwage, aby mieszanka nie dostata sie do kanatu). W tym celu rury wypetni¢ mieszankq o nastepujacym
skladzie na 1 m3: piasek — 1500 kg, cement portlandzki 32,5 R - 150 kg, wapno — 75 kg, woda 415
litrw. Zamulenie prowadzi¢ stopniowo, za$lepiajac wylot i wlot, az do uzyskania petnego wypetnienia
rurociggu. Przykanalik wpiety do studni, po odcieciu od studni wpustu, nalezy zabetonowac od $rodka
studni, a otwér wewnatrz wyprawic na réwno ze Sciang studni. Odciete odcinki rurociggdw
pozostawionych w gruncie na koficach zabetonowac na dtugosci ok. 0,5 m. Powstate po rozbiorkach
wykopy nalezy zasypac piaskiem i zagesci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia Is=1,0.

Wykonawca obowigzkowo przeprowadzi inwentaryzacje geodezyjng rozbieranych elementow
odwodnienia drogowego. Likwidowane odcinki zgtosi¢ do pomiaru przez uprawnionego geodete, celem
naniesienia aktualnych zmian w Zarzadzie Geodezji. Prace nalezy zglosi¢ rowniez do pomiarow
branzowych. Odciecie starych przykanalikow nalezy zgtosi¢ do Uzytkownika analogicznie jak wtaczenie
nowej kanalizacji wraz ze spisaniem protokotu odfgczenia.

17. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Istniejace uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie stuzby
geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego roboty ziemne nalezy
wykonywac bardzo ostroznie, a w rejonie uzbrojenia wytgcznie systemem recznym.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci w przebiegu istniejacych sieci powodujgcych kolizje z
projektowanym przytaczem lub studzienkami Sciekowymi, wezwac Inspektora Nadzoru oraz nadzor
autorski celem dokonania ewentualnych korekt.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie i
obudowanie (wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami).

Elementy przeznaczone do likwidacji, na odcinku koniecznym, nalezy trwale usung¢ z gruntu. Na
powyzsze nalezy uzyskaC potwierdzenie wiasciwych zarzadcéw sieci odnosnie prawidtowego
wykonania zadania.

18. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci rurociggébw oraz studzien nalezy przeprowadzi¢é na kazdym odcinku
budowanego kanatu zgodnie z normg PN-EN 1610, ktorg winien odebra¢ protokolarnie Inspektor
Nadzoru. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Wykonane warstwy podsypki i
obsypki kanatow nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci. Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci
przedstawicieli wtasciciela i zarzadcy sieci przed zasypaniem elementow celem stwierdzenia zgodno$ci
wykonania z projektem (jako$ci potaczen oraz zastosowania odpowiednich rur i ksztattek). W przypadku
probleméw z realizacjg dopuszcza sie¢ wykonanie proby zasypanych odcinkdw do warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, ale pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia tego faktu z inspektorem
nadzoru. Kanaty w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci celem inwentaryzacji branzowej. Po
uzyskaniu proby szczelno$ci wykonawca winien przeprowadzi¢ inspekcje kanatéw przy pomocy kamery
TV i wizje lokalng. Na wykonawcy spoczywa obowigzek usunigcia wykrytych usterek i wyczyszczenia
kanatu metodg hydrodynamiczng oraz ponowne przeprowadzenie kamerowania. O mozliwosci
zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacji deszczowej zadecyduje inspektor nadzoru w
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oparciu o0 wyniki préby szczelno$ci, inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone certyfikaty i deklaracje
zgodnosci.

Pozytywne wyniki préb szczelnosci oraz kamerowania bedg podstawg do przekazania elementéw
kanalizacji deszczowej na majatek uzytkownika.

19. Przygotowanie terenu pod budowe

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien zatatwic wszystkie sprawy formalno-prawne
Zwigzane z przejeciem terenu.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca z udziatem uzytkownikdw uzbrojenia wytyczy
przebieg istniejacego uzbrojenia w terenie i ustali warunki prowadzenia robot w jego rejonie.

20. Art. 36a

UmoZliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a, ust. 5 Prawa budowlanego o ile
nie spowodujg one naruszenia obowigzujacych przepisow i zasad wiedzy techniczne;.

Zmiany istotne nalezy konsultowac z projektantem. Zmiany nieistotne - pozostawia si¢ do decyzji
inspektora nadzoru.

21. Uwagi koricowe

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

- Roboty prowadzi¢ bardzo ostroznie i o wszelkich niescistosciach w usytuowaniu uzbrojenia
powiadomi¢ nadzor autorski celem rozwigzania ewentualnych koliziji.

- Przy realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do zasad podanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

- Wykonawca rob6t przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysoko$ciowym.

- W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej
dtugosci projektowanego rurociggu.

- Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wtascicieli istniejacych sieci o fakcie
rozpoczecia robdt. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejace uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

- Teren prowadzonych prac nalezy oznakowa¢ zgodnie z instrukcjg oznakowania robét w pasie
drogowym.

- W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysoko$ciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego wg
mapy do celdéw projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. W razie
watpliwosci, co do prowadzenia robot nalezy korzystaé z pomocy technicznej doradcy
stosowanego systemu produktow.
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Ostateczng regulacie wysokosciowg nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed utozeniem
nawierzchni.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t ma obowigzek zapoznaé sie ze wszystkimi (jezeli
wystepujq) decyzjami zwigzanymi z niniejszym tematem w celu zapoznania si¢ z warunkami
prowadzenia robot.

Przed przystapieniem do utozenia elementow uzbrojenia kanalizacji deszczowej (studnie, pokrywy
itp.) nalezy wstepnie wytyczy¢ kierunek i wysokoSC kraweznika i obrzeza w bezposrednim
sgsiedztwie w celu zachowania wysokosci montazu armatury oraz konicznosci zachowania
rownolegtosci krawedzi studni i pokryw do kraweznika. Ostateczng regulacje wysokosciowg nalezy
przeprowadzi¢ bezposrednio przed utozeniem nawierzchni (po wykonaniu obrzezy i kraweznikow).
Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony.

Przed przystapieniem do wykonywania projektowanych nawierzchni nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢
wykonania uzbrojenia podziemnego.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia w terenie uzbrojenia terenu nie zinwentaryzowanego na
mapie do celow projektowych (lub tez wykonanego inaczej niz przedstawia to mapa do celow
projektowych bedaca podstawg niniejszego opracowania), roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscia.

Elementy kanalizacji deszczowej po oddaniu do uzytkowania powinny by¢ prawidtowo
eksploatowane ze szczegoinym uwzglednieniem regularnego czyszczenia rurociggow (minimum 1
raz w roku) i oprozniania czesci osadowych studzienek i wpustow deszczowych (szczegdlnie w
okresie wiosennym i jesiennym).

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen winny byC uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegoinienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

22. Wykaz norm i przepis6w wykonawczych

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywac odbioru zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami prawnymi:

Al A

1524

10.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2018.799);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U.2018.1474);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz.U.2018.1152);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124);

29



PROJEKT PREBUDOWY ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ - ETAP Il - UL. SZCZYTNICKA

Projekt budowlany i wykonawczy

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000.63.735);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.1993.96.437);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystapienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010.138.931);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz.U.2010.2.6);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492);

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne.
Warunki techniczne wykonania;

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.;

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli;

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wiéknem stalowym i zelbetowe;
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29.
30.
31.
32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.

39.

PN-EN 124 Zwiefczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
I kotowego;

PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

PN-EN 1401-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U);
PN-EN 13476 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE);

PN-EN 13598 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen
(PP) i polietylen (PE);

PN-ENV 1046 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy poza konstrukcjami
budynkoéw do przesyfania wody lub Sciekow -- Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig;
PN-EN 858 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna);

PN-EN 206 Beton: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

Katalog dobrych praktyk - Zasady zréwnowazonego gospodarowania wodami opadowymi
pochodzacymi z nawierzchni paséw drogowych.
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ZALACZNIKI
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1. Spis zatacznikow

— Zalgcznik nr 1 - Schemat powierzchni czastkowych i kierunkéw odptywéw wdd opadowych i
roztopowych do obliczen przeptywow.

- Zalgcznik nr 2a - llos¢ wod opadowych odptywajgcych z odcinkdéw bez retencji z terenami
przylegtymi wg MPZP - Odcinek | - kanalizacja do ul. Bydgoskiej

- Zalgcznik nr 2b - llos¢ wod opadowych odptywajacych z odcinkéw po zastosowaniu retencji z
terenami przylegtymi wg MPZP - Odcinek | - kanalizacja do ul. Bydgoskiej

- Zakgcznik nr 2c - llo$¢ wod opadowych odptywajacych z odcinkéw po zastosowaniu retencji bez
terenéw przylegtych wg MPZP - stan po przebudowie drogi - Odcinek | - kanalizacja do ul.
Bydgoskiej

- Zatgcznik nr 3a - llos¢ wod opadowych odptywajgcych z odcinkdw bez retencji z terenami
przylegtymi wg MPZP - Odcinek Il - kanalizacja do zbiornika retencyjnego

- Zakgcznik nr 3b - llos¢ wod opadowych odptywajacych z odcinkéw po zastosowaniu retencji z
terenami przylegtymi wg MPZP - Odcinek Il - kanalizacja do zbiornika retencyjnego

- Zalgcznik nr 3c - llo$¢ wod opadowych odptywajacych z odcinkow po zastosowaniu retencji bez
terenéw przylegtych wg MPZP - stan po przebudowie drogi - Odcinek Il - kanalizacja do
zbiornika retencyjnego

- Zatgcznik nr 4a - lloS¢ wod opadowych odptywajacych z odcinkow bez retencji - Odcinek Il -
kanalizacja do rzeki Kaczawy

- Zalgcznik nr 4b - llo$¢ wdd opadowych odptywajacych z odcinkéw po zastosowaniu retencii -
stan po przebudowie drogi - Odcinek Ill - kanalizacja do rzeki Kaczawy

- Zalgcznik nr 5 - Obliczenia pojemnoéci zbiornikow retencyjnych

- Zalgcznik nr 6 - llo$¢ wod opadowych odptywajacych do rowu
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) 0,170 ha 4059 Us 49,98 /s _ - 0479 ha 95 85 I/s 23,53 1s . D12.1-D12 (KDW3)
D24- D23 20 KD L112) 304315 ' e D20-D19 85,62 /s ' 0,199 ha e
' D2 3043 1ls 35,85s - 0373 ha 0560 I 15,23 lis D18 26,69 s
16 36 I/s - 66,57 Ils 35,58 IIs /
e 25,69 Iis i - oy 1538 66.57 Us 76061)s  Dreg3 4
\ 16,36 |/Z T soiomik retenayity 618310 - o1 10%; (hKDW3) p
\ —e 4\, Szezytnicka _—— Iy 2669 s
: - — ~_ 35,58 Is /
\ D23.1-D23 (KD PJ - 25 KD D1/2) _ — - ~~ — /
0,027 ha _— ~ _—
) 47415 o — ~ —
- D23.1 47415 - T~ —
~ — ~ — —
™~ _ 19KD L1/2;D7-D6 - oznaczenie odcinka
~ 0,088 ha - powierzchnia zredukowana
~ . e . . . . m . .
66,89 I/s - ilo$¢ wod opadowych odptywajacych z danego odcinka po zastosowaniu retencji (z terenami przylegtymi wg MPZP) Zat K nr 1
o . . . . . argcznik nr 1.
66,89 I/s - ilos¢ wod opadowych odptywajacych z danego odcinka bez retencii (z terenami przylegtymi wg MPZP) s ha ) ) b " h
T . . . . — . . chemat powierzchni czgstkowyc
66,89 I/s - ilos¢ wod opadowych odptywajacych z danego odcinka po zastosowaniu retencji bez uwzgledniania terendw przylegtych wg MPZP (stan po przebudowie drogi) i « 'p dofvwe ff’ld ;’ Hirozt )
i kierunkow odptywow wodd opadowych i roztopowyc

do obliczen przeplywow




Zatgcznik nr 2a

llos¢ wod opadowych odptywajgcych z odcinkow bez retencji z terenami przylegtymi wg MPZP - Odcinek | - kanalizacja do ul. Bydgoskiej

odeine dfo'g'f,a;y o | =F L q Q d i K Qu | NEPEIENE v,
[ha] [-] [ha] [m] [dm?/s] [dm®/s] [m] [%)] [-] [dm®/s] [%)] [m/s]

Szczytnicka - kanalizacja do ul. Bydgoskiej
D8-D7 (12MN) | 0,015 | 0,87 [ 0,013 30 | 17862 | 233 | 02 | 050% [ 00015 23,47 24,2% 0,40
D7-D6 [ 0069 | 087 | 0,073 575 | 17862 | 13,05 | 08 | 030% | 0,0015 53,38 37,8% 0,53
D6.1-D6 (24 KD D1/2) | 0,040 [ 0,87 | 0,035 40 | 17862 | 622 | 02 | 050% | 0,0015 23,47 39,4% 0,54
5 MN [ 0,03 | 087 | 0,028 65 | 17862 | 505 | 02 | 050% [ 0,0015 23,47 35,5% 0,51
D6-D5 [ 0076 | 0,87 | 0,202 63 | 17862 | 3607 | 0.8 | 0.80% [ 0,0015 53,38 65,8% 0,73
D5-Dreg2 [ 0,047 | 087 | 0,243 36 | 17862 | 4334 | 08 | 0.380% [ 0,0015 53,38 74,9% 0,76
Dreg2-D4 [ 0027 | 087 | 0,266 21 | 17862 | 4758 | 04 | 025% [ 00015 [ 104,47 52,2% 0,72
D4-D4.1 (19KD L1/2) | 0,080 | 0,87 | 0,070 100 [ 17862 | 1243 | 08 [ 030% [ 0,0015 53,38 36,9% 0,52
D4-D3 [ 0,015 | 0,87 | 0,349 11 | 17862 | 6241 | 04 | 025% | 0,0015 [ 104,47 60,9% 0,78
D3-Dreg1 | 0081 | 087 | 0,420 58 | 17862 | 7503 | 04 | 025% [ 00015 [ 104,47 68,5% 0,82
Dreg1-D2 [ 0,005 | 087 | 0,425 4 | 17862 | 7583 | 04 | 025% | 0,0015 [ 104,47 69,0% 0,82
D2-D1 [ 0021 | 087 | 0,443 15 | 17862 | 79,10 | 04 | 025% | 0,0015 | 104,47 71,0% 0,83
D1-Distn | 0018 | 087 | 0459 13 | 17862 | 81,93 | 0,4 | 0,25% | 00015 | 104,47 72,9% 0,83




Zatacznik nr 2b

llos¢ wod opadowych odptywajgcych z odcinkow po zastosowaniu retencji z terenami przylegtymi wg MPZP - Odcinek | - kanalizacja do ul. Bydgoskiej

odeine dfo'g'f,a;y o | =F L q Q d i K Qu | NEPEIENE v,
[ha] [-] [ha] [m] [dm?/s] [dm®/s] [m] [%)] [-] [dm®/s] [%)] [m/s]

Szczytnicka - kanalizacja do ul. Bydgoskiej
D8-D7 (12MN) | 0015 | 087 [ 0013 | 8 | 17862 [ 233 | 02 | 050% | 00015 | 2347 | 242% | 0,40
D7-D6 | 0069 | 087 | 0073 | 575 | 17862 | 1305 | 03 | 030% | 00015 | 5338 | 378% | 053
D6.1-D6 (24 KD D1/2) | 0,040 | 087 | 0035 | 40 | 17862 | 622 | 02 | 050% | 00015 | 2347 | 894% | 054
5 MN | 003 | 087 | 0028 | 65 [ 17862 | 505 [ 02 | 050% | 00015 [ 2347 | 855% | 0,51
D6-D5 | 0076 | 087 | 0202 | 63 [ 17862 | 3607 [ 03 | 030% | 00015 | 5338 | 658% | 0,73
D5-Dreg? | 0047 | 087 | 0243 | 36 [ 17862 | 4334 | 1 | 0,20% [ 00015 [ 104926 | 157% | 0,55
Dreg2-D4 | 0027 | 087 | 0024 | 21 | 17862 [ 2424 | 08 | 030% | 00015 [ 5338 | 522% | 0,65
D4-D4.1 (19KD L1/2) | 0,080 | 0,87 | 0,070 | 100 | 17862 | 1243 | 08 | 030% | 00015 [ 5338 | 369% | 0,52
D4-D3 | 0015 | 087 | o107 | 41 [ 17862 | 3907 [ 038 | 030% | 00015 | 5338 | 694% | 075
D3-Dreg1 | 0081 | 087 | 0177 | 58 [ 17862 | 5169 | 1 | 0,20% | 00015 [ 104926 | 170% | 0,58
Dreg1-D2 | 0005 | 087 | o005 | 4 | 17862 | 2381 | 025 | 2,00% | 00015 | 8539 [ 404% | 1,28
D2-D1 | 0021 | 087 | 0023 | 15 | 17862 [ 2707 | 025 | 2,00% | 00015 [ 8539 | 4831% | 1,33
D1-Distn | 0018 [ 087 | 003 | 13 | 17862 | 29,90 | 0,3 [ 0,30% | 00015 | 5338 | 586% | 069




Zatacznik nr 2c

llos¢ wod opadowych odptywajgcych z odcinkéw po zastosowaniu retencji bez terendéw przylegtych wg MPZP - stan po przebudowie drogi - Odcinek | - kanalizacja do ul. Bydgoskiej

Odcinek d':(;g%a;y v Z Far L q Q d i k Q100 Napilll‘genie Vizecz
[ha] [-] [ha] [m] [dm?/s] [dm®/s] [m] [%)] [-] [dm®/s] [%)] [m/s]
Szczytnicka - kanalizacja do ul. Bydgoskiej

D7-D6 [ 0,069 | 087 | 0,060 575 | 17862 | 10,72 | 08 | 030% | 0,0015 [ 5338 | 342% 0,50
5 MN [ 0038 | 087 | 0,028 65 | 17862 [ 505 | 02 | 050% | 00015 | 2347 | 855% 0,51
D6-D5 [ 0076 | 087 | 0,154 63 | 17862 [ 2752 | 08 | 080% | 00015 | 5338 | 559% 0,68
D5-Dreg? | 0047 | 087 | 0,195 36 | 17862 | 3479 | 1 | 0,20% [ 0,0015 [ 104926 | 14,0% 0,52
Dreg2-D4 [ 0,027 | 087 | 0,024 21 | 17862 | 2424 | 08 | 080% | 00015 | 5338 | 522% 0,65
D4-D4.1 (19KD L1/2) | 0,080 | 0,87 | 0,070 100 | 17862 [ 1243 | 08 | 0,30% | 00015 [ 5338 | 369% 0,52
D4-D3 [ 0015 | 087 | 0,107 11 | 17862 | 39,07 | 038 | 080% | 00015 [ 5338 | 694% 0,75
D3-Dreg1 | 0081 | 087 | 0,177 58 | 17862 | 3169 | 1 | 0,20% | 0,0015 [ 104926 |  13,3% 0,51
Dreg1-D2 [ 0,005 | 087 | 0,005 4 | 17862 | 2381 | 025 | 200% | 00015 [ 8539 | 40,4% 1,28
D2-D1 [ 0021 | 087 | 0,023 15 | 17862 | 2707 | 025 | 200% | 00015 | 8539 | 431% 1,33
D1-Distn | 0018 | 087 | 0,039 13 | 17862 | 29,90 | 0,3 | 0,30% | 00015 | 5338 | 586% 0,69




Zatacznik nr 3a

llos¢ wbd opadowych odptywajgcych z odcinkéw bez retencji z terenami przylegtymi wg MPZP - Odcinek Il - kanalizacja do zbiornika retencyjnego

Odcinek d'r:c;g%av:y lp Z Far L q Q d i k Qi Napil/r;enie Vizecz
[ha] [] [ha] [m] [dm?/s] [dm®/s] [m] [%] [-] [dm®/s] [%] [m/s]

Szczytnicka - kanalizacja do zbiornika retencyjnego
D24-D23 (20 KD L1/2) | 0105 | 087 | 0092 [ 8 [ 17862 | 1636 | 08 | 080% | 00015 | 5338 | 424% 0,57
D23.1-D23 (KD PJ-25 KD D1/2) | 0,082 | 0,83 [ 0027 | 40 [ 17862 | 474 | 02 | 050% | 00015 | 2347 | 834,4% 0,50
D23-D22 | 0060 | 087 | o170 | 50 [ 17862 | 3043 [ 038 | 080% | 00015 [ 5338 | 592% 0,70
D22-D21 | 0065 | 087 | 0227 | 545 | 17862 | 4059 [ 08 | 080% | 00015 [ 5338 | 712% 0,75
D21-D20 | 0091 | 087 | 0306 | 535 [ 17862 | 5473 | 04 | 025% | 00015 [ 104,47 | 56,5% 0,75
D20-D19 | 0080 | 083 | 0373 | 47 | 17862 | 6657 | 04 | 025% | 00015 [ 104,47 | 63,3% 0,79
D18.2 - Dreg3 (KPJ1) | 0033 | 083 | 0027 | 65 [ 17862 | 48 [ 02 | 050% | 00015 [ 2347 | 346% 0,50
D19-Dreg3 | 009 | 083 | 0479 | 64 | 17862 | 8562 | 04 | 025% | 00015 | 10447 | 754% 0,84
Dreg3-D18 | 0069 | 083 | 0537 | 46 [ 17862 | 9585 [ 04 | 080% | 00015 [ 11452 | 76,8% 0,93
D18.1-D18 (KDW1) [ 0050 | 083 | 0042 | 50 [ 17862 | 7,41 [ 03 | 080% | 00015 | 53,38 | 28,6% 0,45
D18-D17 | 005 | 083 | 0625 [ 56 | 17862 | 11157 | 05 | 020% | 00015 | 16856 | 64,9% 0,83
D17.1-D17 (KDW3) | 0240 | 083 | 0,199 [ 200 | 17862 | 3558 | 08 | 080% | 00015 | 5338 | 652% 0,73
D17-D16 | 0045 | 083 | 0861 | 45 [ 17862 | 15382 | 06 | 0,45% | 00015 | 236,12 | 64,2% 0,80
D16-D15 | 0054 | 083 | 0906 [ 54 [ 17862 | 16183 | 06 | 0,15% | 00015 | 236,12 | 66,4% 0,81
D15-D14 | 0056 | 083 | 0952 | 40 [ 17862 | 17013 | 06 | 017% | 00015 [ 251,49 | 658% 0,86
KP | 0040 | 083 | 0,033 | 200 [ 17862 | 593 [ 02 | 050% | 00015 [ 2347 | 385% 0,53
D14.1-D14 (KPJ2) | 0024 | 083 | 0053 [ 80 [ 17862 | 949 | 02 | 050% | 00015 | 2347 | 49,0% 0,62
D14-D13 | 0077 | 083 | 1069 [ 55 | 17862 | 19103 | 06 | 0,15% | 00015 | 236,12 | 74,7% 0,84
D13-D12 | 008 | 083 | 1,140 [ 605 [ 17862 | 20359 | 06 | 017% | 00015 | 25149 | 74,7% 0,90
KDW 1 [ 0050 | 083 | 0042 | 50 [ 17862 | 7,41 [ 03 | 030% | 00015 | 53,38 | 28,6% 0,45
KDW2 | 0240 | 083 | 0241 | 200 [ 17862 | 4299 [ 08 | 080% | 00015 [ 5338 | 744% 0,76
KDW4 | 0070 | 083 | 0299 | 50 [ 17862 | 5537 | 04 | 025% | 00015 [ 104,47 | 56,8% 0,75
D12.2-D12 (KDW5) | 0192 | 083 | 0458 | 160 | 17862 | 8184 | 04 | 025% | 00015 | 10447 | 728% 0,83
D12.1-D12 (KDW3) | 0240 | 083 | 0199 [ 200 [ 17862 | 3558 | 08 | 080% | 00015 | 5338 | 652% 0,73
D12-D11 | 0037 | 083 | 1828 | 465 | 17862 | 326,52 | 0,8 | 0,10% | 00015 | 41129 | 73,6% 0,82
D11-Wyl1 | 0000 | 083 | 1,828 | 675 | 17862 | 326,52 | 0,8 | 0,10% | 00015 [ 41129 | 736% 0,82




llos¢ wbd opadowych odptywajgcych z odcinkéw po zastosowaniu retencji z terenami przylegtymi wg MPZP - Odcinek 1l - kanalizacja do zbiornika retencyjnego

Zatacznik nr 3b

Odcinek d'r:c;g%av:y lp Z Far L q Q d i k Qi Napil/r;enie Vizecz
[ha] [] [ha] [m] [dm?/s] [dm®/s] [m] [%] [-] [dm®/s] [%] [m/s]

Szczytnicka - kanalizacja do zbiornika retencyjnego
D24-D23 (20 KD L1/2) | 0105 | 087 | 0092 | 8 | 17862 [ 1636 | 0,3 | 080% | 00015 | 5338 | 424% 0,57
D23.1-D23 (KD PJ-25 KD D1/2) | 0,032 | 0,83 [ 0027 | 40 [ 17862 | 474 | 02 | 050% | 00015 | 2347 | 8344% 0,50
D23-D22 | 0060 | 087 | o170 | 50 [ 17862 | 3043 [ 03 | 080% | 00015 [ 5338 | 592% 0,70
D22-D21 | 0065 | 087 | 0227 | 545 | 17862 | 4059 [ 08 | 0,15% | 00015 [ 504,47 | 21,7% 0,50
D21-D20 | 0091 | 087 | 0306 | 535 [ 17862 | 5473 | 08 | 0,15% | 00015 [ 504,47 | 252% 0,55
D20-D19 | 008 | 083 | 0373 | 47 | 17862 [ 6657 | 08 | 015% | 00015 | 504,47 | 27.8% 0,58
D18.2 - Dreg3 (KPJ1) | 0033 | 083 | 0027 | 65 [ 17862 | 48 [ 02 | 050% | 00015 [ 2347 | 346% 0,50
D19-Dreg3 | 009 | 083 | 0479 | 64 [ 17862 | 8562 | 08 | 0,15% | 00015 [ 504,47 | 815% 0,63
Dreg3-D18 | 0069 | 083 | 0057 | 46 [ 17862 | 1523 [ 08 | 080% | 00015 [ 5338 | 409% 0,56
D18.1-D18 (KDW1) [ 0050 | 083 | 0,042 | 50 [ 17862 | 7,41 [ 03 | 030% | 00015 | 53,38 | 28,6% 0,45
D18-D17 | 005 [ 083 [ 0145 | 56 [ 17862 | 3094 | 03 | 080% | 00015 [ 5338 | 598% 0,70
D17.1-D17 (KDW3) | 0240 | 083 | 0149 | 200 | 17862 [ 2669 | 0,3 | 080% | 00015 | 5338 | 550% 0,67
D17-D16 | 0045 | 083 | 0332 | 45 [ 17862 | 6430 | 04 | 025% | 00015 [ 104,47 | 62,1% 0,79
D16-D15 | 0054 | 083 | 0377 | 54 | 17862 [ 7231 | 04 | 025% | 00015 | 10447 | 66,8% 0,81
D15-D14 | 0056 | 083 | 0423 | 40 [ 17862 | 8061 [ 05 | 020% | 00015 [ 168,56 | 53,7% 0,75
KP | 0040 | 083 | 0,033 | 200 [ 17862 | 593 [ 02 | 050% | 00015 [ 2347 | 385% 0,53
D14.1-D14 (KPJ2) | 0024 | 083 | 0053 [ 80 [ 178,62 | 949 | 02 | 050% | 00015 | 2347 | 49,0% 0,62
D14-D13 | 0077 | 083 | 0540 [ 55 [ 17862 | 10151 | 05 | 020% | 00015 | 16856 | 61,2% 0,81
D13-D12 | 008 | 083 | o611 | 605 [ 17862 | 11407 | 05 | 020% | 00015 [ 168,56 | 65.9% 0,83
KDW 1 [ 0050 | 083 | 0,042 | 50 [ 17862 | 7,41 [ 03 | 0380% | 00015 | 53,38 | 28,6% 0,45
KDW?2 | 0240 | 083 | 0241 | 200 [ 17862 | 4299 | 08 | 080% | 00015 | 5338 | 744% 0,76
KDW4 | 0070 | 083 | 0299 | 50 [ 17862 | 5537 | 04 | 025% | 00015 [ 104,47 | 56,8% 0,75
D12.2-D12 (KDW5) | 0192 | 083 | 0344 | 160 | 17862 [ 6138 | 04 | 025% | 00015 | 10447 | 60,3% 0,77
D12.1-D12 (KDW3) | 0240 | 083 | 0149 | 200 | 17862 [ 2669 | 0,3 | 080% | 00015 | 5338 | 550% 0,67
D12-D11 | 0037 | 083 | 1,135 | 465 | 17862 | 207,65 | 0,6 | 0,20% | 00015 [ 272,94 | 71,3% 0,96
D11-Wyl1 | o000 | 083 | 1135 | 675 | 17862 | 207,65 | 0,6 | 0,20% | 00015 | 27294 | 713% 0,96




Zatacznik nr 3c

llos¢ wod opadowych odptywajgcych z odcinkéw po zastosowaniu retencji bez terendéw przylegtych wg MPZP - stan po przebudowie drogi - Odcinek Il - kanalizacja do zbiornika retencyjnego

F - pas . Napetnienie
Odcinek drogowy | ¥ ZFa L q Q d ' k Q100 h/D Vizecz
[ha] [] [ha] [m] [dm%s] | [dm®/s] [m] [%] [] [dm®/s] [%] [m/s]

Szczytnicka - kanalizacja do zbiornika retencyjnego

D24-D23 (20KD L1/2)| 0,05 | 087 [ 0092 | 81 | 17862 | 1636 | 08 | 030% | 00015 | 5338 | 424% | 057
D23-D22 | 0060 | 087 | 0144 | 50 [ 17862 | 2569 | 08 | 030% | 00015 | 5338 | 539% | 0,66
D22-D21 | 0065 | 087 | 0201 | 545 [ 17862 | 3585 | 08 | 015% | 00015 | 50447 | 205% | 048
D21-D20 | 0091 | 087 | 0280 | 535 [ 17862 | 4998 | 08 | 015% | 00015 | 50447 | 242% | 054
D20-D19 | 008 | 083 | 0346 | 47 | 17862 | 6183 | 08 | 015% | 00015 | 50447 | 268% | 057
D19-Dreg3 | 009% | 083 | 0426 | 64 [ 17862 [ 7606 | 08 | 0,15% | 00015 | 50447 | 297% | 0,61
Dreg3-D18 | 0069 | 083 | 0057 | 46 [ 17862 | 1523 | 08 | 030% | 00015 | 5338 | 409% | 056
D18-D17 | 0056 | 083 | 0104 | 56 [ 17862 | 2353 | 08 | 030% | 00015 | 5338 | 518% | 064
D17-D16 | 0045 | 083 | 0,141 | 45 [ 17862 | 3020 | 04 | 025% | 00015 | 10447 | 412% | 062
D16-D15 | 0054 | 083 | 0,8 | 54 [ 17862 | 3821 | 04 | 025% | 00015 | 10447 | 465% | 0,67
D15-D14 | 0056 | 083 | 0232 | 40 [ 17862 | 4651 | 05 | 020% | 00015 | 16856 | 402% | 0,63
D14-D13 | 0077 | 083 | 0296 | 55 [ 17862 | 5793 | 05 | 020% | 00015 | 16856 | 450% | 0,68
D13-D12 | 008 | 083 | 037 | 605 [ 17862 | 7048 | 05 | 020% | 00015 | 16856 | 499% | 0,72
D12-D11 | 0037 | 083 | 0397 | 465 | 17862 | 76,00 | 0,6 | 0,20% | 00015 | 27294 | 404% | o071
D11-Wyl1 | 0000 [ 083 | 0397 | 685 | 17862 | 76,00 | 0,6 | 0,20% | 00015 | 27294 | 404% | o071




Zatgcznik nr 4a

llos¢ wod opadowych odptywajacych z odcinkéw bez retencji - Odcinek Il - kanalizacja do rzeki Kaczawy

Odcinek dlr:c;g%avjy W ZFa L q Q d i k Q100 Napt;l/lgenie Vizecz
[ha] [] [ha] [m] [dm%s] | [dm®%s] [m] [%] [] [dm®/s] [%] [m/s]
Szczytnicka - kanalizacja do rzeki Kaczawy

D34-D33 0,029 | 087 [ 0,026 42 | 17862 | 457 | 08 | 050% | 0,005 | 69,05 19,8% 0,46

D33-D32 0,031 0,87 | 0,052 44 178,62 9,36 0,3 0,30% | 0,0015 [ 53,338 32,0% 0,48

D32-D31 0,058 | 087 | 0,103 48,5 178,62 18,40 0,3 0,30% | 0,0015 [ 53,338 45,0% 0,60

jezdnia-D31.3 0,028 | 087 [ 0,024 31 | 17862 | 434 | 02 | 050% [ 00015 [ 2347 32,9% 0,48
D31.3-D31.2 0,073 | 087 [ 0,088 43 | 17862 | 1570 | 08 | 0,30% | 0,005 | 53,38 41,5% 0,57
D31.2-D31.1 0,073 | 0,87 | 0,151 43 | 17862 | 2706 | 08 | 0,30% | 00015 | 53,38 55,4% 0,67
D31.1-Dreg6 0,016 | 087 [ 0,166 18 | 17862 [ 2957 | 038 | 080% | 00015 | 53,38 58,3% 0,69
Dreg6-D31 0,021 | 087 [ 0,184 15 | 17862 [ 3284 | 038 | 080% | 00015 | 53,38 62,1% 0,71
D31-D30 0,061 | 0,87 | 0,331 38 | 17862 | 5921 | 04 | 025% | 00015 | 104,47 59,0% 0,77

D30-D29 0,028 | 087 [ 0,355 24 | 17862 | 6350 | 04 | 025% | 00015 | 104,47 61,6% 0,78

D29-D28 0,044 | 087 [ 0,394 35 | 17862 | 7029 | 04 | 025% | 00015 | 104,47 65,6% 0,80

D28-D27 0,033 | 087 [ 0,422 31 | 17862 | 7535 | 04 | 025% | 00015 | 104,47 68,7% 0,82

D27-D26 0,040 | 087 [ 0,457 38 | 17862 | 8155 | 04 | 025% | 00015 | 104,47 72,6% 0,83

D26.1-D26 0,100 | 087 [ 0,087 200 | 17862 | 1554 | 025 | 040% | 0,0015 | 38,00 49,3% 0,64
D26-D25 0,079 | 087 [ 0612 465 | 17862 | 10938 | 05 | 020% [ 00015 | 168,56 64,1% 0,82

D25-Dreg5 0019 | 087 | 0628 265 | 17862 | 112,26 | 0,5 | 0,20% | 00015 | 168,56 65,2% 0,83
Dreg5-Wyl4 0,000 | 087 | o628 | 175 | 17862 | 112,26 | 0,5 | 0,20% | 00015 | 16856 | 652% 0,83




Zatacznik nr 4b

llos¢ wod opadowych odptywajgcych z odcinkow po zastosowaniu retencji - stan po przebudowie drogi - Odcinek Il - kanalizacja do rzeki Kaczawy

Odcinek dlrzc;g%avjy v ZFa L q @ d ! k Qoo Napil/lgenie Vrzecz
[ha] [] [ha] [m] [dm%s] | [dm®%s] [m] [%] [] [dm®/s] [%] [m/s]
Szczytnicka - kanalizacja do rzeki Kaczawy

D34-D33 | 0029 | 087 | 0026 | 42 [ 17862 | 457 | 08 | 100% | 00015 | 9785 | 167% | 0,59

D33-D32 0,031 0,87 | 0,052 44 178,62 9,36 0,3 0,70% | 0,0015 [ 81,79 25,9% 0,64

D32-D31 0,058 | 087 | 0,103 48,5 178,62 18,40 0,3 0,70% | 0,0015 [ 81,79 36,3% 0,79

jezdnia-D31.3 | 0028 | 087 | 0024 | 81 [ 17862 | 434 | 02 | 490% | 00015 | 7393 | 186% | 1,08
D31.3-D31.2 | 0073 | o087 | 008 | 43 [ 17862 | 1570 | 06 | 0,15% | 00015 | 23612 | 198% | 0,40
D31.2-D31.1 | 00738 | o087 | o04151 | 43 [ 17862 | 2706 | 06 | 015% | 00015 | 23612 | 259% | 046
D31.1-Dreg6 | 0016 | 087 | o166 | 18 [ 17862 | 2957 | 06 | 015% | 00015 | 23612 | 271% | 048
Dreg6-D31 | 0021 | o87 | o018 | 15 [ 17862 | 826 | 08 | 030% | 00015 | 5338 | 801% | 046
D31-D30 | 0051 | o87 | o166 | 38 [ 17862 | 3463 | 08 | 030% | 00015 | 5338 | 641% | 0,72

D30-D29 | 0028 | 087 | 0,19 | 24 [ 17862 | 3892 | 08 | 030% | 00015 | 533 | 692% | 0,75

D29-D28 | 0044 | 087 | 0228 | 38 [ 17862 [ 4572 | 04 | 025% | 00015 | 10447 | 511% | 0,71

D28-D27 | 003 | 087 | 0256 | 81 [ 17862 | 5078 | 04 | 025% | 00015 | 10447 | 542% | 0,73

D27-D26 | 0040 | 087 | 0291 | 38 [ 17862 | 5698 | 08 | 015% | 00015 | 50447 | 257% | 0,56

D26.1-D26 | 0100 | o087 | 0087 | 200 [ 17862 | 1554 | 08 | 080% | 00015 | 5338 | 4138% | 056
D26-D25 | 0079 | 087 | 0447 | 465 | 17862 | 8481 | 08 | 015% | 00015 | 50447 | 814% | 063

D25-Dreg5 | 0019 [ 087 | 0463 | 265 | 17862 | 87,69 | 0,8 | 0,15% | 00015 | 50447 | 3819% | 064
Dreg5-Wyl4 | 0,000 | 087 | 0463 | 175 | 17862 | 6500 | 04 | 0,25% | 00015 | 10447 | 625% | o079




Zatacznik nr 5

Obliczenia pojemnosci zbiornikéw retencyjnych

Zbiornik D5-Dreg2 D3-Dregl
Zatozony odptyw ze zbiornika [dm3/s] 20 23
' Natezenie Ear Ear
Czas doptywu jednostkowe dla
L. [ha] v [ha] v
czestosci 10 lat

t qmax 0,243 0,177
[min] [dm*/s*ha] [dm?/s] m’] [dm>/s] m’]

5 348,25 84,62 19,39 81,64 17,59

10 263,19 63,96 26,37 66,58 26,15

15 212,16 51,55 28,40 57,55 31,10
20 179,38 43,59 28,31 51,75 34,50
30 139,37 33,87 24,96 44,67 39,00
40 115,48 28,06 19,35 40,44 41,86
50 99,39 24,15 12,46 37,59 43,78
60 87,72 21,32 4,74 35,53 45,09
70 78,81 19,15 - 33,95 45,99
80 71,75 17,44 - 32,70 46,56
90 66,01 16,04 - 31,68 46,89
100 61,22 14,88 - 30,84 47,02
110 57,17 13,89 - 30,12 46,99
120 53,69 13,05 - 29,50 46,83
130 50,67 12,31 - 28,97 46,55
140 48,01 11,67 - 28,50 46,17
150 45,65 11,09 - 28,08 45,71
160 43,54 10,58 - 27,71 45,18
170 41,64 10,12 - 27,37 44,58
180 39,92 9,70 - 27,07 43,91
190 38,36 9,32 - 26,79 43,20
200 36,93 8,97 - 26,54 42,44
210 35,62 8,65 - 26,30 41,63
220 34,40 8,36 - 26,09 40,78
230 33,28 8,09 - 25,89 39,90
240 32,24 7,84 - 25,71 38,98
250 31,28 7,60 - 25,54 38,04
260 30,37 7,38 - 25,38 37,06
270 29,52 7,17 - 25,23 36,06
280 28,73 6,98 - 25,09 35,03
290 27,98 6,80 - 24,95 33,98
300 27,28 6,63 - 24,83 32,91
310 26,61 6,47 - 24,71 31,82
320 25,98 6,31 - 24,60 30,70
330 25,39 6,17 - 24,49 29,57
340 24,82 6,03 - 24,39 28,43
350 24,28 5,90 - 24,30 27,26
360 23,77 5,78 - 24,21 26,08
370 23,28 5,66 - 24,12 24,89
380 22,82 5,54 - 24,04 23,68
390 22,37 5,44 - 23,96 22,46
400 21,95 5,33 - 23,88 21,23
410 21,54 5,23 - 23,81 19,99
420 21,15 5,14 - 23,74 18,73
430 20,77 5,05 - 23,68 17,46
440 20,41 4,96 - 23,61 16,19

D19-Dreg3 ziemny
5 20

Fzr Fzr

[ha] % [ha] Y

0,48 1,828
[dm’/s] [m’] [dm’/s] [m’]
167,16 48,65 636,59 184,98
126,33 72,80 481,11 276,67
101,84 87,15 387,82 331,04
86,10 97,32 327,90 369,48
66,90 111,41 254,76 422,57
55,43 121,03 211,10 458,64
47,71 128,13 181,69 485,07
42,11 133,58 160,35 505,26
37,83 137,88 144,06 521,06
34,44 141,32 131,16 533,58
31,68 144,09 120,66 543,56
29,39 146,33 111,92 551,51
27,44 148,13 104,52 557,80
25,77 149,57 98,15 562,70
24,32 150,70 92,62 566,42
23,04 151,56 87,75 569,13
21,91 152,19 83,44 570,96
20,90 152,62 79,59 572,02
19,99 152,86 76,12 572,39
19,16 152,95 72,98 572,14
18,41 152,90 75,12 628,35
17,73 152,71 72,51 630,06
17,10 152,40 70,11 631,33
16,51 151,99 67,89 632,18
15,98 151,48 65,84 632,65
15,48 150,87 63,94 632,78
15,01 150,19 62,17 632,58
14,58 149,42 60,52 632,10
14,17 148,58 58,97 631,33
13,79 147,68 57,52 630,31
13,43 146,71 56,15 629,05
13,09 145,68 54,86 627,56
12,77 144,60 53,65 625,86
12,47 143,47 52,50 623,97
12,19 142,28 51,41 621,89
11,91 141,05 50,37 619,63
11,66 139,78 49,39 617,20
11,41 138,46 48,45 614,62
11,18 137,11 47,56 611,88
10,95 135,72 46,71 609,01
10,74 134,29 45,90 606,00
10,53 132,83 45,12 602,85
10,34 131,33 44,37 599,59
10,15 129,81 43,66 596,21
9,97 128,26 42,97 592,71
9,80 126,67 42,31 589,11

D31.1-Dregb D25-Dreg5
5 65
Fzr Fzr
[ha] % [ha] \Y;
0,166 0,628
[dm®/s] [m’] [dm®/s] [m’]
57,81 15,84 218,70 46,11
43,69 23,21 165,28 60,17
35,22 27,20 133,23 61,41
29,78 29,73 112,65 57,18
23,13 32,64 87,52 40,54
19,17 34,01 72,52 18,05
16,50 34,50 62,42 -
14,56 34,42 55,09 -
13,08 33,94 49,49 -
11,91 33,17 45,06 -
10,96 32,17 41,45 -
10,16 30,98 38,45 -
9,49 29,64 35,91 -
8,91 28,18 33,72 -
8,41 26,60 31,82 -
7,97 24,94 30,15 -
7,58 23,19 28,67 -
7,23 21,38 27,34 -
6,91 19,50 26,15 -
6,63 17,57 25,07 -
6,37 15,59 24,09 -
6,13 13,56 23,19 -
5,91 11,49 22,37 -
5,71 9,39 21,61 -
5,53 7,25 20,90 -
5,35 5,08 20,25 -
5,19 2,88 19,64 -
5,04 0,65 19,07 -
4,90 - 18,54 -
4,77 - 18,04 -
4,65 - 17,57 -
4,53 - 17,13 -
4,42 - 16,71 =
4,31 - 16,32 -
4,21 - 15,94 -
4,12 - 15,59 =
4,03 - 15,25 -
3,95 - 14,93 -
3,87 - 14,62 -
3,79 - 14,33 -
3,71 - 14,05 -
3,64 - 13,78 -
3,58 - 13,53 -
3,51 - 13,28 -
3,45 - 13,05 -
3,39 - 12,82 -




Zatacznik nr 6

llos¢ wod opadowych odptywajgcych do rowu

F - pas . Napetnienie
Odcinek drogowy | ¥ ZFa L q Q d ' k Q100 h/D Vizecz
[ha] L] [ha] [m] | [dm%s] | [dm®s] [m] [%] [l [dm°/s] [%] [m/s]
Wyl5 0,016 | 0,83 | 0,0131 45 178,62 2,34 0,2 1,25% | 0,0015 | 3723 | 192% 0,55
Wyl6 0,016 0,83 0,0131 45 178,62 2,34 0,2 1,65% | 0,0015 | 42,81 | 17,9% 0,61
Wyl7 0,016 0,83 0,0131 45 178,62 2,34 0,2 4,60% | 0,0015 | 71,62 | 13,9% 0,88
Wyl8 0,016 0,83 0,0131 45 178,62 2,34 0,2 2,45% | 0,0015 | 52,21 | 16,3% 0,70
Wyl9 0,016 0,83 0,0131 45 178,62 2,34 0,2 3,65% | 0,0015 | 63,78 | 14,7% 0,81
istniejgcy sptyw wod
powierzchniowo z catej
szerokosci drogi do rowu 0,178 0,83 0,1473 317 178,62 26,32 - - - - - -
z ul. Szczytnickiej (od osiedla
Kolonia do przepustu)
istniejacy sptyw wod
powierzchniowo z potowy
szerokosci drogi do rowu 0,063 0,83 0,0523 225 178,62 9,34 - - - - - -
z ul. Szczytnickiej (od
przepustu do Glinianek)
sumaryczny odptyw wdd z istniejgcego pasa drogowego w kierunku rowu K-4-1 35,66 [dm®/s]
sumaryczny odptyw wod z nowoprojektowanego pasa drogowego w kierunku rowu K-4-1, 3
31,68 [dm®/s]

uwzgledniajac odptyw ze zbiornika retencyjnego (20 dm®/s)
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Projekt budowlany i wykonawczy

1. Spis rysunkéw

Nr rys. Tytut rysunku Skala
- Plan orientacyjny -
1 Plan sytuacyjny, arkusz 1/5 1:500
2 Plan sytuacyjny, arkusz 2/5 1:500
3 Plan sytuacyjny, arkusz 3/5 1:500
4 Plan sytuacyjny, arkusz 4/5 1:500
5 Plan sytuacyjny, arkusz 5/5 1:500
6  |Profile podiuzne, arkusz 1/8 ”8%%
7 Profile podtuzne, arkusz 2/8 1:100/500
8 Profile podtuzne, arkusz 3/8 1:100/250
9 Profile podtuzne, arkusz 4/8 1:100/500
1:100/100
10 Profile podtuzne, arkusz 5/8 1:100/250
1:100/500
11 Profile podtuzne, arkusz 6/8 1:100/250
12 Profile podtuzne, arkusz 7/8 1:100/250
13 Profile podtuzne, arkusz 8/8 H 88;288
14 Wylot prefabrykowany do zbiornika, rzeki i do rowu 1:25
15 Schemat studni kanalizacyjnej DN1000 mm -
16 Schemat studni kanalizacyjnej DN1200 mm -
17 Schemat studni kanalizacyjnej DN1200/1000 mm -
18 Schemat studni kanalizacyjnej DN1500 mm -
19 Schemat studni kanalizacyjnej DN1500/1000 mm -
20 Schemat studni kanalizacyjnej Dreg1, Dreg2 -
21 Schemat studni kanalizacyjnej D3 -
22 Schemat studni kanalizacyjnej DS -
23 Schemat osadnika zintegrowanego z separatorem -
24 Schemat ulicznego wpustu deszczowego -
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Schemat ulicznego wpustu deszczowego w miejscach kolizji

2, gazociagiem ]
26 Schemat kaskady rurowej wewnetrznej -
27 Schemat wpiecia do kanatu za pomocg przytacza siodtowego -
28 Schemat wpigcia do istn. kanatu za pomoca tréjnika -
29 Schemat wpigcia do studni -
30 Wylot przykanalika do rowu -
31 Schemat montazu rur ostonowych -
32 Schemat zabudowy odwodnienia liniowego -
33 Schemat potaczenia geomembrany w zbiorniku -
34 Schemat regulacji wysoko$ciowej zwiericzen studni -
35 Schemat regulacji skrzynek armatury -
36 Schemat posadowienia rurociggow -
37 Schemat zabezpieczenia kabli i rurociggéw -
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Uktad arkuszy planu sytuacyjnego
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- projektowane wjazdy z kostki betonowej

- projekfowana opaska z plytek betonowych

- projektowany zabruk z kostki betonowej 4x6cm lub 9x11em
- projektowana zieleri

- projekfowana droga o nawierzchni z kruszywa

- projekfowane stanowiska postojowe z kostki betonowej

- proj ia befonowa wagi

- Zakres inwestycji
- projektowane krawgZniki

- projektowane krawezniki obnizone

- projektowane krawezniki wiopione
- projektowane obrzeze betonowe

14

-3

/ GIG ZSjlY
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Legenda:
- projektowane chodniki - kostka betonowa IIIII[ - projeklowane rowy / skarpy
| - projekiowane ciag pieszo - rowerowy - nawierzchnia bitumiczna ) )
| - projektowany ciag pieszo-rowerowy - kostka betonowa szara B - projeklowane ogrodzenie
| - projektowane ciag pieszo - rowerowy - kostka betonowa czerwona —— - istniejace ogrodzenie
- projektowane Sciezka rowerowa (bitumiczna) ISR aaas - rozbidrki obiektow/ogrodzer
- projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej Wb . .
- projektowana jezdnia o nawierzchni bitumiczne) - petla autobusowa Bl izsoe - wpustyulezne radeyjne
- projektowana zatoka aufobusowa o nawierzchni betonowe B s - wpustyuliczne podiraweznikowe

S - liwidacja rowsw
? - projektowane oswietlenie uliczne
‘f - projektowane doswietlenie przejsc dia pieszych

}1(1853”— = - projektowany $ciek podchodnikowy

w zakresie opracowania.
Nie wyklucza sig rowniez odmiennych rzednych ulozenia sieci w terenie.

wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem sprawdzenia wiaczen w stan istniejacy.

1

do stanu istniejacego okreSlonego

Korekty rozwiazar projektowych.

Wykopy w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzic systemem recznym.

Przed zamdwieniem elementdw studhi i wpustow koniecznie sprawdzic rzedne wysoko$ciowe.
W obrebie istn. sieci gazowych nalezy zachowaé szczegding ostroznosc.

podziemnego a istniejacq siecia gazowa.

ujdcie, a calos¢ zabezpieczy¢ na czas robdt.

------ - projektowane obrzeze betonowe wiopione  projektowany narzut kamienny -
oo - projektowane balustrady umocnienie dna zbiornika, palisada w rowie
- projektowane bariery energochionne E . ie 2 kostki
— - projektowany murek oporowy dna rowu i skarp, wylotow do rowu | zbiomika
j ie zbiomnika
E===—23 - projeklowana kanalizacja deszczowa
— ~profeklowana kanalizacia saniama wy octeh =—==== - projektowane przykanallki od wpustow deszczomych
— = - projeklowane elementy sieci wodociagowej . . o
- projektowane studnie kanalizacyjne
= = - projektowane elementy kanalizacji sanitarnej
. . . S====3 - projektowane rury oslonowe
————— - projektowane elementy sieci teletechnicznych
————— - projektowane elementy sieci energetycznych D - projektowane wyloly prefabrykowane
Uwaga:

Nie wyklucza sig wystepowania na przedmiotowym obszarze innych elementw podziemnego uzbrojenia terenu niz te, ktore sq widoczne na mapie

Wykonawca robdt, przed przystapieniem do prac budowlanych, jest zobowiazany do wykonania pomiarow kontrolnych w zakresie sytuacyjno-

W przypacku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzic rzgane przy kolizyjnych przejéciach na catej diugosci projektowanych przytaczy i sieci.
W przypacku stwierdzenia rozbiezno$ci, pomigdzy usytuowaniem w planie oraz rzednymi wysokoSciowymi elementow projektowanych w stosunku

wg mapy do celow projektowych, wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozZliwienia ewentualnej

Zachowac wysoka jakoS¢ pracy - warunki montazowe powinny odpowiadac montazowi starannemu.

W migjscach skrzyZowar nalezy zachowac minimalng pionowg odlegtos¢ 0,2 m pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanego uzbrojenia
Nalezy przewidzie¢ mozliwo¢ natkniecia sig na istniejace ciagi drenarskie. W przypadku odkrycia istniejacego drenazu nalezy zlokalizowac jego

W przypacku kolizji z istniejacym drenazem, nalezy go przebudowac zachowujac odpowiednie spadki w kierunku odbiorika.
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Legenda:

1 - projektowane chodhiki- kostka befonowa IIIII[ - projekiowans rowy / skarpy
1 - projektowane ciag pieszo - rowerowy - nawierzchnia bitumiczna
[ 1 - projektowany ciag pieszo-rowerowy - kostka betonowa szara B - projeklowane ogrodzenie
[ - projektowane ciag pieszo - rowerowy - kostka betonowa czerwona —— - Istniejace ogrodzenie
- projektowane Sciezka rowerowa (bitumiczna) AR - rozbidrki obiektow/ogrodzen
\ - projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej Wwib X |
. - projektowana jezdnia o nawierzchni bitumiczne) - petla autobusowa Bl izsce - wpustyulcane adyeyine
‘\_‘ ’ - projekiowana zatoka autobusowa o nawierzehni betonowej Bl 1@;709 - wpusty ulczne podkraneznikowe
\ - projektowane wjazdy z kostki betonowej
- projektowana opaska z plytek betonowych Gy
\ - projektowany zabruk z kostki betonowej 4x6cm lub 9x11cm X «hvidaca rowdw
- projektowana zieleri . o
- projektowana droga o nawierzchni z kruszywa T projeKiowane ofwieteniz uiszne
- projekiowane stanowiska postojowe z kostki befonowsj § - projektowane doswietlenie przeisé dia pieszych
- proj ia betonowa wagi

e - ZakreS inWESHyGi »1(13534;—= - projektowany Sciek podchodnikowy
— - DrOjeKtoWane krawezniki g

------- - projektowane krawezniki obnizone
------- - projektowane krawezniki wiopione
— - projekiowane obrzeze betonowe
------ - projektowane obrzeze betonowe wiopione

- projektowany narzut kamienny -

o - projektowane balustrady umocnienie dna zbiornika, palisada w rowie
— - projektowane bariery energochlonne m -prgj ie 2 kostki
— - projektowany murek oporowy dna rowu i skarp, wylotéw do rowu | zbiomika

- proje ie zbiornika

E===—23 - rgjeklowana kanalizacja deszczowa
+—>— - projektowana kanalizacja sanitama wg odrebl

—— IO elemeny sieci

P i ======-projeklowane przykanalki od wpustow ceszczowych

@ - projektowane studnie kanalizacyjne

= = - projektowane elementy kanalizacji sanitarnej

S====3 - projektowane rury oslonowe

elemeny sieci
elementy sieci I:l - projektowane wyloly prefabrykowane
—— e S e . P . : : i Uwaga:
I 2 e e - — c% : _ s !
L A 8 ! 1 {Ei]!?ﬂ!_!l---'ﬂ o “"- \? g I = PG i Nie wyklucza sig wystgpowania na przedmiotowym obszarze innych elementdw poaziemnego uzbrojenia terenu niz te, ktdre sq widoczne na mapie
.i') = , o W _ - . w zakresie opracowania.

1 T Y N TR — \% == > ! \ \ Nie wyklucza sig rowniez odmiennych rzgdnych uloZenia sieci w terenie.

T ———= ~ 2 A\ R 5 - — 2 - - | Wykanayvga robdt, przed pt;ystqpieniem do prac budowlanych, jest zolgowiqzan_y do wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-

| 1 ] ,&‘»‘ R ) wysokosciowym ze szczegdlnym uwzgledhieniem sprawdzenia wiaczen w stan istniejacy.

W przypacku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzic rzgane przy kolizyjnych przejéciach na catej dtugosci projektowanych przytaczy i sieci.

W przypadku stwierazenia rozbieznosci, pomigdzy usytuowaniem w planie oraz rzednymi wysokoSciowymi elementow projektowanych w stosunku
do stanu istnigjacego okreslonego

wg mapy do celow projektowych, wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umoZliwienia ewentualnej
korekty rozwigzar: projektowych.

Zachowac wysoka jakoS¢ pracy - warunki montazowe powinny odpowiadac montazowi starannemu.

Wykopy w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzic systemem recznym.

Przed zamdwieniem elementdw studni i wpustow koniecznie sprawdzic rzedne wysoko$ciowe.

W obrebie istn. sieci gazowych nalezy zachowaé szczeg6ing ostroznosc.

W miejscach skrzyZowar naley zachowac minimalng pionowq odlegtos¢ 0,2 m pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanego uzbrojenia
podziemnego a istniejaca siecia gazowa.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ natkniecia sig na istniejace ciagi drenarskie. W przypadku odkrycia istniejacego drenazu nalezy zlokalizowaé jego
ujécie, a catos¢ zabezpieczy¢ na czas robdt.

W przypacku kolizji z istniejacym drenazem, nalezy go przebudowac zachowujac odpowiednie spadki w kierunku odbiomika.

>

5

<

.

]/4,
\{3
- /@1

725/173:1"

INWESTOR Gmina Legnica

pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

wh

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Le

BIPROGEO - PROJEKT
Sp.zo.0.

ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
TIF 7133746 12/71364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl

PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespét projektowy Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
Sprawdzajacy

3
L&

Nazwa zadania
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0 0.7 {12320
y NN (Po)|-0.30
N [ "
— 0
0 Po|-1.50
<7 |-2.60
Pozagl|-3.00
J]-3.60
Grz|-5.00
Uwaga:
PN d
Nie wyklucza sig wystepowania na przedmiotowym obszarze innych elementow podziemnego uzbrojenia terenu niz te, ktére
54 widoczne na mapie w zakresie opracowania.
Nie wyklucza sig rowniez odmiennych rzednych utozenia sieci w terenie.
o Wykonawca robdt, przed przystapieniem do prac budowlanych, jest zobowiazany do wykonania pomiaréw kontrolnych
=4 W zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan istnigjacy.
- W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzic rzedne przy kolizyjnych przejSciach na cafej dfugosci projektowanych
przyfaczy i sieci.
> = W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, pomigdzy usytuowaniem w planie oraz rzednymi wysokoSciowymi elementow
1:250 o ? @ o o oy projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okre$lonego wg mapy do celow projektowych, wykonawca jest
& S & & & & zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwiazan projektowych.
E & § § E _‘E" Zachowac wysoka jako$¢ pracy - warunki montazowe powinny odpowiada¢ montazowi starannemu.
o o o o o o Wykopy w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzic systemem recznym.
2 b7 2 3 2 2 Przed zaméwieniem elementow stuani i wpustow koniecznie sprawdzic rzedne wysokosciowe.
B 8 - = - = - = - = - W obrebie istn. sieci gazowych nalezy zachowat szczegding ostroznos.
-2 2 S 2 3 -2 S 2 ~ -2 @ W migjscach skrzyzowar: nalezy zachowac minimalng pionowa odleglos¢ 0,2 m pomigdzy zewnetrznymi powierzchniami
é g < é $ ‘g’ & é & é o projektowanego uzbrojenia podziemnego a istniejacq siecia gazow.
3 9 < 3 < 3 ® s} 3 S 3 < Nalezy przewidzie¢ mozliwosc natknigcia sig na istnijace ciagi drenarskie. W przypacku odkrycia istniejacego drenazu
= - N & = - & | B . = & = - & =| o & nalezy zlokalizowac jego ujscie, a catos¢ zabezpieczy¢ na czas robot.
e = I 2 < < 3 e g g3 e < g 3 gl e Rl W przypadku kolizi z istniejacym drenazem, nalezy go przebudowac zachowujac odpowiedhie spadki w kierunku odbiorika
_% i § %E % i gg _% = i % %E _% -i <c‘p E _% -i <C% E przyp 4 Jacy! , nalezy go pi jac oap D :
NS N| S N .© N| S N = N =
, g = § Sz g EE g8 ° o3 g S g g B
POZIOM POROWNAWCZY 108.00 m n.p.m. B £ 2 £5 108.00m B £ £ 5 109.00m B é £ £ £ 5 108.00m B £ £ 5 108.00m = £ 5
S = npm. - npm. _ S np.m. = npm. _ .
o = @ © © < = « o] =
RZEDNATERENU PROJ. g 8 R & S & S & S &
RZEDNA TERENU ISTN 5 2 3 3 S 2 S 2 S 3 Gmina Legnica
' s s s s s = s s s = pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
8 8 Sk s 3 a8 3B 2 SR g & S € BBS I & JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
RZEDNA STROPU KANAtU N T g SN o 9S =8 g SIS =N o § § SRS N PROJEKTOWA IPROGEO $p.200,
A ~ A A N AR [ ~ N A ~ = - A N N = ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
ol © el |0 N N < | (=23 o ol ~ o ~ < [Sroo [Ye) o PROJEKT TF 1 33746.12/71 364. 3395
O— ~ NN ™o ~ LeelRee] ©f— N 0| © ol o N ~N L0 (00 o ~ E kontakt@biprogeo-projekt.pl
RZEDNA DNA KANALU S8 < Qg 88 o B N 8 8|8 SN g 8 8 N g o ,
A = T A - A A - A A A - T - - PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
S8 3 QIR S| S 3= 33 bt 3 = 2 3 5 5 3= S o Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnosc Podpis
NAZIOM R < == b < 7 - < B < i i B Projektant | mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/0 instalacyjna sanitama
g8 3 33 g8 = SE g8 58 SR e S138 EE POkt
ZAGLEBIENIE DNA KANALU i - < < - =T T - A <= T 7 T Nazwa zadania )
ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
, 1.8% 1.65% 4.6% 2.45% 2.9% W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
SPADKI, DLUGOSCI
9.5m 9.0m 10.0m 11.0m 9.0m Nazwa opracowania
SREDNICA, MATERIAL kd200 kd200 kd200 SN12 L=10.0m kd200 kd200 PROJEKTKANALIZACI DESZCZOWE)
! SN16 SN12 SN12 SN12
, E o 58 = S S = 3 33 g X 2 2 gl 23 Nazia rysunku PROFILE PODLUZNE
ODLEGLOSC' - - arkusz 7/8
9.5 9.0 10.0 1.0 9.0
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
HEKTOMETRY Wyls W51 Wyl6 W52 Wyl7 W53 Wyl8 W54 Wyl9 W55
NS A T e T e — ¢0 450 4&0 {bo 450 1:100/250 | 09.2018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB+PW 12
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A _ A klapa zwrotna @400 PEHD skosna
montowana do $ciany z uszczelkg C - C
lub - =

zasuwa wrzecionowa 2600

N,
¢ | bsypk
przejScie szczelne o—.s%
odpowiednie dla zastosowanych rur y% N /\ /\ piaskiem gr. s0cm
118 e
klapa zwrotna 2400 PEHD skosna a \{‘\:\\: rura PVC
montowana do Sciany z uszczelkg °; klasy SN12
lub
B zasuwa wrzecionowa 2600 D { B
istniejace nachylenie skarpy, ew. 1:1,5
umocnienie kostki kamiennej L — | L
palisadg drewniang @15¢cm L=1,5m b | 150
N, ' - — — — o
0|
/<//<//<// podsypka piaskowa gr. 20cm
\\//\\// //\\ | b+300 |
/\\/\\ \/\ ' ‘
\/ \/ Ve N ocieplenie rurociggu keramzytem gr. 10cm,
ewentualnie wefng mineralng
X Srednica a b c h
beton podfoza C12/15 gr. 10cm Lp. Nr wylotu DN
mm mm mm mm mm
istnigjgca nawierzchnia bruk kamienny 18/20 ‘ wiot kolekiora 1 Wyt 600 1530 1120 930 1520
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 10cm wg KPED 02.16 5 Wy 500 153 1120 930 1520
warstwa kruszywa famanego 0-31,5 gr. 15¢cm
3 Wyl4 400 1170 880 570 1282
Rzedna |Rzedna| Rzedna Srednica
Lokalizacja wylotu dna terenu |odbiornika
Lp. | Nrwylotu Odbiornik wylotu N N, N, DN Uwaga
X Y m n.p.m. n.:.lm | mnp.m. mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L. 3 . ) 1 Wyl1 zbiornik retencyjny 5677787.44 5583163.85 121,30 123,26 120,50 600 zamontow a¢ zasuw ¢ w rzecionow g
umochienie kostki kamiennej
palisadg drewniang @15cm L=1,5m 2 wyl3 row 5677798.10 5583231.06 12043 | 121,70 | 120,20 600 zamontow a¢ zasuw ¢ w rzecionow q
) ) 3 Wyl4 rzeka Kaczaw a 5677639.90 5583720.83 114,70 115,25 110,90 400 zamontow a¢ klape przeciw cofkow g
AN |
K
\\//\\//\\//\\ | InwesTor Gmina Legnica
<\>//\\>//\\\///\\ | waPie pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
LKL
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
/\ //\///\\//>\ 3 | PROJEKTOWA m $p. 200,
E— I. Bukowski 2; 52-418 Wrock:
S | PROJEKT e ™
/ \/ \/ \/ E kontakt@biprogeo-projekt.pl
_ /\\///\\///\\//>\ g o 4 o PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
A \\>\\>\\>\\ s A Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
/\//\//\// UWAGA: Projektant | mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0$/10 instalacyjna sanitama
\\ \\ \\ \\ | 1. Powierzchnie znajdujgce sie pod ziemig zaizolowaé poprzez dwukrotne -
// // // ) g Projektant
/\ /\ /\ 974 J 200 E— | smarowanie (np. Abizolem).
\\/\\/\\/\\ 2 2. Powierzchnie znadujgce sie nad ziemig zaizolowa¢ poprzez jednokrotne Nazwa zadania
ze \// \// \// l | pomalowanie bezbarwng substancja zabezpieczajaca beton przed ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
\\//\\//\\//\\ 2 150 wnikaniem wody (np. Litorinem) W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
/\\/\\/\\/\ "100 | 3. Rozpatrywaé facznie z planem sytuacyjnym.
PN - 4. Beton hydrotechniczny k. min. C30/37. Nezwa opracowania
NN | 5. Nachylenie skarp 1:1,5 lub istniejace. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWE,J
M > N >, N - _| 6. Humusowanie i obsiew do 1,0 m poza gdrng granice skarp.
7 Umocnienie palisadg drewniang wytacznie w przypadku wylotu do rzeki. Nazwa rysunku
WYLOT PREFABRYKOWANY DO ZBIORNIKA, RZEKI | DO ROWU
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
125 | 09.2018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB +PW 14




USYTUOWANIE
KANALOW
DOPLYWOWYCH

Masa uszczelniajaca

polimerowa

A

Q0

™)

W\ Pierscieri wyréwnawczy (prowadzacy)

W polimerowy systemu TVR T
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“&\\
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/ e
' NN Zwezka betonowa @1000mm
/ bet. min. C35/45
/ NN faczona za pomocy
N
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S N T bet. min. C35/45
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\\\ ! \\
N
N \ L N
\\ 1 \\
N N
N | N
N
NN @1p00
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Warstwa wyréwnawcza
beton C12/15; @150x10 cm

UWAGA:

- studnie powinny Spefnia¢ wymagania ZDM Legnica

- Zwiericzenie studni musi spefnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2015

- elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%
i wodoszczelnosci min. W8

- elementy stuchi faczone na uszczelki gumowe systemowe

- wigczenia rur do studni wykonad poprzez przejécia szczelne montowane fabrycznie (odpowiednie
do zastosowanego typu rurociagow)

- elementy studni powinny posiadac fabrycznie montowane stopnie ztazowe typu cigzkiego (klamry
stalowe o petnym profilu w otulinie PE) spetniajace wymagania normy PN-EN 13101:2005

- whazy kanatowe klasy D400 z wentylacja, z 2 ryglami, z pokrywa typu BEGU

- W nawierzchni asfaltowej stosowac wlazy samopoziomujace

- w terenie zielonym wiaz zabezpieczy¢ obudowa betonowa o wymiarach 2,0x2,0x0,2 m (ewentualnie
dopasowac do sytuacji terenowej)

- regulacja wlazow przy pomocy pierscieni wyrownawczych z tworzywa sztucznego systemu TVR T

[wiesror Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
£ BPROGED ~  “si=
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT TIF 71337 46 12/ 71364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespdt projektowy Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
Projektant
Nazia zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nazwa rysunku
SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ DN1000 mm
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
09.2018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB + PW 15




Waz kanafow)

USYTUOWANIE
KANALOW A, L
A 7 At
DOPLYWOWYCH Lz
Masa uszczelniajaca ‘ 20
polimeroia ‘ W\ Pierscien wyréwnawczy (prowadzacy)
W polimerowy systemu TVR T
\
‘ [e)e)
/ 0
/ N
' [ m— NN
,/ NN Zwezka betonowa @1200mm
NN bet. min. C35/45
,/ §<\ faczona za pomoca
/ N uszczelek systemowych
/' s
\
Jf | . UWAGA:
- : 4 \ - — // - Studnie powinny spefnia¢ wymagania ZDM Legnica
o ! S 2 - Zwienczenie studni musi spetniac wymagania normy PN-EN 124:2015
://: ‘ g > /: - elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%
5 : g \ N /// i wodoszezelnosci min. W8
L | —1 A - elementy studni faczone na uszczelki gumowe systemowe
/: ; ( - wigczenia rur do studni wykonad poprzez przejécia szczelne montowane fabrycznie (odpowiednie
= 1 Kreqi betonowe £1200mm do zastosowanego typu rurociggéw)
< ‘ bet. min. C35/45 - elementy studni powinny posiadac fabrycznie montowane stopnie ztazowe typu cigzkiego (klamry
T A ‘ % faczone za pomocg stalowe o petnym profilu w otulinie PE) spetniajace wymagania normy PN-EN 13101:2005
NN \ K uszczelek systemowych - wiazy kanatowe klasy D400 z wentylacja, z 2 ryglami, z pokrywg typu BEGU
NN ‘ P : N\ - W nawierzchni asfaltowej stosowac wlazy samopoziomujace
:\ \: ‘ \ - w terenie zielonym wiaz zabezpieczy¢ obudowa betonowa o wymiarach 2,0x2,0x0,2 m (ewentualnie
\:\ N ‘ \ dopasowgac’ do sytuacji terenowej)v o
N : N @1200 NN - regulacja wlazow przy pomocy pierscieni wyrownawczych z tworzywa sztucznego systemu TVR T
N X ! NN Stopnie ztazowe (klamry)
\\\ ‘ NN montowane fabrycznie
N | X
N : \ [ m— &\\ N
N | N
S \ | [wwestor Gmina Legnica
; pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
-~ y i ; — JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
o ‘ / f PROJEKTOWA BIPR( xﬂ ) $p.200.
s - 7 ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
2 ae— ¥
// | A pomicasonomn PROJEKT e
o \ =3~ bet. min. C35/45 .
co | A PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
// g 5% ! 5% # %//: Zespdt projektowy Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
g ’//: —_— | —— z : o : - Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
:?::/ _ ‘ - /k/:: Projektant
/// 7 . \ Z 7 Nazia zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
Ll T | o 75 W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
4 T / ~ e /
] - /// ol o 9 5 ” - - - -
= % // ////’ ://///// ://///://// /////:/://///: Nazwa opracowania
C,74 N <55 \\\ RSN = =z D PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
74F74 I\\\\ SOOI \\\ \\\1\\\ NN IO NN N \\\\:I
\ Nazwa rysunku
Warstwa wyrdwnawcza SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ DN1200 mm
beton C12/15; @180x10 cm
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
09.2018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB + PW 16




USYTUOWANIE
KANALOW
DOPLYWOWYCH

komora robocza min. 200cm

Masa uszczelniajaca
polimerowa

00

W\ Pier$cien wyrownawczy (prowadzacy)

oo polimerowy systemu TVR T

o

7/7/7/7)7
7/7/7/7
70/ /)
7SS )

/

vy

1/r/)7
/ /

1 Srfrfr)) 7
/

YA YAYAs
//

/
1)) )
/,//////////////

7

7/

//////////////

1/1/7

bet. min. C35/45

7/
1/7/7/7
12/ /1 /)77
/
i

/

[oXe]
/ N
' [ — N Zwezka betonowa @1000mmm
N bet. min. C35/45
N faczona za pomocg
N uszczelek systemowych
\
— | A
7 ‘ [ m— Kregi betonowe 1000 mm
7 @1boo o bet. min. C35/45
o ‘ s faczone za pomocg
oy ‘ A uszczelek systemowych
5 ‘ (o — /: g
7 ‘ L
2 1 &
\ Piyta redukcyjna @1200/1000mm
bet. min. C35/45
~ | S
NN ‘ o NN
~ ‘ R
|
\ Kregi betonowe @1200mm
= : é— bet. min. C35/45
o \ o faczone za pomoca
22 ‘ [ uszczelek systemowych
01200 %
: - : ‘ e :/ : Stopnie ziaz?vze (klamry),
g o montowane fabrycznie
// ! § // Iy
7% | 3 =
- ! N // /|
o \ e
|
Zi | | &
|
N \ o m— NN
s ' N Dennica @1200mm
2 \
|
\
|
\

\

A\
\
\

UWAGA:

- studnie powinny Spefnia¢ wymagania ZDM Legnica

- Zwiericzenie studni musi spefnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2015

- elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%
i wodoszczelnosci min. W8

- elementy stuchi faczone na uszczelki gumowe systemowe

- wigczenia rur do studni wykonad poprzez przejécia szczelne montowane fabrycznie (odpowiednie
do zastosowanego typu rurociagow)

- elementy studni powinny posiadac fabrycznie montowane stopnie ztazowe typu cigzkiego (klamry
stalowe o petnym profilu w otulinie PE) spetniajace wymagania normy PN-EN 13101:2005

- whazy kanatowe klasy D400 z wentylacja, z 2 ryglami, z pokrywa typu BEGU

- W nawierzchni asfaltowej stosowac wlazy samopoziomujace

- w terenie zielonym wiaz zabezpieczy¢ obudowa betonowa o wymiarach 2,0x2,0x0,2 m (ewentualnie
dopasowac do sytuacji terenowej)

- regulacja wlazow przy pomocy pierscieni wyrownawczych z tworzywa sztucznego systemu TVR T

Warstwa wyréwnawcza

beton C12/15; @180x10 cm

[wiesror Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
£ BPROGED ~  “si=
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT TIF 71337 46 12/ 71364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespdt projektowy Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
Projektant
Nazia zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nazwa rysunku
SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ DN1200/1000 mm
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
09.2018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB + PW 17




USYTUOWANIE

KANALOW £ f
DOPLYWOWYCH
Masa uszczelniajgca
polimerowa i ; ; l ‘ E i zi ~~__Pierscien wyréwnawczy (prowadzgcy)
oo polimerowy systemu TVR T
\
‘ [e)e]
N Zwezka betonowa @1500mm
NN bet. min. C35/45
§\< faczona za pomocq
o S \: uszczelek systemowych
- i ~
7‘/F | @:% UWAGA:
://: | S ~ /: - Studnie powinny spefnia¢ wymagania ZDM Legnica
2 \ » 2 - Zwiericzenie studni musi spefnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2015
S0 ‘ § 7 : # - elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%
- : 7 ‘ a— // : i wodoszczelno$ci min. W8
o | */ - elementy stuchi faczone na uszczelki gumowe systemowe
- ‘ é - wigczenia rur do studni wykonad poprzez przejécia szczelne montowane fabrycznie (odpowiednie
‘ do zastosowanego typu rurociagow)
< : < Kregi betonowe @1500mm - elementy studni powinny posiadac fabrycznie montowane stopnie ztazowe typu cigzkiego (klamry
._§ ‘ A bet. min. C35/45 stalowe o petnym profilu w otulinie PE) spefniajace wymagania normy PN-EN 13101:2005
= \ ! N \ N faczone za pomocg - whazy kanafowe klasy D400 z wentylacja, z 2 ryglami, z pokrywa typu BEGU
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NN ‘ \\\ - w terenie zielonym wiaz zabezpieczy¢ obudowa betonowa o wymiarach 2,0x2,0x0,2 m (ewentualnie
\\: a1 %00 \ dopasowac do sytuacji terenowej)
N : NN | NN - regulacja wlazow przy pomocy pierscieni wyrownawczych z tworzywa sztucznego systemu TVR T
NN ‘ [ — \\ Stopnie ztazowe (klamry),
\\\ \ N montowane fabrycznie
N | S%
N T =
20 \ XD
N = i ~ : . .
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. // S | P Z // bet. min. C35/45 -
,//// ‘ ///// Projektant
/////// ‘ /////// j
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USYTUOWANIE A A
KANALOW
DOPLYWOWYCH

Masa uszczelniajaca

n I
polimerowa W\ Pierscier wyréwnawczy (prowadzacy)
00 polimerowy systemu TVR T
[oXe]
=N
:\ N Zwezka betonowa @1000mm

NS bet. min. C35/45

o § faczona za pomoca

N : N\ uszczelek systemowych
o
T\ N
Kregi betonowe @1000mm
bet. min. C35/45 UWAGA:

Q’ faczone za pomocq - studnie powinny spefnia¢ wymagania ZDM Legnica
e uszczelek systemowych L S e . .

[ m— - Zwienczenie studni musi spetniac wymagania normy PN-EN 124:2015
g /: - elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%
- : 7 i wodoszczelnosci min. W8
" - elementy stuchi faczone na uszczelki gumowe systemowe

[« m— s L . , e . Lo

] ~ - wigczenia rur do studni wykonad poprzez przejécia szczelne montowane fabrycznie (odpowiednie
Z gfa m” id‘g‘ggzg ©1500/1000mm Y do zastosowanego typu rurociagow)
T - elementy studni powinny posiadac fabrycznie montowane stopnie ztazowe typu cigzkiego (klamry
\Ls stalowe o petnym profilu w otulinie PE) spetniajace wymagania normy PN-EN 13101:2005
< RN NN NN - whazy kanatowe klasy D400 z wentylacja, z 2 ryglami, z pokrywa typu BEGU
T :\ NN \:\\\\ \\\\\ N s - w nawierzchni asfalfowej stosowac wlazy samopoziomujace
SN N - w terenie zielonym wiaz zabezpieczy¢ obudowa betonowa o wymiarach 2,0x2,0x0,2 m (ewentualnie

/
/
7/7

v N dopasowac do sytuacji terenowej)
d - regulacja wlazow przy pomocy pierscieni wyrownawczych z tworzywa sztucznego systemu TVR T
‘ -7-}:/ é/v- Kregi betonowe @1500mm
o [© bet. min. C35/45
ce : Z . : o faczone za pomoca
[~ /// uszczelek systemowych
7% =

&
S
(=)
N
£
& g .
© L . [wiesror Gmina Legnica
N pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
o N
Q T‘E\\ i\—\ JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
O R \\\\ NN PROJEKTOWA Bmm Sp.zo.o.
NN NN ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
© NN T . TIF 7133746 12/71364 3395
a \§ N \\\\ N StOpme ztazowe (klamw )’ P ROJEKT E kontakt@biprogeo-projekt.pl
E NN SN0 montowane fabrycznie -
S \:\ NN S PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
x| | \:\\\ :\\ \:\\\ Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
:\:\ \: 5% \:\\\\ N Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
N N N ~ e ~ N N N ~ .
2 NN NONN Dennica @1500mm Projektant
~ NN ~ JN NN L1 0f min (B4R
\\\\ NN NN \% bet. min. C35/45 Nazwa zadania
\\\\ D N ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIE
\\\\\\ \\\\ W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
4 N :\:\ N :\:\ > :\ \\\:\ > :\:\ Nazwa opracowania
d \\\\\\\§ NN \\\ PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NN \ NN
8 R SIS
a0 I/////, Ll S Nazwa rysunku
74‘_ X —— ‘ —= SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ DN1500/1000 mm
| \
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beton C12/15; 9220x10 cm
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Wiaz kanatowy

Pierscien wyrownawczy (prowadzacy)

|
!ﬁw/ ﬁ! polimerowy systemu TVR T
1

) oo Ptyta pokrywowa
M do pierscienia odcigZajgcego

Masa uszczelniajaca
polimerowa -

.
i
AANAKANYY
SO DN
A N NN
SONSNO NN ONS NS NS NS !
- ]
;
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SN SN N N =
t:\\ \\ \\\\\\\\\\\ O S
"~ 2 7 - Ao (=)
s 7 7 7z 7 ()
/éé//// ‘ //////// N
\
\ Pierscieri odcigzajacy
1400
[
‘ Drabinka ztazowa
‘ =
Komin wznoszac, ‘
DN1400 ~
= ﬁ \
\L/ UWAGA:
| - studnie powinny spefnia¢ wymagania ZDM Legnica
! Zbiomik rurowy - 2wiericzenie studni musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2015
‘ DN1000 - elementy PEHD z rury niekarbowanej strukturalnej dwusciennej z gtadkimi
USYTUOWANIE ‘ Sciankami klasy min. SN8
KANALOW ‘ - drabinka ztazowa w catosci pokryte polietylenem, monolitycznie potaczone z
DOPLYWOWYCH ‘ kominem studni przez spawanie ekstruzyjne
‘ - studnie wykonane w formie monolitycznej
R ‘ - nigrozfaczne potaczenia kineta/kolektor z kominem
equlator przeptywu ‘ L . o . .
_g_p_p_)\ - podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metodg spawania ekstruzyjnego
\\ ‘ B - <— - korpus musi zapleyvniac' mog‘liwos’c’ wykonania dodatkowych potaczeri na
~— ‘ 5o dowolnej wysokosci ponad kinetg
- ‘ oo - W nawierzchni asfaltowej stosowac wiazy samopoziomujace
y oo - w terenie zielonym wiaz zabezpieczy¢ obudowg betonowa o wymiarach
<= |
1T = ' oo 2,0x2,0x0,2 m (ewentualnie dopasowac do sytuacji terenowej)
4 \ oo - requlacja wlazéw przy pomocy pierscieni z tworzywa sztucznego systemu TVR T
N N NS NB
§ N \\\\\\ N \\j\\ N \\\\\\\\
Rura odpfywowa AMMANELARG SRS SR
DN300 \
S
— 1 — —
7 | o [wwestor Gmina Legnica
P Ve | pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
! Zbiornik rurow)
y / N DN1000 g%{%pjg%ov X BPRO@O BIPRO(é’E).Oz-OTOJEKT
_\\ ul. Bljlkowskiego 2; 52-418 Wroctaw
Ruaodpions P NN T PROJEKT tlzsniner
‘ \ PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
o !’ I \ Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
\ 6‘ / \ Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
<):f RN AN § SR R x‘ 0,/*,* — f,i,ﬂ,,,,<): Projektant
| | Nezwa zadaria ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIE
\ / W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania
! PraVaN Y PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Requlator przeptywu ‘
\ ; Vs / Nazwa rysunku
AN - ‘ o SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ Dreg1, Dreg2
| ~
~ ~_ . | — Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
T T\ Ruradoplywowa
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Whaz kanafowy

Pierscien wyrownawczy (prowadzacy)

!ﬁg polimerowy systemu TVR T FM @
Masa uszczelniaiaca 2 \ oo Plyta pokrywowa oo \ oo
polimerowa —_ @55] ‘ l’fﬁﬂ do pierscienia odcigZajacego a?:] ‘ lffﬂ
~ ~ \\ \\ \\ \\ ! ~ ~ ~ \\ \\ \\ S \\ \\\\\\\\\\ \\ ! \\ N \\\\\\\\\
//////// - /////// S //////// - ////////
- = ) ® = i
\ \
Ll ‘
i iﬂ Pierscier odcigzajgcy = ‘
Komin wznoszac L 1000 L 1000
DN1000 ~ ‘ |
Tiiﬂ Drabinka ziazowa - ‘
\ \
‘ : UWAGA:
< v <
‘ ‘ 4 ‘ ‘ L \ - stuudnie powinny spetnia¢ wymagania ZDM Legnica
i ‘ - Zwiericzenie studni musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2015
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | - elementy PEHD z rury niekarbowanej strukturalnej dwusciennej z gfadkimi
—+ - gx,’;o‘z)o"'y wowa . \ $ciankami klasy min. SN8
Zbiornik rurowy ‘ ‘ - ryflowana, antyposlizgowa ptyta spocznikowa
DN1000 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - drabinka ztazowa w cafosci pokryte polietylenem, monolitycznie pofaczone z
—+ - Plyta spocznikowa - \ - kominem studhi przez spawanie ekstruzyjne
i ‘ ] - studnie wykonane w formie monolitycznej
u ‘ u .S - nigroztgczne pofgczenia kineta/kolektor z kominem
| < | / / - podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metoda Spawania ekstruzyjnego
i ‘ - korpus musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania dodatkowych podiaczen na
‘ dowolnej wysokosci ponad kineta
o Stopka : ) . B
<l——-}—-—- - — = P o q - w nawierzchni asfalfowej stosowac wlazy samopoziomujace
= ‘ S - w terenie zielonym wlaz zabezpieczy¢ obudowa betonowg o wymiarach
! ‘ R 2,0x2,0x0,2 m (ewentualnie dopasowac do Sytuacji terenowej)
\ | - requlacja wlazow przy pomocy pierscieni z tworzywa sztucznego systemu TVR T
\ \
T\ —_ i
| 200 |
240
Zucmirurouy USYTUOWANIE
‘ Rura doptywons KANALOW DOPLYWOWYCH {nwesTor Gmina Legnica
A D\ DN300 pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
—_— —
e - ‘ - ~ JEDNOSTKA B BIPROGEO - PROJEKT
/ ‘ \ PROEKTONA mm I. Bukowski sp.;OSIZ-MB Wroct
ul. Bukowskiego 2; - roctaw
| 7 ‘ \ PROJEKT ~ ossrnsss
< 181 A A i\ N \’* I B R PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
/ i Zespot projektowy Nr uprawnief Specjalnos¢ Podpis
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| \ Proj
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A & a0 N
0] | ;
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Wiaz kanafowy

Pierscieri wyréwnawczy (prowadzacy)

polimerowy systemu TVR T

Rura doptywowa
DN300

Rura doptywowa
DN200
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USYTUOWANIE
KANALOW DOPLYWOWYCH

UWAGA:

- Studnie powinny spefniac wymagania ZDM Legnica

- Zwieiczenie studni musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2015

- elementy PEHD z rury niekarbowanej strukturalnej dwusciennej z gfadkimi
Sciankami klasy min. SN8

- drabinka ztazowa w cafosci pokryte polietylenem, monolitycznie pofaczone z
kominem studni przez spawanie ekstruzyjne

- studnie wykonane w formie monolitycznej

- nigrozlqczne pofaczenia kineta/kolektor z kominem

- podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metoda Spawania ekstruzyjnego
- korpus musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania dodatkowych podiaczen na
dowolnej wysokosci ponad kinetg

- W nawierzchni asfaltowej stosowac wlazy samopoziomujace

- w terenie zielonym wlaz zabezpieczy¢ obudowa betonowg o wymiarach
2,0x2,0x0,2 m (ewentualnie dopasowac do Sytuacji terenowej)

- requlacja wlazow przy pomocy pierscieni z tworzywa sztucznego systemu TVR T

[wiesror Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
£ BPROGED ~  “si=
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT TIF 71337 46 12/ 71364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespot projektowy Nr uprawnief Specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
Projektant
Nazia zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nazwa rysunku
SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ D5
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
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DWUKOMOROWY WYSOKOSPRAWNY OSADNIK WIROWY
ZINTEGROWANY Z SEPARATOREM SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

UWAGA:

- ukfad musi spefniac wymagania ZDM Legnica

- Zwiericzenie elementow musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2015 - wlazy w klasie D400 -
@625 i 2800 mm z wypetnieniem betonem

- elementy prefabrykowane z betonu wibroprasowanego klasy min. C35/45, wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego F-150, wskaznik w/c <0,45, nasigkliwo$ci nie wigkszej niz 5%

- elementy faczone na uszczelki bentonitowe lub zaprawe wodoszczelng

- wigczenia rur do separatora wykonac poprzez przejécia Szczelne montowane fabrycznie

- urgdzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen oraz przystosowane
do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji

- deflektor kierunkowy na wlocie oraz odpfyw rurg centralng zapewniajace uzyskanie ruchu wirowego
wydzielona komora separacji zawiesin oraz przegrody wewnetrzne wydzielajace komory: wlotowa,
magazynowania ropopochodnych i wylotowg z zamknigciem

- wyposazenie wewnetrzne z PEHD

- konstrukcja powinna umozliwia¢ okresowg kontrole wkfadow separujacych ropopochodne bez
koniecznosci oprézniania zbiorikéw oraz wehodzenia do nich

- czyszczenie urzgdzer ma sie odbywac bez koniecznosci wehodzenia do wnetrza zbiornikow

10/100
wiaz kanatow!
@625 ‘ ‘
|
1 1T T 1
— N
sﬁ, -
//,////// ‘ ,//////// 7/
/ | /: 7
. o |7 \ Z %
deflektor kierunkowy % / 1 2‘00 7 %
Z \ Z %
N | 7 7
S 1IN L | i’ Z
E // Y
(=) ' " ”
v S - \ /) ~1,0m %
% ‘ “ i i |
7 T ) 1T
rura centralna 1 7 \ % :,
% ‘ % ///
// ‘ // '//
Z | 7 7
T8 ‘ / 1970 ‘ ‘ 1970 =S
| / 2370 Ay 2370 ”
podpora pod kolano / sekcja Zaluzjowa
zatopiony przewod wlotowy pakietu lamelowego
beton C12/15 gr. 15¢cm (rure po}qczem'owa
dostarcza producent urzadzenia) beton C12/15 gr. 15cm
OSADNIK WIROWY SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
. sekcja zaluzjowa
deflektor kierunko pakietu lamelowego
WLOT s \ | 4 WYLOT
DN400 } ) | [ DN400

rura centralna

[wiesror Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
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ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT TIF 71337 46 12/ 71364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespot projektowy Nr uprawnief Specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
Projektant
Nazia zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nazwa rysunku
SCHEMAT OSADNIKA ZINTEGROWANEGO Z SEPARATOREM
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
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PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY !

N Zwienczenie Zeliwne

Krag wiericzacy pod krate

/
L/ §
7/ /.
7/
Rura posrednia
bez odptywu N ,

Przejscie szczelne
prefabrykowane

Element denny
z odptywem i osadnikiem : ‘

T

80 Podbudowa betonowa

y

@80x10cm, beton C12/15

| L |

UWAGA:

- wpusty uliczne powinny spetnia¢ wymagania ZDM Legnica

- Zwienczenie wpustu deszczowego musi spefniac wymagania normy PN-EN 124:2015

- krata z Zeliwa Szarego typu uchylnego, zatrzaskowa, 400x600 mm, kl. D400,

Z kotnierzem 3/4, z zabezpieczeniem przed kradziezq

- krata wpustu wyposazona w zawias i rygiel

- dtugoscé przykanalika jest okreslona od osi wpustu do osi studni kanalizacyjnej

- przytacza od wpustow deszczowych wykonac z rur litych PVC SN12

- Srednica wszystkich przykanalikéw wynosi DN200 mm

- wpusty deszczowe musza by¢ wyposazone w osadnik o gf. min. 0,5 m

- uszczelnienie poszczegbinych elementdw wpustow zaprawg elastyczng PCC

- elementy betonowe z betonu klasy min. C35/45

- wpusty deszczowe musza byc wyposazone w kosze osadcze do wyfapywania zanieczyszczen
- do requlacji krat wpustow deszczowych stosowac pierscienie wyréwnawcze z tworzywa
sztucznego systemu TVR T

[wesror Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA m Sp.zo.0.

ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw

PROJEKT TIF 71337 46 12/ 71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.p!

PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU

Zespot projektowy Nr uprawnief Specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
Projektant
Naza zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ

W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nazwa rysunku
SCHEMAT ULICZNEGO WPUSTU DESZCZOWEGO
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
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- przedstawione wpusty nalezy zastosowac w przypadku wpustow W10, W11, W16 i W17 ze wzgledu na potencjalne kolizie w planie z gazociagiem
- wpusty uliczne powinny spefniac wymagania ZDM Legnica

- Zwienczenie wpustu deszczowego musi spefniac wymagania normy PN-EN 124:2015

- krata z zeliwa sferoidalnego typu uchylnego, k. D400, z zabezpieczeniem przed kradziezq
- element wpustu w krawezniku ze stali ocynkowanej

- przytacza od wpustow deszczowych wykonac z rur litych PVC SN12

- Srednica wszystkich przykanalikow wynosi DN200 mm

- wpusty deszczowe musza by¢ wyposazone w osadnik o gf. min. 0,5 m
- uszczelnienie poszczegbinych elementow wpustow zaprawa elastyczng PCC mrozoodpoma i wodoszczelng

- elementy betonowe z betonu klasy C60/75

- elementy odwodhnienia kraweznikowego nalezy zastosowac na diugosci 5m od wpustu od strony napfywu wdd do wpustu deszczowego

Przyktadowe zdjecia elementdw wpustu:

[wiesror Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
£ PROGED ™5™
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT TIF 7133746 12/ 71364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespdt projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
Projektant
Nazia zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nazwa rysunku SCHEMAT ULICZNEGO WPUSTU DESZCZOWEGO
W MIEJSCACH KOLIZJI Z GAZOCIAGIEM
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
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Przejscie szczelne systemowe
dla rur PVC lub fancuch uszczelniajgcy

7
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Prefabrykowana kaskada
z kolnierzem montazowym _—1 Rgra doptywowa PVC
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Uchwyty montazowe ze stali nierdzewnej dla rury PVC
mocowanie do Sciany komory z wkfadkg tumigcg EPDM
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Kolano PVC
_——  D3/90°
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Blok betonowy do potowy wysokoSci ksztattki
bet. C12/15
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UWAGA:

- elementy PVC przed obetonowaniem zabezpieczyc folia PE

- rury mocowane do Scian studni przy pomocy obejm nierdzewnych z wkfadkq thumiacq EPDM

- przejcia szczelne dla rur (mozna zastosowac faricuchy uszczelniajace do wykonania na budowie)
- rury i ksztaftki w systemie PVC SN12 SDR34.

- kolano kaskady wesprze¢ na poice betonoweyj i obetonowaé do pofowy rury

- wzdfuz Scian uchwyty montowac w odlleglodci max. co 50 cm

- kinety w studniach odpowiednio wyprofilowane

INWESTOR Gmina Legnica

pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

JEDNOSTKA

BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA WO&O Sp.z0.0.
_ ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT TIF 7133746 12/ 71 364 33 95

E kontakt@biprogeo-projekt.pl

PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespot projektowy Nr uprawnien Specjainos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10

instalacyjna sanitarna

Projektant

Nazwa zadania

ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA

Nazwa opracowania

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nazwa rysunku

SCHEMAT KASKADY RUROWEJ WEWNETRZNEJ

Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
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Przytacze siodtowe z przegubem kulowym
dla rur DN200 mm

Pierscien dystansowy z otworem do napefniania zywica rozprezng
dokrecac kluczem

0 przekroju kotowym

kanat kd

od 2/3 wysokosci
kanatu do sklepienia

montaz

Kontrolowac prawidfowe osadzenie dolnego uszczelnienia
i grnego pierscienia dystansowego

Uwaga:

1. Wigczen do kanatow kd w zakresie $rednic 800-1000 mm nalezy dokonac za pomoca przylaczy siodtowych z przegubem kulowym.

2. W kanatach otwor dla poctaczenia projektowanych przyfaczy od wpustow deszczowych wykonac za pomocq Specjalnej wiertnicy bezudarowej przytwierdzonej do rury, aby nie uszkodzic
konstrukcji kanatéw i nie naruszyc jego szczelnodci.

3. Otwory w kanatach nalezy wykonac centrycznie pod katem 90° od géry kanafu.

4. Dla przylaczy siodfowych DN200 wykonac otwory w rurach o wymiarach 257 £ 1 mm.

5. Wiercenie nalezy wykonac tak, aby nie powstaty zadne odpryski, a krawedzie w dolnym koricu otworu ogradowac.

6. Prawidfowo zmontowane przytacze siodtowe (odpowiednio dociagniete kluczem do pierscienia) nalezy uszczelnic zywicg rozprezng aplikowang w specjalnie do tego przygotowanym otworze.
7. Zintegrowany przegub kulowy zapewni rezerwe dla nieprzewidzianego osiadania gruntu lub rury i zapewni szczelne pofaczenie elastyczne.

8. Nawiercen nalezy dokonac w takim miejscu, aby od krawedzi ofworu do korica rury pozostato min. 0,3 m.

9. Wykonywanie ofworéw w kanafach oraz wstawienie systemowych przytaczy siodfowych nalezy wykonywac pod nadzorem i zgodnie z zasadami panujacymi w ZDM Legnica.

INWESTOR Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA IPROGEO Sp.zoo.

ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT T/F 713374612/ 71364 3395
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespot projektowy Nr uprawnien Specjainos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna

Projektant

Nazwa zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA

Nazwa opracowania

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nazwa rysunku

SCHEMAT WPIECIA DO KANALU ZA POMOCA, PRZYLACZA SIODLOWEGO

Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
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Istniejacy

tuk kielichowy 45°
DN200 ~

Zfacze elastyczne typu VPC

{

Istniejac
kanat
beton, kamionka
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Mufa z kielichem przequbowym

Zacze elastyczne typu VPC

Istniejac
kanaf
beton, kamionka
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tuk kielichowy 45°
DN200
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Trojnik naprawczy skosny 45°

Podftoze stabilizowane cementem

PVC min. SN16
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gr. 15 cm, szer. DN+20cm
na cafej dfugosci trojnika wraz ze ztaczami elastycznymi

Nasuwka
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PVC
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Trojnik skosny 45°
PVC min. SN16

Podfoze stabilizowane cementem
gr. 15 cm, szer. DN+20cm
na catej diugosci tréjnika wraz ze ztgczami elastycznymi

Uwaga:

- Sredhice trojnika dobra¢ odpowiednio do kanafu gtownego | materiatu (np. DN300/200).
- wigczenia do tréjnika wykonywac w 2/3 wysokosci kanatu.

- odnoge trojnika wzmocnic podtozem stabilizowanym cementem o gr. 15 cm.

- w zalezno$ci od materiatu kanatu giéwnego podano dwa rozwigzania - materiat
wykonawca potwierdzi w trakcie odkrywki

[wiesror Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
e PROGEO ™%
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT TIF 7133746 12/ 71364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.p!
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespot projektowy Nr uprawnief Specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
Projektant
Nazia zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nazwa rysunku ,
SCHEMAT WPIECIA DO ISTN. KANALU ZA POMOCA TROJNIKA
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
09.2018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB + PW 28




Dno studni

Kinete wyprofilowa¢
W nawigzaniu

Przejécie szczelne fabryczne o .
do wpigcia rurociggu

lub osadzone na budowie

Istniejgcy
kanat deszczowy

Projektowan
rurocigg PVC

Kréciec PVC
L=0,5m

Osadzenie przejécia szczelnego przy pomocy
zapraw klejowych cementowych,
bezskurczowych i wodoszczelnych (np.
Ombran W, Hydrostop-Fix, MaxPlug, Fix10-S)

Uwaga:

- przy wykonywaniu przejécia przez Sciane studni trzeba miec na uwadze roznicowe osiadanie Studzienki i przyfacza
- w celu uzyskania przegubu nalezy nawiazac sig do studni za pomoca krocea o diugo$ci 0,5 m

- w studni istniejacej otwdr wykona¢ za pomoca Specjalnej wiertnicy bezudarowej, aby nie uszkodzic jej konstrukgji

i nie naruszy¢ jej szczelnosci

- przejscie szczelne dla rur PVC osadzic przy pomocy zapraw klejowych cementowych szybkowigzacych,
bezskurczowych i wodoszczelnych (np. Ombran W, Hydrostop-Fix, MaxPlug, Fix 10-S)

- kinete w istniejacej studni nalezy odpowiednio wyprofilowac, nawigzujac sig do wpigtego kanatu

- wykonywanie otworow w studniach oraz osadzanie przej$¢ szczelnych nalezy wykonywac zgodnie z zasadami
panujacymi w ZDM Legnica

INWESTOR Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA m Sp.zo.o.

ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw

PROJEKT TIF 713374612/ 7136433 95

E kontakt@biprogeo-projekt.pl

PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU

Zespot projektowy Nr uprawnien Specjainos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna

Projektant

Nazwa zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA

Nazwa opracowania

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nazwa rysunku

SCHEMAT WPIECIA DO STUDNI

Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
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nachylenie skarpy 1:1,5

podsypka piaskowa gr. 15 cm

T

bruk kamienny 15/17
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 10cm
warstwa kruszywa famanego 0-31,5 gr. 15¢cm

A AN

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ :
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obsypka rur
piaskiem gr. 30cm

rura 9200
pvC

rura 9200

PVC

rura @200
PVC

bruk kamienny 15/17

Bruk kamienny 15/17
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 10cm

Warstwa kruszywa famanego 0-31,5 gr. 15cm

UWAGA:

1. Rozpatrywac facznie z planem sytuacyjnym.
2. Szeroko$¢ dna rowéw b=0,5 m.
3. Nachylenie skarp rowow 1:1,5.
4. Brukowanie wylotéw na szerokosci 1,0 m, w catym przekroju wylotu.
5. W migjscu brukowania rury zabezpieczy¢ poprzez owiniecie folig PE.

[wiesror Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
e PROGED ™ sie=e
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT TIF 71337 46 12/ 71364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespdt projektowy Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
Projektant
Nazia zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nazwa rysunku
WYLOT PRZYKANALIKA DO ROWU
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
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Rura ochronna

>
>
16,4 (22) mm

Rura przewodowa

Plozy dystansowe
ilos¢ wg tabeli ‘
15 cm L
Uwaga:
- odlegtos¢ pomiedzy ptozami:
L=1,5m (0,15m od poczatku i od korica przepustu)
- plozy bez elementéw stalowych
- rura ochronna stalowa 406,4x10 mm i 457,0x10 mm
- uszczelnienie koficowek rury ostonowej manszetami gumowymi EPD
Z opaskami ze stali nierdzewnej
- w celu potwierdzenia prawidfowego doboru ptoz zaleca sie
kontakt z dziatem handlowym producenta
Nr - .
o Nazwa cze$ci Materiat
czesci
1 Rura przewodowa PVC
2 Rura ochronna stal [wesror Gmina Legnica
3 Manszeta uszczelniajgca EPDM pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
4 Plozy dystansowe PE é%%’j@%@vA BPRMO PR SR OJEKT
N ) ul. Bljlkowskiego 2; 52-418 Wroctaw
5 Pianka poliuretanowa PROJEKT TF 13546 21710 58

PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU

Zespot projektowy Nr uprawnief Specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Projektant
rurociag rura ostonowa ptozy dystansowe (wg firmy Integra) Nazwa zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
DN1 DN2 g | Typ | llos¢ elementéw na 1 opaske, wymiar, iloS¢ obwoddw WTYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
, , Nazwa opracowania
315 4570 10,0 TR 9 elementdw, wys. 50mm, 10 obwodow
Nazwa rysunku .
SCHEMAT MONTAZU RUR OSLONOWYCH
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
09.2018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB + PW 31




Zabudowa w nawierzchni asfaltowej koryta typu BIG BL kl. D 400

A
3RRRIRLRIIIIRRHILIKRAIKIE
RS

;| podwyZszenie — Bitumiczna ta$ma dylatacyjna

Warstwa Scieralna nawierzchni

AN Warstwa wigZgca

A N Bitumiczna warstwa nosna
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— Warstwa wyréwnujgca wg potrzeby
zalecana min. grubo$¢ 5 cm

Zabudowa w nawierzchni brukowej koryta typu SUPER kl. D 400

Min. 3 rzedy kostki posadowionej w betonie modyfikowanym

odpornym na mréz i sol, bezskurczowym. WytrzymatoSc jak beton opaski.

powinny oddziatywac bezposrednio

Dynamiczne sity przesuwne nie E#
S
na korytko ale poprzez opaske betonowa.

podwyzszenie

. [wiesror Gmina Legnica
. pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
: £ PROGED s
2 ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
s PROJEKT TIF 71337 46A 12171 364_ 3395
, E kontakt@biprogeo-projekt.pl
: PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
, Zespdt projektowy Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
e Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
; Projektant
Naza zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania
LT PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
. w ‘ EAN , Nazwa rysunku
Tl : Podioze mrozoodporne SCHEMAT ZABUDOWY ODWODNIENIA LINIOWEGO
/ Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
System kotwigcy (wyposaZzenie dodatkowe)
09.2018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB + PW 32

UWAGA:

1. Zwierczenie odwodnienia liniowego w klasie D400.
2. Elementy odwodnienia liniowego zgodne z PN-EN 1433,
3. Elementy korytek faczy¢ przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

4. Whudowanie korytek na fawie betonowej (BIG BL) z obetonowaniem bocznym (SUPER)
- zgodhnie z instrukcjg producenta.




Uszczelnienie przejscia rury przez geomembrane.
Zakotwienie geomembrany HDPE w gruncie.

Lo Geomembrana HDPE
Zageszczony grunt zapobiegajacy
min. 75 cm przebiciu geomembrany
Cr08¢ zaokradl g | Materiat Geowldknina
ze$¢ zaokraglona g | nasypowy
Geomembrana HDPE g
Geowfoknina

Zgrzew
Wygtadzony spod terenu-
dogeszczony piasek 5 cm

/Metalowa obrecz

Teren

Uszczelka

Kotnierz dookota rury

UWAGL:
1. Montaz geomembrany wraz z geowfokning wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.
| 2. Zastosowac¢ geomembrane o grubosci 1,5 mm oraz geowtoknine o gramaturze 400 g/m2.
3. Przed uktadaniem warstw geowt6kniny nalezy zadbac o to, aby teren zostat odpowiednio odwodniony
(odnizy¢ poziom wéd gruntowych), a grunt rodzimy niecki zbiornika wyréwnac 5 cm warstwa piasku i zagescic.
3. Arkusze geomembrany zgrza¢ w celu uzyskania 100% szczelnosci.
4. Geomembrane wraz z geowtokning zakotwi¢ w gérnej czesci zbiornika w rowach kotwigcych.
5. Na utozong geomembrane nalezy roztozy¢ podsypke piaskowo-cementows, na kiorej:
- na dnie wykona¢ narzut kamienny
- na skarpach zbiornika od dna utozyc ptyty azurowe betonowe do wysokoSci rzednej wiotu kolektora do
zbiornika, otwory zasypac podsypka piaskowo-cementowq
- powyzej plyt azurowych wykonac narzut kamienny do wysokosci grobli zbiornika

Zakotwienie geomembrany HDPE w elementach betonowych.

Doszczelnienie

[wiesror Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
Profil metalowy PROJEKTOWA Bmm Sp.zo.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT TIF 713374612/ 71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
Beton PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
| Zespdt projektowy Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
| Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
L Projektant
i Nezwa zadaria ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIE
i / W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
r 7 /S Zamocowanie kotkiem wbijanym Nazwa opracowania
| g PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/
| ‘S s
I 7/ / Nazwa rysunku
! ,j/ / SCHEMAT POLACZENIA GEOMEMBRANY W ZBIORNIKU
I
Geomembrana Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
HDPE
09.2018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB + PW 33




Masa uszczelniajgca

Whaz kanafow)
zgodny z PN-EN 124

polimerowa

zgodny z PN-EN 124

(o] ‘ OO0

Masa uszczelniajgca S
polimerowa m | @\ Pierscien wyréwnawczy (prowadzacy)
o \ oo polimerowy systemu TVR T
fL___ 17
°©_ _ ___|l_____oo0
& o 7\7 o : #j% Istniejaca pfyta pokrywowa

‘ z otworem pod pierscien wyréwnawczy

O O

[\\\a\ Pierscien wyréwnawczy (prowadzacy)
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UWAGA:

- wiericzenie studni musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2015

- elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45, o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%
i wodoszczelno$ci min. W8

- elementy studni faczone na uszczelki gumowe systemowe

- elementy studni powinny posiadac fabrycznie montowane stopnie ztazowe typu cigzkiego (lub klamry
stalowe o petnym profilu w otulinie PE) spefniajace wymagania normy PN-EN 13101:2005

- wiazy kanatowe w nawierzchniach utwardzonych (chodnik, Sciezka rowerowa) nalezy wymieni¢ na nowy
z wypetnieniem betonowym typu BEGU - kl. C250, w jezdni kl. D400 - z wentylacja, z 2 ryglami

- w nawierzchni asfaltowej stosowac wlazy samopoziomujace

- requlacja wlazow przy pomocy pierécieni wyréwnawczych z tworzywa sztucznego systemu TVR T
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Projektowana nawierzchnia

wg branzy drogowej

Projektowana wymiana

Skrzynki ulicznej

Podstawa pod skrzynke hydrantowg

Projektowana nawierzchnia
wg branzy drogowej

Koniec trzpienia zasuwy
15-25¢m ponizej terenu

Projektowana wymiana
Skrzynki ulicznej

555/405x40 mm (otw. wewn. 305/225 mm)
tworzywo sztuczne, system TVR

Podstawa pod skrzynke zasuw

370/370x50 mm (otw. wewn. 100 lub 120 mm)

Istniejacy hydrant
podziemny

Wymiary podstawy TVR pod skrzynke hydrantowg
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Uwaga:

- wymiary podstaw pod skrzynki moga roznic sie w zaleznoci od producenta

- podstawy wykonane z tworzywa sztucznego w klasie D400

- wymieni¢ wszystkie skrzynki wraz podstawg w nowych nawierzchniach drogowych

Istnigjgca obudowa

Wymiary podstawy TVR pod skrzynke zasuw

do zasuw
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H - zmienne, zgodne z zabudowg
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Zasypanie wykopow
w pasie drogowym
- dotyczy jezdni
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zasypka wykopu piaskiem
do warstwy podbudowy nawierzchni

obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm
ponad wierzch rurociggu

1s=0,97

rura przewodowa DN

H - zmienne, zgodne z zabudowg

podsypka piaskowa gr. 15 cm

(zwirowo-piaskowa gr. 25 cm dla rur o $r. 1000 mm;

piaskowa gr. 20 cm dla rur o $r. 600-800 mm)

grunt rodzimy (ewentualnie wzmocniony 10 cm warstwg

szer. wykopu zmienna

zalezna od $rednicy rurociggu

Zasypanie wykopow
w pasie zielonym

tiucznia wcisnietego w podtoze w przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty stabonosne)
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Ve . zasypka wykopu piaskiem
v IR VT do warstwy podbudowy nawierzchni
Y N
obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm
-] ponad wierzch rurociggu
\

1s=0,97

rura przewodowa DN

podsypka piaskowa gr. 15 cm

(zwirowo-piaskowa gr. 25 cm dla rur o §r. 1000 mm;

Szer. wykopu zmienna

piaskowa gr. 20 cm dla rur o $r. 600-800 mm)

grunt rodzimy (ewentualnie wzmocniony 10 cm warstwg

zalezna od Srednicy rurociggu

Hucznia wcisnietego w podtoze w przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty stabonosne)

UWAGA:

- wymiary na rysunku podano w cm

- zasypke wykopu zageszczac warstwami co 20 cm

- odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykona¢ zgodnie z projektem branzy drogowej

- nie zageszcza¢ mechanicznie obsypki bezpo$rednio nad rurg

- W miejscu wystepowania w poziomie posadowienia rurociagow gruntow stabono$nych (uplastycznione gliny,
namuty) nalezy wzmocni¢ lub wymienic (torfy) grunt rodzimy

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym

- w przypadku, gy zajdzie konieczno$c¢ obnizenia wod gruntowych, przerwanie pompowania wod z wykopu
mozna przerwac dopiero po zasypaniu i zageszczeniu wykopdw do poziomu wystepowania wod gruntowych
- nie przeglebia¢ wykopu ponizej rzednej spodu podsypki, aby nie rozluznic gruntu istniejacego - w razie
przeglebienia nalezy wzmocnic grunt poprzez 15cm warstwe thucznia weinigtego w podfoze

[wiesror Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
£ BPROGED =~ "o
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT TIF 71337 46 12/ 71364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespot projektowy Nr uprawnief Specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
Projektant
Nazia zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nazwa rysunku X
SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIAGOW
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
09.2018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB + PW 36




Krawedziak 10 x 10 cm

L=B+0.6m dla szer. wykopu B

poziom terenu istn.

H - gteboko$¢ wykopu

Wieszaki z preta
stalowego @6mm

Zabezpieczenie wykopu
- szalunek wg normy

napotkany rurocigg w wykopie

I

poziom dna

Deska grubosci min. 2cm L=B
zabepieczajgca izolacje rury

Podktadka drewniana

ENONENENEN

zabezpieczajgca izolacje rury

Szeroko$¢ wykopu - B

Krawedziak 10 x 10 cm

L=B+0.6m dla szer. wykopu B

poziom terenu istn.

H - gteboko$¢ wykopu

INENG

Wieszaki z preta
stalowego @6mm

Zabezpieczenie wykopu
- szalunek wg normy

=

napotkane kable telekomunikacyjne i energetyczne

poziom dna

Dwudzielna rura ostonowa
zZPCVAROT typ PS

Podktadka drewniana

INONONONEN?

Szeroko$é wykopu - B

zabezpieczajgca izolacje rury
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