DOMINUM Dominik Nigborowicz Swiecany 406, 38-242 Skotyszyn

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatce ewidencyjnej nr 859/9 w miejscowosci Kobylanka
ADRES INWESTYCJI :  wojewddztwo matopolskie, Gorlice [120504_2], obreb Kobylanka [0005], dziatki ewid.: 859/9, 859/15, 859/
16
INWESTOR : Gmina Gorlice
ADRES INWESTORA  : ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
BRANZA :  drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Dominik Nigborowicz
DATA OPRACOWANIA : 15-12-2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Zalozenia wyjsciowe do kosztorysu.
Kosztorys Inwestorski zostat opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w spra
wie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz pla
nowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Jako podstawe wyceny przyjeto aktualnie obowigzujgce Katalogi Naktadéw Rzeczowych oraz kalkulacje indywidualne. Kosztorys zostat
przedstawiony w formie uproszczonego kosztorysu Inwestorskiego oraz tabeli warto$ci elementéw scalonych.
Ceny materiatéw, robocizne oraz wskazniki narzutéw kosztéw posrednich i zysku przyjeto na podstawie wyceny dla rynku lokalnego.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
15-12-2021



Ogolna charakterystyka obiektu

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi gminne;j
wewnetrznej na dziatce ewidencyjnej nr 859/9 w miejscowosci Kobylanka” jest wykonanie przebudowy
drogi gminnej wewnetrznej znajdujacej sie w miejscowosci Kobylanka, zlokalizowanej na dziatce
ewidencyjnej nr 859/9 w dwdch odcinkach roboczych o dtugosci 167mb (I odcinek) oraz 49mb (Il
odcinek) polegajacej na wykonaniu nowej konstrukcji drogi oraz budowie chodnika oraz dojscia do

budynkdéw przy drodze.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie istniejgcym poczatek opracowania stanowi koniec pasa drogowego drogi powiatowej nr
1486K. Dalej projektowana droga biegnie wzdtuz dziatki, az do momentu poszerzenia sie dziatki, w
ktérym zlokalizowane sg dwa zjazdy do posesji prywatnych. Droga objeta przebudowa konczy¢ sie
bedzie blisko granicy dziatki 859/9 z dziatkami 859/22, 859/24 oraz 859/27.

W pasie drogowym w miejscu projektowanej drogi zinwentaryzowano jezdnie o nawierzchni z
kruszywa o szerokosci 3,50m oraz gruntu o zmiennej szer. ok. 3,00m. Na obszarze objetym inwestycjg

brak istniejgcego drzewostanu kolidujgcego z projektowang inwestycja.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres inwestycji podzielono na dwa odcinki o dtugosciach 167,0m oraz 49,0m. Projektuje sie
jednojezdniowg droge wewnetrzng o jednym pasie ruchu w obu kierunkach. Dla odcinka | przyjeto
zmienng szerokos¢ jezdni: 3,50m — w km 0+000,0+0+093,1 oraz 3,0m — w km 0+103,1+0+167,0. Na
odcinku I'w km 0+093,1+0+103,1 zastosowano obustronne skosowanie krawedzi jezdni 1:2,5. Szerokos¢
jezdni Il odcinka wynosi 3,0m.

Do zlokalizowanych wzdtuz odcinka | zabudowan zaprojektowano w km 0+000+0+020,7 chodnik o
szerokosci 1,0m (wraz z kraweznikiem i obrzezem) oraz dojscie do budynku o szerokosci podstawowe;j
1,0m (w km 0+020,7+0+060). Projektowane dojscie oraz chodnik taczg sie z istniejgcymi chodnikami dla
pieszych przy budynkach.

Projektowana niweleta drogi wewnetrznej zostata poprowadzona w $cistym powigzaniu z niweletg

istniejgca.



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 KONSTRUKCJA CHODNIKA | JEZDNI
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1/0101-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m2
d.1.1/0104-03 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
Krotnosé = 1.5
8.49 m?2 8.490
RAZEM 8.490
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.1/0802-07 cm
Krotnos¢ = 1.5
405.62 m?2 405.620
RAZEM 405.620
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
405.62*0.15 m3 60.843
RAZEM 60.843
1.2 Roboty pomiarowe
5/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.2/0119-03 réwninnym
(167+49)/1000 km 0.216
RAZEM 0.216
6 Obstuga geodezyjna budowy kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Wykonanie i oznakowanie czasowej organizacji ruchu na okres wykonywania |kpl.
d.1.2|analiza indy- [robét(oznakowanie i zabezpieczenie terenu)
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Roboty ziemne
8/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.3/0126-01 spycharek
411+35 m?2 446.000
RAZEM 446.000
9/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1.20 m3 na m3
d.1.3/0218-06 odktad w gruncie kat. IV
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3w |m3
d.1.3/0207-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 5 km
279+72 m3 351.000
RAZEM 351.000
11/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.3/0235-03 kat. V-VI
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3w |m3
d.1.3/0207-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 5 km
446*0.15 m3 66.900
RAZEM 66.900
1.4 Elementy ulic
13/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4/0402-04
24*0.11 m3 2.640
RAZEM 2.640
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.4|0403-03 towo-piaskowej
24 m 24.000
RAZEM 24.000
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.4/0402-03
24*0.04 m3 0.960
RAZEM 0.960
16| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.4|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
24 m 24.000
RAZEM 24.000
15 Konstrukcja chodnika
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. Il-IV  |m2
d.1.5/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
17.64 m?2 17.640
RAZEM 17.640
18/KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C*NR frakcji 0/ |m?2
d.1.5/0114-03 63mm stabilizowanej mech- grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-04
analogia
17.64 m?2 17.640
RAZEM 17.640
19/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C”90/3 frakcji 0/ |m?2
d.1.5/0114-07 31,5mm stabilizowanej mechanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu
0114-08 15cm
analogia
17.64 m?2 17.640
RAZEM 17.640
20|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1.5/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
17.64 m?2 17.640
RAZEM 17.640
1.6 Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw oraz doj  $cia do budynkéw
21|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.1.6/0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
977.47+40 m?2 1017.470
RAZEM 1017.470
22|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.1.6/0101-01 szer. 5,0 m
949.8 m?2 949.800
RAZEM 949.800
23|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C"NR m2
d.1.6/0114-01 frakcji 0/63mm stabilizowanej mechanicznie, z doprowadzeniem podioza do
0114-02 E2>25MP grubosci po zageszczeniu 25 cm
analogia
909.80+40 m?2 949.800
RAZEM 949.800
24|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C”"90/3 frakcji 0/ |m2
d.1.6/0114-07 31,5mm stabilizowanej mechanicznie, E2>=80MPa - warstwa gérna o grubosci
0114-08 po zageszczeniu 22 cm
analogia
864.7+40 m?2 904.700
RAZEM 904.700
25|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - grubo$¢ po zageszczeniu 5 |m?2
d.1.6/0310-01 cm
0310-02
analogia
775+40 m?2 815.000
RAZEM 815.000
26|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubo$¢ po zageszczeniu 4 |m?2
d.1.6/0310-05 cm
0310-06
analogia
751.9+40 m?2 791.900
RAZEM 791.900
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5mm m2
d.1.6/0114-07 stabilizowanej mechanicznie, - warstwa o grubosci po zageszczeniu 12 cm-
0114-08 Pobocze
21.7 m?2 21.700
RAZEM 21.700
2 POZOSTALE ROBOTY
2.1 Utwardzenie placu
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5mm m2
d.2.1/0114-07 stabilizowanej mechanicznie, - warstwa o grubosci po zageszczeniu 12 cm-
0114-08 Plac
304 m?2 30.400
RAZEM 30.400
2.2 Studnie
29|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.2/1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 ROBOTY BRAN ZOWE
3.1 Gaz
30 Wykonanie przebudowy gazu obmiar wg kosztorysu branzowego kpl.
d.3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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