1. WSTEP
- 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany oswietlenia drogi .
Zadanie: Budowa drogi gminnej ul. Turynskiej z budowag skrzyzowania z drogg krajowg DK
31 ul. Sportowg w Kostrzynie n/O. ‘

1.2. Podstawa opracowania

- warunki przyfaczenia — pismo z Urzedu Miasta Kostrzyn nad Odrg znak
GK.7021.2.2.2014 z dnia 05.02.2014 .

- uzgodnienia branzowe

- uzgodnienie likwidaciji kolizji istniejgcego oswietlenia drogowego przez ENEA Szczecin

- polskie normy i przepisy budowy

1.3. Charakterystyka energetyczna obiektu

- zasilanie z istniejgcej latarni — oznaczonej w projekcie — LO

- pomiar istniejgcy

- moc projektowana Pi=1200W, zapotrzebowana Pz =1200W

- ochrona od porazen - izolacja ochronna .

- parametry o$wietlenia; klasa oswietlenia C4 , Em.>10Lx, Emin/E$r.>0,4
- sumaryczna dtugos¢ kabla YAKyYZo-4x35mm2 wynosi 677m

- sumaryczna dtugos$¢ kabla YKY-2x10mm2 wynosi 60m

2. OPIS‘ TECHNICZNY

2.1. Dla os$wietlenia skrzyzowania ulicy Turyniskiej z ulicg Sportowg projektuje sie
wykonanie obwodu kablowego z latarniami o$wietleniowymi. Obwéd sktada sie z 15
latarh usytuowanych jak na rys. E/1. Projektowany obwod nalezy zasili¢ napieciem z
zaciskow stupa istniejgcego oznaczonego w projekcie LO.

Latarnie sktadajg sie z:

- oprawa typu Magnolia LED-72W ,temp. barwowa $wiatta 5000 stopni wg katalogu ROSA
Tychy ‘

- stup z wysiegnikiem H = 8m typu SAL-80H ROSA (stup podatny) kategoria
bezpieczenstwa biernego 100NE2

- fundament dla stupa prefabrykowany typu 311170 ROSA

- wysiegnik jednoramienny typu WR-2/1 ROSA, kat ramienia w stos. do jezdni 5 stopni.

2.2. Przyjmujgc elementy o$wietleniowe /oprawy: stupy: wysiegniki/ o parametrach jak
wyzej obliczen dokonano programem DIALUX dla rozstawu latarn jak na rysunku E/1.
Otrzymano wyniki: Em=20,74 Lx, Uo=0,42
Gdzie: Em — $rednie eksploatacyjne poziome natezenie oSwietlenia ulicy

Uo — réwnomiernos¢ oswietlenia ulicy, Uo = Emin./ESr.
Wymagania minimalne stawiane dla projektowanej drogi wg normy PN-EN 13201: 2016
too Em= 10Lx, Uo=0,40

2.3. Zasilanie latarn projektuje sie wykonaé¢ kablem typu YAKyYZo-4x35mmz2

Kabel projektuje sie utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,8m na podsypce z piasku 2x10cm.
Sygnalizacje obecnosci kabla w ziemi wykonaé przez utozenie folii z PCV koloru
niebieskiego. Folie uktada¢ 25cm powyzej kabla. Skrzyzowania kabla z uzbrojeniem
terenu projektuje sie wykonac¢ w przepustach rurowych z rur typu DVK 100 AROT .
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