1. Wstep.
Zleceniodawca: P.U.H. Pracownia Projektowa ,ADAMPOL”
ul. Mieszka I nr 39 |
66 — 400 Gorzow WIkp.
Cel badan: okreslenie warunkéw gruntoWo—wodnych w rejonie budowy
skrzyzowania DK nr 31 z projektowang drogg gminng — ul.Turyriska

w Kostrzynie n/O.
2. Zakres wykonanych prac i badan.
W ramach prac terehowych wykonano 6 otworéw badawczych do gfebokoéci 2,0-
4,0m o tacznym metrazu 18,00 mb.wiercenia, 9,9 mb.sondowania sonda udarowa
DPL w celu okreélenia parametru wiodacego Ip dla gruntéw ni_espoistych —sypkich.
Otwory wytyczono w terenie metoda domiardw prostokatnych w nawigzaniu do -
istniejacej sytuacji terenowej w oparciu o mape sytuacyjno-wysokosciowa
‘w skali 1 : 500, dostarczong przez Zleceniodawce.
Materiaty kaorzystane w opracowaniu:
- Instrukcja ITB nk 303.Warszéwa 1990.
- PN-EN 1997-2:2009: Eurokod 7 — Projéktowanie geotechniczne.Czes¢ 2:
Rozﬁoznanie i badanie p.odioia gruntowego. |
- PN-81/B— 03620
- PN-86/B ~ 02480

- PN-B-02479



