ulicznych usytuowanych po obu stronach jezdni. Wzdiuz jezdni biegnie cigg pieszo-
rowerowy o szerokosci 3,5m wykonany z kostki polbruk dwukolorowej (ciag pieszy
koloru szarego i cigg rowerowy koloru czerwonego).

- Szeroko$¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej DK 31 (ul. Sportowa) wynosi 6,0m,
pobocza gruntowe o szerokosci 1,0m, wzdtuz jezdni ustawione sa bariery drogowe
stalowe. Wody opadowe z jezdni odprowadzane sg powierzchniowe w teren.

3.2.Istniejace uzbrojenie terenu

Wzdtuz drogi krajowej DK 31 ul. Sportowej biegng dwa kable telekomunikacyjne:

- ozn. tA usytuowany w poboczu drogi DK 31 i jest to kabel nieczynny o parametrach
TKDFta 26x2x1,2 zgodnie z warunkami wydanymi przez Orange Polska S.A Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Zielonej Gorze z dn.
-30.08.2016r.

- ozn. tD u podnodza skarpy wzdtuz drogi krajowej DK 31 ul. Sportowej — jest to kabel
czynny $wiattowodowy. Kabel ten koliduje z projektowang budowa drogi gminnej ul.
Turynskiej i na tym odcinku . bedzie odkopany i zabezpieczony. Na pozostatym
odcinku kabel nie bedzie przektadany i dlatego przy robotach budowlanych, a
zwlaszcza przy wycince drzew, nalezy go usytuowaé poprzez wykonanie odkryweK i
bezwzglednie prowadzi¢ roboty reczne w jego bezposredniej odlegtosci.

W konicowym odcinku drogi km 105+107,30 usytuowany jest istniejgcy stup
o$wietleniowy, ktory koliduje z projektowang poszerzong jezdnig drogi krajowej, a ktory
zostanie usuniety wraz z istniejgcym kablem oswietleniowym o dtugoéci 36,0m.

W poprzek drogi krajowej DK 31 biegnie kolektor deszczowy o dn1200 (rzedna dna
14,47) oraz kolektor sanitarny dn400 (rzedna dna 14,99).

Istniejgce uzbrojenie na terenie objetym opracowaniem:
- oSwietlenie uliczne

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

- kolektor deszczowy dn1200

- kanalizacja deszczowa dn200

- kanalizacja sanitarna dn400

- przytgcze wodociggowe dn40

3.3.0pinia geotechniczna — ul. Turynska

ul. Turynska

Pod budowe Il etapu ul. Turyriskiej zostata wykonana opinia geotechniczna w sierpniu
2016r. przez mgr Zbigniewa Nowaka.

Odwierty wykonano w osi projektowanej drogi gminnej oraz w skarpach usytuowanych
za poboczem drogi krajowej DK 31 (ul. Sportowa). W osi drogi pod warstwg gleby o
grubosci 0,3m wystepuje pospétka na gtebokosci do 3,0m p.p.t., Srednio zageszczona o
Ir=0,5. W skarpach pod warstwa gleby o gteboko$ci 0,3m wystepuje do 1,0m piasek
$redni w stanie luznym, a pod nim do gtebokosci 3,0 p.p.t. wystepuja piaski $rednie,
grube i pospotki w stanie Srednio zageszczonym.

Poziom woéd gruntowych nie nawiercono do gtebokoséci 3,0m p.p.t.

Wystepujgce grunty charakteryzuja grupe nosnosci podtoza G1.

Grunty z ww. opinii geotechnicznej poddano badaniom laboratoryjnym w Krosnie
Odrzanskim.
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