1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) wytycznych Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w sprawie budowy kanatow
technologicznych »

b) rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21.04.2015r. w sprawie warunkow
‘technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologlczne (Dz.U. z 2015z, poz. 680)

c¢) Danych zebranych przez projektanta w terenie.

1.4. INWESTOR
Miasto Kostrzyn nad Odrg ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odra

1.5. POWIAZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI.

'Niniej szy projekt jest powigzany z projektem budowlanym budowg drogi gminnej ul. Turynskiej z
budowg skrzyzowania z drogg krajowa DK 31 ul. Sportowa w Kostrzynie nad Odrg

1.6 _UZGODNIENIA

- Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej na terenie objetym projektem, ul. Sportowa, Turyniska w Kostrzynie nad Odrg
nie ma kanatu technologicznego dla potrzeb lokalizacji przysztych kabli.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. KANAL TECHNOLOGICZNY

Celem stworzenia mozliwosci budowy w przyszlosci kabli teletechnicznych wzdtuz
przedmiotowego odcinka drogi krajowej nr 31 projektuje si¢ budowe kanatu technologicznego o
$rednicy 125mm.

Kanal technologiczny projektowany jest od poczatku do kofica przebudowy drogi krajowej. Na
projektowanym ciggu kanatu technologicznego projektuje si¢ nabudowanie studni kablowych typu
SKR-2 po obu stronach ul. Turynskiej oraz na jego poczatku i koncu. Projektowane studnie
teletechniczne umozliwig montaz ztgczy kabli $wiattowodowych i stelazy zapasow.

Uchwyty wspornikowe w projektowanych studniach kablowych nalezy montowaé bezposrednio do
$cian studni. Wszystkie projektowane studnie nalezy, zgodnie z rozporzadzeniem, zabezpieczy¢
przed dostepem os6b nieuprawnionych za pomoca systemu zamkéw z ukladem zasuwowo-

ryglowym.

Kanal technologiczny poza przejsciem pod ul. Turynska ma przekrdj 1x125 RO (rura
ochronna). Do kanalu beda wprowadzone 3x40 RS (rury Swiatlowodowe 40/3,7) i 1x40 WMR
(wigzka mikrorur).

Kanal technologiczny pod ul. Turynska jest projektowany jako KTUp (przepustowy) z dwéoch
rur ochronnych 2x125 RO. Jedna rura pozostaje rezerwowa natomiast w druga nalezy
wciggnaé 3x40RS - (rury $wiatlowodowe 40/3,7) i 1x40 WMR (wiazka mikrorur). Przy czym
jedna z rur kanalu technologicznego pozostaje na potrzeby GDDKiA.
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