Glgbokos¢ utozenia rur 1,0m, a pod ul. Turynska 1,2m liczac od gornej powierzchni rury do
docelowej nawierzchni terenu. Laczenie rur kanalu wykona¢ przez zabudowe ztgczy kielichowych i
uszczelnienie uszczelka gumowa lub masg uszczelniajacg. Wprowadzenia rur kanatu do studni
nalezy uszczelni¢é zaprawa cementows. Projektowane rury nalezy ukladaé uwzgledniajac
obowigzujace odlegtosci normatywne oraz stosujgc odpowiednie zabezpieczenia (rury ochronne) w
stosunku - do innych urzadzen podziemnych. Prace ziemne wykonywac rgcznie wykonujge takze
przekopy prébne w celu stwierdzenia zgodno$ci polozenia istniejacego uzbrojenia z planem
sytuacyjnym. Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu technologicznego nalezy
zastosowaé (na calej dlugosci projektowanego kanatu) kabel sygnalizacyjny typu XzTKMXpw

- 2x2x0,8. Konce kabla nalezy zlokalizowaé¢ w studniach: poczatkowej 1 konicowej. Dodatkowo nad
kanatem technologicznych w polowie glebokosci jego ulozenia nalezy utozyé pomaranczowa tasme
ostrzegawcza. Z napisem: ,,UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY”. Wiasnos¢ GDDKIA oraz

~ telefon do stuzb eksploatacyjnych. Po wykonaniu przewidywanych prac, teren przywroci¢ do stanu
pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji. Wykop zasypywaé warstwami (0k.20 - 25c¢m) z
odpowiednim zageszczeniem gruntu
Plan projektowanej infrastruktury pokazano narys. nr 1.
Zestawienie materialow kanatu technologicznego pokazano w tabeli nr 2.

2.2.2. KANALIZACJA WTORNA W KANALE TECHNOLOGICZNYM

Do kanatu technologicznego projektuje si¢ weiggniecie czterech rur kanalizacji wtdrnej typu
RHDPE 40/3,7. Odcinki kanalizacji wtérnej nalezy uszczelni¢ na jego koricach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z kohcéw nalezy zamontowaé zawor wpustowo-kontrolny dla
potrzeb sprawdzenia szczelnosci rur kanalizacji wtoérnej. Po zmontowaniu kanalizacji wtornej
nalezy przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci.

Zestawienie materiatow kanalizacji wtornej pokazano w tabeli nr 2.

2.2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane budowle teletechniczne nie powodujg koniecznosci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektow roéwniez w przyszlodci nie bedzie
wymagata zmian w istniejgcym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac
teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji.
Poszczegdlne elementy sieci zaprojektowane sa na glgbokosci 1,0-1,2m ponizej powierzchni terenu.

Projektowane budowle wykonane beda z elementow:
- - ztworzyw sztucznych (PCV, PE) — rury kanatu technologicznego i rury kanalizacji wtérnej,
-z betonu — studnie kablowe

Szerokos¢ pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie powinna przekraczaé 0,5-1,0m w

zalezno$ci od warunkow terenowych w danym miejscu.

2.2.4. OCHRONA SRODOWISKA I STREFY OCHRONNE.

Projektowana infrastruktura nie ma wpltywu na stopien zanieczyszczenia powietrza, gleby i
wod. Budowa wymienionej infrastruktury telekomunikacyjnej odbywac si¢ bedzie z zachowaniem
obowigzujacych -odleglosci normatywnych od innych urzgdzen podziemnych w przypadku
skrzyzowan i zblizen. - B
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