3.Stan projektowany — odwodnienie nawierzchni

- ‘Wody opadowe z jezdni drogi gminnej otoczonej kraweznikiem bedg odprowadzane
przez przytgcza kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z pozostatej czesci jezdni, tak jak i
z drogi DK 31, bedg odprowadzone powierzchniowo w teren.

Z jezdni w ul. Turyriskie] o powierzchni 250, 0m? wody opadowe bedg odprowadzane
"przez dwa wpusty uliczne przytgczami kanalizacji deszczowej dn200 do pro;ektowanej
studni D1.

- Na kolektorze deszczowym dn1200mm z rur GRP pro;ektu;e sie studnie rewnzyjnq A
'dn1000mm (HOBAS) skfadajaca sie z kinety zintegrowanej z rurg kominows, pierscienia
odcigzajgcego prefabrykowanego lub wylewanego na budowie, plyty nadstudziennej
prefabrykowanej i wlazu zeliwnego. Studnig wyposazy¢ w wiaz zeliwny @600mm typu
cigzkiego 40T z logo ,MZK Kostrzyn nad Odrg” oraz w stopnie wlazowe mocowane wg
PN-EN 1917. Wszystkie elementy prefabrykowane posiadajg uszczelki na poiqczemach z
innymi  elementami. Podstawe studzienki zintegrowanej nalezy obetonowaé po jej
ustawieniu w wykopie.i potgczeniu z kolektorem, stosujgc mieszankg betonowg o co
- najmniej C 12/15.

Projektowana studnia bedzie wykonana z rur z Zzywic poliestrowych wzmacnianych
witéknami szklanymi bezci$nieniowymi. '
~ Wody opadowe z powierzchni jezdni otoczonej kraweznikami w ul. Turyriskiej beda

odprowadzane przez dwa wpusty uliczne (WP1 i WP2) do projektowanej studni D1

przykanalikami PVC SN8 dn200 o dtugosci 5,0 i 12,0m.

Wopusty uliczne (typ ciezki) osadzone beda na .studzienkach $ciekowych z rur
betonowych 2500 z osadnikiem piasku h=0,5m.

SCHEMAT POLACZEN WPUSTOWYCH

Dx | A B G | Wx C D H L
D1 19,60 | 18,10 | 14,47 | WP1 19,68 | 18,18 | 17,68 5,00
D1 19,60 | 18,10 | 14,47 | WP2 19,71 | 18,21 | 17,71 | 12,00
kaczna diugos¢ rur PVC SN8 0200 = 17,00m
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