6.Budowa skrzyzowania drogi gminnej ul. Turynskiej z droga krajowa DK 31 ul.
Sportowg — stan istniejacy

6.1.Istniejace uzbrojenie terenu

Wozdtuz drogi krajowej DK 31 ul. Sportowej biegnhg dwa kable telekomunikacyjne:

- ozn. ,tA”, ,tD” usytuowany w poboczu drogi DK 31 i jest to kabel nieczynny o
parametrach TKDFta 26x2x1,2 zgodnie z warunkami wydanymi przez Orange
Polska S.A Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Zielonej Gérze
z dn. 30.08.2016r.

- ozn. t" u podndza skarpy wzdtuz drogi krajowej DK 31 ul. Sportowej — jest to kabel
czynny Swiattowodowy. Kabel ten koliduje z projektowang budowg drogi gminnej ul.
Turyniskiej i na tym odcinku bedzie odkopany i zabezpieczony. Na pozostatym
odcinku kabel nie bedzie przektadany i dlatego przy robotach budowlanych, a
zwlaszcza przy wycince drzew, nalezy go usytuowaé poprzez wykonanie odkrywek i
bezwzglednie prowadzié¢ roboty reczne w jego bezposredniej odlegtosci.

W kohcowym odcinku drogi km 105+107,30 usytuowany jest istniejacy stup
os$wietleniowy, ktéry koliduje z projektowang poszerzong jezdnig drogi krajowej, a ktory
zostanie usuniety wraz z istniejacym kablem o$wietleniowym o dtugosci 36,0m.

W poprzek drogi krajowej DK 31 biegnie kolektor deszczowy o dn1200 (rzedna dna
14,47) oraz kolektor sanitarny dn400 (rzedna dna 14,99).

6.2.0pinia geotechniczna — droga krajowa DK 31

6.2.1.0pinia — LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN

Na odcinku drogi krajowej DK 31 (ul. Sportowa) wg Opinii geotechnicznej
wykonanej przez LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN w wrze$niu 2016r.
zostata okre$lona budowa geologiczna podtoza, ocena warunkéw gruntowo-wodnych
oraz badania konstrukcji drogi DK 31.

Warunki gruntowe

Na podstawie odwiertdbw wykonanych do gtebokosci 2,0m stwierdzono, ze pod
konstrukcjg jezdni wystepujg grunty w stanie $redniozageszczonym i zageszczonym.
Pobocza tworzg roéznego rodzaju materiaty, w tym destrukt asfaltowy i zuzel
wielkopiecowy wymieszany z piaskiem Srednim (do ok. 0,4-0,8m).

Warunki wodne
Wody gruntowej do gtebokosci 2,0m nie stwierdzono.

Grupa noénoéci podtoza
Na podstawie warunkéw wodnych, a takze gruntéw zalegajagcych w podtozu, grunt
zaklasyfikowano do grupy nosnosci G1.

Na podstawie ww. opinii geotechnicznej istniejgcg nawierzchnie nalezy wzmocnié
poprzez potozenie warstwy $cieralnej SMA 11 na warstwie wyréwnawczej z AC 11.
Projektowane wzmocnienie ma mie¢ odpowiednig trwato§¢ zmeczeniowag dla
prognozowanego ruchu o dopuszczalnym nacisku 115 kN na oS§.

Konstrukcje poszerzen nalezy wykonag tak jak ruch na KR5.
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