Opinia geotechniczna wraz z opinia na temat wzmocnienia konstrukcji drogi DK 31 do zadania ,,Budowa skrzyzowania
drogi krajowej Nr 31 z droga gminng (ul. Turynska) w Kostrzynie nad Odra™

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Cel Opracowania

Celem opracowania jest okreslenie budowy . geologicznej podioza, ocena warunkéw
gruntowo - wodnych oraz badania konstrukcji drogi DK 31. W ramach opracowania zostanie
sporzadzona opinia na temat wzmocnienia konstrukcji nawierzchni dla potrzeb projektu ,,Budowa
skrzyzowania drogi krajowej Nr 31 z drogg gminng (ul. Turynska) w Kostrzynie nad Odra”.

3.2, Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
— wykonanie wiercen badawczych w gruncie 1 nawierzchni,
— wykonanie badan no$nosci konstrukcji nawierzchni,
— wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia podstawowych
parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane podioze,
— analize wytrzymatosciowa podloza,
— okreslenie sposobu wzmocnienia przedmiotowej drogi,
— wnioski 1 zalecenia.

4.BUDOWA GEOLOGICZNA

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski [Kondracki 1998] potozenie obszaru
badan przedstawia si¢ nastepujgco:
— prowincja: Niz Srodkowoeuropejski (31),
— podprowincja: Pojezierza Poludniowobaltyckie (314-6),
— makroregion: Pradolina Torunisko - Eberswaldzka (315.3)
— mezoregion: Kotlina Freienwaldzka (315.31).

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar Kostrzyna ma charakter erozyjno-akumulacyjny
- z rozbudowanymi uktadami stopni terasowych. Miasto potozone jest na terasach: wysokiej, $redniej

"wydmowej" — rzeki Warty/Odry, od poludnia natomiast otacza go terasa zalewowa denna.
Holocenskie dno doliny Odry budujg glownie mady rzeczne lub piaski rzeczne. Te ostatnie
najwigksze rozprzestrzenienie maja m.in. w zasiggu Kotliny Freienwaldzkiej na ktdrej potozona jest
wigksza czg$¢ zabudowy miasta Kostrzyn nad Odra).

Glgbsze warstwy — poza obszarami duzych dolin — zawieraja stabiej przepuszczalne utwory
starszych moren dennych, a jeszcze glebiej — itéw trzeciorzedowych. Miazszos¢ utworow
czwartorzedowych jest zréznicowana — od ponizej 50 do ponad 100 m, i wigze si¢ glownie z
duzymi amplitudami rzezby powierzchni podczwartorz¢dowej. Dokumentowany obszar buduja
plejstocenski piaski rzeczne czesiowo zaglinione.
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