1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robdt obejmuje budowe drogi gminnej ul. Turynskiej z budowg skrzyzowania z
drogg krajowa DK 31 ul. Sportowg w Kostrzynie nad Odra na dziatkach nr 2/1, 9/1, 399/1,
399/3 obreb nr 4, dziatce nr 4/21 obreb nr 3, dziatce nr 1304 obreb nr 2

Kolejno$¢ realizacji poszczegoinych obiektdw:

1.1.  Wykonanie zaplecza budowy.

1.2.  Wykonanie organizacji ruchu na czas roboét.

1.3.  Rozbiérka elementéw drogowych.

1.4.  Ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie.

1.5.  Wykonanie wycinki drzew i krzewoéw.

1.6. - Wykonanie wykopow i ich umocnienie.

1.7.  Zabezpieczenie istniejgcego kabla $wiattowodowego.
1.8.  Budowa kanalizacji deszczowe].

1.9. Budowa kanatu technologicznego.

1.10. Budowa o$wietlenia ulicznego.

1.11. Zasypanie wykopodw.

1.12.  Wykonanie nasypow.

1.13.  Wywoz urobku z wykopow.

1.14.  Wykonanie nawierzchni jezdni i ciagu pieszo-rowerowego.
1.15. Zagospodarowanie terenu pod zielen.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

2.1.  Budynki gospodarcze.

2.2.  Kable energetyczne + oSwietlenie uliczne.
2.3.  Kable telekomunikacyjne.

2.4.  Wodociagi. -

2.5.  Kolektor sanitarny @400.

2.6.  Kolektor kanalizacji deszczowej 1200.
2.7.  Chodniki z kostki betonowej.

2.8.  Drogi o nawierzchni bitumiczne;.

3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Na terenie objetym projektém nie wystepuja elementy zagospodarowania, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTEPOWANIA

Przy wymianie gruntdw pod przewidywang nawierzchnie oraz przy budowie kanalizacji
deszczowej i kabla energetycznego beda wykonane wykopy o gtebokosci od 0,8 do 4,5m,
moze wystgpi¢ ryzyko wpadniecia do wykopdw.
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