Droga Krajowa DK 31 ul. Sportowa

Na odcinku drogi krajowej DK 31 (ul. Sportowa) wg Opinii geotechnicznej wykonane;j
przez LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN w wrze$niu 2016r. zostata okreslona
budowa geologiczna podioza, ocena warunkdéw gruntowo-wodnych oraz badania
konstrukgji drogi DK 31.

Warunki gruntowe ;

Na podstawie odwiertdw wykonanych do gtebokosci 2,0m stwierdzono, ze pod
konstrukcjg jezdni wystepuja grunty w stanie Sredniozageszczonym i zageszczonym.
- Pobocza tworza réznego rodzaju materialy, w tym destrukt asfaltowy i zuzel
wielkopiecowy wymieszany z piaskiem $rednim (do ok. 0,4-0,8m).

Warunki wodne
Wody gruntowej do gtebokosci 2,0m nie stwierdzono.

Grupa nosnosci pod%oza
Na podstawie warunkéw wodnych, a takze gruntéw zalegajacych w podtozu, grunt
zaklasyfikowano do grupy nosnosci G1.

Na podstawie ww. opinii geotechnicznej, istniejaca nawierzchnie nalezy wzmocnic
poprzez potozenie warstwy $cieralnej SMA 11 na warstwie wyréwnawczej AC 11.
Projektowane wzmocnienie ma mieé¢ odpowiednig trwato§¢ zmeczeniowg dla
prognozowanego ruchu o dopuszczalnym nacisku 115 kN na o$.

Konstrukcje poszerzen nalezy wykona¢ tak jak na ruch KR5.

Opinia geotechniczna z sierpnia 2016r. .
Wykonana przez mgr Zbigniewa Nowaka i Laboratorium drogowe w Kro$nie
Odrzanskim

W wyniku przeprowadzonych wiercen badawczych, badan polowych i laboratoryjnych
podioze gruntowe dla potrzeb projektowanej inwestycji rozpoznano sze$cioma otworami
geotechnicznymi wykonanymi do gtebokosci 2,0-4,0m p.p.t.

W podtozu projektowanej inwestycji wystepujg pod warstwa gleby i nasypéw, grunty
mineralne, rodzime, niespoiste (sypkie), ktére zaliczono do 3 warstw geotechnicznych:

Warstwa 1
Obejmuje piaski $rednie i paski grube luzne o uogolnlonym stopniu zageszczenia
[5=0,31

Warstwa2
Obejmuje piaski $rednie i pospotki Sredniozageszczone o uogdlnionym stopniu
zageszczenia 1p=0,50

Warstwa 3
Obejmuje piaski grube w stanie $redniozageszczonym o uogélnionym stopniu
zageszczenia 1p=0,57

W otworach do glebokosci 2,0-4,0m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Pod wzgledem wysadzinowosci, nawiercone grunty sa gruntami niewysadzinowymi.
Wystepujace grunty charakteryzuja sie grupg nosnosci podtoza G1.
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