Dane ogélne

- Studnia dn1000 zintegrowana z kinetg dn1200 z rur GRP - 1 kpl
- Rury PVC SN8 2200 - 17,00m
- Wpusty uliczne bet. (typ ciezki) 8500 z osadnikiem h=0,5m - 2 kpl.

- Demvontaz kanatu dn1200 . - 2,00m

" Montaz studni D1

Przed przystgpieniem do montazu studzienki projektowanej D1 nalezy zapewnié
przeptyw Sciekdbw w kolektorze dn1200 na czas montazu studzienki dn1000
- zintegrowanej z kanatem dn1200 (L=2,0m). -

Nalezy zapewni¢ przeptyw $ciekdéw z studzienki istniejgcej o rzednej 19,71/14,51 do
studzienki o rzednej 18,75/14,44 w odlegtosci 28,00m z uzyciem przewoddw ttocznych i
pompy mechanicznej. Srednice przewodu nalezy dobra¢ do aktualnej sytuaciji przeptywu
sciekow w kolektorze deszczowym.

UWAGI DLA WYKONAWCY

Roboty kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonaniu robét, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym, zawiadomi¢ nadzér
uzytkownika i wykonaé przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu
uzbrojenia.

Roboty w poblizu sieci nalezy wykonywaé reczme

Po natrafieniu w trakcie rob6t na urzadzenia nie naniesione na planie lub w przypadku
ich uszkodzenia, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ niezwtocznie wiasciciela sieci.
Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy robét.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.

Ewentualne konieczne roboty odwodnlenlowe Wykonawca opracowuje i wycenia
zgodnie z przyjetg przez siebie technologig wykonywania robét Z|emnych indywidualne
rozwigzania Wykonawcy.

Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. II”, obowigzujacymi normami, wytycznymi producenta oraz
przepisami BHP.

Opracowat.
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