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86-600 Krosno Odrz, ulArmil Czerwonej 36 ‘ o ' .
MNiP $26-102.28-85 REG.050348862 - Krosno Odrzanskie , dnia 18-08-2016
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ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 172016

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Budowa skrzyzowanla drogi krajowej nr.31 z projektowana droga
gminna -ul. Turyfiska w m. Kostrzyn n/0O.Badanie nr.l ,odwiert n¥.1
{obiekt, droga, ku) w/g planu sytuacyjnego.gt. 0,4-4,0m pobranie 2,2m
‘Wykonawca robét
Zleceniodawca =~ : P.U.H.Pracownia Projektowa" ADAMPOL" Gorzdw Wlkp
Data pobrania =~ : 12/08/2016 :
Rodza] gruntu (wg makroskopii) : Piasek gruby
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robét ziemnych todwierty podloza. gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosé ziarn:
wymiar | pozostatosé | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 4,2 % | <2.000 mn 95,8 %
oczek[mm]| na sicielg] [%] [%] >0.50 mm 54,1 % | <0.500 mm 45,9 $%.
S >0.25 mm 97,4 % | <0.250 mm 2,6 %
; mmo, %f_ mm %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: jasnobrazowa
16,000 0,000 0,000 100,000 Wilgotnosd gr-tu,W, = 3,50 %
8,000 0,900 0,626 99,374 | wsk. piaskowy ,WP = 68,40
4,000 2,700 1,879 97,495 | wak. £i Thoagii ) o—
2,000 2,400 1,670 95,825 | Wsk. filtracji ,K;jq = 89,25 m/24h
1,000 8,800 6,124 89,701 Wsk.dréinoziai‘nistoéci, wg
0,500 63,000 43,841 45,859 |y = g50 - 0,6010 _ 2,01
0,250 62,100 43,715 72,644 10 0,2987
0,125 2,200 1,531 1,113 | KWNALIFIKACJA GRUNTU
0,075 0,600 0,418 0,696 | wg PN-B-02480:1986
<0,075 1,000 0,696 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek gruby (P.)
Razem 143,700 100,000
WYKRE 8 UZIARNIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista 2Zwirowa Piaskowa Pylowa Howa
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$rednica czastki d , [mm]
i OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt speinia wymagania PN--5~02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego |
1
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BADANIA (POMIARY)
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