- Opinia geotechniczna wraz z opinig na temat wzmocnienia konstrukeji drogi DK 31 do zadania ,,Budowa skrzyzowania
drogi krajowej Nr 31 z drogg gminng (ul. Turyriska) w Kostrzynie nad Odra”

Tab. 5 Wyniki ugie¢ miarodajnych i obliczeniowych na przedmiotowych odcinkach

KRI 12

KR2 1,1
KR3 0,8
KR4 0,5

*W katalogu umieszczono ugiecie miarodajne

Na podstawie uzyskanych wynikow ugigé obliczeniowych nalezy stwierdzi¢, ze aktualnie
no$no$¢ nawierzchni spetnia wymagania do zaklasyfikowania do kategorii ruchu KR3. Planuje si¢
wykonanie wzmocnienia do osiggniecia odpowiedniej nosnosci.

7. PRZYJETA KONSTRUKCJA REMONTU

W celu okreslenia odpowiedniego wzmocnienia obliczono ruch projektowany w oparciu o
prognoze ruchu wykonang dla przedmiotowego odcinka. W prognozie uwzgledniono: wskazniki
wzrostu ruchu, wyniki GPR 2015 (punkt 31503), wskazZniki elastycznosci zgodnie z metoda
zalecang przez GDDKIA. Ustalono liczbe pojazdow cigzarowych w caltym okresie uzytkowania (20
lat) na poziomie:

a) NC= 1516215 P — pojazdéw cigzarowych bez przyczep,
b) NC+P=7855710- pojazdow ci¢zarowych z przyczepami,
c) NA= 247089 — autobuséw,

Liczbe osi obliczeniowych i réwnowaznych wyznaczono przy zastosowaniu Wzorow z
Katalogu [12]. Liczba standardowych osi obliczeniowych na pas obliczeniowy w calym okresie
uzytkowania wyniosta 8,05 mln osi 100 kN, co odpowiada kategorii KRS. Liczba osi 100 kN
odpowiada 4,6 mln osi 115 kN w calym okresie uzytkowania.

W celu obliczenia odpowiedniego wzmocnienia wykorzystano metod¢ mechanistyczna
opisang w Katalogu [13] model obcigzono osig 115 kN przy ci$nieniu kontaktowym 850 kPa. Na
podstawie wykonanych odwiertow w nawierzchni przedmiotowej drogi wybrano model
obliczeniowy o najmniejszej no$nosci i zatozono uktad warstw jak ponizej:

— warstwa $cieralna SMA 11 4 cm E=7200 MPa, v=0,3 (warstwa nowa);

— siatka z widkien szklanych i weglowych powlekanych asfaltem (warstwa nowa);
— stare warstwy asfaltowe 17 cm E=8000 MPa, v=0,3 V4=10,0% Va=7,0%;

— stare warstwy smotowe 6 cm E=1800 MPa, v=0,3 V,=10,5% Va=7,5%;

—  kostka kamienna 7 cmm E=400 MPa, v=0,3;

—  kruszywo 40 cm E=400 MPa, v=0,3;

—~ podloze gruntowe E=80 MPa, v=0,35.
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