4.2.4.Ciaq pieszo-rowerowy — 123,10m?

Wozdtuz projektowanej drogi gminnej ul. Turynskiej zaprojektowano ciag pieszo-
rowerowy o szerokosci 3,5m wykonany z kostki betonowej polbruk dwukolorowe;j.

Ciag pieszy o szerokosci 1,5m wykonaé z kostki koloru szarego.

Ciag rowerowy o szerokoéci 2,0m wykona¢ z kostki koloru czerwonego.

Konstrukcja:

- podbudowa zasadnicza z mleszank| niezwigzanej z kruszywem Cgqoz - 18cm

- podsypka cementowo-piaskowa - 4cm

- kostka betonowa polbruk - 8cm

Ograniczeniem ciggu pieszo-rowerowego bedZIe obrzeze betonowe 30x8cm na
podsypce piaskowej.

Ciag pieszo-rowerowy nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem
podtuznym o dtugosci 35,0m i przekrojami poprzecznymi ciggu pieszo-rowerowego nr
1 donr3.

- Wozdtuz ciggu pieszo-rowerowego po obu stronach nalezy wyprofilowaé skarpy bez
humusowania (0,6+0,6)x35,0 = 42,00m>.

4.3.Roboty ziemne

Z opinii geotechnicznej z sierpnia 2016r. wynika, ze poziom woéd gruntowych nie
nawiercono do gtebokosci 3,0m p.p.t., a wystepujgce grunty charakteryzuja grupe
no$noséci podioza G1. '

Na powierzchni przewidzianej pod budowe drogi gminnej oraz ciggu pieszo-
rowerowego nalezy zdjgé warstwe gleby o grubosci ok. 30cm, a nastepnie zagescié
grunt, a na zageszczonym gruncie wykonac¢ nasypy z kruszywa kwalifikowanego wg
PN-S-02205 zgodnie z przekrojami poprzecznymi pod projektowang droge oraz
zagesci¢ je zgodnie z szczegdtowqg specyfikacjg techniczng. Po zageszczeniu nasypow
z kruszywa kwalifikowanego wg PN-S-02205 nalezy wykonaé warstwe stabilizacyjng —
podbudowe pomocniczg z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 5/6.
Modut wtdrny na warstwie stabilizacyjnej musi osiggngé 120 MPa.

Pod ciag pieszo-rowerowy nalezy zdjg¢ warstwe gleby o grubosci 30cm, a nastepnie
wykonac¢ nasyp z kruszywa kwalifilkowanego. zageszczonego wg PN-S-02205 o warstwie
ok. 20-30cm tak, aby poziom ciggu pieszo-rowerowego wystawa% ok. 20-30cm nad
poziom istniejgcego terenu.

Kubatura mas — pod budowe ul. Turyiiskiej

Wykop (humus) - 243,734m?
Nasyp z kruszywa kwalifikowanego - 926,307m?
Nasyp z humusu (na skarpach) - 20,725m?
Kubatura mas pod cigg pieszo-rowerowy w ul. Turynskiej
Wykop (humus) - 38,840m?
Nasyp z kruszywa kwaliflkowanego - 68,983m?®



