6.2.Zasilanie znakéw aktywnych

Znaki drogowe podswietlane na wysepce projektuje sie zasilic ze Zrodta napiecia —
stoneczny panel fotowoltaiczny. Zaprojektowano dwa takie zrodta. Od  punktéw
zasilajacych do znakéw drogowych projektuje sie przy napieciu ponizej 50 V uktadaé w
ziemi kabel typu YKY-2x10mm?2.

Dla zasilania znakéw aktywnych (Swiecenie jednostronne catodobowe pulsacyjne)
C-9 aktywny LED 12 VDC 800

U-5c aktywny LED 12 VDC h=1000, 2300

dobrano panel fotowoltaiczny:

6.3.Usunigcie istniejacego stupa oswietleniowego

Projekt skrzyzowania drogi gminnej ul. Turynskiej z ul. krajowg DK 31 ul. Sportowg
wymusza poszerzenie jezdni drogi krajowej z 6,00m na 11,5m (fagcznie z opaskg).
Wozdtuz jezdni po obu jej stronach bedg wykonane pobocza 1,25m. -

W zwigzku z powyzszym ostatni stup ENEA oS$wietleniowy usytuowany jest w
projektowanym poszerzeniu jezdni drogi krajowej. Ze wzgledéw bezpieczenstwa stupy
projektowanego oswietlenia muszg sie znajdowaé w odlegtosci 1,05 od lica stupa do
krawedzi opaski jezdni i dlatego ten stup i zasilajgcy go kabel o$wietleniowy o diugoéci
36,0m nalezy zdemontowac.

W miejsce kolidujgcego stupa oswietleniowego stalowego, z oprawag o$wietleniowg
sodowg 150W, zaprojektowano Latarnie usytuowang w nowym poboczu w odlegtosci
1,05m od krawedzi opaski bitumicznej.

Projektowana latarnia skfada sie z:

- oprawa typu Magnolia LED-72W, tem. barwowa $wiatta 5000 stopni wg katalogu

ROSA Tychy

- stup z wysiegnikiem H=8m typu SAL-80H ROSA - stup podatny — certyfikat

bezpieczenstwa biernego 100NE2

- fundament dla stupa prefabrykowanego typu 311170 ROSA

- wysiegnik jednoramienny typu WR-2/1 ROSA

Projektowany stup oznaczony na mapie L7 jest elementem catego oswietlenia
ulicznego sktadajacego sie z 15 latarfh usytuowanych po obu stronach drogi krajowej DK
31 w ul. Sportowej. ‘

Cata projektowana sie¢ o$wietleniowa bedzie wigczona do istniejgcej sieci
o$wietleniowej usytuowanej w ul. Turynskiej, ktérej wtascicielem jest Miasto Kostrzyn.

7.Usuniecie kolizji istniejacej sieci teletechnicznej

7.1.Charakterystyka obiektu

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest usuniecie kolizji istniejgcej sieci teletechnicznej
Orange Polska S.A. z projektowang budowg drogi gminnej ul. Turyiskiej z budowg
skrzyzowania z drogg krajowg DK 31 ul. Sportowg w Kostrzynie nad Odra. Projekt
obejmuje zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej: rurociggu kablowego
z kablem $wiattowodowym.
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