infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc reahzowane zgodnle Z wymaganiami Rozporzqdzenla
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r, oraz wytycznymi OPL.

Realizacja zabezpieczenia stykowego | przebudowy moze odbywaé si¢ jedynie na podstawie
opracowanej staraniem Inwestora i uzgodnionej z OPL. | wtasciwymi organami dokumentacii
techniczno—-prawnej (zgody wiascicieli nieruchomosci na usytuowanie i uzytkowanie
przebudowanych elementéw sieci teletechnicznej i decyzje administracyjne), Dokumentacje
projektowg do zaopiniowania proszg skfada¢ w 2 egzemplarzach w Wydziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw w Zielonej Gorze, Pl. Pocztowy 1, pokdj 117.

W szczegdinych przypadkach i jedynie dla realizacji zabezpieczenia zblizer i skrzyzowar, na
whniosek inwestora, istnigje mozliwos$dé uzgodnienia realizacji przedsigwzigcia inwestora, bez
przygotowywania, a nastepnie opiniowania dokumentacji projektowej, pod warunkiem zawarcia
z OPL odpowiedniej umowy na przeprowadzenie prac pod scistym nadzorem przedstawicieli

- stuzb technicznych OPL.

Dokumentacja projektowa przebudowy powinna zosta¢ sporzgdzona przez osobg posiadajgca
uprawnienia do projektowania w telekomunikacji zgodnie, z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej OPL, objetej przedkladanym projektem, polega
na odtworzeniu wszystkich jej wiasnosci uzytkowych, posiadanych przez nig przed
rozpoczeCIem realizacji przedsiewziecia inwestora.

Niezbegdne dane do projektowania dotyczace infrastruktury OPL i warunki technlczne
wykonania zabezpieczer stykowych lub przebudowy elementdw sieci telekomunikacyjnej,
mozna uzyskaé w obiekcie OPL, Zielona Géra, Pl. Pocztowy 1, pokdj 117, Arkadiusz
Wioczysiak tel. 68 382 48 20

Wszystkie prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL, nalezy wykonywad zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, wytycznymi OPL. , pod $cistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze Warunki
Techniczne pisemnie wystgpic¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu
budowy (spisanie protokotu przekazania placu budowy). ORANGE.S.A. wskaze upowaznionego
. przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i

~ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego odbioru koricowego.
Warunkiem podpisania protokoiu odbioru robdt przez przedstawiciela Orange Polska S.A. jest
miedzy innymi przekazanie do Orange Polska S.A. jednego egzemplarza aktualnej dokumentacii
powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace min. na
14 dni robocze przed przystgpieniem do robét. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i
odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez
zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
Sciganial

Przystagpienie do realizacji prac zwigzanych z przebUdowq infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ w
formie pisemnej na adres: :

61-685 Poznan
Os. Przyjazni 116

Dostarczanie i Serwis Ustug/ Wydziat Ewidencji i Zarzadzanla Danymi o Infrastrukturze 2-
Wroctaw

e-mail: EiSL.OPTOprace planoweWROCLAW@oranqe.com

przynajmnigj na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robét w celu wyznaczenia nadzoru
technicznego stuzb OPL,

Dla prac wymagajgcych tylko zabezpieczenia stykowego do 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem robdt w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzib OPL.

Zgtoszenie powinno zawierad min.:

e informacje o0 wykonawcy robot,
e Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynieréw
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