Przy zblizeniach z drzewem kabel prowadzi¢ nie blizej jak 2m od pnia drzewa.

Przejscie kablem przez ulice Sportowg projektuje sie wykona¢ metoda przecisku. Kabel w
rurze ochronnej DVK AROT 100 utozy¢ na gtebokosci 1,3m. Przej$cie kablem przez ulice
Turyinska projektuje sie wykonaé metoda tradycyjna, przez rozkopanie, kabel w rurze
ochronnej DVK AROT 100 utozyé¢ na gtebokosci 1,3m.

2, 4,‘ We Wnekach stupow projektuje sie zainstalowaé tabliczki stupowe w drugiej klasie
izolacji. Wktadki topikowe wielkosci 6A. Od tabliczek s’lupowych do lamp oswietleniowych
stosowacé kabel YKY 2x2,5mm2-minimum750V.

2.5. Stupy oswietleniowe nalezy usytuowa¢ pomigdzy stupkami bariery ochronnej,
minimalna odlegto$é fundamentu stupowego 0,5 m od stupka bariery ochronnej

2.6. Jako system ochrony od porazei pragdem elektrycznym stosuje sie izolacje
ochronng /urzgdzenia w |l klasie ochr. izolacji/ oraz samoczynne wytgczanie zasilania.
Uktad sieci zasilajgcej TN-C.

2.7. Cato$é robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami. Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary elektiryczne
pomontazowe i préby instalacji.

2.8.‘0bliczenia techniczne

Bilans mocy.

llosci i moce zastosowanych opraw:

- cze$¢ istniejaca 24szt., 113W, cos ¢ =0,9
- cze$¢ projektowana 15sz., 80W, cos ¢ =0,95

S:=Sign* S pr=24113+15-80:
P =S84 COSQ+S - cos 9=27"

Prad obcigzenia.
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1,=4,35+1,85
1,=6,2A

6,2A=I,<I =20A

Dobér kabla ze wzgledu na obcigzalno$§é dtugotrwats.

160,
71,45

Obcigzalno$¢ dtugotrwata dla kabla aluminiowego w izolacji i powloce polwinitowej typu
YAKY 4x35 wg. katalogu producenta dla najbardziej niekorzystnych warunkéw wynosi
108A.

2A=I, I,,=108A
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