OPIS TECHNICZNY

Do projektu przytaczy kanalizacji deszczowej w ul. Turynskiej w Kostrzynie
' nad Odrg na dziatce 399/3 Obreb nr 4.

1.Podstawa opracowania

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Projekt podziatu dziatek

Opinia geotechniczna

Wykaz podmiotéw i skorowidz dziatek

Uzgodnienie z Miejskimi Zaktadami Komunalnymi Sp. z o.0.
Uzgodnienia branzowe :
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2.Stan istniejacy

2.1.Uzbrojenie terenu

Na terenie przeznaczonym pod budowe ul. Turynhskiej i skrzyzowania ul. Turynskiej z
droga krajowa ul. Sportowg wystepuje uzbrojenie:

- o$wietlenie uliczne

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

- kolektor deszczowy dn1200

- kanalizacja deszczowa dn200

- kanalizacja sanitarna dn400

- przytacze wodociggowe dn40

2.2.0pinia geotechniczna — ul. Turynska

Pod budowe Il etapu ul. Turyiskiej zostata wykonana opinia geotechniczna w sierpniu
2016r. przez mgr inz. Zbigniewa Nowaka.

Odwierty wykonano w osi projektowanej drogi gminnej oraz w skarpach usytuowanych
za poboczem drogi krajowej DK 31 (ul. Sportowa). W osi drogi pod warstwa gleby o
grubosci 0,3m wystepuje pospétka na gtebokosci 3,0m p.p.t., Srednio zageszczona o
10=0,5. W skarpach pod warstwg gleby o gtebokosci 0,3m wystepuje do 1,0m piasek
$redni w stanie luznym, a pod nim do gtebokosci 3,0 p.p.t. wystepuja piaski $rednie,
grube i pospdtki w stanie $rednio zageszczonym.

Poziom wod gruntowych nie nawiercono do gtebokosci 3,0m p.p.t.

Wystepujace grunty charakteryzujg grupe nosnosci podtoza G1.
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