Wymieniony kabel miedziany jest kablem nieczynnym wylaczonym z eksploatacji. Natomlast
kabel §wiattowodowy jest kablem czynnym.

Wymienione elementy sieci teletechnicznej nie znajduja si¢ w kolizji z projektowang .
rozbudowa drogi gminnej ul. Turynska i droga krajowg nr 31 — ul. Sportowa, ktéra
wymuszataby ich przebudowe lub przesunigcie. W niektérych miejscach usytuowanie
wymienionej infrastruktury wymusza tylko jej ostoniecie ostonami rurowymi dwudzielnymi.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. ISTNIEJACE KABLE MIEDZIANY I SWIATEOWODOWY

- kabel miedziany dalekosi¢zny TKDFta 26x2x1,2 — poniewaz kabel ten jest kablem
nieczynnym wylaczonym z eksploatacji projektuje si¢ jego umartwienie i pozostawienie w ziemi. - -

- kabel swiatlowodowy typu Z-XOTKtd 16J w rurociggu kablowym - kabel ten jest kablem
czynnym. Nie koliduje on jednak z budowa ul. Turynskiej i budowg skrzyzowania z ul. Sportowa co
wymuszaloby jego przebudowe rozumiang jako przesunigcie lub projektowanie wstawek kablowych.
Zachodzi tylko potrzeba ostonigcia kabla ostonami rurowymi dwudzielnymi.

Plan istniejacych kabli pokazano na rys. nr 2.

2.2.2. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
TELETECHNICZNE]J.

Pro;ektuje sie os%ochw ostong rurowa dwudzielng istniejgcego kabla $wiattowodowego w
rurociagu kablowym w miejscu projektowanego skrzyzowania ul. Sportowej z ul. Turyfiska. Konce
oslony rurowej, po zamontowaniu nalezy uszczelnié.

Miejsce wymagajace ostonigcia istniejacych rurociggu kablowego ostong rurowa dzielong
pokazano na rys. nr 2.

Zestawienie rur ochronnych pokazano w tabeli nr 3.

2.2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane budowle teletechniczne nie powodujg koniecznosci zmiany istniejgcego
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektéw rowniez w przysztosci nie bedzie
wymagata zmian w istniejgcym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac
teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji.
Poszczegblne elementy sieci zaprojektowane sg na glebokosci 0,8-1,0m ponizej powierzchni terenu.

'Projektowane budowle wykonane begdg z elementow:
-z tworzyw sztucznych (PCV, PE) — rury ostonowe,

Szerokos$¢ pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie powinna przekracza¢ 0,5-1,0m w
zaleznosci od warunkéw terenowych w danym miejscu.

2.2.4. _OCHRONA SRODOWISKA [ STREFY OCHRONNE.

Projektowana infrastruktura nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza, gleby i
wod. Budowa wymienionej infrastruktury telekomunikacyjnej odbywac si¢ bedzie z zachowaniem
obowigzujgcych odleglosci normatywnych od innych urzadzen podziemnych w przypadku
skrzyzowan i zblizen.
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