szczegolowa specyfikacjg techniczng), ~a na nim wykona¢ nasypy zgodnie z
projektowanymi przekrojami normalnymi drogi krajowej DK 31.

Po zageszczeniu nasypdéw z kruszywa kwalifikowanego wg PN-S-02205 nalezy
wykona¢ warstwe stabilizacyjng — podbudowe pomocniczg z kruszywa stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C 5/6. Modut wtérny na warstwie stabilizacyjnej musi osiggnaé
120 MPa.

7.5.Bariery ochronne drogowe — 429.00m

Na odcinku drogi krajowej DK 31 ul. Sportowej nalezy po obu stronach drogi
wbudowac¢ bariery ochronne drogowe stalowe zgodnie z przekrojami normalnymi a-a, b-
b, i c-c, oraz planem sytuacyjnym w skali 1:500.

Sg to bariery N2 i W4. Na czesciach poczatkowych bariery o diugosci 12,0m przyjeto
odgiecie w stosunku 1 do 20, tj. 0,6m. Na czesciach koricowych bariery o diugosci 8,0m
przyjeto odgiecie w stosunku 1 do 20, tj. 0,4m. '

Za barierami drbgdwymi bedg ustawione stupy oswietleniowe — podatne — SAL-80H,
certyfikat bezpieczenstwa biernego 100NE2.

7.6.0dwodnienie nawierzchni

Wody opadowe z jezdni drogi krajowej DK 31 ul. Sportowej bedg odprowadzane
powierzchniowo w teren, dzieki dwustronnym spadkom poprzecznym wynoszgcym
2,5%, zgodnie z przekrojami normalnymi. Kierunek sptywu wod powierzchniowo w teren
pokazany jest na planie warstwicowym projektowanego skrzyzowania.

Wody opadowe 2z ciggu pieszo-rowerowego réwniez bedg odprowadzane
powierzchniowo w teren dzigki jednostronnym spadkom poprzecznym wynoszacym 2%.

7.7.Zielen

7.7.1.Wycinka drzew

Przy budowie skrzyzowania drogi gminnej ul. Turyriskiej z drogg krajowg DK 31 ul.
Sportowg zachodzi koniecznos¢ wyciecia drzew i krzewdw, ktore kolidujg z budowa
korpusu drogi krajowej DK 31, budowg ciggu pieszo-rowerowego usytuowanych na
dz. 9/1, 1304, 399/1 oraz zapewnienie tréjkata widocznosci na tym skrzyzowaniu.

Wycinke drzew nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys. Nr 1.

Drzewa przeznaczone do wycinki usytuowane sa tylko na dziatkach bedacych
wiasnoscig Miasta Kostrzyn nad Odra (dziatka nr 399) oraz Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Zielonej Gérze (dz. nr 9/1 i 1304).

W pasie drogowym drogi krajowej wycinkg objeto 83 drzewa w rozbiciu na dziatki:
. - dziatka nr 9/1 (obreb nr 4) - 15 drzew
- dziatka nr 1304 (obreb nr 2) - 68 drzew

Wycinke drzew w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonaé po
odkryciu uzbrojenia i powiadomieniu wtasciciela danej sieci podziemnej.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na kabel telekomunikacyjny — $wiattowéd
(oddzielne opracowanie na usunigcie kolizji z tym kablem, ktéry w opracowaniu
telekomunikacyjnym oznaczony jest kolorem pomararnczowym). Karczowanie pni
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