LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN

Wyniki pomiaru ugie¢ sprezystych ugigciomierzem belkowym wg BN-70/8931-06

Budowa skrzytowania drogi krajowej Nr 31 2 droga gminng {(ul. Turyfiska) w Kostrzynie nad Odrg

Wyniki pomiaru ugigé sprezystych ugigciomierzem belkowym wg BN-70/8931-06

Nawierzchnia: MMB
Data wykonywania badasi: 02.08.2016
Cel badark: ocena nodnoécl nawierzchnl
Nacisk tyinej osi: 71,7 kN
Nacisk kota bliiniaaegc : 35,85 kN . : ) :
Metoda badania: . Warlant 1 - obciqéanle przy zjeidianlu . nrkarty <. 1
Badanie nosnoéci DK 31 (kierunek zgodnie 2 pikietatem)
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STRONA LEWA
Ug= 0,16 Sy= 005 U= 0,26
Przeliczenie na o§ 100 kN: . 1,39
Poprawka na pore roku: wrzesien fg= 120 U= o041
Poprawka na temperature: 23 °C f= 0,94
STRONA PRAWA
Ug= 0,30 Sy= 009 U= 048
Przeliczenie na o$ 100 kN: 139 )
Poprawka na pore roku: - wrzesied fg= 1,20 U= 0,64
Poprawka na temperature: . 30 °C f= 0,80 N




