4.2.4.Ciag pieszo-rowerowy — 123,10m?

Wozdtuz projektowanej drogi gminnej ul. Turynskiej zaprojektowano ciag pieszo-
rowerowy o szerokos$ci 3,5m wykonany z kostki betonowej polbruk dwukolorowe;.

Ciag pieszy o szerokosci 1,5m wykonac¢ z kostki koloru szarego. .

Ciagg rowerowy o szerokosci 2,0m wykonac z kostki koloru czerwonego.

Konstrukcja:

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoz  --18cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4cm
- kostka betonowa polbruk : - 8cm

Ograniczeniem ciggu pieszo-rowerowego bedzie obrzeze betonowe 30x8cm na
podsypce piaskowe;.

4.3.Roboty ziemne

Z opinii geotechnicznej z sierpnia 2016r. wynika, ze poziom wdd gruntowych nie
nawiercono do gtebokosci 3,0m p.p.t., a wystepujgce grunty charakteryzuja grupe
nosnosci podtoza G1.

Na powierzchni przewidzianej pod budowe drogi gminnej oraz mqgu pieszo-
rowerowego nalezy zdjg¢ warstwe gleby o grubo$ci ok. 30cm, a nastepnie zagesci¢
grunt, a na zageszczonym gruncie wykonaé nasypy z kruszywa kwalifikkowanego wg
PN-S-02205 zgodnie z przekrojami normalnymi pod projektowang droge oraz zagesci¢
je zgodnie z szczegbdtowg specyfikacjg techniczng. Po zageszczeniu nasypéw z
kruszywa kwalifikowanego wg PN-S-02205 nalezy wykonaé warstwe stabilizacyjng —
podbudowe pomochiczg z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 5/6.
Modut wtdrny na warstwie stabilizacyjnej musi osiagngé 120 MPa.

4.4 Bariery ochronne — 56,00m

W ul. TuryiAskiej na odcinku 27,00m jezdnia po obu stronach jest ograniczona
kraweznikami betonowymi wystajgcymi 12cm nad poziom jezdni.

Na dalszym odcinku zostang wbudowane bariery ochronne stalowe o parametrach N2
i W4. Na czesciach poczatkowych bariery o dtugosci 12,0m przyjeto odgiecie w stosunku
1 do 20, tj. 0,6m. Na czesciach koncowych bariery o dtugosci 8,0m przyjeto odgleme w
stosunku 1:20, tj. 0,4m.

Za barierami drogowymi bedg ustawione stupy o$wietleniowe podatne — SAL-80H,
certyfikat bezpieczenstwa biernego 100NE2.

4.5.Rury ochronne AROT PS

Przed wykonaniem robét drogowych nalezy odkopac istniejgce uzbrojenie terenu
krzyzujgce sie z projektowang budowg drogi gminnej — ul. Turynskiej i zatozyé na nim
rury ochronne AROT PS 100.

- na wodociggu @40 - 16,50m

- na kablu energetycznym - 14,50m
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