2.Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe drogi gminnej ul. Turyhskiej z budowa skrzyzowania z drogg
krajowa DK 31 (od km 104+896,95 do km 105+138,83) ul. Sportowg w Kostrzynie nad
Odra.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe |l etapu ul. Turynskiej z budowa
skrzyzowania z drogg krajowg DK 31 ul. Sportows i jest usytuowana na dziatkach nr 2/1,
9/1, 399/1 i 399/3 Obreb nr 4 Srédmiescie, dziatce nr 4/21 Obreb nr 3 Forty i dziatce nr
1304 Obreb nr 2 Lasy.

Ul. Turyriska bezposrednio graniczy z terenami Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomiczne;.

3.0pis stanu istniejacego

3.1.Lokalizacja inwestycji

Teren, na ktérym usytuowana jest ww. inwestycja, zlokalizowany jest w zachodniej
czesci Polski przy granicy niemieckiej, na gtdwnym szlaku komunikacyjnym wschod-
zachdd.

Miasto Kostrzyn nad Odrag potozone jest w pétnocno-zachodniej czeSci wojewodztwa
Lubuskiego u ujscia Warty do Odry (zachodnia czes¢ Kotliny Gorzowskiej).
Administracyjnie jest samodzielnym miastem, na granicy z Republikg Federalng Niemiec
(ok. 80km od Berlina).

W granicach miasta znajdujg sie tereny potozone miedzy Wartg i Odrg. Miasto
Kostrzyn nad Odrg zajmuje teren o powierzchni 46,16km?.

Najwazniejszymi ciggami komunikacyjnymi biegngcymi przez miasto Kostrzyn nad
Odrg sg drogi:

- krajowa nr 22 (DK22): kierunek granica panstwa — Stofisk — Gorzéw — Starogard

Gdanski
- krajowa nr 31 (DK31): kierunek Szczecin — Stubice
- wojewoddzka nr 132 (DW132): kierunek Kostrzyn — Gorzow

Teren objety opracowaniem usytuowany jest w potnocnej czesci miasta Kostrzyn nad
Odra i przylega do drogi krajowej DK 31 ul. Sportowa oraz obszaru popoligonowego.
Teren ten jest niezagospodarowany i przylega do osiedla mieszkaniowego (zabudowa
wielorodzinna) oraz Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Obecnie  obszar  Kostrzyhsko-Stubickiej  Specjalnej  Strefy = Ekonomicznej
skomunikowany jest drogami wewnetrznymi: przez ul. Milenijng z drogg P6tnocna, ktéra
taczy sie z drogg wojewddzkg DW 132 Kostrzyn n/O — Gorzéw WIikp. i z drogg krajowg
DK 31 oraz przez ul. Prostg z ul. Sportowg (DK31).

Jezdnia w ul. Turynskiej (wykonana w | etapie) o szerokosci 7,50m ma nawierzchnie
bitumiczng. Wody opadowe z jezdni w ul. Turynskiej odprowadzane sga do wpustow
ulicznych usytuowanych po obu stronach jezdni. Wzdtuz jezdni (u podnéza skarpy)
biegnie cigg pieszo-rowerowy o0 szerokosci 3,5m wykonany z kostki polbruk
dwukolorowej (cigg pieszy koloru szarego i cigg rowerowy koloru czerwonego). '

Szeroko$¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej DK 31 (ul. Sportowa) wynosi 6,0m,
pobocza gruntowe o szerokoéci 1,0m, wzdtuz jezdni ustawione sg bariery drogowe
stalowe. Wody opadowe z jezdni odprowadzane sg powierzchniowe w teren.

Istniejgce uzbrojenie na terenie objetym opracowaniem:

- oSwietlenie uliczne
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