Sg to bariery N2 i W4. Na czesSciach poczatkowych bariery o dtugosci 12,0m przyjeto
odgiecie w stosunku 1 do 20, tj. 0,6m. Na czesciach koricowych bariery o dlugosci 8,0m
przyjeto odgiecie w stosunku 1 do 20, tj. 0,4m.

Za barierami stalowymi usytuowane sg stupy oswietleniowe — podatne — SAL-80H
certyfikat bezpieczenstwa biernego 100NE2.

4.6.Roboty ziemne

4.6.1.Pod droge gminng — ul. Turyriska

Z opinii geotechnicznej z sierpnia 2016r. wynika, ze poziom wdd gruntowych nie
nawiercono do gtebokosci 3,0m p.p.t., a wystepujace grunty charakteryzujg grupe
nosnos$ci podtoza G1.

Na powierzchni przewidzianej pod budowe drogi gminnej oraz ciggu pieszo-
rowerowego nalezy zdjg¢ warstwe gleby o gr. ok. 30cm, a nastepnie zagesci¢ grunt, a
na zagegszczonym gruncie wykonaé nasypy z kruszywa kwalifikowanego wg PN-S-
02205 zgodnie z przekrojami poprzecznymi pod projektowang droge oraz zagescic je
zgodnie z szczegOlowg specyfikacjg techniczng. Po zageszczeniu nasypdéw z
kruszywa kwalifikowanego wg PN-S-02205 nalezy wykona¢ warstwe stabilizacyjng —
podbudowe pomocniczg z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 5/6.
Modut wtérny na warstwie stabilizacyjnej musi osiagngé 120 MPa.

4.6.2.Pod droge krajowa — ul. Sportowa

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez LABORATORIUM
DROGOWE SZCZECIN okreslono grupe no$nosci podioza w drodze DK 31. Na
podstawie warunkéw wodnych, a takZze gruntdw zalegajgcych w podtozu, grunt
zaklasyfikowano do grupy nosnosci G1.

Na powierzchni pobocza i skarp przewidzianych pod poszerzenie pasa drogowego
nalezy zdjg¢ warstwe gleby o grubosci 30cm, a nastepnie zagesci¢ grunt (zgodnie z
szczeg6towg specyfikacjg techniczng), a na nim wykona¢ nasypy zgodnie z
projektowanymi przekrojami poprzecznymi i normalnymi drogi krajowej DK 31.

Po zageszczeniu nasypdw z kruszywa kwalifikowanego wg PN-S-02205 nalezy
wykonaé warstwe stabilizacyjng - podbudowe pomocniczg z kruszywa
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 5/6. Modut Wtorny na warstwie
stabilizacyjnej musi osiggng¢ 120 MPa.

4.7 Zielen

4.7.1.Wycinka drzew — 103 szt..

Przy budowie skrzyzowania drogi gminnej ul. Turynskiej z drogg krajowa DK 31 ul.
Sportowg zachodzi koniecznos¢ wyciecia drzew i krzewodw, ktére kolidujg z budowa
drogi gminnej, korpusu drogi krajowej DK 31, budowg ciagu pieszo-rowerowego oraz
zapewnienie tréjkgta widocznosci na tym skrzyzowaniu.

Wycinke drzew nalezy wykonaé zgodnie z planem sytuacyjnym rys. Nr 1.

Drzewa przeznaczone do wycinki usytuowane sg tylko na dziatkach bedacych

wilasnoscig Miasta Kostrzyn nad Odra (dzialka nr 399) oraz Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Zielonej Gérze (dz. nr 9/1 i 1304).



